Wytyczne dot. realizacji przegladéw

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie okresowej kontroll polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacji gazowych w cz¢éciach wspdinych budynkéw gminnych 1 lokalach gminnych bedacych w administracji
Miejskiego Zarzadu Budynkow Sp. z 0.0. w Watbrzychu zgodnie z zakresem, o ktérym mowa w art. 62 ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U, z 2013, poz. 1409) oraz PN — M — 34507-2002 »Instalacja
gazowa. Kontrola okresowa”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnoadci:

*  Kontrolg instalacji gazowej w czesciach wspélnych budynkéw gminnych.

*  Kontrole instalacji gazowych w gminnych lokalach mieszkalnych i uzytkowych.

*  Kontrole urzadzen (odbiornikéw) gazowych w lokalach gminnych i prawidiowoéci ich dziatania,
Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub
. urzadzen nie ulegt pogorszeniu w stopniu stwarzajacym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego uiytkowania,
oraz czy ich dalsze uzytkowanie zapewnia ochrong intereséw uzytkownikéw innych lokali korzystajgcych z tej
instalacji oraz oséb trzecich.

Kontrola instalacji w cze$ciach wspdinych winna obejmowaé:
* sprawdzenie stanu technicznego kurkéw giéwnych iich potaczent z przewodami,
¢ przewody gazowe na poziomie piwnic,
¢ sprawdzenie przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane,
* sprawdzenie stanu technicznego pionéw gazowych oraz odcinkéw przewoddw do gazomierzy.

Kontrola w lokalach winna abejmowaé:
* przeglad przewoddw instalacji gazowej od gazomierza lokalowego do urzadzen odbiorczych,
* sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,
*  kontrola szczelnodci polgezen gwintowanych i zaworéw gazowych,
* kontrola prawidiowego przebiegu instalacji gazowej od gazomierzy do urzadzen gazowych odbiorczych
w lokalach,
* sprawdzenie obechosci gazu we wingkach gazomierzowych, szczelnosci potfaczeii i stanu gazomierza,
* sprawdzenie stanu urzgdzeri gazowych w lokalach i prawidiowoéci ich dzialania,

* sprawdzenie stanu elastycznych podlaczert urzadzer gazowych pod katem zgodnosci z wymaganymi
atestami,

*  kontrolg szczelnoscl catej instalacji gazowej w poszczegdinych lokalach

Protokdt przegladu powinien zawieraé informacie i dane dotyczace:
*  Szczelnodd instalacji gazowej
* Qcene stanu gazomierza
¢ Oceng stanu plomb na gazomierzach
s Sprawdzenie stanu urzadzen gazowych
*  Dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnien oséb wykonujacych kontrole oraz ich podpisy.

Realizacja przeglgdéw

1. Przygotowanie
Prace zwigzane z wykonaniem sprawdzenia stanu technicznego Instalacji gazowych odbywaé sie bedy zgodnie
z harmonogramem sporzadzonym przez Zamawiajacego w terminie od dnia 23.02.2015r. do dnia 08.05.2015r.

Zamawiajacy w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy liste budynkéw i lokali, w ktérych nalezy dokonad

kontroli zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoécia.
Zamawiajacy wystawl upowaznienie do realizacji zamdéwienia stanowigce zatgcznik nr 3.
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Sprawy organizacyjne zwigzane z powiadamianiem najemcéw w celu dokonania kontroli w lokalach spoczywaja
na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem zawiadomieli [ doreczeniem ich najemcom. Zawiadomlenie musi byé
oznaczone pieczatky danego BOK. W zawiadomieniu nalezy zobowigzaé najemcéw do udostepnienia lokali
wcelu przeprowadzenia kontroli oraz poda¢ numery lokali, ktérych przeglad dotyczy, date i godzne
przegladéw oraz nazwg i numer kontaktowy do Wykonawcy. O terminie przeprowadzenia kontroli nalezy
powiadomi¢ najemcdw lokali w budynku co najmnie] z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonywanie kontroli

Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone na instalacji gazowej wypelnionej paliwem gazowym
i pod ciénieniem roboczym gazu. W celu sprawdzenia szezelnosci instalacji gazowej nalezy dokonaé miejscowej
kontroll szczelnosci w miejscach montazu kurkéw, tréjnikow, wszystkich polaczen gwintowanych, gazomierzy,
poszczegolinych elementdw skiadowych urzadzen gazowych.

Nieszezelnosci przewoddéw, gazomierzy i polgczert gwintowanych naleiy ustalié indywidualnymi przyrzadami
gazometrycznymi takimi jak: eksplozymetry, metanontierze lub wykrywacze gazu. Przyrzady te powinny posiadaé
aktualny atest dopuszezajacy je do wykrywania nieszczelnosci w instalacjach gazowych, Dokladno$é pomiaru
przyrzadu - + 5% DGW {Dolna Granica Wybuchowosci) lub 50 ppm CH,.

W przypadku wystgpowania nieszczelnosci na instalacji od gazomierza do urzadzei odbiorczych w lokalu nalezy
instalacjg uszczelnic. Pod pojeciem uszczelnienia nalezy rozumied usuniecie wszystkich nieszczelnoéci wykrytych
podczas kontroli instalacli, kidre nie spowodujg zamkniecia doptywu gazu do lokalu.

Przy nieszczelno$ciach, ktérych usunigcie wymaga catkowite} lub czeéciowej wymiany instalacji, a jednoczeénie
zagrazajacych bezpieczeristwu uzytkownikéw Wykonawcea odcina doplyw gazu na zaworze przed gazomierzem
przynaleznym do danego lokalu, odnotowujac powyisza informacje w protokole przegladu instalacji gazowej
lokalu oraz niezwlocznie powiadamia o zaistniafej sytuacji Kierownika Biura Obstugi Klienta {odpowiednio dla
kazdego z zadan). Wykonawca wystawia stosowne zawiadomienie — wzdr wg zalacznika nr 5 i przekazuje do
Kierownika BOK.

W przypadku stwierdzenia niesprawnosci urzadzenia gazowego, Wykonawca odcina doplyw gazu do urzadzenia
na zaworze i odnotowuje to w protokole przegiadu instalacji gazowej w lokalu. Ponadto Wykonaweca wystawia
stosowne zawiadomienie - wzdr wg zalacznika nr 5, ktdrego oryginal otrzymuje uzytkownik, a kopie
niezwiocznie przekazuje sie do Kierownika danego BOX .

W przypadku nieszczelnosci gazomierza Wykonawea niezwlocznie powiadamia o zaistniatej sytuacji Kierownika
danego BOK.

Roboty uszezelniajace, polegajace na catkowitef lub czesciowej wymiante Instalacji nie s3 objete zakresem
przedmiotowym umowy.

Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu protokoly, ktérych wzér stanowi zalacznik
nri.

Kontrola instalacji gazowej w lokalach mieszkainych musi byé potwlerdzona przez poszczegdinych mieszkaticéw
czytelnym podpisem.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przegladdw zgodnie z zakresem wynikajacym z ninigjszych wytycznych
oraz obowigzkdw umownych.

W przypadku niecbecnosci uzytkownika lokalu, w ktérym ma zosta¢ wykonana kontrola stanu technicznego
instalacji gazowej, nalezy poda¢ daty I godziny co najmniej 3 wizyt, z zastrzezeniem ze kaida z wizyt musi sie
odby¢ innego dnia | przynajmniej jedna wizyta musi odby¢ sie w godzinach popotudniowych {po godzinie 18).

W przypadku trzykrotnej nieobecnosci uzytkownika lokalu wykonawca przekazuje informacje o braku dostepu
do lokalu Kierownikow! BOK w formie pisemnego wykazu adresowego, do ktérego naleizy zatgczyé
potwierdzenia 3 wizyt dla poszczegdinych lokali zgodnie z zatacznikiem nr 2.3, Kierownik BOK Jest zobowigzany
do skontaktowania sig z uzytkownikiem lokalu w celu umdwienia terminu wykonania kontroli instalacji
gazowej.

UWAGA:
1) Kontrola musi by¢ wykonywana przez co najmniej dwie osoby.

2) Osoby wskazane przez Wykonawce do realizacji zadania winne posiadaé identyfikatory
stanowiace zatgcznik nr 4.

3} Protokét z kontroll moga podpisad tylko te osoby, ktére bezpoérednio ja wykonywaiy.
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4} W przypadku stwierdzenia braku gazomierza nie nalezy dokonywaé kontroli instalacji w lokalu,
Protokdt z kontroli wykonany dla lokalu, w ktérym stwierdzane brak gazomierza nie podlega
ptatnodcl przez Zamawiajacego. Analogiczna sytuacja dotyczy lokalu, gdzie mimo 3-krotnych wizyt
wykonawcy i préby ustalenta terminu kontroli przez Kierownika BOK nie zastano lokatora.

5) Wyniki przegladdw winny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w formie pisemne] w 1 egzemplarzu,

Wyniki przegladéw nalezy spisaé w protokofach i zalacznikach do protokoiéw opracowanych przez
Zamawiajacego:
- wzory protokotow dla lokali oraz dla czeéci wspédinych - zafacznik nr 1,
- wzdr zaswiadczenia potwierdzajacego odciecie instalacji gazowej lub jej czedcl z tytulu nieszczelnoéci
lub niesprawnego urzadzenia — zalacznik nr 5,
- wzor protokolu potwierdzajacego nie udostgpnienie lokaiu — zalgcznik nr 2.3.

3. Rozliczenie

Wykonawca  zobowigzany  bedzie  dostarczyé  do  Kierownika danego  BOK-u  protokoly
z przegladdw instalacji gazowej do dnia 08.05.2015r.

Przyjecie protokotdw oraz list adresowych zawierajacych wszystkie budynki i lokale z informacja, w ktérych
dokonano kontroli instalacji gazowej, nie zastano fokatora (mimo 3-krotnych wizyt wykonawcy i préby ustalenia
terminu kontroli przez Kierownika BOK} bad: stwierdzono brak licznika gazowego, potwierdzone zostana
protokolem przekazania. Wykonawca musi w dniu przekazania mieé¢ przygotowany komplet dokumentéw
zgodnie ze wzorami, ktére stanowig zatacznik nr 2 - w przeciwnym wypadku protokoly z przegladéw instalaci
nie zostang przyjete,

Kierownik BOK-u w ciggu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia przedmiotu umowy. Odbidr nastapi protokotem
zdawczo-odbiorczym, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury,

Liczba lokali zarzgdzanych przez zamawiajacego objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji
odbiega¢ od stanu okreslonego w zalgczniku nr 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania
calkowitej iloSci zamowienia. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytuty zadnych roszczen wzgledem
zamawiajgcego.

Lokale znajdujace sig na wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 s3 lokalami, ktdre na dzie ogloszenia niniejszego
postepowania posiadajg liczniki gazowe, Zamawiajacy informuje, ze mimo aktualizowanych przez niego list
adresowych moie zdarzy¢ sie sytuacja, fe po przybyciu na miejsce Wykonawca stwierdzi brak licznika.
Stwierdzenie przez wykonawce braku gazomierza dla lokaly nie podlega oplacie,

ZALACZNIKE DO WYTYCZNYCH

Nr 1. Wzory protokotéw przegladéw instalacji gazowej

Nr 2. Wzory dokumentdw wymaganych przy przekazywaniu protokoléw z przegladdéw instalacji
2.1 Protokdt przekazania
2.2 Lista wykonanych i niewykonanych przegladéw
2.3 Potwierdzenie 3 wizyt na danym adresie {przy braku lokatora)

Nr 3. Wzdr upowainienia

Nr 4. Wzdr identyfikatora

Nr 5. Wzor zakazu uzywania instalacji gazowej/ urzadzer gazowych
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