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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
3. Czs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢+ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja tylna rys. nr 3

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmows, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termamudacji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osiedle r€ze 10 w Walbrzychu,

dziatka nr 127/27, obb Rusinowa nr 36. Termomodernizacja obejmotxgizie:
Dociepleniescian zewwrtrznych budynku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynkuraopwanym przez

mgr irz. Piotra Raje w wrzesi@é 2014 r.
— inwentaryzacja budynku,
— ogledziny budynku,
— uzgodnienie z Inwestorem technologii robat,
— aktualne normy,

- aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dariephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlok@vany jest przy

ul. Osiedle Gérnicze 10 w Walbrzychu. Budynek wugidwie zwartej, zostat oddany do
uzytku w 1957 roku. Obiekt zostat wykonany w techmldradycyjnej murowanej. Uktad
konstrukcyjny mieszany. Budynek podpiwniczony, pdsi 4 kondygnacije .
Sciany zewstrzne budynku oraz klatki schodowej wykonanejako murowane z cegty
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapje@rabd¢ scian 44 cm.
Stropy budynku wykonane jako egfazebrowe pokryte dodatkowo warstwami
ocieplagcymi i wykonczeniowymi. Ukitad warstw stropu pogdezy kondygnacjami
powtarzalnymi licac od dotu do gory przedstawia sie rasijaco :

* strop gstazebrowy gr. 24,0 cm

» plyta pikniowa porowata gr. 2,5 cm

* jastrych cementowy gr. 5,0 cm
Strop pod poddaszem nigtkowym wykonany jako masywnyegtazebrowy. Uklad
warstw stropu pietra ligz od dotu do gory przedstawia siastpujaco:

e tynk cem. -wap. gr.1,0cm

» strop gstazebrowy gr. 24 cm

e styropian gr. 3,0 cm

e jastrych cementowy gr. 3,0 cm
Konstrukcja dachowa obiektu drewniana czterospado®akrycie dachu stanowi
dachowka ceramiczna.
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Powierzchnia zabudowy — 176,4%,m
Kubatura — 2519,13 fn
Wysoka¢ budynku — 14,28 m,

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

Grubac¢ warstwy ocieplajcej sciany i stropy budynku przgo zgodnie z pkt. 6 audytu
energetycznego:

— $ciany zewmtrzne — styropian gr. 14 cm

— oscieza okien — styropian gr. 2-3 cm,

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN _ ZEWN ETRZNYCH
METODA BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchigian zewrtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegap na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnepit styropianowych o gruldgiach
podanych wczaiej, przymocowanych do podia za pomog masy klejcej i facznikow
mechanicznych (5szt/Zni wykonczeniu cienk wyprawa tynkarsk zbrojory tkanim
szklany. Zastosowana metoda powinnac¢bggodna z instrukgj ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia. Proponuje sastosowanie systemu STO THERM
VARIO opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-19@&007.

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spehgj wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system qaania scian zewgtrznych
budynkow” i posiadajcy wazne swiadectwo lub aprobati TB.

Uwaga: wszystkie szczegOly oraz rozezania techniczne nalgy wykonaé scisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wygiujace w poszczegolnych systemach sisle

okreslone i nie mog by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinne $iczy¢ z zestawami innych systemow.

Strefa oddzialywania inwestycji — dziatka nr 127/27obr. Rusinowa nr 36 — dziatka
inwestora

6. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny dowykonane przez wyspecjalizowan
firme¢ i odpowiednio przeszkolony zesp6t. Przy wykonywanmbbdt niezbdny jest

systematyczny nadzér prowadzony przez wykoraavtake nadzér inwestorski. W czasie
wykonywania robot ociepleniowycétian naley prowadzé dziennik budowy zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu halelokonywa
czesciowych odbiorow roboét polegggych na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaty
wykonane zgodnie z niniejsrlokumentagj techniczi oraz Instrukej ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchician (podtga pod klejenie styropianu),

Przymocowanie do podta ptyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padi pod faktug elewacyjn),
Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wykonanie nowych obrdébek blacharskich oraz moniaspustowych.

ok wbdeE

Odbioru roboét powinien dokodanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyze
rowniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wy&kony robot.

Po zakaczeniu wszystkich robot nale dokon& odbioru k@cowego polegagego na
sprawdzeniu zgodrsoi wykonanych prac z projektem i stosownywiadectwami ITB.

7. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie istnigjce rynny i rury spustowe nalgzdemontowai wymieni na nowe z
blachy ocynkowanej z zachowaniem istaggjgo przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

8. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalewykona z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewtnzne okien naley wykona z granitu strzegomskiego gr. 30mm w
kolorze szarym.

9. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng scian przewiduje si tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w eZci rysunkowej opracowania.

Cokot budynku pozostaje bez zmian, aglpodd& go czyszczeniu.

Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniag wymagania dotycace oszcednosci
energii zawarte w przepisach techniczno - budowlaroh.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robo6t zadania.

Zakres rob6t zadania inwestycyjnego obejmuje wykaneobdt dociepleniécian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przly @siedle Gornicze 10 w
Watbrzychu, dz. nr 127/27 offr Rusinowa nr 36. Roboty wykonywanedh w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez PracowgiProjektovs , KONSTRUKTOR” w
Swiebodzicach.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrbie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczahynaocieplania nieas
zlokalizowane inne obiekty.

. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zyganych z dociepleniem obiektgda wystepowa
roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest
zobowgzany do sporgzenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpoeziem budowy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére naleuwzgkdnic w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktérych wyspuje
ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0m). Zageenie powysze wystipowa bedzie
podczas prowadzenia wszystkich rob6t docieplenibyyc

- roboty zwhzane z demontam okladzinowych z blach stalowych trapezowych -
mozliwosé¢ upadku blach z wysokoi.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
robot.

docieplenie budynku — przed przysieniem do robét dociepleniowych nayekazdorazowo
wykona instrukta stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracygch przy robotach
stwarzagcych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni postacktualne
badania uprawniage do pracy na wysoko. Kierownik budowy zobowzany jest do
szczegOtowego zapoznania pracownikow z technglagkonywanych robot budowlanych
oraz sposobem prawidtowego mantausztowa do prowadzonych prac budowlanych.
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5. Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

w

celu zapobiegania niebezpiefigkvu wynikagcemu z prowadzonych robét

termomodernizacyjnych naig

wykona monta rusztowaniagcisle wg instrukcji producenta.

powiest na rusztowaniu informagj dotyczca maksymalnego obgienia pomostu
roboczego,

wykona uziemienie rusztowania,

prawidtowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w obie rusztowa,

wykona wiasciwe zakotwienie rusztowado scian budynku

dokona& ostonkcia rusztowania siatkami zabezpiegegmi w obkbie wegé do
budynkow,

wiasciwie oznakowaé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadyadm pracach
na wysokegci,

W celu zapobiegania niebezpieaggvu wynikagcemu z prowadzonych robot przy
demontau okladzin z blach stalowych:

izolowat od otoczenia obszar prac przez wydzielenie tetamoami ostrzegawczymi,
ogrodzt teren prac z zachowaniem bezpiecznej odfeglod traktéw komunikacyjnych
dla osob pieszych,

umiesci¢ tablice ostrzegawcze o ggmym niebezpieczestwie,

zastosowa odpowiednigrodki techniczne zabezpieczeg¢ przed upadkiem

Opracowat:

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Jska Polskiego 5 , 58-180viebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, t€74) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuropmpdtouktor@wp.pl



