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Pracownia : Ul Uczniowska 21 REGON 850630510
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EZYENT MIASTA W,

Inwestor:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Henryka Sienkiewicza 1-1A, 58-300 Watbrzych

Lokalizacja:  Walbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 1,1A dz. nr 334/7 obreb nr 27 Srodmiescie

Temat: Remont elewacji frontowej budynkéw

Dz. U. nr 207 poz 2016 z 20003 r z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam

ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity
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ZAWARTOSS OPRACOWANIA

fnwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Henryka Sienkiewicza 1-1A 58-300 Watbrzych

Lokalizacja:  Walbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 1,1A dz. nr 334/7 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji frontowej budynkow

1p |Nazwa

1 | ROZDZIAL I CZEEE INFROMACYTNA

2 | ROZDZIAL I  CZESC OPIZOWA

'3 | ROZDZIALIN  IMFORMACIA W ZAKRES

BEZPIECZENETWA ¥ OCHRONY ZDROWIA

ARCTEH

PROJEKTOWANIE CGOLNOBUDOWLANE ARANZACJE WHETRZ arch. lwona Dziedzic




ROZDZIAL I CZESC [NTORMACYJHA
inwestor: - VWSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Henryka Sienkiewicza 1-1A 58-300 Watbrzych
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 1,1A dz. nr 334/7 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji frontowej budynkéw

ZAWARTOSC ROZDZIALU

'. lP -. .. Nazwa ilosé szt
| A " |ZASWIADCZENIA 1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 2

B | WYPISY 1 WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW 2

- C UZGODNIENIA 3

ARCTH

PROJEKTOWANIE CGGOLMNOBUDOWLANE  ARANZAS

arch. Iwona Bziedzic
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DECYZJA Ko ) STWIERDZENIU PRZYGOTOWAMA ZAWODOWEGO

do pelniema samodzielnych funkcjl technlcznych w budownictwie

Na podstaw1e 8 . ' -/ ..... : i § 13 ust 1 pkt T Hte i
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslqska Okregowa Rada Izby Archltektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(\yypls z listy armitektéw)

‘ Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Iwona Dzledzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkqi technicznych w budownictwie
w spedjalnosci architektonicznej | w zakresie posuadanych uprawnien nr AU-F 2/188/81 :

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0178.

Czionek czyﬁny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-12-2013 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2015 r.

Podpisano elektronicznie.w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Madkow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-9B17-EC71-CDFD-F6C5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikicyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym. Izby Architektw: www.izbiarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DOLNOSLASKI WOIEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCHLAWIU '

Delegatura w Watbrzychu . _— dwkz - wh@dwkz.pl

ul, Jana Matejki 3

- tip: ibip.wroc. plipublic/
58-300 WALBRZYCH , Bﬂ’dh /fwosoz. ibip.wroce ublic

B(0-74)842 64 18,842 66 60
Watbrzych, 24.06.2014x.
W/N. 5142.296.2014 MT
DECYZJA Nr 642 /2014
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust.6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzn.
zm.), § 15 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, -robot
budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165,
poz. 987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., — kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pdin. zm.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2014 r. (data wplywu: 06.06.2014 1.), zgloszonego
przez Panig lwone Dziedzic, zam. ul. Boya — Zelenskiego 49, 58-309 Walbrzych,
wystgpujaca w imieniu Wspodlnoty Mieszkaniowej o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie prac, polegajacych na remoncie elewacji frontowej wraz z pracami
towarzyszacymi nieruchomosei polozone}] w Walbrzychu przy ul. Sienkiewicza 1-1a,
wpisane] do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 13.02.1979 roku pod numerem
A/4668/712/WEL , | :

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego:
dokumentacja projektowa '

udzielam pozwolenia
Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 1-1a w Walbrzychu

na prowadzenie prac budowlanych przy nieruchomosci polozonej na dziaice nr334/7,
obreb Nr 27 Srédmiescie, przy ul. Sienkiewicza 1-1a w Walbrzychu, stanowiqcej zabytek,

polegajgcych na:

- usunigciu skorodowanych i odparzonych tynkéw w obrebie elewacji frontowej wraz z
wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej oraz rekonstrukcjg detalu architektonicznego;

- wymalowaniu elewacji;
- wzmocnieniu attyki;

- wymianie obrobek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych;




P

C - GZQsmoweJ wymianie stolarki okiennej a takze witryn oraz stolarki drzwmweJ w obrebie

lokali handlowo uzytkowych, mleszczqcych sie W przyziemiu;

- montazu klap zsypéw plwnlcznych oraz. kratek wentylacyjnych w otworach okiennych
pomieszczen piwnicznych;

- wykonaniu okltadziny kamiennej cokolu oraz zewnqtrzhych biegdw schodowych
prowadzacych do czesci mleszkalnych oraz .do lokali uzytkowych znajdujacych si¢ w
przyziemiu,

zgodnie z programem prac zawartym w projekcie budowlanym pn. ,Remont elewacji
frontowej budynkéw. Walbrzych, ul. Sienkiewicza 1, 1 A(dz. nr 334/7, Obr nr 27
Srédmiescie)”, opracowanym przez mgr inz. arch. Iwong Drziedzic (branza

‘architektoniczna) w czerwcu 2014 roku.

Projekt osterﬁplowano na stronie Wytulowej jako zatqcznik do niniejszef decyéji.
Termin waznosci pozwolenia: 31 sierpien 2017 rok
Imig, nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi:
Mgr inz. Piotr Rajea, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Imig, nazwisko i adres osoby wykonujacej nadzor inwestorski:
Inz. Andrzej Stglmach, ul. Naﬂcowskiej 31/9, 58-309 Walbrzych
Do wniosku przedtozono dokumenty: |
o Uchwale Wspolnoty Mieszkaniowej ( w tresci petlnomocnictwo dla pani Iwony

Dziedzic) ;

¢ decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, =zaswiadczenie o
przynaleznosci do Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dla
pana Piotra Rajcy 1 pana Andrzeja Stelmacha

Pozwolenie udziela si¢ pod warunkiem :

1. Przed wymalowaniem elewacji nalezy dokonaé¢ prébnego wymalowania
(fragment tla i detalu) i uzgodni¢ z pracownikiem tut. urz¢du na obickcie,

2.Zawiadomienia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac,

3. Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o

zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wjawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan,

UZASADNIENIE

Odstapiono na podstawie art. 107 par. 4 Kpa.




Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jef
doreczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art.2 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 16. 11 201210
oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.Nr 225, poz.1635).

Dolnosiaskiego

Wo;ewéa‘,:ktego Konse !Ot”' bythkow
we Wrog), ﬁb

mgr Maria FPiak

KIEROWMIK DEL EGATURY
w Watbrzychuy

A5 LU i3 2 DRYGIMALERS
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Otrzymuj g :

{1)Pani Iwona Dziedzic — 72004-22780-7-R;

mzf Finz. heidng umedzi!
T hndewiane 08 AL-F 278/

2. Pan Piotr Rajca — 72004-39346-1-R; _ AT
3. Pan Andrzej Stelmach — 72004-30381-1-R,;

4. a/a teczka obiektu
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Walbrzych, dn. 29.04.2014r.

BGN. 6852. 56. 2014

Wspdinota Mieszkaniowa
ul. Sienkiewicza 1-1A
58 — 300 Watbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Architektonicznej “ ARCH i. d. “ Iwona Dziedzic
z siedzibg w Watbrzychu przy ul. Boya — Zelefiskiego 49, dzialajacej w imieniu i na rzecz
Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 1 — 1A w Watbrzychu, Gmina
Walbrzych wyraza zgod¢ na czasowe zajecie dziatki o numerze ewidencyjnym 335/2 ( ul
Sienkiewicza ) obreb nr 27 Srodmiescie, na nastepujacych warunkach:

1. Zarzadca, tj. MZB Sp. z 0.0., przed rozpoczgciem prac uzyska zgode, Zarzadu Drog Komunikagii i

Utrzymania Miasta na zajecie pasa drogowego, skladajac dokumenty wymagane rozporzadzeniem

Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolef na zajecie

pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

Zarzadca winien zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do budynku przy ul. Sienkiewicza 1 - 1A.

Inwestor tj. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 1-1A, winien realizowaé zadanie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z

2013r. poz. 1409 )i BHP.

4. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznoéé w przypadku
niedotrzymania warunkdw.

W

Zgoda wydana jest dla Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomogei przy ul. Sienkiewicza I-1A, na
wykonanie remontu frontowej elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 1-1A w Watbrzychu,
zlokalizowanego na dzialce nr 334/7 obreb nr 27 Srédmieéeie. ‘

Otrzymuja:
(1D Adresat
2. Pracownia Architektoniczna
» ARCH . d. ,, lwona Dziedzic
ul. Boya-Zelenskiego 49
58 - 309 Walbrzych
3. MZBSp.z o.o.
ul. Andersa 48
58-304 Watbrzych
4, ala '
Sp. prowadzi
J. Subocz — tel, 6655228
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Zarzad Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu =~
38-300 Walbrzych, ul. Jana Matejki | R

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: bip.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkiﬁm.walbf"zych.pl :

tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

MR. 4309. 29. 2014 : Watbrzych, 11 kwietnia 2014r.

Pani IWONA DZIEDZIC

Pracownia Architektoniczna
~ ARCH i. d.

ul. Boya — Zeleiskiego 49

58-309 WALBRZYCH

dot.: remontu elewacji frontowych budynkéw przy ul. H. Sienkiewicza 1-1A w Watbrzychu

W nawigzaniu do pisma z dnia 7 kwietnia 2014r — Zarzad Drog, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Walbrzychu akceptuje wykonanie rob6t zwigzanych z remontem
elewacji budynkéw nr 1-1A przy ul. Sienkiewicza w Watbrzychu od strony drogi gminnej,
ktére beda wymagatly zajecia dziatki nr 335/2 (ul. Sienkiewicza) obr. Nr 27 Srédmieépie.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy wykaza¢ prawo do dyspono?)(ania
nieruchomosécia na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2-ustawy z dnia 7 lipca
1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 ze zm.), o ktére nalezy wy-
stapi¢ do Biura Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Waitbrzychu.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego drogi
gminnej zatlaczajac dokumenty wymagane rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004r w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa dro-
gowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

Qlrzymuja:
adresat

. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 1-1A w Walbrzychu
ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzychu K
3. Biuro Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Watbrzychu
4, ZDKiUM a.a.

Sprawe prowadzi Czabanowska- Kowalczyk Marta

Strona1z 1




ROZDZIAL I CTESE OPISOWA

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa
58-300 Watbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 1A, dz. nr 334/7 obreb nr 27
Srédmiescie

Temat: Remont elewacji frontowej budynkow

Zawartos< rozdzialu

Ip. Nazwa nr rysfilosé
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS, - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2 8ZT.

3 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA 1/INW

4 ELEWACJA FRONTOWA - REMONT 1/A

5 ELEWACJA FRONTOWA BUD. NR1 - KOLORYSTYKA 2/A

6 ELEWACJA FRONTOWA BUD.AR 1A - KOLORYSTYKA A




PB - Remont elewacji frontowej budynkéw — Watbrzych, ul. H. Sienkiewicza@__l, 1A . 2

ORI TECHNMICZNY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Obliczenie wartosci wspoiczynnikéw przenikania ciepta Uc
3.2, Zakres robot

3.3. Cddzialywanie zamierzenia

4. Ochiona zabytkow

5. Bezpieczenstwo pozarowe




PB - Remont elewacji frontowej budynkéw — Walbrzych, ul. H. Sienkiewicza 1, 1A 3

OPIS TECHMICZNY

1. PODSTAWA 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA,
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i pizepisy prawne

- uzgodnienia ze Wspolnota Mieszkaniows

1.2. Przedmiot opracowanta
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji frontowej budynkéw mieszkalno-
ustugowych przy ul. H. Sienkiewicza 1i 1A w Waibrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowa na ki6rej zlokalizowane sa budynki mieszkalne stanowi dziatka nr 334/7
potozona w Wathrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje si¢ poza zasiegiem zagroZen i ucigzliwosci , w szczegélnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddzialywania poi elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszezenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

8) osuwiskami gruniu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gorniczg

Budynki zlokalizowany w zabudowie zwartej, wpisane do rejestru zabytkow, usytuowane sg w cbhszarze
historycznego ukiadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

2.2. Dojécia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynkdéw na niej zlokalizowanych zapewnione jest dojscie i dojazd
dostepny od ul. H. Sienkiewicza.

2.3. Uzbrejenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do migjskiej sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

» Budynek usytuowany w zahudowie zwartej , zbudowany zosial pod koniee XIX wieku.

= Parter budynku peini funkcje handlowo - ustugowa.

o Budynek wykonany jest w technologii tradycyinej — $ciany z cegly ceramicznej peinej, stropy
piwnicy w konstrukeji belkowej — Kleina, pozostale stropy drewniane, wiezba dachuy
drewniana.

s Cala elewacja tynkowana tynkiem gtadkim cecemntowo — wapiennym, pokrytym powloka
malarska, z réznorodng, w przewazajgcej czesci zachowang dekoracjg
sztukatorska, podzielona rytmem prostokatnych otwordw okiennych, w ukfadzie
wertykalnym.

» 53 to kamienice czterokondygnacyjne z poddaszem czesciowo
Zzaadaptowanym na cele uzytkowe.

Stan zachowania elewacji

Niewielkie ubytki detalu sztukatorskiego.

Tynk catkowicie skorodowany, widoczny brak spéjnosci z podioZzem, duze ubytki.
Powloka tynkarska pokryta spekang i zluszczong powlokg matkarska.

Opierzenia blacharskie elewacji skorodowane wymagajg wymiany na nowe.

. © €& 9
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2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynkéw i warunkow wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych cgledzin okreslono czy budynki spelniajg podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczehstwa uzytkowania i spelniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych nom.

2.5.3. Ogoélna charalterystyka
Budynki wybudowane w XIX wieku,
Liczba kondygnacji nadziernnych — 4
Podpiwniczenie — tak w budynku nr 1
Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzonc zarysowah 1 pelknieé Scian Konstrukeyjnych oraz innych slementéw budynku
wskazujacych na niewlasciwa prace fundamentow.
Sciany ‘
» Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej grubosci:
- w poziomie ostatniej kondygnacji 43 cm,
» Sciany speniajg warunki normowe nosno$ci i ochrony ppoz.
Nadproza | podciggi
Brak widocznych ugieé przekraczajacych wartosci dopuszczonych przez normy.

~ Dach

Budynek przykryty jest dachem plaskim krytym papag. W attyce budynku nr 1 widoczne ubytki w cegtach i
wyplukane speiny.

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana — stan techniczny 5iedni.

Odprowadzenie wid opadowych poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji deszczowej.

Tynki

Tynk skorodowany, brak spéjnosci z podiozem, duze ubytki. Stan techniczny lichy.

Cokdf - z cegly pokryty tynkiem cementowym gtadkim, widoczny brak spéjnosci z pediozem. W budynku
nr 1A cokét czesciowo pokiyly plytkami ceramicznymi ceglopodobnymi. Stan techniczny cokotéw Sredni.
Stolarka okienna — w lokalach mieszkalnych czesé¢ =z profili PCV, stan techniczny dobry, czgsé
skrzynkowa drewniana. W budynku nr 1A w pozicmie sitrychu okna drewniane o$cieznicowe — stan
techniczny &redni.

W piwnicach zsypy przekryte klapami wykonanymi z desek.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Pod wzgledem bezpieczensiwa konstrukcji stan budynku spetnia wymogi bezpieczefistwa.

Elementy budynku podlegajace ocenie technicznej podiegajace ocenie technicznej pod wzglgdem
konstrukcyjnym spelniajg wymagania warunkéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i
obowigzujacych normach i okresla sig jako ,A". Stan zuzycia elementdw mozna zaliczy¢ do 1l grupy —
stan zadowalajgcy.

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJ | UZYTKOWANIA.

Zakres rohét budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewaciji i dociepleniowych budyrniku:

« Renowacja elewagji z peing rekonstrukcjg detalu.
+ Osadzenie nowych klap na zsypy piwniczne.
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« \Wymiana stolarki okiennej drewnianej, oscieznicowej na okna z profiti PCV zgodne z
obowigzujacymi normami cieplnymi.
s Remoni cokolow wraz z remontem schodow wejsciowych do budynku

Podstawa prawna oceny

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

s Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. { Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terendw,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZn. zm.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukeyinego

WA stan speiniajagcy wymogi bezpieczefisiwa
B stan zagroZzenia awarig

LC" stan awaryjny

LD stan zagrozZenia katastrofg

N = stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

I grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)
1l grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegajacy ha

drobnych naprawach)

Il grupa stan $redni

{celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)
V grupa stan zly

(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacii nie wplynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2, Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwiazanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreSlonych

wyrobow jub materialdw. Zastosowanie innych materiaiéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukeji oraz jako$é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materialow, wyrobow, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczaine po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylke te materialy , kidre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm |, aprobat ilechnicznych oraz whasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.

2. Dellaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normg {ub
-aprobata techniczng w przypadku wyrobow na ktdre nie ustanowiono Poiskiej Normy
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3.2.1.Remont elewacji

a) usuniecie (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkow

b} w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizimy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewadcji
wodnym preparatem dezynfekujgcym podioze StoPrim Fungal lub rownowaznym,

©) wzmocnienie podioza preparatem grunfujgcym StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) wzmocrienie attyki budynku nr 1 poprzez uzupeinienie brakujacych cegiel, przymocowanie siatki
Rabitza | wypetnienie oczek zaprawa cementowsq zatartg na gtadko,

e) pelna rekonstrukcia detalu z odtworzeniem poprzez Sciggnigcie szablonu z oryginalnych elementow.

f) wykonanie na istniejacym oczyszczonym podiozu tynkarskim warstwy wyrownawczej z tynku
renowacyjnego kat. il

g) wykonanie na siatce zbrojnej z widkna szklanego wyprawy tynkarskiej silikatowej , gfadkiej StoSilico
MP lub rownowaznej w systernie STO lub réwnowaznym.

h)wymiana parapetdw i obrobek blacharskich na nowe z blachy stalowe] powlekanej gr.0.7mm
mocowanej do podioza calopowierzchniowo. Kolorystyka zgodna z projekiem kolorystyki.

i} montaz kratek wentylacyjnych w dwach otworach piwnicznych.

3.2.2. Remont cokotu

a) skucie okfadziny tynkarskiej i z plytek ceramicznych

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie | oczyszczenie elewacji
wodnym preparatem dezynfekujacym podioze StoPrim Fungal lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza preparatem gruntujgcym StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) montaz okiadziny kamiennej na cokoly z piaskowca ,Jantar” o powierzchni giadkiej poddanej
hydrifobizacji . Plyty gr. 30mm , szer, okolo 30cm ukiadane wertykainie, mocowane do elewacii na klgj i
mechanicznie bezspoinowo. Parapety okienne — piyty z piaskowca gr. 2cm z wysunieciem z lica Sciany
na odlegtosé grubosci phyty.

e) zniszczong okiadzine schoddw wejsciowych do budynku i do lokali ustugowo — handlowych wymienic
na okiadzine =z ptyt kamiennych granitowych, szarych, promieniowanych, gr. 3cm,

3.3.2, stolarka okienna i drzwiowa

a) likwidacja drewnianych zamknigé zsypdw piwnicznych | montaz klap zsypowych wahadiowych,
sprezynujacych z blachy stalowej gr. 5mm

b) okna drewniane, oScieznicowe wymieni¢ ha okna z profili GCV w kolorze biatym , dwuskrzydiowe,
uchylno — rozwieralne, z odiworzeniem podziatéw na szprosy.

¢} witryny 1 drzwi wejSciowe w lokalach handlowo - ustugowych wymieni¢ docefowo jednolite witryny z
profili PCV, laminowane drewnopodcbne, ztoty dgb. Wspofczynnik U max zgodny z obowigzujacq norma
cieplng.

3.3. Oddzialywanie zamierzenia :
Qddzialywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 334/7 |, a interes osob trzecich w zaden
sposdb nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkow
Przedmictowy budynek znajduje sie w rejestrze zabytkéw. Nieruchomosé jest potozona na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow .

4. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysokos¢ budynku wynosi  cztery kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyi ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi Zi- v

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtéwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne E130
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIS0
!
NS N

Opracowata:  arch. lwona Dzﬁeldzm
upr. bud. nrAlEJ - F2/188/81
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1.Podstawy formalne
1) Ustawa Prawo budowlane
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego rodzaju robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacja obejmuje okreSlenie zagrozen bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , wytyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe — stan projektowany
Zakres robét zadania obejmuje wykonanie robdt remontu elewacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. H. Sienkiewicza 1 i 1A w Walbrzychu:
—~ organizacja placu budowy
- ustawienie rusztowan i zabezpieczenie siatka,
- zabezpieczenie okien i drzwi folig polietylenowg
~ usunigcie tynku zmurszatego, odspojonego lub zwietrzatego na elewacjach
- oczyszezenie calosci pedioza mechanicznie lub wodg i przez szczotkowanie
- zagruntowanie podioza
- wymiana obrébek blacharskich,
- uporzadkowartie placu budowy
Roboty bedg wykonywane w oparciu ¢ dokumentacje projektowa.

3. Wykaz istniejacych cbiektéw budowlanych
Na terenie dzialki poza budynkiem mieszkainym przeznaczonym do remontu nie sg zlokalizowane
inne budynki.

4, Zagrozenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
przecietnie spotykane przy realizacji rob6t remontowych budynkéw. Stopien zagrozenia stwarza
obecno$¢ w rejonie realizacji robdt oséb nie zwigzanych bezpodrednio z procesem inwestycyjnym.
Prace mogace stworzyC zagrozenie to:

- prace zwigzane z remontem $cian - ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w
wyniku upadku z wysokosci ponad 5 m,

- przemieszczanie materialéw budowlanych  ( transport, skiadowanie) w rejonie ciagow
komunikacyjnych.

- roztadunek i montaz rusztowan

- transport materiatow budowlanych na duze wysokosci

- mozliwosé wystgpienia uczulenia na preewidziane do zastosowania Srodki

do dezynfekcji i oczyszczania podioza

Opracowanie planu BIOZ okreslajacego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwosci technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zatoga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegdinosci nalezy zwrécié uwage na organizacje przemieszczenia materiatéw budowlanych ,
mozliwosC zastosowania sprzetu transporfowego |, zasady transportu recznego.

5. Szkolenie

1) Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego
, bodstawowego i okresowego,

2) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdinych stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikow,

3) Zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ




Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy kazdorazowo wykonal instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadal aldualne badania uprawniajace do pracy na
wysokoSci.

6.Wskazanie $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wylkonywania robét budowlanych. '
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robét nalezy:

- whasciwie oznakowa¢ teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wys0KkoSCi.

- ustawi¢ ostrzezenia o zagroZzeniach przy ciggach komunikacyjnych i o ferenie budowy,

- wyznaczy( strefe niebezpieczng, odgrodzi€ i| oznakowad w sposob uniemozliwiajacy dostep
osocbom postronnym,

- wejscia do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym na wysokosci nie mniejszej niz
240cm nad terenem i szerokosci calego przejscia. Pokrycie daszkéw powinno byc szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

- wykonac monta? rusztowania $cisle wg instrukeji producenta,

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
- wykonac¢ uziemienie rusztowania ( z wykonaniem badania)

- prawidtowo zamontowac¢ balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowar do Scian budynku, )

- dokonac ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do budynkow,

}
J
Opracowata :arch. Iwona Dziedzic
upr. bud. n ‘.ﬁUﬁ'— F2/188/81
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