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LIMANOWSKIEGO 7.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 11 inw. 11 wyk. Cena jedn. | Wartosé Grupa
1.|asfalt przemystowy P-25,40,50 luzem kg 35.62 35.62
2.|bale iglaste obrzynane 50 mm kLIl m3 0.07 0.07
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.III m3 0.04 0.04
4.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 100 |m? 0.38 0.38
mm Kl 11
5.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.21 0.21
6. | belki drewniane m3 0.25 0.25
7./benzyna dm? 29.61 29.61
8.|benzyna do lakieréw dm3 1.73 1.73
9.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.20 1.20
10.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm ka 99.59 99.59
11. |blacha stalowa powlekana 0,70 mm kg 50.50 50.50
12. |blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm kg 23.16 23.16
13. |blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm kg 30.99 30.99
14.|blacha tytanowo - cynkowa 0.60 mm kg 5.60 5.60
15. |blacha tytanowo - cynkowa 0.60mm kg 328.42 32842
16. |blacha tytanowo - cynkowa 0.60mm kg 23.23 23.23
17. |blacha tytanowo - cynkowa 0.60mm kg 145.98 145.98
18. |blacha tytanowo - cynkowa 0.70mm kg 47.35 47.35
19. |cegta budowlana peina szt 119.00 119.00
20.|cement murarski '15' ka 0.52 0.52
21.|cement porllandzki 35 bez dodatkéw kg 54.49 54.49
22.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 7.84 7.84
23.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.06 0.06
24.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.53 253
25.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" kg 1296.16 1296.16
26. |ciaslo wapienne (wapno gaszone) m? 17.21 17.21
27.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.13 0.13
28.|dachéwka bitumiczna "tuska" dt. 1,0 m m2 85.90 85.90
29. |deski m3 0.09 0.09
30.|deski m3 0.01 0.01
31.|deski iglaste dwustronnie strugane dt.2.5-6.5 m gr.28- [m3 0.08 0.06
45 mm kil
32.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIll m3 0.24 0.24
33. |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.03 0.03
34.|deski iglaste obrzynane kLIl m3 0.04 0.04
35.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kLIl m? 9.68 9.68
36.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.25 0.25
37.|drewno opalowe kg 127.20 127.20
38. |drut stalowy okragly migkki kg 1.27 1.27
39. |drut stalowy okragly miekki $r.0.60-0.55 mm kg 46.86 46.86
40. |drzwi drevmiane zewnelrzne wraz z ocieznicami m2 2.27 2.27
41.|elementy prefabrykowane z blachy slalowej ocynko- |m 5.15 5.15
wanej okragle
42.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5.09 5.09
43.|farba olejna do gruntowania dm? 0.50 0.50
44.|farba olejna do gruntowania ogbinego stosowania dm3 1.84 1.84
45, |farba olejna nawierzchniowa dm? 0.48 0.48
486. |farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm? 1.74 1.74
47.|farba silikatowa StoSil Color dm? 58.98 58.98
48. |farba wypetniajaca Sto Color S fein kg 23.39 23.39
49. |folia dachowa (FWK) z tworzywa szlucznego m? 68.96 68.96
50.|Folia poliel. bud.ostonowa,gr.0,08-0,10mm m2 41.63 41.63
51.|gaz propan-bulan kg 112.83 112.83
62.|gips szpachlowy ka 39.51 39.51
53. |gwoidzie kg 10.256 10.25
54.|gwoidzie budowlane okragle gote kg 28.44 28.44
55. | gwoidzie budowlane okragte gole kg 12.66 12.66
56. |gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.52 0.52
57.|gwoZdzie budowiane okragle ocynkowane kg 0.14 0.14
58. |gwoidzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.77 0.77
59.|gwozdzie budowiane sufitowe kg 93.73 93.73
60. 2dzie klamry,Sruby, kotwy kg 29.05 29.05
61.|katownik ochronny skladany Sto-Rolleckwinke Im 200.82 200.82
62. | kit szklarski pokostowy kg 233 233
63. | kit trwale plastyczny kg 0.36 0.36
64. | klej dm?3 0.02 0.02
65. [klej kostny ekstra gat.l kg 0.40 0.40
66. [klej StoDeco Coll 2001 kg 123.38 123.38
67.|Kolce zabezpieczajace przed ptakami m 92.682 92.82
68. |kotki szt 334.72 334.72
69. | kotki rozporowe plastikowe szt 113.34 113.34
70.  kotki rozporowe z tworzywa szlucznego szt 138.10 138.10
71. | kotki rozporowe z wkrelami szt 145.47 145.47
72. |kotwy stalowe szt 103.79 103.79
73.|kratki wentylacyjne z blachy stalowe]j z zaluzjq surowe |szt 3.00 3.00
14x14 cm
74. | krawedziaki m3 4.54 4.54
75. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0.14 0.14
76. |kraweznik drogowy 12x20 cm m 38.75 38.75
77. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki ka 132.72 13272
78.|lakier asfaliowy dm3 0.02 0.02
79. |lakobejea np. Sadolin w kolorze pinii dm?3 2.83 2.63
80.|lakobejca np. Sadolin w kolorze pinii dm3 5.48 5.48
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LIMANOWSKIEGO 7.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo¢ Il Inw. Il wyk. Cena jedn. | Warto§é Grupa
81.|listwa cokotowa z aluminium Sto-SockelabschluBleis- |szt 25,29 25,29
te
82. |taty iglaste nasycone 24x48 KLII m3 0.11 0.11
83.|masa szpachlowa Sio-Armierungspulz kg 258.14 258.14
84.|maczka wapienna kg 113.63 113.63
85.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 71.01 71.01
86. | nawiewniki higrosterowane szt 15.00 15.00
87.|okna z tworzyw' m?2 1.21 1.21
88.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 13.98 13.98
89. |okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt 2.00 2.00
90.[papa m2 99.12 99.12
91.|papa izolacyjna m2 1.87 1.87
92.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 298.98 298.98
93.|papa termozgrzewalna podkiadowa m2 298.98 298.98
94. |papier Scierny w arkuszach ark 33.86 33.86
95. |papiery §cierne w arkuszach elektrokorundowe szt 8.00 8.00
96. |pianka poliuretanowa dm?3 5.63 5.63
97.|pianka poliuretanowa kg 0.24 0.24
98. |piasek m3 0.49 0.49
99. | piase m3 3.05 3.05
100. | piasek do zapraw m3 5.79 5.79
101. | piasek do zapraw m3 3.7 3.7
102. |piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm _ [kg 574.95 574.95
103. | piyta §ciekowa betonowa gr.15 cm typ korylkowy szt 4.80 4.80
104. | plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 15.34 15.34
105. | pyty kamienne (piaskowiec lub wapieri migkki) m2 8.50 8.50
106. | plyty styropianowe 3 cm m? 1.38 1.38
107. | phyty styropianowe EPS 032 gr. 5cm m? 2.25 2.25
108. | piyty styropianowe EPS 040 gr. 14 cm m3 39.74 30.74
109. | pokost olejno-Zywiczny dms3 0.04 0.04
110. |preparat ispo Fassadenschutz BS 280 dm?3 10.54 10.54
111. | preparat gruntujacy np.StoPrim Fungal' kg 191.21 191.21
112. |preparat gruntujacy np.StoPrim Grundex kg 99.70 99.70
113. | prety okragle do zbrojenia betonu gladkie ér.do 6 mm |kg 50.98 50.98
114. |profil naroznikowy z sialki pancemej Sto-Panzerwinkel|m 200.82 200.82
115. | profile gzymsdw | parapetéw StoDeco Gurtgesimse  |m 202.57 202.57
2001/StoDeco Fensterbank typ FA
1186. |rozciericzalnik dm3 0.43 0.43
117. |roztwér asfaltowy do grunlowania kg 77.99 77.99
118. |rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zw6d pionowy) m 0.52 0.52
119. [rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanejo ér.  [szt 4,00 4.00
100 mm
120. |siatka cigto-ciagniona z blachy stalowe] nierdzewnej |m? 23.85 23.85
gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm
121.|siatka rusztowaniowa m2 1197.52 1197.52
122.|siatka tynkarska cigto-ciagniona z blachy stalowej gr. [m?2 491.65 491.65
2,0 mm otwory 20x62 mm
123.|siatka zbrojeniowa z wi6kna szklanego m?2 638.06 638.08
124.|silikon dm?3 1.16 1.16
125. | sktadowanie gruzu t 39.11 39.11
126. |spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 4.30 4.30
127.|spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 4.63 4.63
_128.[stemple m3 0.01 0.01
129.|Sto Faserputz kg 104.38 104.38
130. | Sto Faserputz lub réwnowazny kg 2114.54 2114.54
131. |szklo plaskie walcowane wzorzysle m2 5.53 5.53
132. |sznur konopny smotowany kg 0.24 0.24
133. |sznur konopny surowy kg 0.12 0.12
134. |szpachléwka celulozowa dm3 0.45 0.45
135. |szpachldwka celulozowa na tynki dm3 1.68 1.68
136. |§rodek do zmywania farb Sto-Fassadenabbeizer lub |kg 7.30 7.30
réwmowazny
137. |érodek gruntujacy ASO-Unigrund dm3 0.57 0.57
138. |§rodek gruntujacy Sto-Putzgrund kg 17.68 17.68
139. |§rodek gruntujacy StoPrep Miral kg 169.74 159.74
140. | §rodek iniekcyjny kg 13.44 13.44
141. |$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze kg 0.87 0.87
142.|4rodki impregnacyjne | grzybobdjcze - impregnaty ole- (kg 158.35 158.35
jowe
143. |tynk 0 strukturze modelowej StoSil MP kg 512.07 512.07
144. |tynk o strukturze modelowej StoSilko MP kg 218.82 218.82
145. |tynk renowacyjny Sto Faserputz kg 516.72 516.72
146. |tynk silikatowy o struklurze baranek lub kornik, gr. 1,5 (kg 693.24 693.24
mm - StoSil K
147. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane kp 23.23 23.23
148. |uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kp 24.00 24.00
149. |uchwyty rynnowe kpl 13.20 13.20
150. |uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 105.04 105.04
sto
151.|woda m3 0.18 0.18
152.|woda m3 0.20 0.20
153. |woda z rurociagu m3 2.22 2.22
154. |wylaz na dach kpl 1.00 1.00
=0k
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LIMANOWSKIEGO 7.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il Inw. 11 wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
155.|wzmocniona siatka z wiokna szklanego Sto-Panzer- |m?2 44,87 44.87
gewebe

158. | zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewod6w  |szt 0.21 0.21
157.|zadaszenie poliweglanowe szt 1.00 1.00
158.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.01 0.01
159.|zaprawa cementowa M 80 m? 0.35 0.35
160.|zaprawa fugowa z trassem m3 0.15 0.15
161.|zaprawa klejaca do klejenia piytek StoColl KM kg 33.00 33.00
162. |zaprawa spoinujaca StoColl FM kg 9.24 9.24
163.|zaprawa Tubag NSR Natur kg 23.34 23.34
164.|zaprawa uszczelniajaca Aquafin 2K kg 33.00 33.00
165. | zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni kg 922.83 022.83
166. | zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Pulverspachtel PO |kg 2310.80 2310.80
167. |za$lepki z tworzywa szlucznego szt 138.10 138.10
168. | 2szywki nierdzewne 100 38.70 38.70
169. |2wir do betondw zwyklych wielofrakcyjny m3 0.14 0.14
170.|materialy pomocnicze zt

171.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Slownle:
=B
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® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1

tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 8257655 — fax: (48 22) 825 52 86
Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Czlonek Europejskisj Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOQOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7676/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Instytu-
cie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

BREVIS
ul. Jadwigi Majéwny 43C, 30-220 Krakow

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integralng czes¢ niniejsze;j
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowiane)

Termin waznosci:
27 czerwca 2013 r.

Zalgcznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, 27 czerwca 2008 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7676/2008 zawlera 26 stron. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna
tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicz-
nej wymaga pisemnego vzgodnienia z Instytutem Techniki Budowianej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sq nawiewniki powietrza o nazwie han-
dlowej VENTAIR HIGROSTER, przeznaczone do montowania w oknach lub drzwiach balko-
nowych, produkowane przez firmg BREVIS.

Nawiewniki, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, charakteryzujg si¢ auto-
matyczna, w zaleznosci od wilgotno$ci wzglednej powietrza wewngtrznego, regulacjg stru-
mienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz stala dla danego nawiewnika
geometryczna powierzchnia wolng, przy okreslonym potozeniu elementéw regulacyjnych.
Produkowane sg w dwéch wersjach:

— o dlugoéci 420 mm (rys. 1 2) — wersja A (standardowa),
— o dlugoéci 500 mm (rys. 3 i 4) — wersja B o podwyzszonej wydajnosci przeptywu powie-
trza, tj. o przeplywie nominalnym nie mniejszym niz 30 m®/h.

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER dostarczane sg w postaci nastepujacych elemen-
téw skiadowych:

a) Regulatora przeplywu powietrza (rys. 1 i 3), montowanego od strony wewnetrznej
okna, ktéry stanowia:

— korpus z ksztattownikéw tloczonych ze stopu aluminium EN-AW 6101 A wedlug
PN-EN 573-3:2007, stan T5 wg PN-EN 515:1996, zabezpieczonych przed korozjg
powlokami ochronnymi: anodowa tlenkowa Iub lakierowa proszkowa, oraz
umieszczona w korpusie ruchoma przepustnica — piat z tworzywa sztucznego SAN
zbrojonego wiéknem szklanym,

— osfony boczne, wykonane z tworzywa sztucznego ABS, z umieszczonymi w nich
elementami napedu z tworzywa POM, umozliwiajgcymi ruch przepustnicy i prze-
niesienie napedu do higrometru,

— dZwignia regulatora przeptywu powietrza stuzaca do recznego zamknigcia prze-
pustnicy,

— higrometr w obudowie z tworzywa sztucznego ABS, wyposazony w czujnik wilgocl
w postaci spirainej taSmy poliamidowej.

b) Czerpni powietrza (rys. 2 i 4), montowanej od strony zewnetrznej okna, ktéra stanowia;

- korpus w postaci ksztattownika tloczonego ze stopu aluminium EN-AW 6101 A
wediug PN-EN 573-3:2007, stan T5 wg PN-EN 515:1996, zabezpieczonego przed
korozja powlokami ochronnymi: anodowa tlenkowg lub lakierowa proszkowa,

— oslony boczne, wykonane z tworzywa sztucznego ABS,

— siatka wykonana z tworzywa sztucznego ABS.
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Charakterystyki przeptywowe nawiewnikow VENTAIR HIGROSTER (wersji A iB), w
zaleznosci od réznicy cisnienia, zamontowanych w ramie okiennej z drewna oraz
w przymyku ramy okiennej z ksztattownikéw z PVC, podano w tablicy 1.

Tahlica 1
Objetodé strumienia Objetosé strumienia
powietrza powietrza
przeplywajgcego przeplywajacego
Poz. Stoplen otwarcia Réznica ciénienia, przez nawiewnik przez nawiewnik
elementu dlawlacego Pa zamontowany w zamontowany w
oknach drewnlanych, | oknach z ksztattowni-
m%h kéw z PVC, m’h
Wersja A | WersjaB | Wersja A | Wersja B
1 2 3 4 5 6 7
1 1 73 8,4 72 9,5
2 2 10,6 12,2 10,1 13,5
3 4 15,9 18,3 14,4 19,1
4 8 23,2 26,8 20,7 273
5 10 26,1 30,1 234 30,4
6 Calkowicle otwarty 156 32,4 37,4 291 376
7 20 38,0 439 335 43,8
8 30 47,5 54,9 41,7 53,5
9 40 54,5 62,9 488 62,7
10 60 1 e84 79,0 59,8 79 |
11 80 79,9 92,3 69,8 89,7
12 100 89,2 103,0 78,7 101,3
13 1 13 1.5 1.3 2,2
14 2 2,2 25 2,1 33
15 34 3,9 33 49
16 8 5,0 58 49 71
17 10 57 6,6 56 8,0
16 ze szczf;ﬁ?qk :Egg’t':mknle- 15 I i 9 99
19 cla wynoszaca 1 mm 20 84 9.7 8.2 117
20 30 10,5 12,2 10,2 14,5
21 40 12,2 14,1 11,9 17,0
22 60 15,4 17.8 14,8 21,0
23 80 17,9 20,7 17,3 24,3
24 100 20,3 234 19,6 272

Charakterystyki przeptywowe nawlewnikéw VENTAIR HIGROSTER wersji A i B,
w zalezno$ci od wilgotnoéci wzglednej powietrza wewnatrz pomieszczenia, zamontowanych
w ramie okiennej z drewna oraz w przymyku ramy okiennej z ksztattownikéw z PVC, podano
w tablicy 2. Wykresy zaleznosci objetosci strumienia powietrza przeplywajacego przez na-
wiewniki VENTAIR HIGROSTER od narastajacej i malejacej wilgotnosci wzglednej powietrza
pokazano narys. 8.
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Tablica 2
Maksymalna rézni-
. Wilgotnoéé Objetos¢ strumie- 2
Wersja nawiewnika : ; : ca wilgotnoscl AH
Poz. VENTAIR HIGROSTER wagladna [ réiica | miapowislzd @ | przy ustalonym
' przeplywle Q, %
1 2 3 4 5
4 |A (standardowy) zamontowany 7010 26,1 5
w oknach drewnianych 20/10 5,7
5 A (siandardowy) zamontowany 70110 23,4 5
w oknach z ksztattownikoéw z PVC 20/10 56
B (o podwyZszonej wydajnoSci) 70/10 304
3 | zamontowany w oknach z ksztat- 5
townikdw z PVC 2010 8,0
B (o podwyzszonej wydajno$ci) 70110 20,7
4 | zamontowany w oknach drewnia- 5
nych 20/10 6.9

w pomieszczeniach z grawitacyjng lub mechaniczng wentylacjg wywiewna,

Wymagane wiasciwosci techniczne nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER wersji A i B sa urzgdzeniami przeznaczonymi do
wymiany powietrza w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej,

Nawiewniki objete Aprobata moga by¢ stosowane w oknach lub drzwiach balkonowych

drewnianych lub z ksztaltownikéw z polichlorku winylu (PVC) - rys. 5 + 7. Montowane sg po

wykonaniu w elementach okna szczelin o nastepujacych wymiarach:

a) w gérnych, poziomych ramach oécieznic lub skrzydet okien drewnianych (rys. 5i 6):
o wysokos¢ 12 mm, diugosé catkowita:

- 290 mm (wersja A, w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng lub mecha-

niczna),

— 335 mm (wersja B w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng),

- 370 mm (wersja B w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng),

b) w przymyku ram okiennych z ksztattownikéw z PVC (rys. 7):

» wysoko$é 10 mm, dlugosé catkowita 290 mm (wersja A, w pomieszczeniach z wen-
tylacjg grawitacyjng lub mechaniczng),

o wysokos¢ 12 mm, dlugosé catkowita 370 mm (wersja B, w pomieszczeniach z wen-

tylacjg grawitacyjng lub mechaniczng).
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Z uwagi na odpornosé na korozje powltok anodowej tlenkowej oraz lakierowej proszko-
wej nawiewniki VENTAIR HIGROSTER mogg by¢ stosowane w Srodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 wedlug normy PN-EN 1SO 12944-2:2001.

Z uwagi na szczelno§é na przenikanie wody opadowej, nawiewniki VENTAIR
HIGROSTER powinny byé stosowane w zakresie wynikajgcym z Instrukeji ITB Nr 224 oraz
przy uwzglednieniu szczelnosci na przenikanie wody opadowej jaka jest okreslona w p. 3.4,
we wszystkich strefach obcigzenia wiatrem wedtug normy PN-77/B-02011. Zgodnie z ustale-
niami ZUAT-15/111.06/2004 w odniesieniu do nawiewnikéw powietrza, ktérych caly element
zewnetrzny usytuowany jest w strefie oslonietej przed opadami deszczu (rys. 9) nie stawia
sig wymagan ze wzgledu na przenikanie wody opadowe;j.

Z uwagi na wymagania dotyczgce wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej nawiewniki powietrza nalezy stosowaé zgodnie z wy-
maganiami normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwigkows pomieszczen, okna z wbudowanymi nawiewnikami,
ohjetymi Aprobata, powinny byé stosowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999,
po obliczeniu wypadkowych wskaznikdw izolacyjnoSci akustycznej okien z uwzglednieniem
wiasciwosci akustycznych nawiewnika, wedtug nastepujacych wzordw:

RMWD =-10 |UQ{10_°'1RM + n%). 1 0"“-‘%,3;\1 )
-04R 10 , 01D, 0 42
RA?,wyp =_10]09 10 A2 +n§10

Rw,w_,-p = "'1 0 |0g[1 0’0.1Rw + n% 1 04’,1[)',‘&.w ]

gdzie:

Raiwyp ~ wypadkowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z na-
wiewnikiem (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C),
Razwyp — wypadkowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z na-
wiewnikiem (przy uwzglednieniu widmowego wskaZnika adaptacyjnego Cy), dB,

Rwwo — wypadkowy wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z nawiew-

nikiem, dB,

Ras — wskaznik oceny izolacyjnodci akustycznej wiasciwej okna hez nawiewnika (przy
uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C), dB,

Rsa2 - wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna bez nawiewnika
przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego Cy), dB,

Ry — wskaznik wazony izolacyjnoéci akustycznej wiasciwej okna bez nawiewnika, dB,

Dpeas — wskaznik oceny elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw cisnienia
akustycznego nawiewnika (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adap-
tacyjnego C), dB,
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Dpeaz - WskaZnik oceny elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw ci$nienia

akustycznego nawiewnika (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adap-
tacyjnego Cy), dB,

Dnew ~— wskaznik wazony elementarnej znormalizowanej réznicy poziomdw cisnienia

akustycznego nawiewnika, dB,
— powierzchnia okna, m?,
— liczba nawiewnikéw w oknie.

Wartoéci Dpeat, Dneaz, Dnews C, Cy Nalezy przyjmowaé wedtug p. 3.7.

Stosowanie nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER powinno by¢ zgodne z:

— projektem technicznym okre$lonego obiektu, uwzgledniajacym obowiazujace normy
i przepisy techniczno-budowlane, w szczegolnosci normeg PN-83/B-03430/Az3:2000
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75/2002, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),

— wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,

— instrukcjg Producenta, ktéra powinna byé dotaczana do kazdej partii wyrobdw prze-
kazywanych odbiorcy.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny

Zewngtrzne powierzchnie elementéw obudowy nawiewnikéw powinny by¢ gtadkie, bez

rys oraz uszkodzen.

3.2. Ksztalt i wymiary
Ksztatt i wymiary elementéw nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER powinny by¢

zgodne zrys. 1+ 4,

Odchylki wymiaréw powinny miesci¢ sie w klasie "v" wedlug PN-EN 22768-1:1999.

3.3. Charakterystykl przeplywowe

Charakterystyki przeplywowe nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER wersji A i B,

zamontowanych w oknach drewnianych lub z ksztattownikéw z PVC powinny byé zgodne z

charakterystykami podanymi odpowiednio w tablicach 1 i 2, z odchytka nie wigksza niz

+ 10%.
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3.4. Szczelnosé na przenikanie wody opadowej

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER ustawione w pozycji zamknigtej nie powinny

wykazywaé przeciekéw wody przy réznicy cisnienia Ap wynoszacej 300 Pa.

3.5. Podatnosé na kondensacjg¢ pary wodnej

W celu uniknigcia kondensacji pary wodnej na powierzchni zespotu obudowy wylotu

powietrza nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER, w warunkach:

obliczeniowej temperatury zewnetrznej réwnej -20°C, przyjetej dla Il strefy klimatycz-
nej wedlug PN-82/B-02403,

obliczeniowej temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi réwnej 20°C, przyjetej wedlug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690),

wilgotno§¢ wzgledna powietrza wewnatrz pomieszczenia nie powinna przekraczaé:

33% — w przypadku nawiewnika wersji A, zainstalowanego w oscieznicy lub ramie
skrzydla okiennego z drewna,

27% — w przypadku nawiewnika wersji A, zainstalowanego w przymyku ramy okiennej
2 PVC,

25% — w przypadku nawiewnika wersji B, zainstalowanego w przymyku ramy okiennej
z PVC.

3.6. Wiasciwosci powlok antykorozyjnych

Elementy aluminiowe nawiewnikéw powinny byé zabezpieczone przed korozjg powlo-

kami lakierowq proszkowg lub anodowa tlenkowa.

Powtoka lakierowa proszkowa powinna spetniaé nastepujace wymagania:

wyglad - bez wad wedtug normy PN-EN 1SO 12944-7:2001,

grubos¢ oznaczona wedlug norm PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
— 260 pm,

twardo$¢ wzgledna oznaczona wedlug normy PN-EN 1SO 1522:2008 — nie mnigjsza
niz 0,7,

przyczepno&¢ do podioza oznaczona wediug normy PN-EN I1SO 2409:2007 - stopier 0.
Powloka anodowa tlenkowa powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

wyglad — bez wad wedlug normy PN-EN 12373-1:2004,

gruboé¢ oznaczona wedlug norm PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
—-220 um.
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3.7. Wlasciwoscl akustyczne

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER wersji A i B charakteryzujg si@, podanymi w tablicy
3, jednoliczbowymi wskaznikami izolacyjnosci akustycznej (wskaznikami znormalizowanej
réznicy poziomu cinienia akustycznego), okre$lonymi wediug normy PN-EN 20140-10:1994.
Wartosci tych wskaZznikdw stuzq do okreslenia wypadkowej izolacyjnosci akustycznej okien
jednoramowych (wedtug wzoréw podanych w p. 3).

Tablica 3
P Wersja nawlewnlka Ustawlenle Wska#nliki Izolacy]noéci akustycznej, dB
oz, #)
VENTAIR HIGROSTER przesiony regulatora Dinii B Doew (C, Cu)
1 2 3 4 5 6
1 | A (standardowy) zamknigta 36 37 37 (0;-1)
otwarta 33 33 34 (-1;-1)
2 B (o podwyZ2szonej zamknigta 34 34 34 (0;0)
wydajnoéol) otwarta 32 32 32 (0,0)

*) wskazniki okreslone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z norma PN-EN 20140-10:1984, badane po
zamonlowaniu nawiewnika w drewnianym bloku; obliczenia izolacyjnosci akustycznej okien z uwzglgdnieniem
tych wskaznik6w dajg wyniki o 1 do 3 dB nizsze od rzeczywistych wartosci uzyskanych w wyniku badan okien
z zamontowanymi nawiewnikami

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Nawiewniki powietrza VENTAIR HIGROSTER powinny by¢ dostarczane w oryginal-
nych, firmowych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
podajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres Producenta,

— nazwe wyrobu,

— liczbe sztuk w opakowaniu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-156-7676/2008),
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,
- znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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4.2, Przechowywanie i transport

Nawiewniki powietrza VENTAIR HIGROSTER nalezy przechowywaé i przewozi¢ zgod-
nie z instrukcjg Producenta, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicz-
nym i zabrudzeniem.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogélne

Zgodnie art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg byé¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Apro-
bata Techniczng ITB AT-7676/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnoéci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno$ci hawiewnikéw powie-
trza VENTAIR HIGROSTER dokonuje Producent, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnoéci, Producent (lub jego upowazniony przed-
stawiciel, majacy siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) moze wystawi¢ krajowg
deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng ITB AT-7676/2008 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2, Wstepne hadanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wtasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu nawiewnikéw powietrza VENTAIR HIGROSTER obejmuje:

a) charakterystyki przeplywowe,

b) szczelnosé na przenikanie wody opadowej,

c¢) podatno$¢ na kondensacje pary wodnej,

d) odpornosé na korozje,

e) wiasciwosci akustyczne.
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Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia witasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta wediug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji
zakladowej kontroli produkeji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych
do uzyskania wyrobéw o wymaganych wlasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyr6b jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-7676/2008. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda
partia wyrobdw powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumen-
tach handlowych.

5.4. Badania gotowych wyrohéw

5.4.1. Program badari. Program badar obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2, Badania blezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztaltu i wymiaréw.

5.4,3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
a) charakterystyk przeptywowych,
b) szczelnosci na przenikanie wody opadowej.

5.5. Czestotliwosé badan kontrolnych

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, lecz
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kantroli produkgii.

_Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badari

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny sprawdza sie wizualnie
przez ogledziny okiem nieuzbrojonym. Wyniki ogledzin nalezy poréwna¢ z wymaganiami poda-
nymiw p. 3.1.

6.6.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw. Ksztalt elementéw sprawdza sie wizualnie.
Wymiary sprawdza sie przy uzyciu powszechnie stosowanych przyrzadéw pomiarowych
o odpowiedniej doktadnosci. Wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy poréwna¢ z wymaganiami poda-
nymiw p. 3.2.

5.6.3. Sprawdzenie charakterystyk przeplywowych w zaleznosci od réinicy cisnie-
nia. Charakterystyki przeplywowe w zaleznoSci od rdznicy cisnienia sprawdza sie metoda przed-
stawiong w Zaleceniach Udzielania Aprobat Technicznych ZUAT-15/111.06/2004. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.3.

5.6.4. Sprawdzenie charakterystyk przeplywowych w zaleznosci od wilgotnosci
wzgledne] powletrza. Charakterystyki przeplywowe w zalezno$ci od wilgotnosci wzgledne;
powietrza wewnatrz pomieszczenia sprawdza sie poprzez umieszczenie nawiewnikow, kondycjo-
nowanych uprzednio przez 24 h w warunkach laboratoryjnych, w komorze klimatycznej umozli-
wiajgcej nastawianie i utrzymywanie stalej temperatury i wilgotnosci powietrza. Badania prowadzi
sig w temperaturze 20 °C, przy réznicy ciénienia 10 Pa, przy narastajacej i malejacej wilgotnosci
wzgledne] powietrza, wynoszacej 20, 30, 40, 50, 60 i 70 %. Po kazdym nastawieniu wilgotnosci
powietrza w komorze przez oszklone drzwi obserwuje sie odchylenie przepustnicy az do osia-
gnigcia stanu ustalonego w czasie wynoszacym maksymalnie 90 min. Potozenie przepustnicy
odczytuje sie na zamontowanej na nawiewniku skali katowej ze wskazari wskazéwki o diugosci
10 cm, zamocowanej jednym koricem do przepustnicy. Charakterystyki plieplywowe oznacza sie
wg normy PN-EN 1026:2001.

Wyniki badar naléiy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.3.

5.6.5. Sprawdzenie szczelnosci na przenikanie wody opadowej. Szczelnos¢ na prze-
nikanie wody nalezy bada¢ stosujac metode podang w normie PN-EN 1027:2001.
Podczas badania element regulacji nawiewnika powinien byé ustawiony w pozycji catkowitego
zamknigcia okreslonej przez Producenta. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami poda-
nymi w p. 3.4,

5.6.6. Sprawdzenie podatnosci na kondensacje pary wodnej. Podatno$¢ na konden-
sacje, ktdra charakteryzuje warto$é wilgotnosci wzglednej powietrza wewnatrz pomieszczenia,
przy ktérej rozpoczyna sie kondensacja pary wodnej na wewnetrznej powierzchni czeéci nawiew-
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nika, omywanej tym powietrzem, sprawdza sig¢ metoda przestawiong w ZUAT-15/11.06/2004.
Wyniki badar\ nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.5.

5.6.7. Sprawdzenie wiasciwosci akustycznych. Wiasciwosci akustyczne nalezy spraw-
dzi¢ wedlug normy PN-EN 20140-10:1994 oraz po zamontowaniu w oknie wedlug normy PN-EN
20140-3:1999. Wskazniki nalezy obliczy¢ wedlug normy PN-EN ISO 717-1:1999. Wyniki nalezy
poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.7,

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badar nalezy pobieraé losowo, zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badar

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7676/2008 jest dokumentem stwierdzajacym przy-
datnos¢ nawiewnikéw powietrza VENTAIR HIGROSTER, montowanych w oknach Ilub
drzwiach balkonowych, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowier:
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna moga, by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiagciwoéciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Apro-
batg Techniczng ITB AT-15-7676/2008 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wilasnoéci przemystowej, a w szczeg6lnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U.Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnieti nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
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6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne na-
ruszenie praw wytgcznych i nabytych,

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwa,
jako$é wyrobow oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich
zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie nawiewnikéw powietrza VENTAIR
HIGROSTER, nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Tech-
nicznej ITB AT-15-7676/2008.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7676/2008 jest wazna do 27 czerwca 2013 r.

Wazno$¢ Aprobaty Techniczne] ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystqpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow-
lanej z odpowiednim wnioskiem nie pdZniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznos$ci
tego dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy | dokumenty zwigzane

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw

PN-EN 573-3:2007 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sklad chemiczny i rodzaje
wyrobdéw

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$é powietrza, Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Badania

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkdéw. Wiasciwosci elementéw / wyrobéw do
wentylacji mieszkan. Cze$¢ 1. Urzadzenia do przeplywu powietiza,
montowane w przegrodach zewnelrznych i wewnetrznych

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
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PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-10:1994

PN-EN ISO 717-1:1989

PN-EN 1SO 15622:2008
PN-EN ISO 2360:2006

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 2409:2007
PN-EN 12373-1:2004

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-EN 1SO 12944-7:2001

PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-82/B-02403

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/N-03010

Instrukcja ITB Nr 224

ZUAT-15/1i1.06/2004

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoéci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary la-
boratoryjne izolacyjnosci od diwigkéw powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akuslycznej elementéw budowlanych. Pomiary la-
boratoryjne izolacyjnosci od dZwigkéw powietrznych malych ele-
mentéw budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyfnosci akustycznej w budynkach i izola-
cyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. lzolacyjnoéé od
dZwiekow powietrznych

Farby i lakiery. Badanie metodg tfumienia wahadla

Powloki nleprzewodzgce na podlozu niemagnetycznym przewo-
dzgeym elektryczno$é. Pomiar grubosci powlok. Amplitudowa
metoda pradéw wirowych

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powfoki

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacigé

Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Cze$é 1:
Metody charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych powlok
tlenkowych na aluminium

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych  systeméw  malarskich. Cze$é 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie wiatrem
Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnefrzne

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznef, Wymagania. (Zmiana Az3)
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu
do prébki

Wymagania techniczno-uzytkowe dia lekkich $cian osfonowych w

budownictwie ogéinym
Nawiewniki powietrza montowane w zewnetrznych przegrodach

budynkéw. ITB, Warszawa
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Raporty, sprawozdania z badari, oceny, klasyfikacje

1) NA-0724/A/2007 (LA-1525/2008). Okreslenie i ocena wiasciwosci dzwigkoizolacyjnych
nawiewnika powietrza typu VENTAIR HIGRO oraz opracowanie danych wyjéciowych do
Aprobaty Technicznej ITB. Zakiad Akustyki ITB, Warszawa

2) NA-0510/A/2008 (LA-1533/2008). Okreslenie i ocena wlasciwosci dzwigkoizolacyjnych
nawiewnika powietrza typu VENTAIR HIGRO 30 oraz opracowanie danych wyjsciowych
do Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Akustyki ITB, Warszawa

3) NF-0584/A/2007 (LF-96, LF-130/2007). Badania okiennych nawiewnikéw VENTAIR HIGRO
do Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, Warszawa

4) NF-0570/A/2008 (LF-48/2008). Badania charakterystyki przeplywu okiennych nawiewnikow
VENTAIR HIGRO w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza wewngtrznego do
Aprobaty TechnicznOej ITB. Zakiad Fizyki Cieplnej ITB, Warszawa

5) NF-0620/A/2008. Opinia dotyczaca mozliwosci stosowania nawiewnika VENTAIR
HIGROSTER o podwyzszonej wydajno$ci w oknach drewnianych pomieszczen z
wentylacjg grawitacyjng lub mechaniczng do Aprobaty Technicznej ITB. Zakiad Fizyki
Cieplnej ITB, Warszawa

6) NO-2/720/A/2007. Wyniki badar powlok zabezpieczajacych aluminiowe nawiewniki VENTAIR
HIGRO produkcji firmy BREVIS s.c. — dla potrzeb Aprobaty Technicznej. Zaktad Trwatoéci
i Ochrony Budowli ITB, Warszawa
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Rys. 1.

Rys. 2,
Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys.

Rys. 9.

RYSUNKI

Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja A (standardowy)
— regulator przeplyWu POWIBIZA......c....cvevriieieecrccee e en e e e e

Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja A (standardowy) — czerpnia............

Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja B (0 podwyzszone; wyda;nosm
przeplywu powietrza) — regulator przeplywu powietrza... -

Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja B (o podwyZszonej wydajnosci
Przeplywu powietrZa) — CZEMINIA .......cooeveeriiiiieiee e cae s st erseaere e

Sposbdb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
W oscleZnicy Ok OrEWNIRNEEO i vivssivrrissmsassssnssisssissosieisssiniamssmmmrmnn

Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
W skrzydle okna dreWnianego ..........ccovmriemeninieicieeecress e s s eee s e

Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
w przylgach okna z ksztaltownikOw PVC............cocuiiiieeieeieee et ecteeenee e

Wykresy zalezno$ci strumienia powietrza przeplywajacego przez nawiewnik
WENTAIR HIGROSTER, od narastajacej | malejacej wilgotnosci wzglednej
powietrza, przy statej réznicy ciSnienia wynoszacej 10 Pa...........cocveeveeeveeveennn.

Strefa przegrody zewnetrznej, ostonieta przed opadami deszczu........................
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Rys. 1. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER — wersja A (standardowy)
— regulator przeplywu powietrza
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Rys. 2, Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja A (standardowy)
, — czerpnia




i

e
DD AT-15-7676/2008

20/26

Rys. 3. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja B (o podwyzszonej wydajnosci
przeptywu powietrza) — regulator przeptywu powietrza
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Rys. 4. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja B (o podwyzszonej wydajnosci

przeplywu powietrza) — czerpnia
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Wymlary szozeliny frezowane] w profilu

Rys. 5. Spos6b montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
w oScieznicy okna drewnianego
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Wymlary szczeliny frezowane] w profilu

Rys. 6. Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
w skrzydle okna drewnianego
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Zalscane wymiary szzelin frezowanych w profillach

Rys. 7. Sposdb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER

w przylgach okna z ksztaltownikéw PVC
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—¢— Przeplyw przy wilgotno$ci narastajacej
—8— Przeplyw przy wilgotnodci malejacej

Rys. 8. Wykresy zalezno$ci strumienia powietrza przeplywajgcego przez nawiewnik
WENTAIR HIGROSTER, od narastajacej i malejgcej wilgotnosci wzglednej powietrza,
przy statej réznicy cinienia wynoszacej 10 Pa
a) Wersja A - zamontowany w przymyku ramy okiennej z PVC
b) Wersja A - zamontowany w makiecie ramy okiennej z drewna
c) Wersja B - zamontowany w makiecie ramy okiennej z drewna
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60°

Rys. 9. Strefa przegrody zewnetrznej, ostonieta przed opadami deszczu
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karta techniczna

Deklarowane wlasciwosci plyt styropianowych EPS 70 — 040

Wiasciwosci 1 Deklarowana klasa lub poziom

Klasy tolerancji wymiaréw

- grubodé T2 (£ lmm)

- dlugosé L2 (#2mm)

- szerokosé W2 (£2mm)

- prostokatnodé S2 (£2mm/ 1000 mm)

- plaskosé P3 ( 10mm)
Poziom wytrzymalo$ci na zginanie - BS115(= 115 kPa)
Napregzenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 70 (= 70 kPa)

Klasa stabilno$ci wymiarowej w stalych, normalnych warunkach

laboratoryjnych DS(N)2 (£ 0,2%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach

temperatury i wilgotnoéci (temp. 70°C, 48h) DS (220

Wytrzymato$é na rozcigganie TR 100 (= 100 kPa)
Deklarowany wspdtezynnik przewodzenia ciepla Ay, w temp. 10°C) 0,040 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Deklarowany opor cieplny Rp [m*K/W]

grubosé plyty (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 | 120 | 140 | 160
Rp [m’K/W] 0,500 | 0,750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000

grubos¢ plyty (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 | 120 | 140 | 160
ilos¢ plyt w paczce (szt.) 30 20 15 12 10 8 7 6 5 4 3
ilodé w paczce (m’) 15 10 7,5 6 S 4 3.5 3 2,5 2 155
objgtosé paczki (m’) 0,3 0,3 0,3 0,3 03 | 0,28 | 0,28 | 0,3 0,3 | 0,28 | 0,24

[

grubos¢ plyty (mm) T s0 60 | 70 80 | 100 | 120 | 140 | 160
ilosé plyt w paczce (szt.) 12 10 8 7 6 5 4 3
ilo¢ w paczce (m’) 5,73 4,78 3,82 3,34 2,87 2,39 1,91 1,43
objgtosé paczki (m’) 0,287 0,287 0,267 0,267 0,287 0,287 0,267 0,229




e ~ PLYTY STYROPIANOWE  EPS 70-040

Charaktervstvka produktu:

karta techniczna

Plyty styropianowe EPS 70-040 oznaczone sg ponizszym kodem wg normy PN-EN 13163:2009

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

Sg to plyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach mato obcigzonych mechanicznie.
Plyty standardowo produkowane s3 o wymiarach: diugoé¢: 1000 mm, szerokoéé: 500 mm, grubosé:10 mm, a
nastepnie co 10 mm wedhug indywidualnych potrzeb klienta.

Zastosowanie:

NAZWA HANDLOWA

ZAKRES STOSOWANIA

EPS 70-040 FASADA

izolacja cieplna §cian metods ,,lekka-mokra” (BSO )

izolacja cieplna $cian z wentylowang szczeling powietrzng

izolacja cieplna nadprozy i osciezy

izolacja cieplna stropéw drewnianych

izolacja cieplna pod konstrukcja nosng

izolacja cieplna w prefabrykowanych plytach warstwowych zewnegtrznych

Dokumentacja techniczna:

— Certyfikat Zgodnosci nr. ITB-0906/W
— Atest Higieniczny HK/B/0264/01/2005
— Deklaracja Zgodnosci nr. 2/ST/07

PRZEDSIEBIORSTWO BARDA Sp. z 0.0.

97-500 Radomsko; ul.Warszyca 18

Centrala tel. (44) 6823555, 6850990, fax (44) 6850993
http://www.barda.pl e-mail: biuro@barda.pl

Zaktad Produkciji Styropianu JUSTYR BARDA
97-561 tadzice, Jedlno | k./Radomska
tel.(44) 684 04 00, fax.(44) 683 40 69
http://www.justyr.p! e-mail: justyr@barda.pl




PR iifi SCHOMBURG INDUTES

PL-99-300 Kutno

tel. 024 254 73 42,254 78 19
fax 024 253 64 27

e-mail: indutec@schomburg.pl

Obiekly przemysfowe i inZynieryjne

Instrukc¢ja techniczna

AQUAFIN®-2K

Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajqgea

Wihasciwosci:
¢ Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy
elastyczna powloka uszczelniajqeo;

¢ Do aplikacji na wszystkich noénych, zwykle

spotykanych w budowniciwie podlozach;

Wigzqca hydraulicznie;

Ekologiczng;

talwa w stosowaniv;

Moze byé nanoszona pacq, pgdzlem lub

natryskiwana odpowiednim urzqdzeniem;

*  Przywiera bez gruntowania do wilgolnych podlozy;

*  Dyluzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV i
starzenie;

* Nie przepuszcza wody do 7 bar

»  Odporna na dzialanie gnojowicy

* lzolacja budowli zgodnie z DIN 18195-Czgéé 2,
Tabela 7i 8

e & o o

Zastosowanie:

Uszczelnienia budowli:

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnianie np. betonowych

lub murowanych elementéw budowli w obszarze gruntu
przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezcitnieniowej
i naporowej (w przypadku odpowiednich konstrukeiji), jak
réwniez uszczelnianie poziome muréw. Ponadto nadaje sig
do uszczelniania zozielenionych nieocieplanych dachéw
betonowych garozy podziemnych, garazy prefabrykowanych,
konteneréw, zbiomikéw wody uzytkowej, zbiornikéw na $cieki i
kanatéw, jok réwniez zbiornikéw na gnojowice.

W przypadku zastosowania w zbiornikach zasadniczo
wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. Ocena
agresywnosci wzgledem betonu wedlug DIN 4030.
AQUAFIN-2K jest odporny na ,éredniq agresjg chemiczng”
(klasa ekspozycji XA2 ).

Uszczelnienia pod wytozeniami z plytek
ceramicznych:

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wylozeniomi

z plytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszezelnoéé
w pomieszczeniach o diugotrwalym lub stalym obcigzeniu
wilgociq, np. w fazienkach i kuchniach pomieszczen
mieszkalnych, prywotnych i publicznych pomieszczeniach
sanitarnych, jak réwniez na balkonach i tarasach, basenach i
ofoczeniu basenéw. W miejscach polgczen cian i posadzki
elastycznej uszczelnienie powierzchni nalezy wzmocnié taémg
uszczelnigjgeqg ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-
2000-S.

AQUAFIN- POOL- System:

W celu zapewnienia skutecznego i lrwalego uszczelnienia
w basenach kgpielowych produkt nalezy stosowaé w
polqczeniu z dekoracyjng powtokq ochronng ADICOR-2K-PU

Nr art. 204250
Dane techniczne:
AQUAFIN-TK UNIFLEX-B
Boza: piasek/cement  dyspersja tworzyw
szlucznych
Proporcje
mieszania: 3 czgici wag. 1 czeéé wag.
Opdakowania: worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
worek 6 kg pojemnik 2 kg
Barwa: szara biala
Mieszanina sktadnikéw
Gestosé
golowej zaprawy: ok. 1,6 g/cm®
Czas aplikacji*): ok. 60 minut
Temperatura podloza/
obrébki: od +5 °C do +30 °C
Wytrzymalo$é
na odrywanie
{przyczepnoid)

wedlug PN-EN 1542: > 0,5 N/mm? po 28 dniach
Whylrzymatoéé na rozrywanie,

wedlug DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23 °C
WydluZenie przy zerwaniv,
wedlug DIN 53504:
Maostkowanie rys,

wedlug DIN 28052-6

(PG MDS), rysa 0,4 mm,

>8 % wtemp. +23 °C

po 24 godz.: potwierdzono
Wspétezynnik przenikania

pary wodnej p: ok. 1 000
Wartosé Sd (opér dyfuzyiny)

przy gruboici warstwy

po wyschnigciu 2 mm: ok.2m
Wartoié Sd, CO2: ok.211m

Obciqzalnosé / Zuzycie materiafu / Grubosé
warstwy po wyschnigeiu:
Wilgoé¢ gruntowa / woda
opadowa niezalegajgca:
Woda bezciénieniowa:
Woda opadowa zalegajgea /
woda naparowa: min. 4,5 kg/m? ok.2,5 mm
Zuzycie materialu przy nieréwnych podtozach nie jest
uwzgledniane w podanym opisie.
Obcigzalnoéé *):  * ruch pieszy po ok. 1 dniu

* woda naporowa po ok. 7 dniach

* pokrycie plytkami po ok. 1 dniu
*) w temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %

min. 3,5 kg/m? ok. 2 mm
min. 3,5kg/m? ok. 2 mm




AQUARIN®=2K

Przechowywanie:

Sktadniki proszkowe przechowywaé w suchych
pomieszczeniach, ok. 12 miesigey.

Skladniki plynne chroni¢ przed mrozem, przechowywaé ok.12
miesiecy w fabrycznie zamknigtym opakowaniv; naruszone
opakowanie natychmiast zuzyé.

Czyszczenie:
Jedli materiat jest $wiezy, narzedzia czyécié wodq, zaschnigty
material usuwaé przy viyciu AQUAFIN-Reiniger

Podloie:

Podloze musi byé noéne, w znacznym stopniu réwne, lekko
porowate i o otwarlej siruklurze. Musi byé pozbawione gniozd
zwirowych, nadlewek, spekan oraz ostrych krowedzi, kurzu

i materialéw zmniejszajgcych przyczepnoéé, np. oleju, farby,
warstwy spiekowej oraz luznych elementéw.

W przypadku uszczelnienia zespolonego pod wylozeniami

z plytek ceramicznych nalezy przestrzegaé wytycznych DIN
18157, Czgé¢ 1 w zakresie przygotowania podloza i aplikacji
materiotu. Za odpowiednie podioze uznaje sig np. beton o
gestej strukiurze, tynki cementowo wapienne, cementowe, pivty
gipsowokartonowe i wiékienno-gipsowe, plyty cementowe,
mury o calkowicie wypelnionych spoinach, jastrychy
cementowe, asfalt lany o klasie twardoéci IC 10. Stosowane
materialy budowlane muszq spehiaé wymagania odpowiednich
klas obcigzenia. Podloza makroporowate, jak np. betonowe
plyty szolunkowe i bloczki fundamentowe oraz nieréwne mury
wyréwnaé zaprawq cementowq. Podloza nolezy zwilzyé tak,
aby powierzchnie podczas nanoszenia byly matowo-wilgoine.
Silnie chlonne podloza, jok réwniez beton komérkowy i
podloza zawierajqce gips dla poprawy przyczepnoici nalezy
zagruntowaé preparatem ASO-Unigrund.

Przepusty zabezpieczyé kolnierzami pod zaprawy
cienkowarstwowe o minimalnej szerokosci na calym obwodzie
5 cm. Nalezy wykluczyé podsigkanie wilgociq lub obcigzenie
wilgociq od strony negatywnej. W przypadku uszczelniania
obszaréw podsigkajgeych wilgociq nalezy wezesniej wykonaé
uszczelnienie AQUAFIN-1K. W zaleznoici od obcigzenia
wilgociq nalezy naniesé jednq lub kilka warstw. Zuzycie

przy obcigzeniu podloza wilgocig wynosi min. 1,75 kg/m?,
natomiast w przypadku obcigzenia wodq opadowq zalegajacq
min. 3,5 kg/m2 AQUAFIN-TK. W przypadku elementéw
betonowych obcigzenie wilgocig od slirony negatywnej nalezy
wykluczyé, stosujgc INDUFLOOR:IB1240, Przy zastosowaniu
INDUFLOOR{B1240 wymagane zuzycie wynosi 600-1000
g/m2.

Przygotowanie materiatu:

1. Przygotowaé podloze zgodnie z odnoénymi wymaganiami.
Profile wykoficzeniowe krawedzi oraz kotnierze pod zaprawy
cienkowarstwowe uszorsinié, oczyécié i odituicié acetonem.

2, Plynny skladnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia

i mieszac ze skladnikiem proszkowym az do vzyskania
jednorodnej masy. Wymagany czas mieszania przy uzyciu
mieszadta (ok. 500-700 min-1) wynosi ok. 2-3 min, W
zaleznoéci od panujgcych warunkéw atmosferycznych, metod
aplikacji i chlonnoici podloza w celu osiggnigcia odpowiednie;
konjys!encii mozna dodaé maks. 5 % (=1,67 1/33,3 kg) czystej
wody.

3. Nawilzy¢ podloze tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN-
2K byto matowo-wilgotne. Silnie chtonne i lekko sypkie

podloza nalezy zagruntowaé ASO-Unigrund i pozostawi¢ do
wyschniecia przed kolejnymi operacjami roboczymi.

4, AQUAFIN-2K nanosié przez natrysk, wcieranie pgdzlem lub
szpachlowanie przynajmniej w dwéch warstwach. Drugi oroz
kolejne etapy mozna rozpoczqé, gdy pierwsza warstwa vzyska
wytrzymaloéé na obcigzenie ruchem pieszym lub kolejnymi
powtokami (ok. 4 do 6 godz. wtemp. +20 °C/63 %). Warstwa
o réwnomiemej grubosci osiggana jest przy vzyciu kielni zebatej
4 -6 mm i pdzniejszym wygladzeniu. Nalezy unikaé¢ nanoszenia
w jednym zabiegu iloéci wigkszych niz 2 kg/m?, poniewaz z
uwagi na wysokq zawartoéé frodka wigzqeego w warstwie
uszezelniajgee] mogq powstawaé rysy.

5. Wodoszczelne spoiny dylatacyjne wykonuje sig przy
zastosowaniu odpowiednich ta$m uszezelnigjgeych. Naroza,
przepusty, skizyzowania dylatacji nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
ksztaltek z serii ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (90° wewn./
zewn.),

ASO-Dichtband-2000-T-Stiick, ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
oraz ASO-Dichimanschette. AQUAFIN-2K nalezy nanieéé

na mostkowane spoiny kielniq o uzgbieniu 4-6 mm warstwg

o0 2 cm szerszq niz tama uszczelniajgca. ASC-Dichtband-
2000/-S nalozyé na éwiezq warshwe i dokladnie weisngé
gladkq kielnig lub rolkq dociskowq w warstwe uszczelniajgeq,
nie pozostawiajqc pustych przestrzeni i pofaldowan. Nalezy
zwrécié uwage, aby taéma zostata zatopiona i zwigzana
réwnomiernie na calej powierzehnil Klejenie nalezy
przeprowadzié tak, by nie doszlo do odklejenia tasmy ASO-
Dichtband-2000/-5 na skutek oddziatywania wody. Na
szczeliny dylalacyjne natozyé w formie Q taéme uszczelniojgeq
ASO-Dichtband-2000/-S. Styki tasmy uszczelniajqce] nalezy
sklei¢ na calej powierzchni przy vzyciu AQUAFIN-2K z
zakladem min. 5 -10 cm, nie pozostawiajgc pofatdowar i
bezszwowo polqczyé z warstwq uszczelniajgeq powierzchnie.
W przypadku zastosowania ksztaltek postgpowaé analogicznie.




AQUARIN®-2K

6. Plytki ceramiczne lub plyty moina ukladaé stosujge jeden z
klejéw do plytek firmy SCHOMBURG. Warstwa uszczelniojgca
musi odpowiednio shwardnieé przed rozpoczeciem uktadania.

Alternatywnie do wklejania tasm (wykonywanie
fasety): Na styku éciany i posadzki nanie$é zaprawe
AQUAFIN-1K. Nalezy wykonaé faselg metodg ,mokre

na mokre” o promieniu ok. 4 cm przy uzyciu zaprawy
INDUCRET-BIS5/40, ewenltualnie zaprawy cementowej (MG
1) z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Po catkowiltym zwigzaniu
uszczelnié, stosujgc AQUAFIN-2K.

drenaiowe i ochronne w przypadku
elementéw budowlanych w obszarze gruntu:
Nalezy stosowaé odpowiednie érodki ostroznoéci zgodnie
z normq DIN 18195, Czeéé 10, aby chronié uszczelnienia
przed dzialaniem warunkéw almosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi. Warstwy ochronne nokladaé dopiero po
catkowitym wyschnigeiu. Piyly drenazowe i ochronne (np. INA
Schutz- und Drainelement) whleié oraz wykonaé uszczeﬁﬁenie
obwodowe na calej powierzchni przy uzyciu COMBIDIC-2K.
Drenoz wykonuie sig zgodnie z DIN 4095.

Wskazéwki:

* Powierzchnie niepodlegajqce obrébce nalezy chronié przed
dzialaniem AQUAFIN-2KI

* Nalezy unikaé przekroczenia punktu rosy {tworzenia sig
skroplin) na powierzchni AQUAFIN-2K.

* W wysokich temperaturach na skutek duzej zawartoici
tworzyw sziucznych, moze wystepowad lekka kleistoéé
powierzchni, W takim przypadku powierzchnig nalezy zwilzyé
wodq, aby zapewnié catkowilq hydratacie.

* Preparat AQUAFIN-2K, stanowigey powloke
powierzchniowq, nie moze byé narazony na dziatanie obciqzer
punktowych lub liniowych.

* W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza i
niewystarczajqcej wenlylacji (np. zbiomiki wodne) nalezy
uwzgledni¢ wydluzony czas schnigcia. Bezposrednie
ogrzewanie oraz niekontrolowane przedmuchiwanie cieplym
powietrzem jest niedozwolone.

* W przypadku silnego nastonecznienia unikaé pracy na
storicu. Pracowaé w zacienionych obszarach.

* Podczas wigzania nie dopuici¢ do obciqzenia uszczelnienia
wodq. Podsigkajgca woda moze podczas mrozu powodowaé
odpryski.

* AQUAFIN-2K mozna pokrywaé tynkiem [obrzutka z
dodatkiem ASOPLAST-MZ) oraz dyfuzyjnymi, niezawierajgcymi
rozpuszezalnikéw farbami dyspersyjnymi lub farbami
dyspersyjnymi silikatowymi (nie stosowaé czystych farb
silikatowych).

* Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt z metalami, takimi
jok miedz, cynk i aluminium poprzez zagruntowanie. Do
wykonania szczelnej warstwy gruntujqee| nalezy uzyé zywicy
INDUFLOORIB1225 w dwéch warstwach. Pierwszq warstwe
nanie¢ oblficie na podloze oczyszczone acetonem. Po
przereagowaniu skladnikéw natozonej warstwy, tak ze nie
wymaga posypania (ok. 3 - 6 godz.), nanieéé szczotkq kolejng
warshwe INDUFLOOR-B1225 i posypaé piaskiem kwarcowym
o uziamieniu 0,2~ 0,7 mm. Zuzycie INDUFLOOR-IB1225:
800-1000 g/m?

¢ Ketnierze z PYC, staliwa i stali szlachetnej przed
uszczelnieniem nalezy przeszlifowaé i oduicié acetonem,
nanie$é AQUAFIN-2K i osadzié¢ manszete ASO Dichimanschette
lub ADF-Rohrmanschelte, nie pozostawiajqe pustych przestrzeni
i pofatdowar, a nastepnie polgczyé bezszwowo z warstwg
uszczelnigjqeq powierzchnig.

* W basenach kqpielowych o silnym przeplywie i wysokich
temperaturach wody (> +25 °C) powloka AQUAFIN-2K
podlega zwigkszonemu zuzyciv. Zalecamy sprawdzenie
przydatnosci AQUAFIN-2K w danym obiekcie lub
zabezpieczenie okladzing ceramicznq.

* W obszarach plytkiej wody w polgczeniu z wysokim
obcigzeniem eksploatacyjnym powtoka AQUAFIN-2K podlega
zwigkszonemu zuzyciv. Zalecamy sprawdzenie przydatnoéci
AQUAFIN-2K w danym obiekcie lub zabezpieczenie okladzing
ceramiczng.

» W przypadku podwyzszonego stezenia chloru i ozonu w
wodzie moze dojéé do odbarwien. Ze wzgleddw estetycznych
wymagane moze byé pomalowanie.

Nalezy przestrzegaé obowigzujqcej Karty
charakterystyki WEI

GISCODE: ZP1 (AQUAFIN-1K)
GISCODE: D1 (UNIFLEX-B)

Udzielomy gworancji odnotnie jokoéc noszych materiotéw w romach naszych worunkéw sprzedaty i

dostawy. Dia specjalmrych wymago# wykroczojqeych poza ramy opitanege wy2ej zastosowaria,

kideych rie obejmuje niniejsza insiukdo, stawiomy naszym P.T. Kkentom do dyspozycii wlasnq fachowq shytbg doradczq. Wiqiqce prawnie sq jedynis pisemne potwierdzenia. Opis lechnicany nie
2walnia Wykonawey z dolozenia storofi podczos stosowania produkiv, W syacjoch wofpliwych ndlezy wykonoé powierzchnig wzorcowq. Z dhwilq wydonia przez nos nawej insirukef lechnicane]

ririejszo ad swq wainoéé. (02.2011/KB)

02/11 BWA/BWI/FNVS SF/KD/KK  [02/11/PS)



Instrukcja Techniczna

StoSil Color

Matowa, jednosktadnikowa farba silikatowa. . C z

G+

Stoslat

Funkcja Bardzo dobre wlasciwo$ci krycia
Wysoka przepuszczalno$é pary wodnej
Wysoka przepuszczalno$¢ CO;

Obrébka Bardzo dobre wlasciwosci obrébki
Optyka Mineralne matowa
Na zewnatrz.

Nadaje sig szczegdlnie do malowania zabytkowych elewacii.
Dane techniczne

Grupa produktéw Elewacyjna farba silikatowa
Podstawowe skiadniki Szklo wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, ziemia okrzemkowa,
krzemionka, baryt, wypelniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki
konserwujgce
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé (23°C) PN-EN 1SO 2811-2 1,6 glem® "
Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 62 %
(Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Stointern)  10,5-12
Gestosé strumienia dyfuzji PN-EN SO 7783-2%  >310% a/(m? d)
pary wodnej V
Ekwiwalentna grubosé PN-EN SO 778322 0,01 m
warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej p ¥ PN-EN ISO 7783-2% 40
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,1% kg/(m?h'?)
Gruboéé powdoki PN-EN 1062-1 150-200 pm
Potysk PN-EN 1062-1 3%
Stopien bieli CIE 80 %

Yglem® = kg/l @ odblegajace beda préby przy wysychanlu w +23°C » wyllczany z wartosci sq i
gruboscl warstwy lub warto$¢ obliczeniowa wg DIN 4108 2 V1 PW1 ¥ przy 85° gleboki mat

Podane parametry sg warto$ciami §rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywiste wartoéci moga nieznacznle cdbiegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Réznice te nle majg jednak wplywu na jako$¢ | wiasciwo$ci produktu.

Strona1z3



Instrukcja Techniczna

StoSil Color

Podloze Podloze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i substancji
pogarszajacych przyczepnosé.
Przygotowanie podtioZa Sprawdzi¢ nosnosé istniejacych powltok. Usungé powtoki nienoéne.
W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza ew. przeprowadzi¢ gruntowanie.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podloza +5°C
Uklad warstw Gruntowanie:
W zaleznosci od podioza — zalecany StoPrim Silikat
Warstwa posrednia:
StoSil Color, w zaleznosci od chlonnoéci podioza rozcienczona woda w ilosci max
10%

Warstwa koricowa:
StoSil Color, w razie konieczno$ci rozcieniczona wodg w ilosci max 10%

Przygotowanle materiatu Materiat jest gotowy do uzycia. Bezposrednio przed aplikacjg wymieszac calg zawar-
toé¢ opakowania przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z mieszadtem.
W celu osiggnigcia odpowiedniej konsystencji roboczej mozna rozciericzyé woda w
ilosci max 10%. Przy intensywnych kolorach nalezy z reguly dodawaé mniejszg ilosé
wody. Zbyt rozclericzony materiat nie zapewnia odpowiednich wiasciwosci obrébki,
wlasciwego krycia oraz moze by¢ przyczyng powstawania wykwitow/przebarwien.

Zuzycle Artykul Zastosowanie Zuzycie ok.
biaty na warstwe, w zaleznoscl od podioza 0,15-0,20 U/m?
barwiony na warstwe, w zalezno$ci od podioza 0,15-0,20 | Im?

Zuzycie zalezne Jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig
orientacyjng. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka Nanoszenie pgdzlem, walkiem lub natrysk urzadzeniem airless
Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwo$é dalszej ob-
robki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas schniecia
moze ulec wydluzeniu.

Czyszczenie narzegdzl Wodg natychmiast po uzyciu

Forma dostawy

Opakowanie Wiadro 15|

Barwa Biata oraz w ograniczonym zakresie koloréw StoColor System
W wyniku reakeji chemicznych wigzania oraz réznych warunkdéw atmosferycznych
moga powstawac nieznaczne réznice w odcieniach kolorystycznych.
Przy kolorach o wspdlczynniku odbicia rozproszonego mniejszego od 30% nalezy
uwzglednié mozliwos$¢ powstawania w trakcie schnigcia i utwardzania nieznacznych
odbarwien. :
Przy wysokich obciazeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
moga wystepowaé miejscowe przebarwienia. Migjsca te oznaczajg, ze zastosowane w
podtozu kruszywo lub pigmenty sq jasniejsze od zastosowanych naturalnych, bialych
piaskéw lub naturalnych wypelniaczy. Przebarwienia nie wplywaja na jakos¢ i funkcjo-
nalnos¢ powloki.

Polysk Matowy
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Instrukcja Techniczna

StoSil Color

Mozliwosé zabarwiania Przy uzyciu StoTint Aqua w ilosci max 1%
Warunki sktadowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanis).

Data przydatnoéci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2009 roku).
Bezpieczeristwo Dodatkowe informacje dotyczgce obchodzenia sie z produktem, skladowania i usuwa-
nia odpaddw znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
GIS-Code M-SKO1

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamleszczone informacje lub dane odnoszg sig do standardowych zastosowari
I nle mogq stanowlé podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoSil Color/PL/038
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 14.02.2008
vanw.sto.pl
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KARTA TECHNICZNA EPS FASADA LAMBDA UNIWERSAI.-I;IA stnlz2

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA

OPIS
Piyty styropianowe EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA oznaczone sg kodem wg normy PN-EN 13163:2013
EPS EN 13163 T2-12-W2-52-P4-BS100-DS(N)2-D5(70,-)2-TR100

Plyty produkowane sa metoda spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonania izolacji termicznych wymagajacych
przenoszenia niewielkich obcigzert mechanicznych.

Dostepne wymiary plyt: standardowe 1000x500 [mm]. Grubo$¢ ptyt od 10[mm] ze stopniowaniem co 10 [mm].
Wykoriczenie piyt: krawedzie gladkie lub frezowane na zaktadke (glebokos¢ frezu—15 [mm]

ZASTOSOWANIE

izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukeyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej
izolacja cieplna $cian w zewngtrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka - mokra)
izolacja cieplna $cian zewnetrznych pod lekkimi okladzinami zewnetrznymi

izolacja cieplna $cian szczelinowych wentylowanych i nie wentylowanych

izolacja cieplna wieficéw, narozy budynkéw i innych mostkéw termicznych

izolacja cieplna nadprozy i osciezy drzwiowych i okiennych

izolacja cieplna dachéw stromych pod konstrukcjg nosna

izolacja cieplna scian z okfadzing, o konstrukcji szkieletowej

izolacja cieplna scian warstwowych

izolacja cieplna loggi budynkow

Piyty styropianowe EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

DANE TECHNICZNE
Parametry:
Typy plyt styroplanowych wg PN EN 13163:2013 EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy wlasciwosci wyrobu) EPS EN 13163 T2-0L3-Vi2-52 P4 15100-D3(N)2-D3(70,]12:TRI00
Deklarowane wlaéciwoécl wyrobu wg normy Sembole Jednostka Wymagania lub tolerancje
PN-EN 13163:2013 miary Kody klas / pozioméw Wartoécl
Dlugo$é (klasa tolerancji wymiaréw) | [mm] L2 2
Szerokoéé (klasa tolerancji wymiardw) b [mm] w2 +2
Gruboé¢ (klasa tolerancji wymiardw) d [mm)] T2 t1
Prostokatno$¢ (klasa tolerancji wymiaru) So [mm) S2 +2/1000
Ptaskoéé (klasa tolerancji wymiaru) G [mm] P4 +5
Klasy stabilnosci wymiarowej w statych normalnych
warunkach laboratoryjnych' Ag; Aep Ay %] DS(N)2 £0,2
Poziomy stablllnoéu wvmtgrowq w okreslonych warunkach Becihies Ay (%] DS(70,)2 5
temperatury i wilgotnosci
Poziomy odksztatcenia w okreslonych warunkach :
obcigtenia éciskajacego i temperatury’ ELB2 (%] Nie dotyczy
Poziomy wytrzymatosci na zginanie Oy [kPa] BS100 2100
Pozk.:my wyltrzyma{osca na rozcigganie prostopadie do G [kPa] TR100 5100
powierzchni czotowych
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta o [W/(mK)) [-] <0,033
Deklarowany opdr cieplny 2 Oznaczony na
{zmienny wraz z gruboscig piyt) Ro Lol W) -l opakowaniu
Reakcja na ogier Euroklasa OdAdoF Euroklasa E

1 — badanie w 23°C, 50% wilgotno&ci wzglednej, 2 — badanie w lemperaturze 70°C przez 48 godzin, 3 — badanie w temperaturze 80°C przez 48 godzin pod obcigzeniem 20 kPa
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Deklarowany opdr cieplny RD dla poszczegdinych grubosci wyrobu

Grubosé
[mm]

Ro [m’K/W] | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 6,05

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200

Wymiary i pakowanie
P nowe EP. X,
e L Objetost paczek, po:it:r:tc:’r::i:fy‘: i !Tczb::{y“':v \:'n :::::\:am \i(:caille?:lléci od grubosci ptyt

Gruboéé [mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200

Liczba plyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3
Objetosé paczki [m3] 0,30 (0,30 0,30|030)]030)030])0528]|0,28]|0,27|0,30)0,28 | 0,30 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,30

ObJetosé paczki frez [m3] : 5 - lo30]o30)]o30]o028|028]|027|030]|028]030]|026|028]030]024] -
Powlerzchnla phyt [m2] 30,0 | 150 | 100 | 7,5 6,0 50| 40 | 3,5 3,0 30 | 25 2,5 20 | 20 2,0 1,5 1,5

Powierzchnia plyt frez [m2] - - - 716 | 573 | 478 | 3,82 | 334 | 287 | 287|239 239|191 ]|191]|191] 143

Grubo$¢ ptyt nalezy odczytywac z nadruku na bocznej krawedzi paciki

Dopuszczenia
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr X/2013 z 01.07.2013.

Sporzadzit:
Przemystaw Maczkowski

Zaktad Produkcji Styropianu
PPU EKOBUD Sp. z 0.0.

87-220 Radzyrh Chetminiski, Zakrzewo
tel. (+4856) 68 86 120

fax (+4856) 68 75 022

e-mail: zakrzewo@ ekobud.com.pl

Biuro Zarzgdu

PPU EKOBUD Sp. z 0.0.

86-300 Grudzigdz, ul. Nad Torem 11
tel. (+4856) 465 83 62

fax (+4856) 465 82 85

e-mail: ekobud@ekobud.com.pl

http: www.ekobud.com.pl




Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa kleJgca

Charakterystyka

Funkcja Bardzo dobre wtasciwosci klejace
Bardzo dobra przyczepno$¢ wstepna

Optyka Cementowo szara

Obrébka Zaréwno do obrébki recznej jak | maszynowej

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Na wszystkie mineralne i prawie wszystkie organiczne podioza.

Jako zaprawa klejaca w bezspoinowych systemach ociepleniowych Sto

Krytyczne podloza nalezy sprawdzié pod katem przydatnosci (przeprowadzié prébe

przyczepnosci)
Grupa produktéw Mineralna zaprawa klejaca
Podstawowe skladniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardnialej zaprawy DIN 18555 1,4 glem®
Wylrzymalo&é na rozciaganie DIN 18555 34 N/mmz2
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymalo&6 na &ciskanie DIN 18555 9 N/mm?2
_ po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 6500-7500  N/mmz#?
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 15-35
Wsp. przewodzenia ciepla DIN 4108 0,87 Wi(m'K)

Uglem® = kg/dm® ?N/mm? = MPa

Podane parametry sq wartociami érednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
slosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$cl mogg nieznacznie odbiegaé od wielkosci
podanych w tabsli. R62nice te nie majg jednak wplywu na jakos¢ i wlasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podloze PodloZe musi by¢ suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepnosé.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podloza +5°C.

Proporcje mieszania 4,5: 1 (proszek : woda)

Strona1z3



Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypaé suchy material. Mieszaé przez ok. 2 minuty do
uzyskania jednorodnej konsystencii, nastepnie odczeka¢ ok. 3 minuty i ponownie
przemieszaé

Czas obrébki ok. 1 godziny przy +20°C

Zuzycle Artykut Zastosowanle Zuzycle ok.

do klejenia piyt styropianowych 4,0-4,5 kg/m?
do klejenia weiny mineralnej 5,0-6,0 kg}m2
klejenie plyt termoizolacyjnych przy nanoszeniu 6,0-8,0 kg/m*
zaprawy na Sciane

dodatkowe kisjenie przy mocowaniu szynowym 2,0-2,5 kg/m?
klejenie elementdw StoSolar 8,0-9,0 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoscig,
orientacyjng. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podloza.

Obrébka Klejenie:
Zaprawe klsjowa nanosic recznie lub maszynowo na powierzchnig sciany lub piyt

termoizolacyjnych. Nanoszenie pacq ze stali nierdzewnej, wzgl. pacg zabkowana lub
wszelkimi dostepnymi agregatami tynkarskimi.

Udzial klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na $ciane:

- dla plyt styropianowych minimum 60% powierzchni piyty w stanie przyklejenia

- dla plyt Sto-Speedlamelle minimum 50% powierzchni plyty w stanie przyklejenia
Plyty termoizolacyjne nalezy niezwlocznie docisngé do swieZej zaprawy | spasowac z
wczesniej zamontowanymi plytami.

Udziat klejonej powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na plyty termoizolacyjne musi
wynosi¢ minimum 40% powierzchni plyty w stanie przyklejenia.

W przypadku systemdw z okladzing ceramiczng obowigzuje zasada, iz udzial klejonej
powierzchni przy nanoszeniu zaprawy na plyty termoizolacyjne musi wynosic
minimum 60% powierzchni plyty w stanie przyklejenia.

Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotno§ci wzglednej <70%) mozliwosé
dalszej obrébki. :

Czyszczenie narzedzl Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usunaé tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanle Worek 25 kg

Barwa Cementowo szara
Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocia.
Czas skladowania Najlepsza jako$é w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien
kalendarzowy 2010 roku).
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Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber

Bezpieczeristwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegdlowe informacje dot.
obchodzenia sie z materialem, skladowania i usuwania znajdujg sig w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeénigj
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowari
i nie mogaq stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizy]ny Sto-Baukleber/PL/037
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 19.04.2008
www.sto.pl
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JAROCIN

ROK ZALOZENIA 1925

»IZOLACJA - JAROCIN” S. A.
63-200 Jarocin, ul. Poznariska 24-26

tel. 0-62 747-04-00, fax 0-62 747-04-04
Dziat Sprzedazy [ Marketing 747-04-40
NIP 617-00-01-616, REGON 250569806

KARTA KATALOGOWA

PRODUKT PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
KRYCIA JARPLAST EXTRA PYE V80 S42
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13707+A2:2009

OPIS

Rodzaj wyrobu :

Rodzaj osnowy :

Rodzaj masy asfaltowej :
Wykoniczenie powierzchni gérnej :

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Welon szklany

Asfalt modyfikowany SBS

. Posypka mineralna gruboziarnista

- Wykoniczenie powierzchni dolnej : Folia PE
Ilo$é m’ na palecie * : 120 m’
1lo$¢é rolek na palecie *: 24szt.

* - przy rolkach o dtugosci 5 m.

PRZEZNACZENIE
Do wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiasciwosé Wartosé

Wady widoczne: wyr6b pozbawiony wad widocznych
Diugosé =50m
Szerokos¢ >1lm
Prostoliniowo$¢ odchytka <10 mm / 5m dlugosci
Grubo$é 4,2mm £10%
Maksymalna sita rozciggajaca:

-wzdluz 500N/50mm£150N/50mm

-w poprzek 400N/SOmm=150N/50mm
WydluzZenie przy maksymalnej sile rozciagajace)

-wzdluz 5%+£3%

-w poprzek 5%£3%

Gietko$¢ w niskiej temperaturze

brak rys i peknieé w temp.-20°C /630 mm

Wodoszczelnosé

odporna na ci$nienie 10 kPa

Odporno$é na splywanie w podwyzszonej
temperaturze

brak oznak splywania w temperaturze 100 °C

Reakcja na ogieit

klasa E

Substancje niebezpieczne

wyréb nie zawiera azbestu ani smoly weglowe;

Odporno$¢ na sztuczne starzenie

- odporno$¢ na splywanie w podwyzszonej temp.

100°C +10°C

Przyczepnoéé posypki

ubytek masy posypki nie wigcej niz 15%+15%

Przenikanie pary wodnej

1= 20 000




PRZECHOWYWANIE

Palety z rolkami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Palety ustawia¢ w jednej warstwie na
réwnym podtozu.

TRANSPORT

Palety z rolkami nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie w pozycji stojacej
obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Warunki ukiadania:

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)

Nie nalezy uklada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Ukladaé metodg zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sig
wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukejach producenta.

DOKUMENTACJA
e Deklaracja zgodnosci
e Informacja Techniczna



Instrukcja Techniczna

StoPrim Silikat

Wodorozclericzalna powtoka gruntujgca
na bazle wodnego szkla potasowego. E( a :

i
Charakterystyka

Funkcja Powierzchniowe wzmocnienie podloza
Poprawa przyczepnosci
Regulacja chlonno$ci podtoza
Dobre wiasciwosci wnikania

Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz.
Jako powloka gruntujgca pod powtoki silikatowe.
Jako powloka gruntujaca na podloza mineralne mocno chioenne lub o nieréwnomiernej
chionnoéci, na nosne stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszcza-
cych sie podiozy.
Nie stosowaé na wilgotnych i zabrudzonych podliozach.

Dane techniczne

Grupa produktéw Powloka gruntujgca
Podstawowe skiadniki Szkio wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, alifaty, glikoeter, dodatki
Parametry Kryterlum Norma/Wytyczne Wartoéé Jednostka Dodatkowe

Gestosé DIN 53217 %) glem? Y

Zawartos¢ czesci stalych VIQP 033?VILS 001 16 %

(Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Stointern)  11-12
Vglem® = kg

Podane parametry sg warto§ciami §rednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkoéci podanych w
tabeli. Roznice te nie majg jednak wplywu na jakosé i wlasciwosci produktu,

Obrobka - Wskazowki

Podloze Podioze musi byé trwale, czyste, suche i noéne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i
powlok antyadhezyjnych.
Nowe, mineralne podloza musza by¢ sezonowane przez min. 14 dni.

Przygotowanie podtoza Srodki gruntujgce oraz ich rozciericzalniki muszg byé dopasowane do danego podio-
za. Nie mogg tworzy¢ blyszczacej powloki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Ukiad warstw Na mocno chlonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”.

Powloka gruntujaca po wyschnigciu nie moze tworzyé blyszczacej powloki.

Strona1z2
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Silikat

Przygotowanie materialu Material moZna rozciernczyé wodg do proporcji 1:1
Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
StoPrim Silikat na warstwe, w zale2noéci od podloza 0,15-0,8 Um?

Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Doktadne wartoéci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podloza.

Obrébka StoPrim Silikat mozna nanosié¢ pedzlem.
Dalsza obrébka po wystarczajacym wyschnieciu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C
/ 65 % wilgotnosci).

Czyszczenle narzedzl Woda natychmiast po uzyciu

Opakowanie Kanister 10 |

Barwa Bezbarwny, transparentny

Skladowanie
Warunkl skiadowania Opakowania musza by¢ szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szar2y: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2009 roku).
Dodatkowe informacje
Bezpleczeristwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegétowe informacije dot. obcho-

dzenia sie z materiatem, skladowania i usuwania znajduja sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GFO01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoPrim Silikat/PL/026

info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 18.07.2006
vaww.sto.pl L
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Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie

Charakterystyka

Funkgja Siatka zbrojaca z wiékna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szeroko$é 110 cm
Optyka Biala z z6ltymi pasami 10 cm wyznaczajgcymi zaktad

Zakres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz
Jako siatka zbrojaca

Dane techniczne

Parametry

Kryterlum Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Cig2ar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) >155 glm?

Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern) 6x6 mm"

Wytrzymalo$é na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm

w stanie po dostarczeniu

Wytrzymato$¢ na rozciaganie EN 1SO 13934-1 >1000 N/5S0mm

po 28 dniach w warunkach

badania wg ETAG?

Yod watku do watku x od osnowy do osnowy ’a nastepnle moczeniu / suszeniu

Wytyczne dot. obrobki

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuiycle ok.
110 cm szerokosci przy zakladach 10 cm 1,0 m/m?
Obrébka Siatke Sto-glasfasergewebe wcisnaé w Swiezo naniesiong mase zbrojgca i wyszpa-

chlowaé na réwno. Siatka powinna znajdowac sie w gornej trzeciej czesci grubosci
masy zbrojonej i by¢ calopowierzchniowo przekryta masg zbrojgcg. Zaktady siatki
muszg mieé¢ 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktadéw sg Z6ite pasy
na brzegach siatki.

W celu unikniecia uszkodzeri mechanicznych w trakcie obrébki nalezy sig ostroznie
obchodzi¢ z siatkg Sto-Glasfasergewebe.

Na naroznikach i osciezach nalezy siatke Sto-Glasfasergewebe wywingg¢.

W narozach otwordw (okna, drzwi) nalezy wykonacé z siatki zbrojenie diagonalne o
minimalnych wymiarach 20x40 cm.

W miejscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostaé
wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.
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Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe

W obszarze cokolu siatke Sto-Glasfasergewebe przycig¢ ostrym nozem po dolnej
krawedzi listwy cokolowej Sto-Sockelleiste.

Forma dostawy

Kolor Biala z 26ltymi pasami na krawedziach
Wymiary Szerokos¢ 110 cm
Dilugosé 50 m
Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocig
Bezpieczeristwo Dodatkowe informacje dotyczgce obchodzenia sig z produktem, skiadowania i usuwa-

nia odpaddw znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code -

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy wezesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Glasfasergewebe/PL/I060
info.pl@stoeu.com ' Obowlazuje od 08.03.2008

www.slo.pl
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Instrukgja Techniczna Stan: 11.2002

Strona 1

Sto-Fassadenabbeizer

Ekologiczny $rodek zmywajacy do tynkéw i farb organicznych.

Charakterystyka -

Funkcja Ekologiczny

Biologiczna zdolnos¢ rozkladu

Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym
Dlugi czas obrébki

Zakres stosowania

Na zewnatrz.

Dane techniczne

Grupa produktéw Srodek zmywajacy

Nie stosowac na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych

Sto-Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokry-
cia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach,
kamieniach mineralnych, warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach
sztucznych wzmocnionych widknami szklanymi (wszystkie podloza odporne na rozpuszczalniki).

Sklad wyg wytycznych Val

Estry

Glikol

Alifaty

Heterocykliczne zwiazki aminy
Woda

Dodatki

Srodki powierzchniowo czynne

Obrdbka - Wskazowki

Podloze : Zawsze na prébnej powierzchni ustala¢ czas dzialania i zuzycie Sto-Fassadenabbeizer. Nalezy

koniecznie zwracaé uwage na wehlanialnoé¢ podloza, gdyz ona wplywa w istotny sposéb na
czas, przez ktéry Sto-Fassadenbeizer powinien pozostawac na zmywanej powierzchni

Temperatura obrébki Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

nalozeniu, folia.

Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na cieplo i na zimno. Nie nalezy poddawac go bezposred-
niemu oddzialywaniu promieniowania slonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po

Przygotowanie materialu Material gotowy do uycia

Zuzycle Zastosowanie Zuzycie ok.
na warstwe 0,75-1,5 kg/m?
Zuzydie zaleine jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana wartosc jest wielkoscig orientacyjna. Dokladne wartosci
2uzyda nalezy ustalic dla danego podloza.

Obrébka Nakladanie:

Srodek nalezy nanosié przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu




Instrukcja Techniczna

Stan: 11.2002 Strona 2

Sto-Fassadenabbeizer

Ekologiczny $rodek zmywajacy

do tynkdw i farb organicznych.

warstwach farby dyspersyjnej, powtokach laczacych rysy lub tynkach ze sztuczne] zywicy, po 2-
6 godz. oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer nalozy¢ go jeszcze raz ,mokre na mokre” pedz-
lem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu blony powierzchniowe] nalozy¢ srodek
jeszcze raz ,mokre na mokre”,

Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ nalozony Sto-Fassadenabbeizer na calg
noc i wszystko szczelnie przykry¢ folig.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwac w stanie rozmigk-
czonym przy pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych
warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw zaszpa-
chlowa¢ najgrubsze powloki i zaraz potem nanies¢ Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, a
nastepnie usuna¢ za pomoca pary. Usuwac ruchami od dolu do géry, przy cisnieniu 80-90 bar i
temperaturze wody +70°C.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu
Formy dostawy

Opakowanie Wiadro 10kg, 25 kg

Barwa Bezbarwny, transparentny

Sktadowanie
Warunki skladowania

Chroni¢ przed wilgocia. Przy temperaturze powyzej +35°C nie wystawia¢ na bezpoérednie
dzialanie stonca.

(Czas skladowania

Informacje dodatkowe

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Sto-ispo Sp. z 0.0,

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com

http://www.sto.pl




Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

Gieboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie | A\’
#ywic poliakrylowych, na podtoza mineralne. ol

Charakterystyka

Funkcja Wysokie wzmocnienie podloza
Bardzo dobre wlasciwosci wnikania
Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej
Poprawa przyczepno$ci
Zawarto$¢ zwiazkéw aromatycznych < 5%

Optyka Bezbarwny, transparentny.

Zakres stosowania
Na zewnatrz.
Jako powtoka gruntujgca na no$ne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajgcy sta-
re, osypujace sig powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp.)
Nie stosowaé na wilgotnych i zabrudzonych podlozach.
Nie stosowa¢ w systemach ociepleniowych z ptytami styropianowymi, na tynkach
cieplochronnych z dodatkiem granulatu styropianowego oraz na organicznie wigza-
cych tynkach i farbach.

Dane techniczne

Grupa produktéw Powtoka gruntujaca
Podstawowe skiadniki Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto$¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 038 glem® "
Zawarto&é czesci statych VIQP 033?VILS 001 8.3 %
(Sto intern)
Dglem® = kgl

Podane paramelry sg wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywiste wartoci moga nieznacznie odblegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wplywu na jakoéé i wiasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podtoze Podioze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podioza Srodki gruntujgce oraz ich rozciericzalniki musza by¢ dopasowane do danego podto-
za. Nie mogg tworzyé blyszczacej powloki na powierzchni podioza.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Uklad warstw Na mocno chionnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”.

1 nanoszenie: rozciericzyé ze StoFluid AF w proporcji 1:1
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

2 nanoszenie: nierozcienczony
Powloka gruntujgca po wyschnigeciu nie moze tworzyé blyszczgcej powloki.

Przygotowanie materialu Rozcieﬁczyé ze StoFluid AF w zaleznosci od chtonnosci podloza
Zuzycie Artykul Zastosowanie Zuzycle ok.
StoPrim Grundex na warstwe, w zalezno$ci od podioza 0,15-0,8 Um?®

Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig
orientacyjna. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustalié dla danego podioza.

Obrébka StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie (pgdzel, szczotka).
Dalsza obrébka najwcze$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu §rodkiem StoFluid AF

Forma dostawy

Opakowanie Kanister 101, 20|

Barwa Bezbarwny , transparentny

Skiadowanie

Warunki skiadowania Opakowania muszg byé szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.
Czas skiadowania Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczeristwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczeg6towe informacje dot. obcho-

dzenia sie z materiatem, skladowania i usuwania znajduja sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GF03

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wezesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoPrim Grundex/PL/037
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 26.05.2008
wav.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal
Wodorozciericzalny, specjalny srodek
dezynfekujacy na powierzchnie zaatakowane
przez algl i/lub grzyby.

Charakterystyka

Funkcja Wysoki stopieri oddzialywania na podloZa pokryte algami iflub grzybami
Preparat wodorozciericzalny, gotowy do uzycia
Na zewnagltrz i do wnetrz.
Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i pleénia.

Dane techniczne

Grupa produktéw $rodek pomocniczy

Podstawowe skladniki Woda, dodatki, $rodki konserwujgce.
Obrébka - Wskazowki
Podloze Przed aplikacjg StoPrim Fungal podioze musi zosta¢ oczyszczone recznie lub maszy-

nowo z zanieczyszczen organicznych (ogniska alg iflub grzybéw). W zaleznosci od
sposobu czyszczenia podloza nalezy przed naniesieniem StoPrim Fungal podioze
zostawi¢ do calkowitego wyschnigcia. StoPrim Fungal nie nadaje sig na powierzchnie,
ktére sa obcigzone wodg stojaca.

Przygotowanie podioza Sprawdzié no§nosé istniejgcych powlok. Powloki nienosne usungé.
Przyczepione do podloza zanieczyszczenia, jak np. wykwity, algi, grzyby lub plesn
usuna¢ przy zastosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu parg
wodng lub myjkami wysokoci$nieniowymi (podioze musi sig do tego nadawac) nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu podloza do calkowitego wyschnigcia. Tylko witedy zapew-
nione zostanie odpowiednie wnikanie i dziatanie preparatu StoPrim Fungal.
Przy podiozach wymagajgcych intensywnego zmywania z alg i grzybéw lub przy moc-
no chlonnych podiozach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu
zapewnienia odpowiedniej penetracji i skutecznosci dzialania.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Uktad warstw Umy¢ powierzchnie. Zwilzone podloZze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguly przy my-
ciu wodg 1 dzien nie wystarcza do wyschniecia powierzchni. Na wilgotnych podiozach
StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednig gleboko$¢.

Zaatakowane powierzchnie przemalowaé StoPrim Fungal.

Na zewnatrz

Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungal nanoszone sg z reguly
farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub silikonowe tynki lub farby lub produkty
Sto z Efektem Lotosu, jak np. StoLotusan Color G.

Wewnatrz:

Jesli to mozliwe usungé wszelkie stare powtoki (tapety, tynki, itp.).

Wyszpachlowaé powierzchnie masg szpachlowg StoLevell In Clima warstwa o grubo-
$ci min. 5 mm.
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Przy takim ukladzie warstw zapewnione zostanie kompleksowe i diugotrwale dziatanie
zabezpieczajace przed algami i/lub grzybami.

Przygotowanie materialu Stosowaé nierozciericzony
Zuzycie Artykul Zastosowanle Zuzycie ok.
na warstwe, w zale2nosci od podloza 0,15-0,2 Um?

Zuzycie zaleZne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto&¢ jest wielko§cig
orientacyjna. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustalié¢ dla danego podioza.

Obrébka StoPrim Fungal nanosié¢ nierozciericzony na suche powierzchnie pgdzlem, waltkiem
lub natryskiem.
Nie splukiwac!
Nanosié nierozcierficzony StoPrim Fungal obficie na wyschniete podioze, w przypadku
mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja.
Nanoszenie dalszych powlok po wyschnigciu podloza, z reguly po ok. 24 godzinach
(+20°C / 65% wilgotnosci), najlepiej po ok. 48 godzinach.
Podczas wysychania materialu zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie (wnetrza).
StoPrim Fungal nie moze by¢ misszany z innymi produktami!

Czyszczenle narzedzi Woda natychmiast po uzyciu.
Woda uzyta do czyszczenia przed spuszczeniem do kanalizacji musi zostaé poddana
oczyszczaniu.

Forma dostawy

Opakowanie Kanister 10 lub 20 |

Barwa Bezbarwny , transparentny

Skiadowanie

Warunki skladowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Produkt zawiera biocydy. Wlasciwosci produktu zagwarantowane sg do uplywu mak-
symalnego terminu skladowania. Prosimy o przestrzeganie deklarowanego w nr szar-
2y terminu skiadowania (patrz opakowanie). '

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).
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Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Bezpieczelistwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegtlowe informacje dot. obcho-
dzenia sig z materiatem, sktadowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

Wskazdwka: Produkt zawiera biocydy. Przed zastosowaniem zapoznaé si¢ z ozna-
czeniami i wskazdwkami producenta.

GIS-Code -

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wezeéniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Nie jest mozliwe zagwarantowanie dlugotrwalej skutecznosci zabezpieczenia przed
algami iflub grzybami. W specyficznych warunkach powierzchnie zaatakowane przez
algi iflub grzyby moga wymagac okresowo ponownych zabiegow pielegnacyjnych.
Przy stosowaniu nalezy stosowa¢ sie do lokalnych przepiséw zwigzanych ze stoso-
waniem produktéw zawierajgcych biocydy.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszj sie do standardowych zastosowari
i nie moga stanowl¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewlizyjny StoPrim Fungal/PL/037

info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 04.07.2008
wwnw.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

Wersja: 2/ 01.2005 Strona 1/2

ispo Fassadenschutz BS 290 PL

Rozpuszczalnikowy srodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow I siloksanow.

Charakterystyka
Funkcja

Wysoka odpornos¢ na $rodowisko alkaliczne

Bardzo dobre wlasciwosci wnikanla (gleboka penetracja)
Wysychanie w sposob nieklejacy

Dziatanie w wilgotnym podiozu

Hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej
Kroiki czas reakji

Optyka

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktéw

Bezbarwny, transparentny.

Na zewnatrz.

Jako powloka do impregnacji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych podiozy mineralnych,
jak np.: beton, tynki mineralne, piyty cmentowo-wiéknowe, piaskowiec, wapien, cegla, gazobe-
ton, kamien naturalny i sztuczny, mineralne powloki malarskie.

Moze sluzy¢ jako powtoka gruntujaca pod farby elewacyjne.
Nie stosowac¢ na podlozach zawierajacych gips.

Podstawowe skiadnikl

Powdoka gruntujaca

Silany, siloksany

Kryterlum Norma | Wytyczne Wartosé
Geslosé DIN 53 217 1,05 glem?

Obrobka - Wskazowki
Podtoze

|

Podane parametry s3 wartodciami érednimi wynikbw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcdw
naturalnych rzeczywisle warosdi moga nieznacznie odbiegaé od wielkosd podanych w tabeli. Roznice te nie majg
jednak wptywu na jako$¢ | wlasciwosci produktu.

Podloze musi byé trwale, czyste | nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw | powlok antyadhe-
zyjnych.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C
Zuzycie Zastosowanle Zuiycie ok.
beton 0,25-0,50 Um?
tynk 0,50-1,00 Um?
piaskowiec 0,40-0,70 Um?
mur ceglany 0,40-2,00 Um2
gazobeton 0,50-2,00 Um2
ptyta cementowo-azbestowa 0,10-0,30 Um?
kamien naturalny 0,05-3,00 Um?
Zuzycie malerialu uzaleznione jest od rodzaju podioia i sposobu nanoszenia. Podane warlosdl zuiycia sa wartosciami
orientacyjnymi.
Obréhka ispo Fassadenschutz BS 290 najkorzystniej jest nanosi¢ na podloze poprzez natrysk, lub tech-

nika malarskq. Najlepiej stosowat, jezeli to mozliwe, kilkukroine - obfite nanoszenie bez naci-
sku ,mokre w mokre” do nasycenia podloza. Z reguly wystarczajace jest dwukrotne nanosze-
nie.

Nie potrzeba stosowaé przerw pomiedzy kolejnymi cyklami. Kazde - nastepne naniesienie
preparatu powinno nastapi¢ bezposrednio po wchionigciu Srodka przez podloze (podioze nie
jestjuz blyszczace).




Instrukcja Techniczna
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ispo Fassadenschutz BS 290 PL

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujgco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanéw i siloksandw.

Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamien wod-
nych).

Impregnacja swiezego betonu po min. 4 tygodniach.
Zastosowanie ispo Fassadenschutz BS 290 wzmacnia naturalny odcien powierzchni kamienia.

Czyszczenle narzedzi

Opakowanie

Natychmiast po uzyciu przy pomocy StoPrim Divers

Kanister 101

Barwa

Sktadowanie

Warunki sktadowania

Bezbarwny , transparentny

Przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem. Chronié¢ przed
bezposrednim naslonecznieniem.

Czas skladowania

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Najlepsza jako§¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). Trwalo$¢ 12 miesigcy.

Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sig z produktem, skladowania i usuwania odpa--
déw znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowaé z przed-

Sto-Ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (0 22) 51161 00

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
http:/Avww.sto.pl

stawicielem Sto-Ispo Sp. z 0.0.




"weber

SAINT-GOBAIN

weber PHSS

Tworzywowy tacznik wkrecany do mocowania systemow ocieplen

WEASCIWOSCI

® rozmliar 155, 1751195 - 200 sztuk
® rozmliar 215,235, 255 - 100 sztuk

. DANE TECHNICZNE -

OPIS PRODUKTU

tacznik mechaniczny weber PH8S jest lcznikiem wkrecanym
wykonanym z polipropylenu wraz z dotagczonym trzpleniem
wykonanym ze stali ocynkowanej. Leb trzpienia posiada dodat-
kowa powloke z tworzywa

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

tacznik weber PH8S moze by¢ stosowany do przenoszenia
obcigzen sity ssacej wiatru i stanowi dodatkowe zamocowanie
mechaniczne:

« styropianu w systemach ociepler weber.therm WS,

« welny mineralnej w systemach ocieplen weber.therm WM

« polistyrenu ekstrudowanego w systemach ociepleri weber.
therm WX

« styropianu w systemie renowacyjnym weber.therm RENO S
Rodzaje podlozy na ktorych moze by¢ instalowany facznik
weber PH8S:

«typ A—beton,

* typ B—bloczki betonowe, cegla peinai silikatowa, kamien,

« typ C—cegla dziurawka, cegla kratowka, pustak silikatowy i
ceramiczny,

« typ D -bloki z betonu lekkiego, pustak na bazie keramzytu,

* typ E—gazobeton.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem dodatkowego zamocowania mechaniczne-
go nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ parametrow podtoza, w ktérym
majg byé osadzone lgczniki z parametrami podioza wskazanymi
w zastosowanego w badaniach, na podstawie ktérych okre-
§lono noénoéci charakterystyczne polaczen. Plyty izolacyjne
powinny zostac prawidlowo zamocowane za pomoca Zaprawy
klejowej (przerwa pomigdzy klejeniem a zamocowaniem me-
chanicznym powinna wynosi¢ minimum 24 godziny w normal-
nych warunkach atmosferycznych).

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Szczegdtowe rozmieszczenie facznikéw mechanicznych weber

— Zastosovane materdaly-

- llejalacznka

— Punktowy wspdlczynnk przewodzenia —
= cepla — ==

e
Ekspozyciana promieniowan'e UV

Min‘malna glgbokos¢ zakotwienia
- Owbetonle —
- Dwecedle ceramiczne]
~ Dwcegle s¥katowej .
- Ow cedle cerarnczne] perforowanej
- Owhbloczkach z betonulekkiego

—— Dwperforowanychbloczkach zbetonu——

leikego
0w gazobeton'e
S(gdn’cawiermnegoai\-m
Noénosé charakterystyczna
na obcigzeniawyrywajace dla
— pojedynczegolacznia =
— Dwcedle ceramicznej =
- Dwecegle stkatowe} =
— Dwcegle ceramiczne] perforowane]
- [Dwhbloczkach z betonu lekkiego
- DOwperforowanychbloczkach z betonu

0w betonie komdrkovym
= Dhugosci lacznikbw oraz opakowania

Srednica talerzyka-

— Dokument odnlesienia

pofpmp-ﬁe;lwkolorzenatwahym .

—stal ocynkowana, gru-bosé powntcki

— ocynlat 25um
pofamid wzmacniany widknem

._(-J_OQ?. (Wim2K)
<6iygod

25mm
25mm ——
25 mm
25mm
25mm
25mm
65mm

8mm

1,2kN

1,2kN

0.9kN
0.75kN
05kN
0.4KN.0.6KN-
0.9kN.1,2kN

155mm - 200 sztuk
175mm - 200 sztuk
195mm - 200 sztuk
215mm=100sztuk
- 235mm-100sztuk
255mm - 100 sztuk

-GOITIT\

ETA-11/0144

PHB8S powinno by¢ opisane w projekcie technicznym. Minimalnailo$¢
instalowanych kotkéw to 4 szt/m2. W obrebie naroznikéw budynku,
plyty izolacyjne powinny byé kolkowane w linii pionowej, odlegtej od
naroznika konstrukcyjnego budynku max 40cm, co 25 cm.

Aktualizacja: 19.12.2013 E ;
Saint-Gobain Construction Products Polska sp.z 0.0. = marka WEBER - biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki 21 + 02-677 Warszawa + tel. 22589 8580 » fax 2258985 89
infolinia 801 62 00 00 « kontaktweber@saint-gobain.com + www.netweber.pl
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"weber

SAINT-GOBAIN

weber PHSS

Tworzywowy facznik wkrecany do mocowania systemow ocieplen

Dlugo$é facznikéw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju
podioza. Calkowita dlugosc kotka jest réwna gruboéciizolacji +
grubo$é starego tynku i/lub tynku wyréwnujgcego + glebokosdé
zakotwienia. Minimalna glebokos¢ zakotwienia tgcznikéw weber
PHBS wynosi 25mm. W przypadku zamocowania systemow
ociepleri do podlozy wykonanych z gazobetonu (podioze typu
E) minimalna gleboko$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ 65 mm.
Srednica otworéw pod faczniki weber PH8S powinna wynosié
8mm. Glebokoé¢ wierconych otworéw pod kotki powinna by¢
ok. 1 cm wigksza niz glgbokoéé ich zakotwienia, W zaleznoéci od
rodzaju wiertarki nalezy uzy¢ wiertla udarowo-mtotkowego lub
udarowo-obrotowego. Otwory w podioZu z cegly ceramicznej
perforowanej pionowo, bloczkéw pelnych lub pustych zbetonu
lekkiego oraz gazobetonu powinny by¢ wykonane za pomoca
wiertarki bez udaru.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z
powierzchnig plyt izolacyjnych, kolek nie moze wystawac¢, nie
powinien by¢ takze osadzony zbyt gteboko. W przypadku za-
mocowania welny mineralnej lamelowe] stosowa¢ dodatkowo
talerzyki dociskowe weber PHSM.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIAI

WIAZANIA

Prace elewacyjne, w ktérych wykorzystywane sa {aczniki
mechaniczne weber PH8S nalezy wykonywac w temperaturze
powietrza >0°C. Ekspozycja lacznikéw weber PH8S na dziatanie
promieni slonecznych UV nie pokrytych tynkiem nle powinna
by¢ diuzsza niz 6 tygodni.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

taczniki powinny byé pakowane i dostarczane w kompletach.
taczniki powinny byé przechowywane w nor-malnych warun-
kach klimatycznych. Przed montazem faczniki nie powinny by¢
narazone ani na nadmierne wysuszenie ani dzialanie mrozu.

UWAGA

Szczegoly dotyczace prac zwigzanych zmontazem systemu
ociepleniowego szczegdlowo opisane sa winstrukcjach ITB

nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis okresla agdlny
zakres stosowania wyrobu, ale nie moze zastgpic¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Prace nalezy wykonac zgodnie ze
sztuka budowlang i zasadami BHP. W przypadku watpliwosci na-
lezy wykona¢ wlasne préby lub skontaktowac sig z Doradcami
Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem sig tej karty technicz-
nej tracq waznos¢ karty weczeéniejsze.

Aktualizacja: 19.12.2013

Saint-Gobain Construction Products Polska 5p.200. *

ul. Cybernetyki 21 » 02-677 Warszawa « tel. 22 5898580 « fax 225898589
Infolinia 801 62 00 00 « kontakt.weber@saint-gobain.com » www.netweber.pl

marka WEBER - biuro w Warszawie
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Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz
Wzmocniona widknami mineralna zaprawa e H7,01 *ﬁ als
tynkarska GP CS Ill wg PN-EN 998-1 9@ 5'&"’_. /N )

L=]eS

S5k

Charakterystyka

Funkcja Hydrofobizowana
Dobra przyczepno$é do podloza
Odporno$¢ na mechaniczne i termiczne obcigzenia
Odpornoé¢ na dziatanie mrozu i niekorzystnych warunkow atmosferycznych

Obrébka Szeroki zakres stosowania
Mozliwos¢ obrébki maszynowej
Do wnetrz i na zewnatrz.
Do mineralnej naprawy rys w polgczeniu z siatkg z wiékna szklanego Sto i odpowied-
nim tynkiem Sto.
Do ponownego pokrycia i egalizacji nosnych tynkéw mineralnych, powlok z zywic
syntetycznych i dyspersyjnych powlok malarskich (w razie potrzeby po uprzednim
przygotowaniu).
Do naprawy i renowacji no$nych starych tynkéw strukturalnych niemalowanych lub
malowanych o dobrej przyczepnosci.
Jako tynk modelowany (koniecznie dodatkowo malowany).
Jako tynk podstawowy cienkowarstwowy na betonie komérkowym.
Jako tynk podstawowy na $cianach murowanych.
Jako tynk na cokotach (koniecznie dodatkowe malowanie).
Jako cienkowarstwowy tynk sczepny na powierzchniach betonowych.
Jako mostek sczepny na malych powierzchniach deskowan z welna drzewng lub
wielowarstwowych lekkich plyt budowlanych.
Do renowacji | ponownego pokrycia budowli piytowych.
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podioza.

Dane techniczne

Grupa produktéw Sucha zaprawa na bazie cementu
Podstawowe skladniki Krzemian wapnia, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypel-
niacze mineralne, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe .
Gestosé stwardnialej zaprawy PN-EN 998-1 1,43 glem?® !
po 28 dniach
Wytrzymaloéé na rozciaganie PN-EN 998-1 2-3 N/mmz?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymalo$é na Sciskanie PN-EN 998-1 6 N/mm??
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000 N/mm?2

Strona1z4



Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Absorpcja spowodowana PN-EN 998-1 w1 ¥
kapilarnym podciaganiem wody
Wsp. przewodzenia ciepla EN 1745 0,70 Wi(m K)

Dglem® = kg/dm® IN/mm? = MPa ¥50,4 kg/(m? h'?)

Podane paramelry sg wartosciami érednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywiste wartoéci moga nieznacznie odbiegaé od wielkoci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wplywu na jako&¢ i wlasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podtoze

Podtoze musi byé suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajgacych przyczepnoseé.

Przygotowanie podioza

Sprawdzi¢ no$nosc¢ podloza. Powtoki nieno$ne usunaé lub w zaleznosci od stanu
podloza nalezy przeprowadzié czyszczenie iflub gruntowanie.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C. Nie stosowaé w przypadku mozliwosci
wystgpienia nocnych przymrozkéw. Przy bezposrednim naslonecznieniu iflub dziala-
niu wiatru postepowad jak z materialem na bazie cementu.

Proporcje mieszania

3,5 : 1 (proszek : woda)

Przygotowanie materialu

25 kg (= 1 worek) Sto-Faserpulz zarabia sie z ok. 7 | wody i miesza sie przy pomocy
mieszadla elektrycznego. W razie potrzeby nalezy dodaé wody, aby uzyskaé konsy-
stencje pozwalajaca na prace kielniag.

Do przygotowanej czystej wody wsypa¢ materiat i dokladnie wymieszaé, nastepnie
odczekaé ok. 10 minut i ponownie mieszaé przez ok. p&t minuty. Nie stosowaé zad-
nych domieszek.

Czas obrébki

Przykladowe zastosowania

ok. 6 godziny przy +20°C
AT Zbrojenie.

Drobne rysy na powierzchni tynku.

Rysy wlosowate.

Rysy na stykach i spoinach.

Warstwa Sto-Faserputz o grubosci ca

5mm

Siatka zbrojeniowa z witkna szklanego

wtopiona w 5mm.

Warstwa Sto-Faserputz na gtadko.

Tynk modelowany.

Na oczyszczong powierzchnie naniesé
Sto-Faserputz.

Nastepnie paca lub kielnig dowolnie
modelowag. Sto-Faserputz na korcu
musi byé dodatkowo zabezpieczony
przez malowanie lub hydrofobizacje.
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Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Ponowne powloki.

Sprawdzenie podloza pod wzgledem
no$nosci.

Oczyszczenie podloza za pomocy agre-
gatu wysokoci§nieniowego.

Tynk cienkowarstwowy na bloczkach z
betonu komérkowego.

Sto-Faserputz grubo&¢ okoto 8-10mm.

W zalezno&ci od warunkéw mozna wtopié
siatke z widkna szklanego.

Wyprawki ubytkoéw w tynkach.
W zalezno$ci od wiasciwo$ci podloza
zwilzyé i wyprawié¢ Sto-Faserputz.

Rozwigzanie dla cegly kratowki.
Obrzutka zaprawg MGP II.

O grubosci 8-10mm,

Jezeli konieczne powierzchnie mozna
zwilzy¢.

Po 14 dniach nanosimy Sto-Faserputz o
grubodci warstwy 7-8mm i wtapiamy
siatke z widkna szklanego.

W zaleznoéci od warunkéw pogodowych
sezonowanie. Dla powioki koricowej
wynosi 3-5 dni.

Zuzycie Artykut

Zuiycie ok.

Sto-Faserputz

na 1 mm gruboéci warstwy

1,0-1,5 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cia
orientacyjna. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustalié dla danego podloza.
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Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Uklad warstw Powtoka gruntujgca: W zalezno$ci od rodzaju i stanu podtoza
Powloka poSrednia: Sto-Faserputz
Powtoka koricowa: Wszystkie organiczne i mineralne tynki wierzchnie

Obrébka Sto-Faserputz mozna nanosi¢ pacy ze stali nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich
dostepnych pomp mieszajgcych. Grubosé warstwy w zaleznoéci od podtoza i zasto-
sowania od 5 do 15 mm.

W zaleznoéci od wymagarn powierzchnie mozna filcowaé, modelowac lub wygladzié.

Czas dojrzewania, w zaleznosci od warunkéw pogodowych, wynosi 1 dzieri na 1 mm
grubosci warstwy.

Czyszczenie narzedzi Wodag natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Skladowanie

Warunki sktadowanla Chroni¢ przed wilgocia,

Czas skiadowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczeristwo

Reaguje z wilgocia, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skore i oczy. Przy kontak-
cie ze skdrg dokiadnie przepluka¢ woda, po dostaniu sig do oczu dodatkowo skonsul-
towacé sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowac z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sig do standardowych zastosowar
i nie moga stanowié podstawy roszczeri odszkodowawczych.

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Faserputz/PL/037

info.pl@stoeu.com Ohowigzuje od 22.09.2008
vaww.sto.pl

Strona4z 4



Instrukcja Techniczna

StoSil MP

Silikatowy tynk wierzchni.
Modelowany.

e
SE

Charakterystyka

Funkcja Wysoka przepuszczalnosé pary wodnej i COa.
Wysoka odpornoéé na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Wysoka odpornoé¢ na dzialanie wody.

Optyka Bialy i barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.
Obrébka Do aplikacji zaréwno recznej jak | maszynowsj.
Na zewnatrz.

Nie nadaje sie do stosowania na wilgotnych i zabrudzonych podiozach.
Dane techniczne

Grupa produktéw Tynk silikatowy
Podstawowe sktadniki Dyspersja polimerowa, szklo wodne potasowe, biel tytanowa, weglan wapnia, wypel-
niacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, érodki konserwujace - opcjonalnie
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 1,8-2,0 glem? ¥
QOdczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Wsp. dyfuzji pary wodne] sd EN SO 778322 <0,20 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej p ¥ ENISO 7783-2% 75-110
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,1-0,2 kg/(m?h'?)

glem® = kg/l 2 odblegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyllczany z wartosci sy i
grubo$c! warstwy lub wartos¢ obliczenlowa wg DIN 4108

Podane parametry sq wartoSciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odblegac od wielkosci podanych w
tabeli. R6znice te nie majg jednak wptywu na jakos¢ i wlasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podloze Podioze musi byé suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajacych przyczepnose.

Przygotowanle podloza Sprawdzi¢ noénos¢ podtoza. Powloki nienosne usungé lub w zaleznoéci od stanu
podioza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie iflub gruntowanie.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura otoczenia i podloza +5°C

Materiat wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65% dalsza obrébka po ok. 24 h. Dlugotrwala podwyZszona wilgotnosé
otoczenia wydluza czas schnigcia.

Uklad warstw Gruntowanie:
W zalezno$ci od rodzaju i stanu podloza
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Instrukcja Techniczna

StoSil MP

Powtoka posrednia:

StoPrep Miral w kolorze dopasowanym do koloru tynku
Powloka koricowa:

StoSil MP

Przygotowanie materiatu Uzyska¢ odpowiednia konsystencje robocza poprzez ew. dodanie wody. Przed obréb-
ka materiat dokladnie wymiesza¢.
W przypadku obrébki maszynowej kazdorazowo ustalié iloé¢ dozowanej wody w za-
leznosci od uzywanej maszyny.
Intensywne kolory z reguly wymagajg dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania
odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozciericzenia materiat
bedzie uciazliwy w obrébce i moze nie zapewnia¢ odpowiedniego krycia.

Zuzycie ) Artykut Zastosowanle Zuiycle ok.
bialy 1,5-4,0 kg/m®
barwiony 1,5-4,0 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto§¢ jest wielkoscig
orientacyjng. Dokladne wartoci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podloza.

Obrébka StoSil MP nanosié rébwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ warstwy od 2 do
8 mm.
Strukturowanie w zalezno$ci od zatozonej struktury pacg, szczotka, walkiem struktu-
ralnym, kielnig, szpachelka, ggbka, itp. Nie strukturowaé zbyt wilgotnymi narzedziami
— moga powstawaé przebarwienia.
Przy obrébce nalezy pilnowac, aby pomiedzy podlozem a tynkiem nie zostawaly pe-
cherze powietrza.
Przy minimalnych grubosciach StoSil MP zalecane jest wykonanie dodatkowej powloki
ze StoSilco Color G lub innej farby elewacyjnej Sto z zabezpieczeniem przed dziala-
niem alg ilub grzybow.
Technika nanoszenia, narzedzia jak réwniez podioze moga mieé znaczacy wplyw na
koricowy rezultat.

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu.

Forma dostawy

Opakowanie Wiadro 25 kg

Barwa Bialy i w ograniczoenym zakresie koloréw systemu StoColor.

Zalecane stosowanie koloréw o wspoélczynniku odbicia rozproszonego >30%. W przy-
padku clemniejszych kolorow o wspoblczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30%
nalezy sie liczyé ze zwigkszonym ryzykiem powstania przebarwienn zwigzanych z
warunkami schnigcia/utwardzania.
Przy stosowaniu jako powloka koricowa w systemach ocieplen nalezy stosowac kolory
o wspdiczynniku odbicia rozpreszonego > 20%. Przy kolorach o wspélczynniku odbi-
cia rozproszonego ponizej 20% mozliwe jest obiektowe zwolnienie z w/w warunku.
W przypadku stosowania jako powloki koricowej w systemie StoTherm Cell nalezy
stosowaé kolory o wspélczynniku odbicia rozproszonego > 25%.

W zwigzku ze stosowaniem surowcdw naturalnych mogg sporadycznie powstawac
roznice kolorystyczne wywolane lekko ciemniejszym kruszywem lub niejednorodno-
$cig uziarnienia. Nie jest to wada Zadna produktu.
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Instrukcja Techniczna

StoSil MP

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
moga wystepowaé miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczaja, ze zastosowane w
podlozu kruszywo lub pigmenty s3 jasniejsze od zastosowanych naturalnych, bialych
piaskdw lub naturalnych wypelniaczy. Przebarwienia nie wplywajg na jakosé i funkcjo-

nalno$¢ powloki.
Skladowanie
Warunki skiadowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatno$ci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2010 roku).
Dodatkowe informacje
Bezpleczeristwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi UE. Szczegblowe informacje dot. obcho-

dzenia sie z materialem, skladowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE M-SKO1

Zastosowania nie wymienione w ninigjszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewlzyjny StoSil MP/PL/037
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 08.03.2008
WANW.SLO.
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca. @
£y

Charakterystyka

Funkcja Wysoka sita klejenia

Bardzo dobra przyczepnos$é do podloza
Optyka Naturalna biel
Obrébka Optymalne wlasciwosci obrébki

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktéw

Mozliwosé zaréwno obrébki recznej jak | maszynowej

Do wnetrz i na zewnatrz.

Na wszystkie mineralne i prawie wszystkie organiczne podioza.

Jako zaprawa klejgca i zbrojgca w systemach ocieplen StoTherm.
Jako warstwa zbrojona na tynkach podkladowych i na starych tynkach.

Na podlozach krytycznych nalezy przeprowadzi¢ prébe zasadno$ci zastosowania (na
powierzchni prébnej).

Zaprawa mineralna wg EN 998-1

Podstawowe skladniki

Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, siarczan wapnio-
wy, krzemionka, weglan wapnia, dodatki

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardniale] zaprawy DIN 18555 16 glem* "

Wylrzymaloéé na rozcigganie DIN 18555 3 N/mm??

przy zginaniu po 28 dniach

whrzymaiosé na $ciskanie DIN 18555 7 Nfmmz?

po 28 dniach

Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000  N/mm??

Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 15-35

Nasigkliwosé w EN 1062-3 0,14 kg/(m?~h)

Wsp. przewodzenia ciepla DIN 4108 0,87 Wi(m-K)

Uglem? = kg/dm® INImm?® = MPa

Podane paramelry sa warto§ciami §rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielko$ci podanych w
tabeli. Réznice te nie maja jednak wplywu na jako$é i wlasciwosci produktu,

Obrébka — Wskazowki :

Podtoze

Podloze musi byé suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw | innych
substancji pogarszajacych przyczepnosé.
W razie konieczno$ci podloze nalezy zagruntowac.
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Przygotowanie podloza

Sprawdzié nosnosé podloza. Powloki nienosne usungé lub w zalezno$ci od stanu
podloza nalezy przeprowadzié¢ czyszczenie iflub gruntowanie.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrobki i podloza +5°C.
Maksymalna temperatura obrébki i podioza +30°C.

Proporcje mieszania

25 kg StoLevell Uni : ok. 6,3 | wody

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypaé suchy material. Mieszac przez ok. 2 minuty do uzy-
skania jednorodnej konsystencji, nastepnie odczekac¢ ok. 3 minuty i ponownie prze-
mieszac

Czas obrobki ok. 1 godzin przy +20°C

Zuzycie Artykul Zastosowanie Zutycle ok.

do kisjenia plyt styropianowych 4,5-6,0 kg/m?

przy nanoszeniu kleju na &ciang 6,5-8,0 kg/m?

do klejenia plyt z welny mineralnej 6,0-7,0 kg/m?

dodatkowe klejenie w syslemie szynowym 2,0-2,5 kg/m?

do klejenia plyt StoReno Plan 4,0-5,0 kg/m?

jako warstwa zbrojaca 4,0-7,0 kg/m?

jako warstwa zbrojaca na plytach Sto-Weichfaserplatte 6,0-7,0 kg/m®

jako warstwa egalizacyjna 1,0-1,2 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoécig
orientacyjna. Dokladne wartos$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza,

Obrébka Zalecana $rednia grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosié¢ 3-5 mm (poza

StoTherm Woad, dla ktérego $rednia grubos¢ warstwy powinna wynosié ok. 5 mm).
Podane wielko$ci sa parametrami optymalnymi. W zaleznosci od zastosowania (nad-
proza, oscieza, itp.) grubos¢ warstwy moze sig nieznacznie réznit.

Klejenie:

Nanoszenie zaprawy klejowe] recznie lub maszynowo, na $ciane lub na powierzchnig
plyt termoizolacyjnych. Obrébka przy pomocy pacy, ew. pacy zebatej, ze stali nie-
rdzewnej oraz wszelkich dostepnych agregatéw tynkarskich.

Udzial powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na $ciane:

- dla plyt styropianowych min. 60% w stanie przyklejenia

- dla plyt lamelowych min. 50% w stanie przyklejenia.

Plyty termoizolacyjne nalezy niezwlocznie docisngé do §wiezej zaprawy, delikatnie
przesunac i dopasowac.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na plyty termoizolacyjne powi-
nien wynosi¢ min. 40% w stanie przyklejenia.

W przypadku systeméw StoTherm Ceramic udziat powierzchni klejenia powinien wy-
nosi¢ min. 60% w stanie przyklejenia.

Zbrojenie:

Calopowierzchniowo przy uzyciu StoLevell Uni i siatki Sto-Glasfasergewebs. Siatka
musi by¢ wtapiana z zakladami ok. 10 cm (z6lte marginesy siatki). W narozach otwo-
row (okna, drzwi) nalezy wykonac zbrojenie diagonalne.

Obrébka reczna lub maszynowa. Zalecana jest jednak obrébka maszynowa (miesza-
nie i/lub pompowanie).

Strona2z3



Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Mozliwos¢ dalszej obrébki po 24-48 godzinach przy +15°C i wilgotnosci wzgledniej
powietrza max 70%.

Dodatkowe informacje dot. obrébki zawarte sa w wytycznych do poszczegdlinych
systeméw ocieplen StoTherm.

Czyszczenle narzedzl Woda natychmiast po uzyciu. Stwardnialy material mozna usunaé tylko mechanicznie.
Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Naturalna biel

Warunkl sktadowania Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skiadowania Najlepsza jakoé¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Produkt o obnizonej zawartosci chromianéw zgodnie z TRGS 613. Wiasciwosci te
zagwarantowane sg do daty przydatnoéci do uzycia. Data przydatnosci do uzycia
zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia
kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalendarzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegdlowe informacje dot. obcho-
dzenia sig z materialem, sktadowania i usuwania znajdujq sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wezesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszj sig do standardowych zastosowar
i nie moga stanowic podstawy roszczen odszkodowawczych,

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoLevell Uni/PL/059
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 22.08.2008
www.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejaca i zbrojgca. : 77
S ]

Charakterystyka

Funkcja Wysoka sila klejenia
Bardzo dobra przyczepno$¢ do podloza

Optyka Naturalna biel

Obrébka Optymalne wiasciwosci obrobki
Mozliwos¢ zaréwno obrébki recznej jak | maszynowej
Zakres stosowania
Do wnetrz i na zewnatrz.
Na wszystkie mineralne i prawie wszystkie organiczne podloza.
Jako zaprawa klejaca i zbrojgca w systemach ocieplers StoTherm.
Jako warstwa zbrojona na tynkach podktadowych i na starych tynkach.

Na podlozach krytycznych nalezy przeprowadzié prébe zasadnosci zastosowania (na
powierzchni prébnej).

Dane techniczne

Grupa produktéw Zaprawa mineralna wg EN 998-1
Podstawowe skiadniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, siarczan wapnio-
wy, krzemionka, weglan wapnia, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gegstosé stwardniatej zaprawy DIN 18555 1,6 glem? !
Wylrzymaloéé na rozciaganie DIN 18555 3 N/mm??
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymalos¢ na $ciskanie DIN 18555 7 N/mmz?
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000  N/mm??
Wsp. dyfuzji pary wodnej p ENISO 7783-2 15-35
Nasiakliwosé w EN 1062-3 0,14 kg/{m®h)
Wsp. przewodzenia clepta DIN 4108 0,87 Wi(m-K)

glem® = kgfdm® ?NIimm? = MPa

Podane parametry sa wartodciami érednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcdw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznle odblegac od wielkosci podanych w
tabeli. R6znice te nie maja jednak wplywu na jako$¢ i wiasciwosci produkiu.

Obrobka — Wskazowki

Podloze PodtoZze musi by¢ suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajgcych przyczepnosé.
W razie koniecznosci podioze nalezy zagruntowaé.
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢é podioza. Powloki nisnoéne usunaé lub w zalezno$ci od stanu
podioza nalezy przeprowadzié czyszczenie i/lub gruntowanie.
Maksymalna temperatura obrébki i podioza +30°C.
Proporcje mieszania 25 kg StoLevell Uni : ok. 6,3 | wody
Mieszanie Do przygotowanej wody wsypac¢ suchy material. Mieszaé przez ok. 2 minuty do uzy-
skania jednorodnej konsystencji, nastepnie odczeka¢ ok. 3 minuty i ponownie prze-
mieszaé
Czas obrébki ok. 1 godzin przy +20°C
Zuzycle Artykul Zastosowanle Zuzycle ok,
do klejenia plyt styropianowych 4,5-6,0 kg/m?
przy nanoszeniu kleju na $ciang 6,5-8,0 kg/m?
do klejenia plyt z welny mineralnsj 6,0-7,0 kg/m?
dodatkowe klejenie w systemie szynowym 2,0-2,5 kg/m?
do klejenia plyt StoReno Plan 4,0-5,0 kg/m?
jako warstwa zbrojgca 4,0-7,0 kg/m®

jako warstwa zbrojgca na plylach Sto-Weichfaserplatte 6,0-7,0 kg/m?

jako warstwa egalizacyjna 1,0-1,2 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Dokladne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podloza.

Obrébka Zalecana $rednia grubo&é warstwy zbrojonej powinna wynosié¢ 3-5 mm (poza
StoTherm Wood, dla ktdrego $rednia grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ ok. 5 mm).
Podane wielko$ci sa parametrami optymalnymi. W zalezno$ci od zastosowania (nad-
proza, oscieza, itp.) grubosé warstwy moze sie nieznacznie réznié.

Klejenie:

Nanoszenie zaprawy klejowej recznie lub maszynowo, na $ciane lub na powierzchnig
plyt termoizolacyjnych. Obrobka przy pomocy pacy, ew. pacy zebatej, ze stali nie-
rdzewnej oraz wszelkich dostgpnych agregatow tynkarskich.

Udzial powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na $ciane:

- dla plyt styropianowych min. 60% w stanie przyklejenia

- dla plyt lamelowych min. 50% w stanie przyklejenia.

Piyty termoizolacyjne nalezy niezwlocznie docisngé do wiezej zaprawy, delikatnie
przesungé i dopasowac.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na plyty termoizolacyjne powi-
nien wynosi¢ min. 40% w stanie przyklejenia.

W przypadku systeméw StoTherm Ceramic udziat powierzchni klejenia powinien wy-
nosié min. 60% w stanie przyklejenia.

Zbrojenie:

Calopowierzchniowo przy uzyciu StoLevell Uni i siatki Sto-Glasfasergewebe. Siatka
musi byé wtapiana z zakladami ok. 10 cm (Z6lte marginesy siatki). W naroZach otwo-
réw (okna, drzwi) nalezy wykonaé zbrojenie diagonalne.

Obrébka reczna lub maszynowa. Zalecana jest jednak obrébka maszynowa (miesza-
nie i/lub pompowanie).
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Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni

Mozliwos¢ dalszej obrébki po 24-48 godzinach przy +15°C i wilgotnosci wzgledniej
powietrza max 70%.

Dodatkowe informacje dot. obrébki zawarte sa w wytycznych do poszczegdinych
systemoéw ociepleri StoTherm.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usungg¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Naturalna biel
Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocia, 7
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Produkt o obnizonej zawarto§ci chromiandw zgodnie z TRGS 613. Wiasciwosci te
zagwarantowane sg do daty przydatno$ci do uzycia. Data przydatnosci do vzycia
zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia

kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalendarzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpleczeristwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegolowe informacje dot. obcho-
dzenia sig z materialem, skladowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowac z przedstawicielem Sto.

Zamleszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
I nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoLevell Uni/PL/059

info.p!@stoeu.com Obowigzuje od 22.08.2008
wivaw.sto.p
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Instrukcja Techniczna

Sto-Armierungsputz

Bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona

=: !1--. + J-oli s : “—-V!
wiéknami masa do klejenla | wykonywania "@ g‘“ 4\# % :99 (

warstwy zbrojace]

b4 B B e

Charakterystyka
Funkeja

Wysoka elastyczno$é, odporno$é na powstawanie rys

Wyscka odporno$¢ na obcigzenia mechaniczne, w tym na uderzenia
Qdpornos¢ na dzialanie czynnikéw atmosferycznych

Odpornoéé na dzialanie zacinajacego deszczu

Wzmocniona dodatkiem mikrowtdkien

Obrébka

Nie wymaga zbrojenia diagonalnego
Mozliwos¢é obrébki maszynowej

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktéw

Na zewnatrz i do wnetrz

Na wszelkie noéne, nadajgce sie do klejenia podioza

Jako masa klejaca i do wykonania warstwy zbrojace] w systemach StoTherm Classic
i StoTherm Reno.

Zdolno&¢ przekrywania rys do 2 %.

QOdpornosé na uderzenia 2 6 J (przy systemie z siatkg Sto-Glasfasergewebe i tynkiem
o uziarnieniu min. 1,5 mm)

Na krytycznych podtozach nalezy przeprowadzi¢ préby przyczepnosci

Masa zbrojaca

Podstawowe sktadniki

Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, krzemionka, wodorotlenek glinu, talk, woda,
alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce

Parametry

Kryterlum Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Geslosé DIN 53217 1,7-1,8 glem® ¥

Ekwiwalenlna grubo$é warstwy ENISO 7783-29 04.08°% m

powietrza sd

Wsp. dyfuzji pary wodnej ju ¥ EN ISO 7783-2% 200-400

Gestosé strumienia dyfuzji EN SO 7783-2 % 20-342 gl(m*d)

pary wodnej

Wsp. przenikania wody EN 1062-3 0,02%

Wsp. przewodzenia ciepla DIN 4108 0,70 Wi (m-K)

Yalem?® = kg/dm® ? klasa Il Yodbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C
“wyliczany z warto§ci sq | grubo$ci warstwy [ub wartoé¢ obliczeniowa wg DIN 4108
5 przy gruboscl warstwy d = 2 mm * klasa Il (niski)

Podane parametry sa warto$ciami §rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartoéci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci
podanych w tabeli. RéZnice te nie majg jednak wplywu na jakoéé i wiasciwosci produkiu.
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Instrukcja Techniczna

Sto-Armierungsputz

Podloze

Podloze musi byé suche, trwate, no$ne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajgcych przyczepnoscé.

Przygotowanie podioza

Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powtok. Nieno$ne powloki usungé.

Temperatura ohrébki

Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C.

Przygotowanie materialu

Materiat po przemieszaniu jest gotowy do uzycia. Bezpo$rednio przed aplikacjg
wymieszaé cala zawartosé opakowania przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej lub
wiertarki z mieszadtem.

W razie konieczno$ci rozcienczy¢ woda do uzyskania odpowiedniej konsystendji.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zutycie ok.
Sto-Armierungspulz  jako masa klejowa 2,5-3,5 ka/m?
Sto-Armierungsputz  jako masa szpachlowa 2,5-3,5 kgim?
Sto-Armierungsputz  jako szpachlowanie egalizacyjne 1,0-1,3 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoécig
orientacyjng. Dokladne warto&ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Nanoszenie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Szczegélowe informacje wg

wytycznych Sto.

Sto-Armierungsputz schnie wylgcznie fizycznie przez odparowanie pary wodnej. Czas
schnigcia jest zalezny od temperatury i wilgotnosci wzglednej. Przy +20°C i 65%
wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny po ok. 24-48
godzinach.

Przy wysokiej wzglednej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas
schnigcia sie wydluza.

Czyszczenie narzedzl

Woda natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usunggé tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie

Wiadro 25 kg

Barwa

Stara biel i barwiona wg systemu StoColor

Skladowanie

Warunki skladowania

Chroni¢ przed mrozem. Przy temperaturze powyzej +35°C nie wystawiaé na
bezposrednie dziatanie slorica

Czas skladowania

Najlepsza jako§¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnoéci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien
kalendarzowy 2010 roku).
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Instrukcja Techniczna

Sto-Armierungsputz

Bezpieczeristwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sig z produktem, sktadowania i
usuwania odpaddw znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

GIS-CODE M-DFO02

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowarn
i nie mog4 stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-Ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Armierungsputz/PL/I060
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 25.04.2008
www.sto.pl
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Instrukcja Techniczna

StoSil K

Silikatowy tynk wierzchni.
Baranek.

T

Charakterystyka

Funkcja Wysoka przepuszczalno$é pary wodnej i COa.
Wysoka odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Wysoka odporno$é na dziatanie wody.

k]

Optyka Bialy i barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.
Obrébka Do aplikacji zaréwno recznej jak i maszynowej.
Na zewnatrz.

Nie nadaje sie do stosowania na wilgotnych i zabrudzonych podtozach.
Dane techniczne

Grupa produktéw Tynk silikatowy
Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, szklo wodne potasowe, biel tytanowa, weglan wapnia, wypel-
niacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, érodki konserwujace - opcjonalnie
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 1,8-2,0 glem® ¥
Qdczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-22 <0,20 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej p ¥ EN SO 778322 75-110
Wesp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,1-0,2 kaf(m? h'?)

giem® = kg/l 2 odblegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyliczany z wartoéci sq i
grubosci warstwy lub warto$é obliczeniowa wg DIN 4108

Podane parametry sg wartoSciami Srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegad od wielkoéci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wptywu na jako&¢ i wlasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podloze Podloze musi byé suche, trwale, noéne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajacych przyczepnosc¢.

Przygotowanie podioza Sprawdzié nosnos¢ podtoza. Powtoki nieno$ne usuna¢ lub w zaleznosci od stanu
podioza nalezy przeprowadzié¢ czyszczenie iflub gruntowanie.

Temperatura obrébki Minimalina temperatura otoczenia i podioza +5°C

Material wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65% dalsza obrébka po ok. 24 h. Diugotrwala podwyZzszona wilgotnosé
otoczenia wydluza czas schnigcia.

Uktad warstw Gruntowanie:
W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza
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Instrukcja Techniczna

StoSil K

Powtoka poSrednia:

StoPrep Miral w kolorze dopasowanym do koloru tynku
Powtoka koricowa:

StoSil K

Przygotowanie materialu Uzyskaé odpowiednia konsystencje roboczg poprzez ew. dodanie wody. Przed obréb-
ka materiat dokladnie wymieszaé.
W przypadku obrébki maszynowej kazdorazowo ustali¢ ilo§¢ dozowanej wody w za-
leznosci od uzywanej maszyny.
Intensywne kolory z reguly wymagaja dodania mnigjszej ilosci wody do uzyskania
odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozciericzenia materiat
bedzie ucigzliwy w obrébce i moze nie zapewnia¢ odpowiedniego krycia.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycle ok.
1,0 mm 2,1-2,4 kg/m?
1,5mm 2,3-2,6 kg/m?®
2,0mm 2,9-3,2 kg/m?
3,0mm 4,3-4,6 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoscia
orientacyjna. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka StoSil K nanosié rownomiernie na grubo$¢ ziarna pacq ze stali nierdzewne;j.
Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub ze stali nierdzewnsj.
StoSil K mozna nanosié mechanicznie przy pomocy pistoletu Sto-Trichterpistole lub
dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.

Technika nanoszenia, narzedzia jak réwniez podloze moga mie€ znaczacy wplyw na
koricowy rezultat.

Czyszczenie narz¢dzi Woda natychmiast po uzyciu.

Forma dostawy

Opakowanie Wiadro 25 kg

Barwa Bialy i w ograniczonym zakresie koloréw systemu StoColor.

) Zalecane stosowanie koloréw o wspélczynniku odbicia rozproszonego >30%. W przy-
padku ciemniejszych koloréw o wspélczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30%
nalezy sie liczyé ze zwiekszonym ryzykiem powstania przebarwiert zwigzanych z
warunkami schnigcia/utwardzania.
Przy stosowaniu jako powloka koricowa w systemach ociepleri nalezy stosowaé kolory
o wspoélczynniku odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o wspélczynniku odbi-
cia rozproszonego ponizej 20% mozliwe jest obiektowe zwolnienie z w/w warunku.
W przypadku stosowania jako powloki korficowej w systemie StoTherm Cell nalezy
stosowacé kolory o wspétczynniku odbicia rozproszonego > 25%.
W zwiazku ze stosowaniem surowcow naturalnych moga sporadycznie powstawac
réznice kolorystyczne wywolane lekko ciemniejszym kruszywem lub niejedneorodno-
§cig uziarnienia. Nie jest to wada zadna produktu.
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Instrukcja Techniczna

StoSil K

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
mogag wystepowaé miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczaja, ze zastosowane w
podtozu kruszywo lub pigmenty sg jaéniejsze od zastosowanych naturalnych, bialych
piaskéw lub naturalnych wypeiniaczy. Przebarwienia nie wplywajg na jako$§¢ i funkcjo-

nalnosé powloki.
Skladowanie
Warunki sktadowania Opakowania musza byé szczelnie zamknigete. Ghronié przed mrozem.
Czas skladowanla Najlepsza jako&é w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnoéci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalen-

darzowy 2010 roku).
Dodatkowe informacje
Bezpleczefistwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi UE. Szczegdlowe informacje dot. obcho-

dzenia sie z materialem, skiadowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE M-SKO01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowac¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowari
i nle moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoSil K/IPL/040
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 08.03.2008
WWW.S]O.QI
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System wzmacniania muréw - HELIFIX Page 1 of 1

Pret HELIBAR

r . 1. WEASCIWOSCI TECHNICZNE, WYMAGANIA
{BStrona gléwna

{HProdukty 1.1,1. Wlaciwoéci mechaniczne materialu

«AStandardy Prety HELIBAR | kotwy rubowe powinny byé wykonane ze stali nlerdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1,4301
lnapraw lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o nastepujacych wiasciwosciach mechanicznych:

{ zacje - -

. ARoalizae) - umowna granica plastycznosci Rg.2 ? 220 MPa

{EFormularz ;

{JdDo pobrania - wylrzymalos¢ na rozciaganie Ry, 7510 MPa

r

dKontakt - wydluzenie wzgledne Ag745%

1.1.2, Ksztakt | wymlary.

Ksztatt, wymlary oraz dopuszczalne odchytki wymlarowe powinny odpowladaé danym przedstawlonym na

rys. 1. oraz w tablicy 1.

Rys.1. Wyglad preta lub kotwy

Tablica 1
Dlugosé
Srednlca preta [mm skretu Obwéd preta Przekré) [mm?
e [mm]
a[mm]
1 2 3 4

345702 i 20+35 >65
$6702 ggg} 25+29 =71
28702 gg?,: 38+ 40 288
@10720,2 4571 45+ 50 =148

Maksymalna dlugos¢ pretéw HELIBAR wynosl 14 + 0,02 m, a kotew $rubowych 1 £ 0,02 m, Inne diugosci
pretéw powinny byé uzgodnione miedzy producentem i odbiorca.

1.1.3, Masa 1 m preta (kotwy).

HELIFIX wynoszg:

- pret lub kotwa o érednicy 4,5 mm - 59 g/m,

- pret lub kotwa o érednicy 6,0 mm - 71g/m,

- pret lub kotwa o érednicy 8,0 mm - 83 g/m,

= pret lub kotwa o érednicy 10,0 mm = 125 g/m.

Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna réznic¢ sig od wartoéci nominalnej o wigcej niz 5%.

http://www .helifix.pl/index.php?go=helibar 2014-05-26



{MStrona gléwna
{HProdukty

‘ {AStandardy
Enapraw

) {JRealizacje

l {XFormularz

{lDo pobrania

{ IKontakt

System wzmacniania muréw - HELIFIX

Kotewki $cienne laczace warstwy muréw
szczelinowych s3 wainym elementem zapewniajacym
stabilno$é zewngtrznej warstwy $cian poddanych
oddziatywanlu wiatru, Stan | liczba kotew w £cianie
jest bardzo Istotna i w przypadku korozji lub
uszkodzenia pierwotnie uzytych elementdw albo tez
pominigcia ich w czasie budowy niezbedne bedzie
uzyde kotew korekcyjnych, Elementy te moga
réwniez znaleié zastosowanie w murach pelnych,
ktére ulegly rozwarstwieniu np. na skutek pekniecia
cegiel w warstwach gibwkowych czy oslablenla
zaprawy. Kotwy korekcyjne firmy HELIFTX
produkowane s§ ze stali nierdzewnej, odpomej na
korozje | cechujq sie duza sprezystoscia ulatwiajacq
przejmowanle naturalnych ruchéw budynku,
Elementy te sg bardzo latwe w montaiu | dokonania
odpowiednich pomiardw (testéw) w remontowanym
budynku. Ponizsze informacje | tabele sa jedynie
propozycja i awierajq podstawowe wytyczne, W celu
przedstawienia pelnej specyfikacji dla danego obiektu
zalecane jest dokonanie oceny | projektu przez
uprawnionego Inzyniera lub rzeczoznawce,

Wytyczne dotyczace wiercenla otwordw

W przypadku stosowania kotew korekcyjnych bardzo
waine jest stosowanie odpowiednich technik
wiercenia w celu unikniecia odpryskiwania czastek
warstwy zewnetrznej w momencle dechodzenia do
pustki migdzy warstwami. Zanotowano przypadki
odlamania nawet 80 mm cegly, a pozostata
nleuszkodzona czes¢ byta nlewystarczajaca do
suchego osadzenla kotwy lub do zastosowanla kotew
wklejanych. Gdzie to tylko mozliwe nalezy uzywaé
wilertarek rotacyjnych ( bez udaru) z trzy-
szczgkowym mocowaniem wiertel, Stosowanle tego
typu wiertarek moze nieznacznie spowolnié prace ale
prawdopodobieristwo zniszczenia muru bedzie
znacznie zmniejszone, Szczegdinie w przypadku
stosowania kotew suchych typu DryFix , w celu
zapewnienia precyzyjnego wykonania otworu
pilotowego o odpowiedniej $rednicy na catej diugoscl
otworu, wiertarka rotacyjna powinna byé uzywana
jako standard.

Tabela 1 - Dobdr kotew
Zalecenia dotyczace
D

malnego i ekonomicznego doboru kotew.

Page 1 of 2

W przypadku uywanla wiertarek udarowych ( typ
SDS), nalety dazyé do uzywania jak najlzejszych |
najmniejszych urzadzen. Niedopuszczalne jest by
operator urzadzenia naciskat na nie w celu
przyspleszenia wykonywania otwordw, bo prowadzi to
do zmniejszenia efektywnosci dzialania wiertarki i
powigksza ryzyko zniszczenia fragmentéw muru. W
miejscach gdzie nlewskazane jest wiercenle w cegle
nalezy rozwazat zastosowanle kotew w spoinach
wspornych. Takie rozwiazanie moze byé
satysfakcjonujace w przypadku zapraw w dobrym
stanle | odpowledniej wytrzymalodci. Wiercenle pod
katem stosowane jest jedynie w szczegdlnych
przypadkach.

Badania i rozstaw

Przed podaniem specyfikacji dla danego obiektu,
czeécla ogledzin budynku powinno by¢ rutynowe
przeprowadzenle badaf, Przynajmnief jedna, a
najlepiej dwie kotwy nalezy zamontowaé w kaidej
elewad]l na réznych poziomach w celu okre$lenia
minimalne] sity wyrywajace] dla warstwy zewnetrznej
| wewnetrznej, Minimalne wartosci obcigzeri powinny
zostaé uiyte jako podstawa do okredlenia gestosci
rozmleszczenia kotew. Dla niewielkich oblektéw
wskazane jest przetestowanlie 10 kotew, w przypadku
duiych obiektow okolo 5 % wszystkich kotew
powlnno zostaé poddanych badanlom. W wigkszodei
zastosowan ( budynkl ponizej 30 m wysokosd na
terenach o maksymalnej predkosci wiatru mniejszej
niz 46 m/s) sita wyrywajaca powinna wynosié
minimum 1 kN dla rozstawu 2,5 kotwy na 1m2 ( 900
mm X 450 mm naprzemliennie) Te zasady nie dotycza
otynkowanych muréw i podlozy o gruboéci mniejszef
niz 100 mm.

Niezaleine badania | Aprobaty

Kotwy korekcyjne firmy HELIFIX byly | nieustannie s
badane w potaczeniu z réznorodnymi materiatami.
Program badan jest stale rozszerzany | byt
dotychczas prowadzony miedzy innymi przez:
Katedre Konstrukcji Budowlanych Unlwersytetu
Oxford Brooks, Katedre Konstrukcji Budowlanych
Uniwersytetu Middlesex, Budowlang Placowke
Badawcza BRE,

iy pelna v v

Sclany zezelinowe v v v v

Mok} iz 200 kotew v
N2 200 kotew: v v

Stshi¥rac]a wybocznnydh Sdlan v

{BUdynid wyiszs 0d 4 plater v v v v

|Wewnetrzna warstwa Z cerarmii o briorowse]: v

[y wypelnbne gizm. v

Rozwars twione sklaplenia fukows v v

taiiwod € natychmiastowezo badan ks nawyrywanie v v | v

Porgwne lazens narankéw Sdan v v

Gryrsy v

|Lokathe matedaty budowlars . v v v

Informacje podane w tabela nr powinny by¢ uzywane jedynie jako wskazowka. Szczegblowa specyfikacja
powinna zostaé przygotowane przez uprawnlonego inzyniera lub rzeczoznawce przeszkolonego przez firmeg

HELIFIX.
Tabela 2 = Wymiary kotew

http://www.helifix.pl/index.php?go=kotwykorekcyjne

2014-05-26
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Zalecana diugosc

0 $clanyt wystarczajace
Mrmnh na glqboknférs i W drugl ugar

Typ kotwy Srednica

legara strapowsego
i |50 mm mnfe) niz suma
n {warstw:

VR 03¢k 1ALZ Ny

Page 2 of 2

Otwdr montazowy

Dmgosépanad 450 mm: lsmm

¥ grubo!d Warstwy. blh‘.mj

. TYiK0 W warstwie zewngtrzne]:
& om |+ szerokosc pustkl” Kotwa & mm: 10 mat
+ odpowiadnla glebokasc osadzenia dla Kotwa 8 mm:
warstwy dalsze] [ Tabela 3
[OryFlx= | 8mm [Grubodc warstwy bitzsze zaleznotct 0d materialu dugoict Kobwy
10 rom |« szarokosé pusthi- boz wstepnego nawlsrtu lubz otworem:
L odpowiednfa glebokoSc osadzenia dla pitotowym dobrawm do mamiﬂu :
S warstwy dalasze) { Tabala 3}
Cementio | &mm |% gruboicl warstwy blzsze). 14 mm
53 + szarokodé pustki
odpovdadnia gleboknic osadzenia dla:
ﬁa’shﬂy dalasze) {Tahnta 3}
I‘Gﬂ'k &mm % grubotel warswﬁliimj 10 mm
+ szerokoé pustki
+ 55 mmw waﬁ'tw!a dalaszef

Dostepne diugosci kotew: 155, 170, 180, 195, 205, 220, 245, 270, 295, 3251 350 ~ wleksze dlugoéci ze
skokiem 25mm. Informacje podane w tabela nr 2 powinny by¢ uiywane jedynie jako wskazdwka.
Szczegdlowa specyfikacja powinna zostaé przygotowane przez uprawnionego inzyniera lub rzeczoznawee

przeszkolonego przez firme HELIFIX,

Tabela 3 - Gleboko&¢ zakotwienla dla réznych materialéw

Material w warstwie wewnelrznej Diugos€ osadzenia  Zalecany typ
{dalszej) {(mum) kolew

Otwor pilotowy

% §minRetroTlo | tie wymagany.

: ; : SmmDnFix 1 Nie'wymagany
Cogla standardowal Kamleh naturalny/ - Temmonsix. |5 mavémm
Lekkie bloczki betonowe/ 5:20 Nfmm2 0 |6 mmRatroTle | 4.5 mm

Twards cegla = $mmobnfix |6 mm-7 mm
6 mm RatroTle |4,5 mm
Wibrowana konstukele Zelbatows o 3 i DIVEDX. B mm - 7.5 mm.
ysondo M‘ 5 3 pafix | 6,6 mm-7,5mm
& & mm RatroTie |4,5 mm:
Qerami!g otworowa B g s Nie wymagany
; 50 & mm ComenT i Konleunygahvdrnnntmw
Lokate odmizny gliny- 260 & i RetroTie | Nia wymagany
I stropowe- pmstopadle do ustojenia ) BowTle HD Hig wymagany.
i wrduk uslojenia 75 BoWT I8 Hig: wymagany
Framugl z migkkiego drewna e Bmm OnfFix | Niewymagany.
: 6 mm RetroTle | Nie wmagany

Informacje podane w tabela nr 3 powinny by¢ uzywane jedynie jako wskazéwka. Szczegélowa specyfikacja
powinna zastaé przygotowane przez uprawnlonego inzyniera lub rzeczoznawce przeszkolonego przez firme

HELIFIX.

http://www helifix.pl/index.php?go=kotwykorekcyjne

2014-05-26
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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Charakterystyka

Funkeja Maly cigzar

Materiaf ekologiczny

Schnigcie bez powstawania rys
Obrébka tatwa obrébka

Zakres stosowania

Dane techniczne
Grupa produktéw

tatwy i szybki montaz
Szeroki zakres stosowania
Lekki w obrébce

Do wnetrz i na zewnalrz.

Profile efewacyjne

Podstawowe skladniki

Obrébka - Wskazowki

Podioze

Granulat Verofill®

Podloze musi byé réwne, noéne, czyste i suche.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrobki i podloza +6°C

Ukiad warstw

1. Powloka gruntujgca:

1 x Sto-Putzgrund lub 1 x StoColor S fein na zewnalrz

1 x StoLook Struktur wewnalrz (uzyskiwana jest struktura piaskowca)
2. Powloka gruntujaca:

1 x StoDeco Color na zewnarz (rozciericzona woda w iloéci max 10%)
1 x StoColor Rapid wewnatrz (rozciericzona wodag w ilosci max 10%)
Powloka posrednia:

1 x StoDeco Color na zewnatrz

1 x StoColor Rapid wewnafrz

Powloka koricowa:

1 x StoDeco Color na zewnatrz

1 x StoColor Rapid wewnalrz

W przypadku stosowania nakryw (blaszanych, kamiennych, itp.) powierzchnie te nalezy przed

montazem zabezpleczyt.

Obrébka

Przygotowanie podioza:

Podloza musza by¢ rowne, nosne, czyste i suche. Usuna¢ luzne czastki powlok malarskich i

tynkow.

Ubytki podioza nalezy przed zamocowaniem profili wyréwnac¢ masg szpachlowa,

W przypadku nowych podlozy tynkarskich odczekaé co najmniej 14 dni do ich zwigzania.

StoDeco Profile:

Profile StoDeco Profil mocowane sa na nosnym podlozu (takze na wentylowanych elewacjach

podwieszonych - zespolone systemy ociepleit) za pomoca kleju StoDeco Coll.

Konieczne moze okazac¢ sie dodatkowe mocowanie mechaniczne.
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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Dla przyklejenia profili StoDeco Profil przygotowana masg StoDeco Coll nanosi sig zabkowang
paca (6 x 6 mm) na calg powierzchnig profilu w kierunku pionowym. W drugim etapie masa
StoDeco Coll nakladana jest za pomoca zabkowanej pacy poziomo, na calej powierzehni wy-
réwnanego podloza. Nastepnie profile, przy lekkim nacisku przesuwa sig i umieszcza w zapla-
nowanym miejscu. Ze spoin podluznych i poprzecznych powinien przy tym wyptynag klej. Spo-
iny musza by¢ wypelnione ze wszystkich stron klejem a spéd profili musi by¢ przyklejony na
cale] powierzchni (nalezy dostosowaé ilos¢ masy StoDeco Coll do podtoza). Profile nalezy
przyklejac na wiezej warstwie kleju.

StoDeco Fensterbankprofile (podokienniki):

Profil musi byé zamocowany dodatkowo za pomocq elewacyjnego kotka rozporowego Sto-
Schraubdiibel LZ 10. Odcinki profili powinny byé zamocowane dwoma kotkami, umieszczonymi
w odleglosci okolo 20 cm od ich koricow. Glowki kotkdw nalezy wpuscié na glebokosé ok. 5
mm. Zaglebienie nalezy wypelni¢ masg StoDeco Coll 2001.

StoDeco Sonderprofile (profile specjalne):

Profile o wigkszych wymlarach nalezy dodatkowo mocowaé za pomoca kotkow rozporowych
Sto-Schraubdiibel LZ 10.

Whudowane profile elewacyjne zasadniczo nie stwarzaja dodatkowych zdolnoéci nonych.
Docinanie:

Profile docinane sg za pomoca skrzynki uciosowej. Konieczne jest dokladne docinanie ele-
mentdw profili. Plaszczyzny ciecia nalezy oczyscic. Przy docinaniu profile nalezy ulozy¢ na
rownym podiozu.

Uksztaltowanie spoin;

Profile StoDeco ukladane sa na styk, bez widocznej spoiny. W miejscu faczenia powinna po-
wstaé pojedyncza spoina o szerokoéci ok. 3 mm. Sasiadujace plaszczyzny nalezy pokry¢ masg
StoDeco Coll. Przy docisnieciu profili StoDeco masa klejaca StoDeco Coll powinna ulec wyci-
$nieciu. Odczekat do wyschniecia masy, po ok. 24 godzinach (zaleznie od warunkéw atmosfe-
rycznych) nieréwnos$ci spoin nalezy zeszlifowac.

Uwagal

Przy mocowaniu profili nalezy uwzglednié rozmieszczenie spoin konstrukcyjnych (np. spoin
dylatacyjnych budynku). Tak jak w przypadku $cian ze szlucznego kamienia i betonu mogg
wystapic drobne, wloskowate rysy.

Czyszczenie narzedzi
Formy dostawy

Skladowanie
Warunki skladowania
Dodatkowe informacje
Parametry

Waoda natychmiast po uzyciu
Wg katalogu
Chroni¢ przed wilgocig
Parametr Wartosé
Ciezar wiaéciwy | Gestos¢ 550 kg/m?
Wylrzymalo$é na zginanie 5,6 NImm?
Wytrzymalos¢ na sciskanie 10,0 NNmm?
Modut sprezystoéci E 1,9 % 10° N/mm?

Bezpieczenstwo

Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sig z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
dbw znajduja sig w Karcle Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill2.

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy skonsultowaé z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
vww.sto.pl




Instrukcja Techniczna

StoTrass Fuge

Zaprawa fugowa z trassem M5 wg PN-EN 998-2 do | _ e 13-4 Il "'ﬁ.—E
zabytkowych muréw z cegly i kamienia " : 'Eg“_’f‘_ S PN

=Ty

Charakterystyka

Funkcja

Optymalna wytrzymalo§¢ dopasowana do zabytkowego podloza
Zachowuje szybki transport wody

Do spoin o szeroko$ci 10/15 mm

Dzigki zawartosci trassu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow
Dostepna w wielu kolorach i réznych frakcjach kruszyw

Na zyczenie modyfikowana dla potrzeb obiektu

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Jako zaprawa do renowac]i i rekonstrukcji spoin w zabytkowych murach ceglanych i
kamiennych w $rodowisku umiarkowanym wg PN-EN 998-2 Zalgcznik B

Nie nadaje sie do spoinowania muréw zawierajacych gips lub szkodliwe zwigzki soli
budowlanych

Dane techniczne

Grupa produktéw

Zaprawa mineralna

Podstawowe sktadniki

Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gesloéé nasypowa PN-EN 998-1 1,59 glem® "
Gestosé stwardnialej zaprawy PN-EN 998-1 1,94 glem® V

po 28 dniach

Whylrzymaloéé na rozciaganie PN-EN 998-1 1,6 N/mm??
przy zginaniu po 28 dniach

Wytrzymalo$6 na §ciskanie PN-EN 998-1 4.5 N/mmz?

po 28 dniach

Absorpcia wody przez PN-EN 998-1 0,75 ka/m®min'"?
kapilarne podcigganie ¢

Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 998-1 <12

Ugfem?® = kg/dm® ?N/fmm? = MPa

Podane paramelry sg wartosciami Srednimi wynikoéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielko$ci podanych w
tabeli. Roznice te nie majq jednak wplywu na jakos¢ | wlasciwosci produkiu,

Obrébka - Wskazowki \

Podloze

Podlozem dla StoTrass Fuge moga byé mury ceglane lub z kamienia naturalnego,
szczegolnie w oblektach zabytkowych. Podloze musi byé czyste, no$ne, suche i wolne
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Instrukcja Techniczna

StoTrass Fuge

od przemrozen | substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ dla mineralnej zaprawy
(brud, kurz, wykwity, substancje oleiste itp.).

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ no$no§é istniejgcych powtok, a nastepnie usunaé luzne warstwy.

Podloze oslabione, piaszczyste i kredujace sig, zagruntowaé przy uzyciu StoPrim
Grundex.

Przed natozeniem StoTrass Fuge dobrze zwilzy¢ wodg
Przy gtebokich ubytkach spoin (>2cm) wykonaé warstwe podkiadowa np. z zaprawy
StoTrass WM 02 lub naktadaé warstwowo

Temperatura obrébki Minimalna temperatura otoczenia i podioza podczas obrébki +5°C, maksymalna
+25°C
Przy stosowaniu StoTrass Fuge barwionej w masie zaleca sig stosowanie w stabil-
nych warunkach temperatury i wilgotnosci +15°C do +20°C
Nie stosowaé w przypadku zagroZzenia nocnymi przymrozkami.

Proporcje mieszania 7:1 (proszek : woda)
25 kg StoTrass Fuge : ok. 3 - 4 litréw czystej wody
Przygotowanie materiatu Do przygotowania zaprawy StoTrass Fuge nalezy stosowac tylko czystg wode.

Nie dodawa¢ innych substangiji.

Zwigzany Juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany

Zaprawy StoTrass Fuge nie nalezy przerabia¢ iflub dopuszczaé do jej kontaktu z
gipsem.

Nalezy wymieszaé recznie zawarto§¢ opakowania StoTrass Fuge z odpowiednig
iloscig wody do uzyskania jednorodnej konsystencji pozbawionej grudek. Zalecana
jest konsystencja ,polsucha” tzw. .mokrej ziemi”

Czas obrébki ok. 1-2h zaleznie od konsystencji i warunkéw temperatury i otoczenia podczas nakia-
dania

Sposdb aplikacji Recznie

Jako zaprawa fugowa do zabytkowych
muréw z mozliwoSclg przygotowania w
réznej frakcji kruszyw i wybranym kolo-
rze, dopasowanych do charakteru obiek-
tu

Przykladowe zastosowanie
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StoTrass Fuge

Zuzycie Artykut Zastosowanle Zuzycle ok.

StoTrass Fuge mur ceglany przy spoinie 1,0x1,5 em 6-7 kg/m?
Z worka 25kg uzyskuje sie ok. 14-17 dm?® zaprawy zaleznie od konsystencji
Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoScig
orientacyjna. Dokiadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka StoTrass Fuge wprowadzié w fuge do glebokosci i szerokosci minimalnie 1cm mak-
symalnie 2cm. Nastepnie po uplywie 1lub kilku godzin w zaleZno$ci od warunkow
temperatury i wilgotnoscl oraz grubosci warstwy podda¢ dalszej obrébce np. zgraco-
wacé, podcigé
Przy duzych grubosciach nanosi¢ warstwowo lub wczeéniej zatozyé podkiad np. z
zaprawy StoTrass WM 02
Przy naktadaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwil-
2yé przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej warstw wynosi
1mm/1dzien
W miejscach stalego kontaktu z zalegajgca woda (np. korony, pétki, wystepy, opaski,
dekoracje) zaprawa powinna by¢ zmodyfikowana dla zwiekszenia jej szczelnosci i
elastycznosci np. przez dodatek do wody zarobowej emulsji Sto-Flexo-Dispersion
StoTrass Fuge nie moze byé¢ stosowany i mieszany z gipsem

Plelegnacja zaprawy Naniesionq zapralwq nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem, mrozem oraz
silnym namoczeniem w fazie wigzania.
Czas sezonowania StoTrass Fuge wynosi 1dzien na kazdy 1mm grubosci, jednak nie
mniej niz 7 dni

Powloka koricowa Wyspoinowany mur w miejscach narazonych na staly kontakt z zalegajaca woda (np.
korony) powinien by¢ odpowiednio oslonigty np. przez wykonanie obrébek blachar-
skich, wzglednie nalozenie elastycznych i szczelnych warstw izolacyjnych
W zaleznoéci od typu obcigzenia warunkéw zewnetrznych i planowanych zabiegéw
renowacyjnych catosci obiektu, nalezy rozwazy¢ dodatkowg hydrofobizacje np. przy
zastosowaniu ispo Fassadenschutz BS 290

Czyszczenle narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Jasnoszara [ub barwiona

Warunki skladowania StoTrass Fuge chronié przed wilgocig i przechowywaé w suchym miejscu, mozliwie na
paletach.

Czas skladowania Do 12 miesiecy od daty produkcji
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StoTrass Fuge

Bezpleczenstwo

Reaguje z wilgocig, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skore i oczy. Przy kontak-
cle ze skérg dokladnie przeptukaé wodg, po dostaniu sig do oczu dodatkowo skonsul-
towac sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wcze$niej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowari
i nie moga stanowic podstawy roszczei odszkodowawczych.

Sto-lspo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoTrass Fuge/PL/001
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 31.03.2008
www.sto.pl
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StoLevell Reno

Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa : @ [E + 1+
> #5°CH

szpachlowa, modyfikowana organicznie.

=S

&

Charakterystyka

Funkcja Dobra przyczepno$¢ do podloza
Niska skionnoé¢ do powstawania rys skurczowych
QOdporno$é na obcigzenia mechaniczne i termiczne
Qdporno$¢ na dziatanie mrozu i niekorzystnych warunkdw atmosferycznych

Obrébka Doskonale wiasciwosci obrébki
Mozliwo$¢ zardwno obrébki recznej jak | maszynowej

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Do renowacji starych mineralnych elewacji i nieelastycznych, organicznie wigzgcych
tynkéw. Idealna do mineralnej naprawy rys w polaczeniu z siatkg z widkna szklanego
Sto-Glasfasergewebe jak réwniez na malych powierzchniach deskowari z welng
drzewng lub wielowarstwowych lekkich plyt budowlanych. Do renowacji i ponownego
pokrycia budowli plytowych oraz jako cienkowarstwowy tynk sczepny na
powierzchniach betonowych

Nie nanosié na wilgotne i zabrudzone podloza.

Dane techniczne

Grupa produktéw Zaprawa mineralna

Podstawowe skladniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, siarczan
wapniowy, krzemionka, wypelniacze mineralne, dodatki

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartost Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardniatej zaprawy DIN 18555 1,46 glem® "
Wytrzymalo&é na rozciaganie DIN 18555 2-3 N/mm??
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymaloéé na Sciskanie DIN 18555 5 N/mmz2?
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach  VIAM 012 (Stointern) 4000-5000  N/mm??
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 15-35
Nasigkliwo&é w EN 1062-3 0,3 kg/(m®n)
Wsp. przewodzenia ciepla DIN 4108 0,87 Wi (m-K)

Yglem? = kg/dm® 2N/mm? = MPa

Podane parametry sq wartodciami rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci
podanych w tabeli. Réznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wiasciwosci produklu.
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StoLevell Reno

Podloze Podloze musi byé suche, trwate, noéne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajacych przyczepno$eé.
W razie koniecznosci podtoze nalezy zagruntowaé.

Przygotowanie podloza Sprawdzi¢ no§nosé podtoza. Powloki nieno$ne usungé lub w zaleznosci od stanu
podioza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie iflub gruntowanie.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C. Nie stosowac w przypadku mozliwosci

wystapienia nocnych przymrozkéw. Przy bezpoérednim nastonecznieniu iflub
dzialaniu wiatru postepowad jak z materiatem na bazie cementu.

Proporcje mieszania 25 kg StoLevell Reno : ok. 7 | wody

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypaé suchy materiat. Wymiesza¢ dokladnie do uzyskania
jednorodnej konsystencji, nastepnie odczekac ok. 10 minut i ponownie przemiesza¢.
Nie dodawacé zadnych obcych substangji.

Czas obrébki ok. 6 godzin przy +20°C

Uktad warstw Gruntowanie:
W zaleznoéci od podloza, zalecane StoPlex W lub StoPrim Plex

Warstwa po$rednia:

StoLevell Reno

Warstwa koricowa:

Tynki elewacyjne lub wewnetrzne Sto

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuiycie ok.

na 1 mm grubosci warstwy 1,0-1,5 kgim®
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Dokladne warto$ci zuzycia nalezy ustalié¢ dla danego podioza.

Obrébka StoLevell Reno mozna nanosié pacy ze stali nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich
dostepnych pomp mieszajacych. Grubos¢ warstwy w zaleznoéci od podioza i
zastosowania od 5 do 15 mm.
W zaleznoéci od wymagari powierzchnig mozna filcowaé, modelowacé lub wygtadzié.
Czas dojrzewania, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych, wynosi 1 dziefi na 1 mm
gruboéci warstwy.

Czyszczenie narzgdzi Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy ]

Opakowanie Worek 25 kg

Skladowanie

Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skladowania Najlepsza jako&¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Produkt o obnizonej zawartosci chromianéw zgodnie z TRGS 613. Wiasciwosci te
zagwarantowane s3 do daty przydatnoéci do uzycia. Data przydatnoéci do uzycia
zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia
kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalendarzowy 2010 roku).
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StoLevell Reno

Bezpieczeristwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegblowe informacje dot.
obchodzenia sie z materialem, skladowania i usuwania znajdujg sig w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeséniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sig do standardowych zastosowan
i nie moga stanowli¢ podstawy roszczerl odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizy|ny StoLevell Reno/PL/019
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 08.08.2007
wrvow.sto.pl
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Sto-Panzergewebe

Wzmocniona pancerna siatka zbrojaca O e et
_)

Charakterystyka

Funkcja

Bardzo wysoka wytrzymalo$¢ na rozcigganie
Impregnowana przeciwalkaicznie
Wolna od plastyfikatoréw

Zakres stosowania

Na zewnatrz
Jako dodatkowa siatka zbrojgca w systemach StoTherm

Dane techniczne

Parametry

Obrobka - wskazowki

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢ Jednostka

Ciezar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) > 470 g/m?

Wielkosé oczek VIAS 001 (Sto intern) 7,5x75 mm

Wytrzymalo$¢ na zerwanie DIN EN ISO 13 934-1 > 4000 N/S0mm
w stanie w chwili dostarczenia

Wytrzymalosé na zerwanie DIN EN I1SO 13 934-1 > 2000 N/50mm

po 28d skiadowania wg ETAG R

1) plukanie w wodzie / suszenie

Zuzycie Artykul Zastosowanie Zuzycie ok.
100 cm przy zbrojeniu 1,0 m/m?
Obrébka Mase zbrojaca nanie$¢ na powierzchnig podioza. Nastepnie wolng od pecherzy i pofaldowarn

siatke Sto-Panzergewebe wcisnaé w $wiezo naniesiong mase i plasko zaszpachlowac do
uzyskania réwnej powierzchni. Siatka musi byé catkowicie przykryta masg zbrojaca. Nie po-
winna przeswitywaé ani wystawac z masy. Siatke Sto-Panzergewebe nie ukladaé na zaklad,
lecz na styk.

Nalezy unikac¢ uszkodzen, chroni¢ przy obrébce.

Przy zakoriczeniach cokotéw w gornej krawedzi nalezy polgczy¢ zwiezle siatke Sto-Panzer-
gewebe z listwg cokolowa Sto.

Barwa

Biata

Skladowanie
Warunkl sktadowania

t Dodatkowe informacje
Numer rewizyjny

Chronié przed wilgocia

l

Sto-Panzergewebe/PL/035
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Instrukcja Techniczna
Sto-Panzergewebe

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sig do standardowych zastosowan
i nie mogq stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel, +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Panzergewebe/PL/035
info.pl@stoeu.com ObOWiaZUjB od 18.09.2009
www.sto.pl
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StoDeco Coll

Mineralna zaprawa klejowa do profili StoDeco. ; @
-)

il
-
:

A
=y
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&

Charakterystyka

Funkcja Mineralna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Optyka Szara
Obrébka Bardzo dobre wiaéciwosci klejgce

Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Na wszystkie mineralne i organiczne podioza.

Jako zaprawa klejaca do profili StoDeco

Przy montowaniu StoDeco Sonderprofil zalecane jest dodatkowe mechaniczne
mocowanie przy pomocy kotkow

Dane techniczne

Grupa produktéw Mineralna zaprawa klejowa
Podstawowe skiadniki Krzemian wapniowy, proszek polimerowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka,
weglan wapnia, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardnialej zaprawy DIN 18555 1,2 glem® !
Whtrzymaltosé na rozcigganie DIN 18555 3 Nimm2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wylrzymalo$é na $ciskanie DIN 18555 8 N/mm?2
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000  N/mm??

glem? = kg/dm® ?N/imm? = MPa

Podane parametry sa wartosciami rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci
podanych w tabeli. R6znice te nie majg jednak wplywu na jakos¢ i wiadciwosci produktu.

Obrébka - Wskazowki

Podtoze Podloze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen. W
zaleznoéci od stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

Przygotowanle podioza W zaleznoéci od stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie iflub gruntowanie.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podltoza +5°C.

Proporcje mieszania 4:1 (proszek : woda)

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypaé suchy material. Mieszac przez ok. 2 minuty do
uzyskania jednorodnej konsystencji, nastepnie odczekac ok. 5 minuti ponownie
przemieszaé
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Czas ohrobki Przy +20°C ok. 60 minut.
Zuzycie Artykul Zastosowanie Zuiycie ok.
w zaleznosci od formatu 4,0-5,0 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoécig
orientacyjng. Dokladne warto§ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.

Obrébka Nanoszenie pacg zebatg 6 x 6 mm

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardnialy materiat mozna usunaé tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Szara
Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocia.
Czas skladowania Najlepsza jako§¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien
kalendarzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje
fl

Bezpieczeristwo

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegolowe informacje dot.
obchodzenia sie z materialem, skiadowania i usuwania znajdujg sie w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w.niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informac]je lub dane odnosza sie do standardowych zastosowari
I nle moga stanowié podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoDeco Coll/PL/023
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 16.03.2006
vaww.sto.pl
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KARTA TECHNICZNA TDS_DA_005/05/2007

TVTAN

FRBIESSIEHAI

FOLIA PAROIZOLACYJNA TYTAN 2zofita

Folia paroizolacyjna:

-
L]

paroszczelna

odporna na pgkniecia

tatwa w montazu

tworzy szczelny system dachowy z weilng mineralng i membrang

elastyczna

wytrzymata

stanowi warstwe izolacyjna chronigca przed zawilgoceniem budynku (np.
fundamentow, §cian itp.)

doskonale chroni przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych (opadéw
deszczu, $niegu, kurzu itp.)

4 433383830

ZASTOSOWANIA

izolacja paroszczelna w szkieletowych konstrukcjach $cian, dachéw, stropow;
pionowa izolacja budynkow

warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki itp.
prowizorycznych zabezpieczen potaci dachowych

oston elewacji oraz stolarki okiennej w czasie roh6t wykorczeniowych
warstwy ochronnej zabezpieczajacej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i
akustycznej

prowizorycznych zabezpieczen potaci dachowych

czasowych przenosnych oslton stanowisk pracy, materiatéw budowlanych itp.
razem z membrang dachowg Tytan 2000 i welng mineralna tworzy szczelny
system dachowy

DANE TECHNICZNE

rubosé 0,2 mm £ 20%, 0,15 mm
g + 20%

ciezar wlasciwy 165g/m?

gestosé 0,92 g/lcm® (92 kg/m?®)
maksymalne naprezenie przy rozciaganiu: '
- wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa
- w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdluz nie mniej niz 200%

438333333338
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- W poprzek nie mniej niz 200%
odpornos¢ na rozdzieranie:

- wzdiuz nie mniej niz 40 N/mm

- w poprzek nie mniej niz 40N/mm
zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C w czasie 0,5

h:

- wzdtuz nie wiecej niz 1%

- w poprzek nie wiecej niz 1%
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u-lloraz -
wspotczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu i

wspotczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub

jednorodnego wyrobu. Okresla wzgledna wielkos¢ oporu nie mniej niz 300 000
przeplywu pary wodnej wyrobu i warstwy nieruchomego

powietrza o takiej samej grubosci i w takiej samej

temperaturze)

rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapalny
rozmiar 2m x 50m

SPOSOB UZYCIA

Spos6b uzycia i zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym obiektu, opracowanym wg obowiazujgcych przepisow budowlanych,
uwzgledniajacych wiasciwosci techniczne folii.

ZGODNOSC Z NORMAMI | WYMAGANIAMI JAKOSCIOWYMI
Produkt jest produkowany zgodnie z norma PN-EN 13984:2005 (U) oraz posiada

deklaracje zgodnosci.
= Krajowa deklaracja zgodnosci nr 127.07 z dn. 02.04.2007

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach w oryginalnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze.

grubosc¢
mm

wymiary opakowanie

standardowa ilo$¢ na palecie

2mx50m

Aktualizacja 20.09.2007

Zawarte informacje, zalecenia i wskazéwki zostaly udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy,
badan, doéwiadczen i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za skutki nieprawidlowego
lub blednego uzycia naszych produktéw. Kazdy z uzytkownikéw tego materiatu upewni sie na
wszelkie mozliwe sposoby, wlgcznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich
warunkach, o przydatnosci dostarczanych materialéw dla osiggnigcia celéw zamierzonych przez
niego.

+_
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Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr2
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-7676/2008

Na podstavée rozparzgdzenia Ministra ln{msiruistury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionyeh da ich wydawania (Dz, U,
Nr 248, poz 2497), na wniosek firmy: ' '

BREVIS
ul. Jadwigl Majéwny 43C, 30-220 Krakéw

przediuza sig termin waznosci Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7676/2008
stviardzajgee] przydatnodt do stesowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Nawiewniki powietrza

.VENTAIR HIGROSTER

~ montowane w oknach
lub drzwiach balkonowych

do 27 czerwca 2018 r.

DYREKTOR
Instytutu Technixi Budowiane)
. ,
S A e )

s
L~ Jan Bobrowiez

Warszawa, 5 kwigtnia 2013 r.



