PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU/BUDOWU*
I INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE WPLYWY ATMOSFERYCZNE | NISZCZACE DZIAEANIA
CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH PODCZAS UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ INSTALACH | URZADZEN
SLUZACYCH OCHRONIE SRODOWISKA

DATA WYKONANIA PRZEGLADU = wiivseene s nears e r.
[MIESIAC, ROK)

Adres: Ul .o, 1] G , Watbrzych
(inne dane identyfikujgce obiekt)

ZDJECIE BUDYNKU
{czyteine, umoiiiwiajgce identyfikacje budynku, w kolorze)

1. Osoba dokonujaca przegladu

- (imie, nazwisko)- posiadajacy/-a uprawnienia w zakresie {podac zakres) dokonal/-a zgodnie
z art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.
1409} w dniu wecvnrneennne przegladu rocznego budynku/ obiektu budowlanego poloionego w
......................... PrZY Ul v

Il. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

-protokotami z poprzednich kontroli

-protokotami odbioru robét remontowych wykonywanych w budynku w okresie.....
-zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyczacych usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen
elementéw budynku

-(inne dokumenty, informacfe majgce znaczenie dla oceny stanu technicznego)

111, Kontrali poddano:

Element,
urzadzenie, Material, sposéb wykonania,
instalacja maocowania, wyposazenie Stan techniczny, zuiycie Uwagi
I. Zewnetrzne warstwy przegrdd zewngtrznych {warstwa fakturowa)
1. tynki
2, oktadziny
3.
1l Elementy $cian zewngtrznych.
1.attyki
2 filary
3.gzymsy
4.balkony, loggie
5.




{ll. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budynku.

L.szyldy, reklamy

2.klimatyzatary

3.

IV. Elementy odwodnienia budynku oraz chréhek blacharskich

1.

V. Pokrycie dachowe.

1.poszycie

2.0brébki
blacharskie

3.rynny, rury
spustowe

4.kominy, tawy
kominiarskie

5. odprowadzenie
wody opadowej

6.

Vl. Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska

1.kanalizacja
$ciekowa

2.kanalizacja
deszczowa

3.zbiorniki
bezodplywowe

4.urzadzenia do
oczyszczania
$ciekow

5.ekrany
akustyczne

6.odprowadzenie
sciekdw z budynku

7.zabezpieczenia
uniemozliwiajace
wtdrne
zanieczyszczenie
wody

8.

VI Klatka schodowa

1.biegi schodowe z
balustradami

2.stolarka okienna

3.stolarka
drzwiowa

4.

VIII. Pomieszczenia wspdinego uiytku

1.piwnice

2.pralnia

3.strych

4.




IV. Na podstawie wynikdw niniejszej kontroli zaleca sie:

Element,
urzgdzenie,
instalacja Zalecenia Uwagl

AN Fol Eal Bl

oraz {inne ustalenia, np. zakres robdt remontowych i kolejnosci ich wykonywania, metody
i srodki uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wplywéw
atmosferycznych i niszczqce dziatanie innych czynnikéw)

------------------------------------------------------------------------------------

podpis osoby przeprowadzajacej podpis osoby przeprowadzajgcej
kontrole okresowa kontrole okresowg




