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Remont dachu — cze$¢ papowa — zespofu budynkéw ,Dom pod trzema rézami”
- Rynek 22 w Wafbrzychu

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegOtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), sporzadza (lub zapewnia jego sporzadzenie) w razie potrzeby Kierownik Budowy w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 120, poz. 1126 z 10 lipca 2003 r. z p6zn. zm.).

Ponizej podano ogdlne informacje i zatozenia do opracowania tego planu.

1. zakres robét budowlanych oraz kolejno$é realizacji elementéw (obiektow).

Zadanie obejmuje remont dachéw zespotu budynkéw mieszkalno-ustugowych ,Dom pod trzema
rézami”.

Remont obejmuje dachy ptaskie pokryte papg od strony ulicy Mtynarskiej.

Prace prowadzone bedg w ramach realizacji zadania Remont elewacji wraz z dociepleniem
oraz remont dachu budynku przy ul. Rynek 22 w Wafbrzychu.

1.1. Kolejnosé realizacji elementow projektu.

prace przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

montaz elementow wiezby dachowej,
wykonanie pokry¢ dachowych,

prace odtworzeniowe i porzadkowe,
badania i odbiory ostateczne,
uporzagdkowanie terenu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcjami ustugowymi zajmujgcymi pomieszczenia parteru
i piwnic, zlokalizowany w Waitbrzychu, w Rynku pod numerem 22 w zabudowie zwarte;.
Budynek skiada sie z kilku segmentéw o zréznicowanych ksztattach i gabarytach. Od strony ul.
Miynarskiej tworzy je zespét zroznicowanych zabudowan o charakterze gospodarczym i
ustugowym, potgczony funkcjonalnie z budynkiem gtéwnym.

Zesp6t budynkéw wykonany podobnie w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz kamienia. Dachy o konstrukcji
drewnianej, ptaskie, wielopotaciowe, o zréznicowanych poziomach, kryte papa asfaltowg na
deskowaniu. Stropy drewniane i masywne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym Projektem Budowlanym i niniejszymi wytycznymi nie stwierdzono istnienia
aktualnie elementéw mogacych stwarza¢ istotne, nietypowe sytuacje zagrozenia
bezpieczehstwa zycia lub zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem rob6t teren budowy winien by¢
zabezpieczony przed dostepem o0soOb trzecich i oznaczony stosownymi tablicami i znakami
informacyjnymi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zakres objetych projektem prac remontowych nie stwarza sytuacji odmiennych od powszechnie
spotykanych w budownictwie ogoélnym, mogacych spowodowaé powstanie wyjgtkowych lub
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nietypowych zagrozen bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi, oraz zagrozen dla Srodowiska
naturalnego. Ich realizacji moze bez wiekszych probleméw dokona¢ firma budowlana majgca
Srednie doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.

Obszar mozliwego wystepowania normalnych zagrozeh zwigzanych prowadzeniem robot
budowlanych obejmuje w zasadzie teren budowy (obszar nieruchomosci Inwestora).
Uwzgledni¢ nalezy takze strefe dziatki przylegtej od ulicy Mtynarskiej. Szczegdlnie istotne moze
to by¢ w sytuacji normalnej procedury dostaw materiatéw i usuwania materiatéw rozbiérkowych.

Przewidywane rodzaje typowych okolicznoéci i zagrozeh mogacych wystapi¢ podczas realizaciji
robot objetych dokumentacjg projektowa;:

prace na wysokosciach (rusztowania, otwory i krawedzie stropéw i dachéw na
wysokosci),

prace transportowe, zatadunkowe i roztadunkowe,

przenoszenie lub przewozenie ciezarow (zbyt duze ciezary, potkniecia, poslizgniecia),
obstuga maszyn i urzadzen stosowanych do realizacji robat,

porazenia pragdem elektrycznym,

zatrucia lub poparzenia srodkami chemicznymi,

obstuga niebezpiecznych narzedzi (np. szlifierki katowe, mieszarki do zapraw, pity
elektryczne),

zagrozenia pozarem lub wybuchem (np. butle gazowe),

wypadki zwigzane z ruchem w strefie przylegtej do budowy oséb zamieszkujgcych w
przylegtym budynku,

wypadki zwigzane z ruchem na ulicy Mitynarskiej, w strefie przylegtej do budowy,
pojazdow i 0s6b postronnych,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy winni przej$¢ szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
szczegOllnie w odniesieniu do pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenia takie nalezy przeprowadzac jako:

szkolenie wstepne,
szkolenia na stanowisku pracy,
szkolenia okresowe.

Z przeprowadzonych szkolen nalezy sporzadzi¢ odpowiednig dokumentacje.

6. Srodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
zycia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innego zagrozenia.

6.1. Oznakowanie terenu budowy.

Nalezy opracowaé¢ system oznakowania i informacji placu budowy, oraz przestrzegaé
wynikajacych z niego ograniczen. System taki winien opracowaé¢ generalny wykonawca rob6t w
oparciu 0 ogolnie stosowane wzory i zasady znakowania. W przypadku koniecznosci nalezy
wykonaé¢ dodatkowe wtasne oznakowania elementéw placu budowy.
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6.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.
W szczegoélnosci zgromadzona tam dokumentacja powinna zawierac:

projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny, projekty budowlane branzowe oraz
projekty wykonawcze,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

kopie pozwolenia na budowe,

kopie decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i
urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu,

dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen
technicznych uzytkowanych na placu budowy (lub ich kopie),

protokoty z przeprowadzonych badah skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznej oraz odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy,

protokoty odbioru technicznego rusztowan wykorzystywanych na placu budowy, oraz
wyniki okresowych ich przegladow,

kopie orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosciach,
kopie zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych i na stanowisku pracy w zakresie bhp,

atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,

W biurze Kierownika Budowy (lub bezposrednim sasiedztwie) winny znajdowaé sie ponadto:

apteczka z podstawowym zestawem srodkdéw pierwszej pomocy,

wykaz telefondéw alarmowych instytucji oraz oséb zwigzanych z realizacjg inwestyciji,
telefon lub inny srodek tagcznosci zapewniajgcy tacznos¢ terenu budowy z otoczeniem,
informacje na temat lokalizacji tymczasowych zrédet zasilania budowy w media i
elementow ich zabezpieczen,

podreczny sprzet gasniczy,

6.3. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ nalezy przed rozpoczeciem rob6t, winno ono
obejmowacé co najmniej:

ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz ich oznakowanie,
wykonanie i oznakowanie ewentualnych dodatkowych stref ochronnych obszarow
komunikacyjnych dla mieszkancéw istniejgcych w sasiedztwie budynkéw zwigzanych z
koniecznoscig zapewnienia dostepu do zabudowan i terenéw zabaw dla dzieci,
wykonanie i oznakowanie ewentualnych dodatkowych stref ochronnych obszaréw
komunikacyjnych dla os6b i pojazdéw poruszajacych sie ulicg Mtynarskg na czas
dostawy materiatéw lub wywozu materiatéw rozbiérkowych,

wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ komunikacyjnych,

wyznaczenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie oswietlenia naturalnego lub sztucznego w miejscach pracy i o$wietlenie
terenu robdt,

zapewnienie wiasciwej wentylacji i odprowadzania spalin lub pytébw generowanych
podczas robét,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

urzadzenie tymczasowych skfadowisk materiatow i wyrobow,

urzgdzenie tymczasowych miejsc postojowych dla ewentualnego sprzetu garazowanego
na terenie budowy,
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zapewnienie miejsc na wzniesienie obiektéw tymczasowych zaplecza budowy,

6.4. Podstawowe zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (np. wskutek braku zabezpieczenia krawedzi
remontowanych dachéw),

brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu (dachu),
zagrozenia zwigzane z montazem i demontazem rusztowanh oraz pracg na nich,
zagrozenie upadkiem wysokos$ci ludzi lub materiatbw podczas prac zwigzanych z
wiezbg dachowa i pokryciem,

zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem butli z gazami spawalniczymi,

zagrozenia zwigzane z pracami spawalniczymi,

zagrozenia zwigzane z korzystaniem narzedzi elektrycznych (porazenie pradem lub
pozar),

W remontowanym obiekcie szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na niebezpieczenstwa zwigzane
z pracg na wysokosciach i transportem materiatbw oraz materiatdbw rozbiorkowych. Dla
zwiekszenia bezpieczenstwa pracownikow i ufatwienia dostepu do dachdéw i transportu
materiatdbw proponuje sie ustawienie przy budynku rusztowania przysciennego na dziatce nr
601 i 603 oraz dodatkowe wygrodzenie przy nim strefy ochronne;j.

6.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Podstawowe zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
instalacyjnych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped urzadzenia lub maszyny
(brak petnej ostony napedu),

porazenie pradem elektrycznym (spowodowane brakiem zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
samowolnymi naprawami sprzetu),

upadki przy potknieciu lub poslizgnieciu, szczegblnie w trakcie przenoszenia materiatow
budowlanych,

upadki przedmiotéw lub materiatéw budowlanych na pracownika,

wybuch lub pozar butli z gazem,

uszkodzenie wzroku wskutek oddziatywah mechanicznych lub chemicznych,

6.6. Przepisy prawne.

Opracowujac plan BIOZ nalezy dodatkowo wykorzystac¢ przepisy zawarte w nastepujacych
aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p6z.1321 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 p6z.1256),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majal996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62 poz.285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majal996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 p6z. 290),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 péz. 844 z pbzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzenh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
p6z. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z
dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Ponadto stosowa¢ nalezy inne, dostepne przepisy, instrukcje lub wytyczne dotyczace prac
ogolnobudowlanych, instalacyjnych rurowych, spawalniczych, lutowniczych, malarskich,
izolacyjnych i in., wydawane przez dostawcOw materiatbw oraz producentow maszyn lub
urzgdzen, o ile nie sg one sprzeczne z aktami normatywnymi wyzszego rzedu.

opracowat:
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