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pokrycie dachu z papy asfaltowe] na leplku

1 | pokrycie dachu z papy asfaltowe] na lepiku
dach — deskowanie na belkach drewnianych

przestrzen stropodachu — pustka powletrzna odprowadzenie z rury spustowe] — rura PCV

zasypkd zuzlowad
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strop WPS na belkach stalowych
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Dachy od ulicy Mitynarskiej - stan istniejgcy
skala 1 : 50

UWAGA:

1. Ukfad konstrukcyjny wiezby dachowej okreslono w oparciu o ogledziny dokonane w dostepnych miejscach
dachu i dokumentacje archiwalng. Rzeczywisty uktad konstrukcji dachu moze wykazywac odstepstwa od stanu

ukazanego na rysunku.

2. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé stosownych uzgodnien z wiascicielami mieszkan i lokali
uzytkowych z uwagi na mozliwo$c naruszenia w trakcie prowadzenia prac remontowych istniejgcych w
mieszkaniach i lokalach obudow potaci dachowych (oktadziny sufitow z ptyt g-k).

3. Po dokonaniu demontazu elementéw pokrycia dachowego nalezy zweryfikowa¢ widoczny uktad konstrukcyjny
i stan techniczny wiezby dachowej (w razie potrzeby dokona¢ dodatkowych uzgodnien z projektantem).
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ogniochronnym, zgodnie z instrukcjg producenta preparatu.
5. Projekt zaktada wymiane i naprawe czesci krokwi oraz deskowania potaci dachowej. Szczegotowe
rozwigzanie i zakres zostanie okreslone na budowie w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu demontazu
pokrycia dachowego i stwierdzeniu faktycznego stanu technicznego i uktadu konstrukcyjnego dachow.

6. Nowe pokrycie dachowe i obrobki wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

7. Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowe,;.
8. Integralng czescia niniejszego opisu jest opis zawarty w czesci tekstowej projektu.

Konstrukcja dachu w strefie odkrywki

1 | pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

dach — deskowanie na belkach drewnianych

przestrzet dachu — pustka powietrzna

dolna cze$é dachu — deskowanie otynkowane

przestrzed dachu — wentylowana

izolacja z wetny mineralnej gr. 5 cm

sufit — deskowanie na belkach drewnianych
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przestrzeti techniczna nad sufitem podwieszanym
— system wentylacyjny pomieszczen

sufit podwieszony z ptyt g—k
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9 | przestrzern uzytkowa — pomieszczenie restauracii

wentylator
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pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

dach — deskowanie na belkach drewnianych

przestrzert stropodachu — pustka powietrzna

dolna cze$é¢ dachu — deskowanie otynkowane nha trzcinie

przestrzen stropodachu — wentylowana

izolacja z wetny mineralnej gr. 5 cm

sufit — deskowanie na belkach drewnianych
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przestrzed techniczna nad sufitem podwieszanym g—k

— uktady wentylacyjne
sufit podwieszony z ptyt g—k

4. Wszystkie elementy wiezby dachowej winny by¢ zaimpregnowane atestowanym srodkiem grzybo-, owado- i

1 | pokrycie dachu z papy asfaltowe] na lepiku

dach — deskowanie na belkach drewnianych

przestrzen dachu — pustka powietrzna

zasypka zuzZlowa

strop WPS 120 na belkach stalowych | 240

przestrzenn poddasza — pom. techniczne

podtoga i strop drewnigny
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pomieszczenia zaplecza restauraciji
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USLUGI PROJEKTOWE | RZECZOZNAWSTWO MAJATKOWE
MGR INZ. ARCHITEKT BOGDANA WRONSKA
Panstwowe uprawnienia budowlane 496 /Ww/ 73
Panstwowe uprawnienia zawodowe nr 4012
58-309 Watbrzych, ul. Dtuga 53/12 , tel./fax. 074 84 752 95

tel. kom. 069 56 56 664, e-mail: bogdana_wronska@op.pl ; e-mail: bwronska@list.pl

Temat: » .
Remont dachu (cze$¢ papowa) w ramach zadania .
Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remont dachu DaChy Od u | | Cy
budynku przy ul. Rynek 22 w Wafbrzychu .
Inwestor: Mtynarskiej - stan
Wspélnota Mieszkaniowa i ai
58-300 Watbrzych, Rynek 22 IStnIeJ acy
. . . R Skala
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