Dachy od ulicy Mtynarskiej - stan projektowany

pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej

zabiorniczek wody z potaci
dachu krytego dachowka z
rura spustowa — do
wymiany
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wpust dachow

pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalne]j

dach — deskowanie z desek gr. 32 mm

nadbitka 70x40—150 mm profilujaca spadek 5%

cm

mocowana do belek stalowych na taczniki PPPAS (pas
perforowany) spawany obustronnie do belki co ok. 60—70

4 | belki stalowe IPE140

usztywnienie — odcinki IPE 120

spawane pomiedzy belki
stalowe IPE 140

uzupetnienie przestrzeni
miedzybelkowych cegta z rozbidrki

obrébka blacharska

izolacja termiczna — wetna

mineralna twarda gr. 8 cm

na lepiku
obrébka scianki z papy

termozgrzewalnej
klin z wetny mineralnej

kotwienie belki do cokotu

swietlika
— 2x kotwa wklejana fi 12

blacha 120x200x10 mm z 2

otworami fi 13 mm na kotwy
spawana do belki stalowej

usztywnienie — odcinki IPE 120
spawane pomiedzy belki
stalowe IPE 140

mm =200 mm

istniejacy cokét swietlika

obrébka $cianki z blachy
tytanowo—cynkowe] [

rura spustowa fi 120 mm

z blachy
tytanowo—cynkowej —
dolny odcinek 2,00m
zeliwny

rynna_dachowa fi 150 mm

z blachy
tytanowo—cynkowej

izolacja termiczna — wetna

mineralna twarda gr. 8 cm
na lepiku

uzupetnienie przestrzeni

440

1 | pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej
2 | dach — deskowanie na belkach drewnianych — istniejacy
odprowadzenie wody z rury spustowej
rura kanalizacyjna PCV — do wymiany
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1 | pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalne]j II
2 | dach — deskowanie z desek 32 mm If
3 | belki stalowe IPE140 z nadbitka profilujaca spadek 5% |
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zabiorniczek wody z potaci
dachu krytego dachdwka z
rurz spustowa — do
wymiany

1 | dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
— wariantowo

odprowadzenie wody z rury spustowej

rura kanalizacyjna PCV — do wymiany

zwienczenie dcianki
attyki z piaskowca —
do renowacji

pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalne]

—_

konstrukcja dachu — deskowanie na belkach drewnianych

2

3 | przestrzert dachu — pustka powietrzna

4 | dolna cze$é dachu — deskowanie otynkowane
ewentualnie do usuniecia

5 [ przestrzeri dachu — wentylowana

6 | izolacja z wetny mineralnej gr. 5 cm
ewentualnie do pogrubienia do 20 cm

sufit — deskowanie na belkach drewnianych

przestrzef techniczna nad sufitem podwieszanym
— uktady wentylacyjne
8 | sufit podwieszony z ptyt g—k

miedzybelkowych cegtq z
rozbiérki

istniejacy cokét $wietlika

szczegoty wykonawcze

skala 1 :50

UWAGA:

1. Ukfad konstrukcyjny wiezby dachowej okreslono w oparciu o
ogledziny dokonane w dostepnych miejscach dachu i dokumentacje
archiwalng. Rzeczywisty uktad konstrukcji dachu moze wykazywac
odstepstwa od stanu ukazanego na rysunku.
2. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé stosownych uzgodnien z
wiascicielami mieszkan i lokali uzytkowych z uwagi na mozliwosc
naruszenia w trakcie prowadzenia prac remontowych istniejgcych w
mieszkaniach i lokalach obudéw potaci dachowych (oktadziny sufitéw z

ptyt g-k).
3. Po dokonaniu demontazu elementow pokrycia dachowego nalezy
zweryfikowac widoczny uktad konstrukcyjny i stan techniczny wiezby
dachowej (w razie potrzeby dokona¢ dodatkowych uzgodnien z
projektantem).
4. Wszystkie elementy wiezby dachowej winny by¢ zaimpregnowane
atestowanym $rodkiem grzybo-, owado- i ogniochronnym, zgodnie z
instrukcjg producenta preparatu.
5. Projekt zaktada wymiane i naprawe czesci krokwi oraz deskowania
potaci dachowej. Szczego6towe rozwigzanie i zakres zostanie okreslone
na budowie w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu demontazu
pokrycia dachowego i stwierdzeniu faktycznego stanu technicznego i

ukfadu konstrukcyjnego dachow.
6. Nowe pokrycie dachowe i obrébki wykonaé¢ z 2 warstw papy

termozgrzewalnej.
7. Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowe;.

8. Integralng czescia niniejszego opisu jest opis zawarty w czesci

tekstowej projektu.
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Temat: Remont dachu (czg$¢ papowa) w ramach zadania DaChy Od u | | Cy
Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remont dachu R
budynku przy ul. Rynek 22 w Wafbrzychu N”ynarSkl eJ - Stan
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