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Spis zawartosci opracowania

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogéine OST-B.000.00.00, kod CPV 45000000-7 -
Roboty budowlane.

2. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST-B.401.01.01 - kod CPV
45110000-1 - Roboty rozbidrkowe.

3. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST-B.401.03.17 - kod CPV
45262400-5 - Roboty konstrukcji stalowych.

4, Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét SST-B.401.04.12 - kod CPV
45261100-5 — Roboty konstrukeji dachowych drewnianych.

5. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST-B.202.05.04 - kod CPV
45261200-6 — Roboty pokrywcze.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot OST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
realizacja zadania pod nazwa: ,Przebudowa i remont §cian oporowych wokdt Publiczne] Szkoly Podstawowe] Nr 28 w
Walbrzychu”. Wymagania wynikajace z niniejszej OST {(Ogodinej Specyfikacji Technicznej) nalezy rozpatrywaé w
polgczeniu z odpowiednimi SST {Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi).

1.2 Zakres stosowania OST.

Niniejsza Ogblna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych
{SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach malych prostych
rob6t 1 konstrukcji drugorzednych o niewietkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres rohét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspédine dla robdt budowlanych objgtych
poszczegolnymi Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). O ile w jakiejkolwiek Specyfikacji Techniczne
podane sg odnoéniki do norm woéwczas normy te winny by¢ traklowane jako integralna czesé Specyfikacji Technicznych
i czytane w polgczeniu z Dokumentacjg Projekiowg i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania takZe innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwiazku z wykonaniem prac objetych
umowa i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z treécig | wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Odpowiednie pojecia, o ile nie zostang zdefiniowane inaczej | bedg stosowane w tekscie OST lub SST nalezy rozumieé
jako:

1.41. Obiekt budowlany.
Pojecie to obgjmuje:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigcy cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami | urzadzeniami,
» obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynek.
Ohiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

1.4.3. Budynek mieszkainy jednorodzinny.

Budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniacze], szeregowej lub grupowe], sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszKanicwych, stanowigcy konslrukeyjnie samodzielna calo$é, w ktdrym dopuszeza sig wydzielenie nie wigeej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej
30% powierzchni calkowitej budynku.

144, Budowla,

Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub oblekiem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolnc stojace maszly antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemyslowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacie uzdatniania wody,
konstrukcie oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem fechnicznym czesci przedmiotdw skfadajacych sig
na cato$é uzytkowa,

1.4.5. Obiekt malej architektury.
Niewielkie obiekty, a w szczegdinoscl:

»  kultu refigiinego, jak: kapliczki, krzyze, przydrozne, figury,
s  posggi, wodotryski i inne obiekly architektury ogrodowe;j,
s  uzytkowe sfuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany.
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatodci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
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strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa,
Wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane.
Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiekiu budowianego.

1.4.9. Remont.
Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. Urzadzenia Budowlane.

Urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w lym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod dmietniki.

1.4.11. Teren budowy.
Przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenfa zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
Tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacege uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. Pozwolenie na budowe.
Decyzja administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14, Dokumentacja budowy,

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbioréw czesdciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki | opisy stuzace realizacji obiektu, operaly geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza,
Dokumentacja budowy z nanigsionymi zmianami dokonanymi w loku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykohawczymi.

1.4.16. Teren zamkniety.
Malezy przez to rozumieé teren zamknisty, o kiérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

» obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracjt oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
+ bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze zloZa, bedacy w dyspozycji zakiadu gorniczego.

1.4.17. Aprobata techniczna.
Pozytywna ocena techniczna wyrohu, stwierdzajacy Jego przydatnosé do stosowania w budownictwie, wydana w oparciu
o obowigzujgce przepisy.

1.4.18. Wlasciwy organ.
Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. Wyrdb budowlany.

Wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnogci, wylworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigeym integralng calosé uzytkowa,

1.4.20.  Organ samorzadu zawodowego.
Organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz, U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn, zm.).

1.4.21. Cbszar oddzialywania obiektu.
Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odregbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.19. Oplata.
Kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okredlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.20. Droga tymczasowa (montazowa),
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obsluguigcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. Dziennik Budowy.
Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

1.4.22, Kierownik Budowy.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.23. Ksigzka Obmiarow.

Akceplowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw
podlegajg dta ich waznosci potwierdzeniu przez Inspekiora Nadzoru Budowlanego.

1.4.24, Laboratorium.

Laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne |laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania koniecznych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.25. Materialy.
Wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projekiowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.26. Odpowiednia zgodnosé¢.
Zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostafy okreslone — z przeciginymi
toleranciami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru,
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez [nspekiora Nadzoru w formie pisemnej dolyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projeklant.
Uprawniona osoba fizyczna bedgcq autorem dokumentacji projektowe.

1.4,29, Rekultywacja.
Roboty majgce na ceiu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
{ub robét budowtanych

1.4.30. Czesci obiektu [ub etap wykonania.
Czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych | mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

1.4.31. Ustalenia techniczne.
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. Grupy, kiasy, kategorie robot,
Grupy, kiasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien (Dz. U. 1. 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.33. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru).

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykenujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezeniuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i flo$ci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i edbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odblorze instalacji oraz urzadzenh technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34, Instrukcja techniczna chstugi {eksploatacji).

Opracowana przez Prejektanta lub dostawce urzadzen technicznych | maszyn, instrukcja okreélajaca rodzaje i kolgjnosé lub
wspolzaleznos$é czynnosci obslugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkuigeych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji} jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawcze] obiektu
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budowlanego.

1.4.35. istoine wymagania.
Oznaczaja wymagania dolyczace bezpieczeristwa, zdrowia [ pewnych innych aspektdw interesu wspdinego, jakie
maja spelniaé roboty budowlane.

1.4.36. Normy europsijskie.

Oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. Przedmiar robot.

Jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnodci technologiczne] ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem Iub wskazaniem podstaw ustalajacych szezegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji iechnicznych wykonania i odbioru robodt budowlanych, z wyficzenlem i zestawieniem ilosci jednosiek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.38. Robota podstawowa.
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iosci | wymogdw jakoéciowych oraz
uwzgledniaja przyjety przez strony umowy stopien scalenia robét.

1.4.39.  Wspdlny Slownik Zamowien.

System klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sig ze
slownika gidwnego oraz slownika vzupelniajgcege. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okredlania przedmiolu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Paristw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 1. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

Osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocniciwie (pojecie Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslone w przepisach).

1.5, QOgdine wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako&¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST i
88T i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje | wspoirzedne punktéw giownych obiektu oraz
reperbw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet OST oraz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu dokumentéw oraz elementéw placu budowy w
tym takze punkiéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone [ub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odiworzy | utrwali na wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

1.5.2. Dokumentacja projekiowa.
Przekazana dokumentacia projektowa zawieraé bedzie opis, czeéé graficzna, obliczenfa | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

« dostarczong przez Zamawiajacego,
» sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnosé robdl z dokumentacja projektows, OST i SST.

Dokumentacia projektowa, OST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarie byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznoscei wymieniona w
»0gobInych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub brakéw w dokumentach kontraktowych na swojg korzy$é lub szkodg
innych osdb, a o ich ewentualnym wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, klory dokona
odpowiednich zmian [ poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg waznlejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacig projektowa i ST oraz SST.
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Wielkosci okreélone w dokumentacji projektowe] | w ST i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach ckreslonego przedzialu tolerancji. Gechy materialéw | elementéw budowli musza
byé jednorodne i wykazywad zgodno&é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy Iub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projekiowa lub ST 1 S8T §
maja wplyw na niezadowalajgcg jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie irwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
adbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym w szczegdinosci:
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do achrony
robét, a takze interesdw 0sdb postronnych i ich mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje ste, Ze jest wliczony w ceng umowna
(ryczaltowq) lub w poszczegdlne ceny jednostkowe robot.

16,5, Tablice informacyjne.
Wykonawca rob6t jest zobowiazany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy wszelkiego redzaju tablic
wymaganych obowiazujacymi przepisami,

1.8.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego a szezegblnosci zwigzane bezposrednio z realizowanym koniraktem. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

« podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepfséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,

»  bedzie unika¢ powstawania uszkodzei lub ucigzliwosci dia osdb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

s Jokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
»  Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
»  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
+  mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej (ryczaltowej) lub w cenach jednostkowych robdt.

1.6.7. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowledzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sig, Ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne] (ryczattowej) lub w cenach jednosikowych robot.

1.5.8, Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Niezaleznie od informacji wynikajacych z przekazanej dokumentacii projektowe;
Wykonawca dokona na wlasny koszt dodatkowych uzgodnien z wiascicielami takich instalacji zlokalizowanych na terenie
budowy celem potwierdzenta danych wynikajacych z przekazanej dokumentacii.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wszystkich zainteresowanych Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwlgzane z wypednienfem wymagan okre$lonych powyZe] nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej {ryczattowe]) lub w cenach jednostkowych robét.
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1.5.9. Bezpieczefistwa i higiena pracy.

Podczas realizacii robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajgcych cdpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i cdpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, 26 wszelkie koszly zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyze| nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie umownej {ryczattowej) lub w cenach jednostkowych robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t lub
znajdujgce sie na terenie budowy z innego powodu od daty przekazania placu budowy do daly odbloru ostatecznego
robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegajq odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej {ryczaltowej) lub w cenach jednostkowych robdt.

1.6.11. Ochrona robdt przed czynnikami altmosferycznymi.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i wszelkich materialy i urzadzen uzywane do robét fub znajdujgce
sfe na terenie budowy z innego powodu od daty przekazania placu budowy do daty odbioru ostalecznego rob6t przed
czynnikami atmosferycznymi. Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane podlegajg odrgbnej zaplacie | sg
uwzglednione w cenie umownej (ryczattowej) lub w cenach jednostkowych robof.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa iinnych przepisdw.

Wykonawca zohowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej | samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw lub innych wylycznych podczas prowadzenia robét. W szczegdlnosd dolyczy to:

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401}

¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higleny pracy {Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowledzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia.

Wszelkie zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnoénych wiadz swoim
staraniem i na swoj koszt.

Razem z harmonogramem robdt w clagu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przediozy¢ Inspekiorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolert wymaganych do rozpoczecia i zakorficzenia robdt zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowaé sig do wymagan tych zezwolert i winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia dokonywanie czynnosct kontrolnych i badan w niezbgdnym zakresie. Ponadio, winien on pozwoli¢
uprawnionym wladzom na ich zyczenie na udzial w badaniach lub procedurach sprawdzajacych. Nie zwalnia to
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych.

Przebudowe ewenluainych urzadzen lub instalacji kolidujacych z robotami nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu
z ich uzytkownikami lub whascicielami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wlasciclell urzgdzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.15. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 pojazdu przy transporcie gruntu, materialow
i wyposazenia na teren i z terenu robét. W razie potrzeby uzyska on wszelkie niezbedne informacje i zezwolenia od
odpowiednich wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw 1 w sposéb ciggly bgdzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robédt uszkodzonych z tego powodu, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy.

21. Wymogi ogéine.
Materialy stosowane do wykonywania robot musza by¢ dopuszczone do obrotu | stosowania w budownictwie., Wszystkie
materialy uzyte do wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacjg muszg posiadac akiualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadad Polskim Normom.
Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mieé:
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= oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonang aceny ich zgodnoséci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo
»  deklaracje zgodnoéct z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczeristwa ckreslonym
przez Komisje Europejska,
albo
* oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla kiérych dokonano oceny zgodnosct z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionainy
wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie materiatu {wyrobu) powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
Wszyslkie materialy do wykonania robdl powlnny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprohatach technicznych),
Zgodnie z okresleniom art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych materialy powinny byc
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog wylacznego stosowania materiatéw, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej.
Na rynku europejskim {w iym krajowym) dokumentem dopuszczajacym do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, a na rynku krajowym -
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
Wyroby {materialy) moga byé przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:
s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowej i Specyfikacii
Technicznej (szczegdlowej),
= s wiasciwie oznakowane i opakowane,
= spehiajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
» producent lub dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz dostarczyt karly katalogowe wyrobéw lub firmowe wylyczne stosowania
wyrobdw.,

Kontrela jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone malerialy | wyroby maja zadwiadczenie o jako$ci wystawione przez
producenta. Kazda pariia materialu powinna by dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw | wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

2.2, Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych | wykoriczeniowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru z wyprzedzeniem co hajmniej 7 dni szczegotowe informacije dotyczace,
planowanego sposobu zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

Whykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan i kontroli okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zridta speiniajg wymagania SST w czasie postepu robdt,

Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szezegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

23, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

O ile wystapi potrzeba pozyskania materialéw pochodzenia migjscowego Wykonawca bedzle odpowiedzialny za
uzyskanie stosownych pozwolen od wiascicieli i odnosénych wiladz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zioz
miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekiorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowt Nadzoru,

Wykonawea ponosi odpowiedziaine$é za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Whykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postancwienia ogéine lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw | migjsc pozyskania piasku i 2wiru winny by¢ formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoniczeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robél lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja 2rddet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.4, Inspekcja wytwdrni materiatéw,
Wytwornie materialdw moga byé ckresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialdw moga byé pobierane w celu sprawdzenfa ich
whasciwosci. Wynik fych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslone] partii materialow pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong pelna wspolprace | pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcii,
» Inspektor Nadzoru na uzgodnionych uprzednio zasadach, bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czedci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

25. Materialy nie adpowiadajgce wymaganiom jako§clowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, hadz
ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne
fryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem,

24, Przechowywanie i skladowanie materialéw,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét | byly dostepne do kontroli przez
inspektora Nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materialéw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru,

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw.

W przypadku gdy dokumentacia projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca odpowiednio wczesénie powiadomi Inspekiora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany przez Wykonawce materiat winien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany [ zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek nazwy handlowe lub inne nazwy wlasne materialéw wysiepujace w niniejszej
dokumentacji nalezy fraktowaé jako vzyte pomocniczo, w celu latwiejszego zdefiniowania wymaganych parametréw i
slandardu wykonania. Dopuszcza sig uzycie przez Wykonawce innych materialéw o standardzie i parametrach
technicznych réwnowaznych lub lepszych.

2.8, Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o slteZeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okredlajace brak szkedliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla oloczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uZycie tych materialéw od wtadciwych organdw administracji paiistwowej. Jezell Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich vzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robél. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgltedem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcle organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoéé¢ sprzgtu bedzie gwaranfowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajely do wykonania rob6t ma byé ulrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
iam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robolach,
Wykonawca powfadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru innego rodzaju sprzetu i uzyska jego akcepiacje
przed vzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkdw fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.




Romonit dachu (cresd papowa) w ramach zadania
Remont elewaci wraz 2 dociepleniem oraz remont dachu budynku prey ul. Rynek 22 w Waltnzychu

4.2, Wymaganta dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych paramefeéw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeti na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi do
ruchu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. W takiej
sytuacji Wykonawca winien dopelnié na swoj koszt wszelkich formalnosci w tym zakresie.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych graz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonywanie robét.

5.1. OQgéine zasady wykonywania robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa, oraz za jake$¢ zastosowanych materiatéw
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa. wymaganiami SST, projekiu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenle w planie i wyznaczenie
wysoko§ci wszystkich elementow rohot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi-Smie przez Inspektora Nadzoru. Naslepslwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wylyczeniu | wyznaczaniu robot zostana, jeéli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wylyczenia robét lub wyznaczenia wysokoscl przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. Decyzje Inspeklora Nadzoru dotyczgce akceplacji lub odrzucenia materiatow |
elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe] i w SST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty
wystepujace przy produkcii | przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przeszio$ci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenta Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich olrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty wynikajace z umowy i obowigzujacych
przepisdw, a w szczegdinosch:

projekt zagospodarowania placu budowy, kléry powinien skladac sie z czeéci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowta (plan BIOZ),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacii montazu (dia oblektéw prefabrykewanych lub elementdw konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

*- * 5 @

5.2, Odpowledzialnos¢ za wykonanie robot.

5.2.1. Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq (kontraktem) oraz za jakost
zastosowanych materialow i wykonywanych rtobot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekiowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspeklora Nadzoru,

622, Whvykonawca ponosl odpowiedzialnodé za peina obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspekiora
Nadzoru.

52.3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej
niz w czasie przez nlego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Czas ten winien by¢ ustalony w taki
sposoh, aby Wykonawca magt wykonaé roboty w sposéb zgodny z wymogami Dokumentacii Projeklowej,
SST oraz innych obowiazujacych przepiséw. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program Zapewnienia Jako$ci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé w szczegolnosci:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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» wykaz os6b odpowiedziainych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementdw robot,

+ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rabét,

e wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnegoe Tub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

+ sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru,

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

s rodzaje i ilo&é srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jako&ci robé6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoéci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie [ wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Whykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwosclg zapewniajgea stwierdzenis,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i S5T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, inspekior Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,
inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywadé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigelach dolyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badati, Inspektor Nadzoru natychmiast
wsirzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wledy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badart materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane malerialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszly tych dodatkowych
badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee | zatwierdzone przez Inspekiora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowtednio opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceplowane
przez inspekiora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badah.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreglonym w programie zapewnienia jako$ci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru,

Dla cel6w kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspeklor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu konltrofi zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroll robét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniad
zgodno§é materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporly Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
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zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Jub dodatkowych badan, albe oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar | pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, kidre:

+ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami techniczriymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/38),

s posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okredlong w pkt. 1 i ktbre spelniajg wymogi ST.

o znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o kldrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla kiorych ww, dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych
wymagati bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco | beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

s  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

s uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramow robét,

+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdinych elementéw robdt,

s przebieg robot, trudnosel i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przenw w robotach,

+ uwagi | polecenia Inspekiora Nadzory,

+ daty zarzadzenia wstrzymania rochdt, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daly odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych | ostatecznych odbiorow robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

« stan pogody i temperalure powiclrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnoéé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

s dane dolyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie wykonywania robot,

* dane dolyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdf,

« dane dotyczgce jakoscl malerialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem klo je

przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
+ inne istotne informacje ¢ przebiegu robodt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projeklant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét, Polecenia takie w oparciu o dokonany wpis
Projektanta winien wydaé Inspektor Nadzoru.

6.8.2, Ksigzka ocbmiaréw.
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego poslepu kazdego z elemenidw robdt.
Cbmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub cerlyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakodci materiatow,
receply robocze i kontrelne wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rohét. Winny byé udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3, nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami {rzecimi,
protokoly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpleczeristwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za wiasciwe
zabezpieczenlie i przechowywanie dokumentéw odpowiada Kierownik Budowy.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego nalychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem na koszt Wykonawcy.
Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robét.
7.1, Ogdine zasady ocbmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okre$laé faklyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w koszlorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych robdt Wykonawey zilozonym w
ramach postepowania o uzyskanie kontraktu.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt |
terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Wyniki
obmiarow robdt dokonane przez Wykonawce wymagajq dla ich waznoéci uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanyeh w kosztorysie oferfowym lub gdzie indziej w SST i
ujawnienie tego faktu w trakcie realizacji robét nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dokonanych w formie pisemnej. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czegstodcia wymagang do celu realizowania przez Zamawiajacego platnoéci na rzecz Wykonawey w
czasie i na warunkach okreslonych w umowie.

O ile w warunkach ogélnych, SST i umowie zostanie przyjely ryczaitowy sposéb rozliczenia za wykonane roboty - przepisy
niniejszego punktu nie bedg mialy zastosowania.

7.2, Zasady okreslania lloSci robét i materiatéw.

Zasady okreslania floscl robdt podane sg w odpowiednich specyfikacgjach technicznych lub przyjelych jako podstawy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu cen jednostkowych odpowiednich katalogach (np. KNR, KNNR} lub
kalkulacjach wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robdt,

O ile w warunkach ogéinych ST i umowie zostanie przyjely ryczaltowy sposéh rozliczenia za wykonane roboty - przepisy
niniejszego punkiu nie bedg mialy zastosowania.

Przed zlozeniem oferty na wykonanie robét Wykonawca winien szczegdlowo zapoznat sie ze Specyfikady Istotnych Wanunkéw
Zamowienia (SIWZ), warunkami wykonania i odbion robét, dokumentada techniczng i innymi dostepnymi materiatami a take dokonat
hezwzglednie wizji na terenie przysziej hudowy celem dokdadnego zapoznania sig z zakresem robdt niezbednych do wykonania oraz
warunkami ich realizacji. W przypadky, jesh Zamawiajacy udostepni wykonawcy przedmiar robdt bedacy czesciy skindowa kosztorysu
inwestorskiego wszelkie podane w nim ilosci | podstawy wyceny oraz zakres robdt nalely trakiowaé tylko | wytacznie jako materialy
pomochicze do opracowania oferty przetargowej o ile zapisy SIWZ nie stanowiq inaczej.

O wszystkich zauwazonych w dokumentach pomylkach, lub pominieciach Wykonawca winien bezzwiocznie poinformowaé
Zamawiajacego w formie pisemnej celem uzyskania wyjasnien,

7.3. Urzgdzenia [ sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce na jego koszl. Jezeli urzadzenia te lub sprzegt
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4, Wagi i zasady wazenia.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca dostarczy i zainsialuje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Wykonawca bedzie utrzymywaé lo wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanis
dokiadno$cl wg norm zatwierdzonych przez Inspekiora Nadzoru.

8. Odbiérrobét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét,
W zaleznoéci od ustalent odpowlednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji | urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koficowemu,

odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii,

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz iloéel tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odhior robot zanikajacych i uegajacych zakryciu bedzie dokenany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w clagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robat ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektows, SST |
uprzednimi ustaleniami.

Ich odbidr powinien zostad wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
niniejszej Specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoéci z dokumentacia projektowa i Szczegbtowg
Specyfikacja Techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych efapoéw robét. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) naleiy okredlic zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidlowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powidrzyé. Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbioren robdt
ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
{Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy,

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci | jakosci wykonanych czegéci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sig dla
zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbi6r czesciowy
polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeciowego robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czedclowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym. Odbior czedciowy
rob6t jest dokonywany przez Inspekiora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest
podstaws do dokonania czeéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takq foerme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny robét (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robdt.

Odbidr koficowy polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci,

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do

Dziennika Budowy.

QOdbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakofczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbloru  koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspeklora Nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowe] na podsiawie przedioZzonych dokumentaw,

wynikéw badar | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST.

W foku odbioru kohcowego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalent przyjelych w trakcie odbiordw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i

robét poprawkowych. Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozylywne, a dostarczone przez

Wykonawee dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badati byl

negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane, W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzar:

¢ jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnoéci wykonanych robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe] i Specyfikacfi Technicznej (szczegdlfowej) | przedstawi¢ je ponownie do
odbiory,
+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzylkownika, frwalosci i jako$ci wykonanych robot,

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalel umownych,
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+ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwle
wykonanych robdt, wykonaé je ponownie | powtdrnie zglosié do odbioru.

W przypadkach nie wykcnania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupemniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukeyjnych 1 wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$cl i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbidr moze byé dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokd! podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

= ystalenia podjste w irakcie prac komisji,

+ ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

+  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnedci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem koricowego odbicru robét jest protokél odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty wynikajace z tresci
zawarte] umowy oraz obowigzujacych przepiséw a w szczegoinosci:

+ dokumentacje powykonawcza,

« szozegdlowe specyfikacje techniczne ({podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie dokumenty

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoly odbloréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoly odblorbw czesciowych,

wymagane oswiadczenia,

wyniki prob, sprawdzen, badan, regulaci lub pomiaréw umozliwiajacych ocene jakosci wykonania robét,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly) - o ile byly prowadzone,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ},

» dekiaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, cerlyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacig) na wykonanie robot towarzyszacych {np. na przelozenie linii telefoniczne],
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.} oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wdadeicietom
urzgdzet,

¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu [ powszechnego zastosowania uzytych materialow i

wyrobdw budowtanych,

instrukcje producentéw zastosowanych rozwigzar systemowych,

wyniki badaii laboratoryjnych i ekspertyz.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

Inne dokumenty niezbedne Zamawiajacemu do wystgpienia do odpowiednich instytucji | organéw w celu

uzyskania pozwolenia na uzylkowanie oblektu, o ile uzyskanie takiego pozwolenia bedzie niezbedne.

. & 8 & & & o

W przypadku, gdy wedtug komisji dokonujacej adbioru robot, roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania ewentualnych robot poprawkowych i robol uzupelniajacych wyznaczy komisja w porozumieniu z
Wykonawca. Komisja ta oceni takze sposdb ich wykonania i zgodno$¢ z wymogami.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji.

Odbi6r pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancii lub rekojmi.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu wykonanych robot po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie eweniualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robdt, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koricowy)™. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizone;
jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawicy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg platnosci moga by¢:

» cenajednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych dla robét rozliczanych metoda ryczaltowo-iloéciows.

» warlo$é (kwotg) ryczaftowa za wykonanie zadania podang przez Wykonaweg | przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie) dla rob6t rozliczanych metodq ryczattows

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaC wszyslkie czynnosci,
wymagania, badania lub pomiary oraz roboty towarzyszace sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S5T
i w dokumentaciji projektowej lub w opisie do przyjetej podstawy wyceny robot.

Ceny Jjednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé wszystkie koszty niezbgdne do prawidiowego
wykaonania robdt i przekazania ich Zamawiajacemu a w szczegoinoscl:

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

¢ wartosé zuzylych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, eweniualnych ubytkdw i transportu

na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty po$rednie i zysk kalkutacyjny,

koszty przygotowania stanowisk roboczych oraz ich likwidaci,

dodatkowe koszty | optaty zwiazane z prowadzeniem i obiorem robdt cbejmujgce m.in. koszly przeprowadzenia

wszelkich préb, pomiardw i badan,

« koszly wlasciwego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami usunigcia i ulylizacji wszelkich odpadow
powstatych w trakcie prowadzenia robot w tym gruzu z rozbibrek,

» wszelkie podatki i oplaty obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Roziiczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze fub
elapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czgéciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu edbioru pogwarancyjnego.

Przy rozliczaniu robét koszly niezbednych rusztowart moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej platnosci.

Wybor formy i zasady dokonywania platnoéci zostanie dokonany przez Zamawiajacego i okreslony w SIWZ oraz tresci
umowy.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje w szczegolnosc:

« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiednimi instytucjami oraz organami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postgpu robdt,
ustawienie tymezasowego oznakowania i céwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar lub drenazu,
tymczasowa przebudowe i zabezpieczenie na czas robdt urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow lub przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje w szczegoinosc:
¢ oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
+ utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow lub przejazddw i organizaci ruchu obejmuje w szczegbinosci:
« usuniecie whudowanych materialéw i oznakowania,
+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
» usuniecie i utylizacjg odpadéw.

8.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacii objazdaw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Koszly te
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nalezy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe rob6t lub w ceng caikowita:(ryczaltowa) za wykonanie zadania gdyz nie
beda one rozliczane odrghnie.

Zastrzezenia dodatkowe.

W przypadku rozbieznosci migdzy zapisami Specyfikacji Technicznej a uwarunkowaniami wynikajacymi z umowy o
realizacja kontrakiu pierwszenstwo majg ustalenia zawarte w umowie.

11.
114,

11.2.

11.3.

Przepisy zwigzane.
Ustawy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.}.

s Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177}.

s Uslawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

s Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r, — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r, Nr 147, poz.
1229).

¢ Uslawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska {(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZn. zm,).

s Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych {jednolity tekst Dz. U. z 2004 r, Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoéci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat craz
trybu ich udzielania, uchylania tub zmiany {(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczerstwa | achrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126},

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

¢ Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.
+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robat budowlano-montazowych, (tom |, II, lil, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centrainy O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST - B.401.01.01

Kod CPV 45110000-1
Roboty rozbidrkowe
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1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbibrkowych
wykonywanych w ramach realizacji zadania.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacia dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét rozbidrkowych umozliwiajacych podjecie
prac wynikajgcych z Projekiu Budowlanego. Przedmiolem niniejszego opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie
realizacji i zakresu robét rozbidrkowych oraz ich odbiordéw.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 5.

Nie wymienienie fytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow ckreslonych prawem polskim.

3. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdingj
Specyfikacji Technicznej (OST) - Wymagania ogblne” - kod CPV 45000000-7.

4. Dokumentacja robét rozbiérkowych.
Dokumentacje robdt rozbidrkowych stanowia:

= Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgeym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i edbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz, U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
Zmianamiy,

= Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (obligatoryjne w przypadku zamowieri publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacjt projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

»  Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczerstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

= protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi protokolami z badan kontrolnych,

* dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci skiadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegblowe] Specyfikacji Techniczne] (SST)
wykonania i odbioru robdt opracowanych dia konkretnego przedmiotu zamdwienia.

b. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarle w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét rozbidrkowych obejmujgcych w
szczegdinosci:

zabezpieczenie terenu robét,

demontaz obrébek blacharskich,

demontaz papowych pokryé dachowych,

rozbidrka $wistlika dachowego,

demontaz elementéw deskowania potaci dachowych oraz krokwi,
wywoz i utylizacje materialow rozbitrkowych,

Zakres robot obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbednych dla prawidlowego wykonania
prac podstawowych, obejmujacych w szczegdinosci przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzer pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materialow na migjsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakaticzeniu robét i uporzgdkowanie terenu.

5.1, Zakres wykonywanych prac.
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng, wymagany do wykonania przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboty
niezbedne do wykonania zadania zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi dostawcow materiaidw.
Podstawowy zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:

P
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. | Jednostka |
Opis ; : | szacunkowa
| obmiaru robot | robot
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie m2 36.90
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“m . 1000

"Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku e |

‘Demontaz rurociagu z POW o &r. 125-160 mm na écianach budysku | m | 3890
"Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plewsza warstwa | m2 | 25081
"Roxblbrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa | m2 | 25081
"Rozebranie elemeniow wigéh dachowych - deskowanie dachu z desek nastyk | m2 | 197,93
" Odbicie tynkew wevmelrznych z zapravy cementowo-wapiennej na scianach, fiarach, pilastiach o | m2 = 954
powigrzchni odbicia ponad 5 m2 | ;

"Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 . 3810
"Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufilek z desek otynkowanych | m2 | 8060
"Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z piyt pllsniowych S0 m2 o 3810
'RozszKlenie otworow okiennych fub drz-u;iriéw-ycﬁ o ramach metalowych S . ‘t mz 3810)
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schod6w | $wietlikéw statowych E szt.przec. | 76.00
Rozebranie $cianki z cegiel o grubosci 1/2 ceq. na zaprawie cementowsj ! m2 10.89
Praygotowanie cegiel pelnych calych na zaprawie cementowo-wapienne] z rozblorki do uzytku | szt | 14256
"Wywiozionis gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi | m3 | 1433
' Transport zomu samochodem skrzyniowym 2 zaladunkiem i wyladunkiem reczym |t . 040

Zestawienie robot w powyzszej labeli jest tylko i wytacznie zestawieniem orientacyjnym, majgcym ulatwi€¢ Wykonawcy oceng
zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze by¢ podstawa do opracowania jakichkolwiek dokumentow i
nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z abowigzku opracowania wtasnego zestawienia zakresu robdt niezbgdnych do
wykonania w oparciu o Projekt Budowlany, obowigzujace przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w irakcie ogledzin
obiektu.

6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzomny,

Przyjete w Projekcie Budowlanym rodzaje, ilosci | technologia wykonania robott mogg by¢ zastapione innym, réwnowaznym
rozwigzaniem. Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projeklanta i Inspekiora Nadzoru - o zamiarze
dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiazany jest poinformowad Zamawiajacego i Projektanta przed zlozeniem oferty
na wykonanie rob6t. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ projektowanej i zakladanej jakosci wykonywanych robdt,
obnizyé ich trwalo$ci, estetyki i uzytecznosci a takze nie moze stwarza¢ zagrozenia lub utrudnien w trakcie prowadzenia
robét oraz w pdzniejszej eksploatacii obiektu. Na Wykonawcy ciazy obowiazek wykazania, ze proponowane przez niego
rozwigzanie zamienne posiada cechy umozliwiajace zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako rozwigzanie rownowazne” lub
Jozwigzanie lepsze” niz rozwigzania przewidziane w projekcie.

7. Materialy.
7.1. Wymogl ogdlne.
Ogdlne wymagi dotyczace stosowanych materiatéw podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

7.2. Warunki transportu materialéw.
Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialoéw, stosownej aprobaty techniczne],
zasadami eksploatacji srodkow transporiowych i przepisami ruchu drogowego.
Materialy | wyroby przeznaczone do rob6t moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego.
Zatadunek i wyladunek wyrob6w w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszezowy lub chwytakowy.
Zaladunek | wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie.
Reczny zaladunek zaleca sig prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.
Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzegaG zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki fransportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé:
kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow fuzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wyscittkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty slomiane, widry drzewne, piyly styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Wszystkie malerialy powinny by¢
dostarczone na misjsce prac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

7.3. Warunkl przechowywania t skiadowania materialéw | wyrahéw.
Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowanlach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenia oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna,

+
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7.4. Podstawowe materialy przewidywane do rohét rozbiérkowych,
Do wykonania robot okreélonych w pkt. 5. przewiduje sie zastosowanie nastgpujgcych materialow - wykaz przewidywanych
do zastosowania podstawowych materialéw wynikajacy z koszlorysu inwestorskiego wg ponizszego zestawienia:

Nazwa
acetylen techniczny rozpuszczony

rllen fechniczny gat. | 99,5-98 %

Wyszczegdlnione wyzej materialy nie wyczerpuja mozliwosci wystgpienia innych materiatéw wynikajgcych z wymagan
zastosowanych rozwiazan. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzglgdnic je w
wycenie robdt.

Zestawienie materiatéw w powyzszej tabeli jest tylko i wylacznle zestawieniem orientacyjnym, majacym ulatwi¢ Wykonawey
ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze by¢ podstawg do opracowania jakichkolwiek
dokumentow i nie zwalnia w Zadnym stopniu Wykonawcy z obowigzku opracowania wlasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, obowiazujace przepisy | dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin obiekiu.

Odbiér techniczny materiatéw winien by¢ dokonywany wg wymagatrt i w spos6b okreslony polskimi normami i przepisami.
Nie nalezy uzywaé materiatéw budzacych watpliwosci co do ich jakosci.

8. Sprzet

Sprzet stosowany do robdt powinien byé sprawny | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszezalne jest
stosowanle zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy zafozeniu, iz nie pogorszy to jakosci
wykonywanych robét oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w péznigjszej eksploatacii obiektu.
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w czegdci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.

Do wykonania rob6t przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzelu i narzedzi:

s do prowadzenia robdt na wysckosci ~ wszystkie typy rusztowar' i urzadzer transporiu pionowego,

s narzedzia reczne — mioty, lomy, kilofy, oskardy, siekiery, fopaty, szufle, wiadra, taczki, piy do metalu i drewna,
dluta, mioty elektryczne, mioty pneumatyczne,

¢ narzedzia do zatadunku i przemieszczania gruzu i ziemi - fadowarki itp.,

o urzadzenia i maszyny do przemieszczania materialéw rozbidrkowych - przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, Zsypy
do gruzu itp.,

o do transportu i przechowywania odpadow i materialow rozbidrkowych — kontenery metalowe,

e maszyny do transportu gruzu - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samochody specjaine do transportu
pojemnikéw kontenerowych, tasmociagi itp.,

s pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzetu wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego
zestawienta:

Nazwa
samochéd samowyladowezy 5t
samochod skrzyniowy do 51

Wyszezegbiniony wyzej sprzet nie wyczerpuje mozliwosci zastosowania innego rodzaju sprzgtu wynikajacego z wymagan
zastosowanych przez Wykonawce rozwigzan organizacyjnych i technologicznych.

Zestawienie sprzetu w powyzszej tabeli jest tylko | wylacznie zestawieniem orientacyjnym, majacym utatwi¢ Wykonawcy
ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze by¢ podstawg do opracowania jakichkolwiek
dokumentow i nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowigzku opracowania wiasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, obowiazujace przepisy | dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin obiektu.

Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ odpowiednie] analizy w tym zakresie i uwzglgdni¢ go w wycenie robot.

9. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dolyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czgéci pt. Wymagania ogdine ninigjszej Specyfikacji
Technicznej.

Roboly rozbidrkowe powinny byé wykonane zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania | badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach. Przed
przystapleniem do rob6t Wykonawca ma obowiazek sprawdzié zgodno$¢ warunkow wyjsciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odsiepstwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, W razie wafpliwoéci co do mozliwosci realizacji rob6t w sposéb zgodny z dokumentacja nalezy dokonad
uzgodnien z Projektantem.

Roboty rozbi6rkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub
przez Inspeklora Nadzoru. Robolty rozbidrkowe obejmuja takze usuniecie z terenu budowy wszystkich materialow
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rozbidrkowych oraz elementdw uzyskanych w trakcie tych robot. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig
Wykonawey powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w specyiikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru i przekazaé je protokolarnie osobie wskazanej przez Inspektora Nadzoru. Elementy [ub materialy, ktore zgodnie z
Specyfikacjg Techniczna stajg sig wiasnoscig Wykonawcy (w tym takze gruz i nadmiar ziemi} powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. W cenie za wykonanie robdt rozbidrkowych Wykonawca winien uwzglednic takze oplaty za skladowanie lub
utylizacje materialow z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
jub odrzucenia materiatéw i elementéw robst beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projekfowsj i w SST, a fakze w normach i wytycznych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robédt budowlanych.

9.1. Czynnosci wstepne.
Stosujac przyjete w projekcie rozwigzania systemowe przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznaé sig z
nastepujgcymi dokumentami:

» projekiem budowlanym planowanych do wykonania robét,
»  uksztattowaniem terenu rob6t i wynikajgcymi z tego uwarunkowaniami co do mozliwosci ich realizacii,
+  detalami konstrukcyjnymi ewentualnych wymaganych rozwigzar systemowych,

Prace powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych wykonawcéw.

Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sie z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace metod realizac]i
robot rozbidrkowych i ich zakresu. Przed rozpoczeciem realizacji projekiu Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu 1 Projektantowi do aprobaly przewidywany zakres i technologie realizacji robdt rozbidrkowych oraz
propozycje zagospodarowania materiatow rozbidrkowych.

9.2, Warunki realizacji robét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolet od wilascicieli i odnosnych organdw wladzy na prowadzenie robét oraz
zapewni wilasciwe warunki transporiu i utylizacji materiatéw rozbidrkowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z wywozem materialéw rozbidrkowych zardwno tych
przeznaczonych do utylizacji, jak i tych przeznaczonych do przekazania Zamawiajacemu. Uzyskany z rozbiérek gruz i inne
materialu beda gromadzone w kontenerach lub formowane w haldy i sukcesywnie wywoZzone przy uzyciu stosownego
sprzetu. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiérek na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar
inspektora nadzoru.

9.3. Naprawy.
Wszystkie uszkodzenia obiektu lub otoczenia powslale w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych wymagajg
natychmiastowej naprawy. Dokonana ona zostanie na koszt Wykonawcy robdt.

10. Kontrola jakosci rohét.
Qgblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST - Wymagania Ogdine - kod CVP 45000000-7. Poszczegdlne etapy
wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

10.1. Badania przed przystapieniem do rohét rozbiorkowych.
Przed przyslapieniem do robdt nalezy dokonad inwentaryzaci fotograficznej i opisowsj stanu istniejacego oraz dokonaé
uproszczonej oceny stanu technicznego obieklu a takze wytypowaé zakres niezbednych do wykonania robét, opracowujgc
protoket typowania robdt. W szczegdlnoéci nalezy dokonaé inwentaryzacji istniejgcych elementdw istnigjacego
uksztaftowania i uzbrojenia terenu lub wystroju architektonicznego.

10.2. Badania w czasie odbioru robét.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot, w
szczegdinodci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjy projeklowq | specyfikacjg techniczna (szeczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
¢ zgodnosci wykonania robdt z zakresem okredlonym w protokole typowania robét.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem do robét. Do
badar odbiorowych natezy przystapic¢ po calkowilym zakortczeniu robét.

10.2,1. Opis badan odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt rozbidrkowych poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w ninigjszej SST, normami dotyczacymi warunkéw odbioru (podanymi dalej), a takze zgodnie z
trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”.

11. Odbiér robét.
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Rodzaje i ogdine zasady dokenywania odbioréw robét podano w OST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45060000-7,
W szczegolnosci w frakcie czynnosci odbiorowych powinno sig dokonac oceny:

dotrzymania warunkéw ogblnych realizacji robét na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy,
wygladu zewngtrznego wykonanych robot ~ ocena wzrokowa,

zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektows,

zgodnoéci z protokolem typowania robot,

Poszczegdine elapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Qdbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czgéci — Wymagania Ogéine.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozylywne, wykonane roboty nalezy uznad za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie date wynik negatywny, wykonane roboly nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami nerm i kontrakiu. W takiej
syluacji Wykonaweca zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodno$ci z norma | Dokumentacjg Projektowa i przedstawic
je do ponownege odbioru.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Qgdine zasady przedmiaru i obmiaru robdt podanc w OST \Wymagania ogélne” Kod CPYV 45000000-7.

13. Podstawa platnosci.
Zasady rozliczania robot okreélono w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

14. Przepisy zwiazane.
14.1. Normy.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja moedularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbefowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

e PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.Wymagania i
badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-89/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

« PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw

komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.2. Inne dokumenty, instrukcje | przepisy.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pozniejszymi
zmianami}.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiert publicznych {Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z poézn,
zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji fechnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcionaino-uzytkoweyo (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogoine czgsé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeéé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spefniaé notyfikowane jednoslki uczeslniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrcbow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 185, poz. 2011).
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+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzenych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

« Dyreklywa Rady Europejskie] 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
| ODBIORU ROBOT
SST - B.401.03.17

Kod CPV —45261100-5
Roboty konstrukcji stalowych




Remont dachu (czesc papowa) w ramach zadania
Remont elewacyi wraz z docieplenicin oraz remont dachu budynka przy wi. Rynok 22w Wertbirzyecfu

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang i
naprawa konstrukcji drewnianej dachu i deskowania w ramach realizacji zadania.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét wynikajacych z Projekiu Budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okredlenie wymagan odnosnie wlasciwosct materialow, wymagan w zakresie
sposobéw oceny i przygolowania podlozy | wymagan dotyczacych wykonania rohét oraz ich odbiorow.

Specyfikacja techniczna stosowana Jest Jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwainia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow ckreslonych prawem polskim.

3. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej {OST) - Wymagania ogdine™ - kod CPV 45000000-7.

4. Dokumentacja rabét.
Dokumentacjg rohét izolacyjnych stanowig:

«  Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 2 péin.
zmianami),

»  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét (obligatoryine w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z péZn. zmianami),

» Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 . w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

» dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,

= protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badar kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czedcl skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboly nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej | Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST)
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dia przedmiotu zaméwienia,

5. Zakres robét objetych SST.
Ustalenfa zawarte w ninigjsze] SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wymiang i naprawg
konstrukeji drewnianej dachu i deskowania. Roboty te obejmujg w szczegélnosct:

=  wykonanie stalowej konstrukcji dachu w miejscu zdemontowanego $wietlika,

Zakres rob6t obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbednych dla prawidlowego wykonania
prac podstawowych, obejmujgcych w szczegbinosci przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materiatow na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robot { uporzgdkowanie terenu.

Uszczegdliowieniem | uzupelnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej Specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji
robét wynikajgee z wylycznych dostawey przyjetego systemu pokrycia dachu,

W kazym stadium montaz konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sil wywolanych wplywami atmosferycznymi
oraz obcigzniami montazwymi, sprzetem i materialami.

6.1. Zakres wykonywanych prac.
Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng, wymagany do wykonania przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboly
niezbedne do wykonania zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wytycznymi dostawcow materiatow.
Podstawowy zakres robot obejmuje w szczegdinosci:

Jednostka ; lloée
Opis robot obmiaru | szacunkowa
robot. | robét
i:Uzupelnienie sklepieni ptaskich Kleina - wciggnigcie i ulozenie belek stalowych m ; 35.20

i




Spawame stall prof[owej do ksz!a!towmkéw Iub Smago'ﬂ ltarcz oporowych e m sﬂhoihyr ' I - 384
Spawame sial; proflowej do kszlaﬂowmkéw rub sclagéw i tarcz oporowych dostawa b[ach kotwla_cych kg § 30.14
Mechamczne wiercenie otworéw Q sr do 14 mm i g#ebokoﬁcs do 10 mmw meialu l otw. : 32.00
Mechamczne wykonan[e SIepych otworéw w betome gl@bokoém do 8 cm i sr do 20 mm l szt. ; 32.00
Osadzame ko{kéw melalowych rozporowych 0 Sr do 15 mm w éclanle szt ! 32.00
' Uzupelmeme sk]eplen p{askich Kleina - wmqgmgcqel uIOZeme be!ek stalowych m { 17.10
Spawame czo}owe belek stalowych dwuteowych [+ wysokosm do 160 mm I szt. l 42 00
Spawanle slall prof lowe] do ksztaltowntkéw [ub SClagéw i tarcz oporowych l m spo:ny ; 12. 00
Uzupefmame Smanek z cegleI 0 grubosm 1/2 ceg. Iub Zamurowanie otworéw w écnanach na zaprawne m2 | 3 03
cementowe; matenaty z rozbidrki !
Czyszczeme przez szczotkowanle reczne do trzemego stopma czystoéc; konstrukc;t petnoscsennych m2 i 26.71
(stan wyjécmwy pownerzchm B) |
Ma!owame pedzlem farbaml do g{unlowanla ch!orokauczukowymi konstrukql pe[noéclennych | m2 ; 26.71
: Malowame pedziem emallam| chlorokauczukowyml konslrukql pelnoéclennych I m2 i 26.71 ;
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Zestawienie robot w powyzsze] tabeli jest tylko i wylacznie zestawieniem orientacyjnym, majgcym ulatwic Wykonawcy oceng
zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze byé podstawg do opracowania jakichkolwiek dokumentdw i
nie zwalnia w Zadnym stopniu Wykonawcy z obowiazku opracowania wiasnego zestawienia zakresu robdl niszbednych do
wykonania w oparciv o Projekt Budowlany, wytyczne dostawcéw zastosowanych materiaiéw, obowigzujace przepisy i
dodatkowe informacje uzyskane w trakcie agledzin ohieklu.

6. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest w peini odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacig projektowg, SST,
ohowiazujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przyjete w Projekcie Budowlanym rozwigzania materialowe mogg byé zastgpione innymi, rownowaznymi rozwigzaniami.
Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projekianta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takisj
zmfany Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego i Projektanta przed zlozeniem oferty na wykonanie
robét. Wprowadzona zmiana nie moZe pogorszyé projektowanej i zakiadanej jakosci wykonywanych robdt, obnizyé ich
trwatoéci, estetyki i uzytecznoéci a takze nie moze stwarzac¢ zagrozenia lub utrudnien w trakcie prowadzenia robét oraz w
pozniejszej eksploatacji obiektu. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania, Ze proponowane przez niego inne rozwigzanie
materialowe posiada cechy umozliwiajgce zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako rozwiazanie réwnowazne” lub
JoZwigzanie lepsze"” niz rozwiazanie przewidziane w projekcie.

Kryterium takie] oceny s gidwnie wlasciwosci fizyczne i chemiczne materialdw oraz trwalo$é systemu i koszly jego
eksploatacii.

7. Materialy.
7.1. Wymogi ogélne.
Ogdlne wymogi dotyczace stosowanych materiatéw podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod GPV 45000000-7

7.1.14. Konstrukcja stalowa.
Do konstrukcji stalowych stosowaé ogéinie dostepne w handlugsztaltowniki stalowe gorgcowalcowane wedlug
specyfikacji wymiarowej podanej w projekcie,

7.1.2, Polgczenie elementdw.
Elementy konstrukejl stalowe]j nalezy iqczwf']é poprzez spawanie na montazu. Elementy faczy¢ na calej dhugosci
stykul taczonych elementdw spoinami pachwinowymi o grubosci as=0,5 amin,

Stosowad:
+ elektrody otulone wg PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-65434
« druty: PN-M-69420
+ topniki: PN-M-69355

7.1.3. Mocowanie konstrukeil sta[owe(! do podtoza.
Elementy konstrukct i stalowej na}ezg mocowal do podioza kotwami wkle l](:;mymn M1i2 [=200 mm z preta
gwintowanego ocynkowanego ki. 5.8 po dwie kotwy na koricu kazdej belki stalowej. Stosowaé rozwigzania
systemowe np. firmy Hilti lub Fischer.

7.1.4. Zabezpieczenle antykorozyjne konstrukeji stalowe].
Elementy konstrukcji stalowej pokryé ochronnym zestawem malarskim antykorozyjnym. Nie stawia sie specjalnych
wymogdw co do rodzaju zastosowanych farb. Istotne jest, aby zastosowany zostal jednorodny zestaw malarski
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danego producenta gwarantujacy Srednia trwaloéc powloki malarskiej - minimum 10 lat. Oczyszczenie podloZa
stalowego zgodnie z wymogami dostawcy systemu malarskiego.

7.1.5. Mocowanie krokwi do konstrukeji stalowej,
Do mocowania krokwi drewnianych (nadbitek) do konstrukcji stalowej zastosowaé typowe laczniki do polaczen na
gwozdzie spawane do belek stalowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

7.2. Warunki transportu materialéw do rohét.
Materialy nalezy transporlowaé zgodnie z wymaganiami producentow materiatdw, stosownej aprobaty techniczne,
zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Materialy i wyroby przeznaczone do rob6t moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego.
Zatadunek i wyladunek wyrohdw w jednostkach ladunkowych {na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposaZzonym w osprzet widlowy, kieszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej ladownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé:
kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie fransportu nalezy wykorzystaé materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty stomiane, wiéry drzewne, piyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Wszystkie malerialy powinny by¢
dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykistami.

7.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnis z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

7.4. Podstawowe materialy przewidywane do robét.
Wykaz przewidywanych do zasfosowania podstawowych materiatdw wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego
Zestawienia:

Nazwa

R

acetylen lechnlczny rozpuszczony -

b|acha stalowa gruba walcowana na gorqco S
blachy stalowe grube i uniwer, grub 3 12mm -
cegla budowiana palna R
cement port'lénrdzkt 35 bez doda!kéw -

eleklrody slalowe do spawama stall wgglowych i mskostopowych ér 2 5 6 mm

emalla chlorokauczukowa ogélnego stosowama

farba chiorokauczukowa do gruntowama przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowar -
kotwy wklejane z preta gwmtowanego M1 2 -

ksztartownlklw wane - dwuteowniki IPE 120

ksztaﬂown:kiﬁa co-wane dwuteownlkl IPEMO

plasek do zapraw

rozcter‘lczalnlk do wyrobéw polwanylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowama

lien techm—c.zny gat I 99 5 98 %

woda z ruromqgu

Wyszczegolnione wyzef materialy nie wyczerpujg mozliwosci wystapienia innych materiatéw wynikajgcych z wymagan
zastosowanych rozwigzan systemowych. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé odpowiadniej analizy w tym zakresie i
uwzglednié je w wycenie robét.

Zestawienie materialéw w powyzszej tabeli jest tylko i wylgcznie zestawieniem orientacyjnym, majacym utatwic Wykonawcy
oceng zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moZze byé podstawg do opracowania jakichkolwiek
dokumentdw i nie zwalnia w Zzadnym stopniu Wykonawcy z cbowiagzku opracowania wiasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, obowigzujgce przepisy | dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin obiektu.

Przed wbudowaniem materialu Wykonawca winien uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie.

Qdbidr techniczny materialdéw winien byé dokonywany wg wymagan i w sposéb okreslony polskimi normami i przepisami.
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Nie nalezy uzywac materiatdw budzacych watpliwosci, co do ich jakosci.

8. Sprzet.
Sprzet slosowany do robdt powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru, Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy zalozeniu, iz nie pogorszy to jakosci
wykonywanych robdt oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w p6Zniejszej eksploatacji oblekiu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania Ogdine niniejszej Specyfikacii.
Do wykonania robot przewiduje sig wykorzystanie nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

+ do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowar i urzadzen transportu pionowego,

« do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne,

s« pozostaly sprzet — szlifierki katowe, wiertarki elektryczne, mlotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, laty,

wciagniki reczne | elektryczne, zestaw acetylenowo-tlenowy.

Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzetu wynikajacy z kosztorysu rnwestorsklego wg ponizszego
zestawienia:

Nazwa
betomarka wolnospadowa eleklryczna
cnagmk kolowy 37-50 KM

przyczepa skrzymowa 3 5 t

spawarka elek!ryczna wuu;qca do 300 A

wyc!qg ]Bdnomasztowy z napedem eleklrycznym 0 5t

Wyszczegdlniony wyzej sprzet nie wyczerpuje mozliwosci zastosowania innego rodzaju sprzetu wynikajacege z wymagan
zastosowanych przez Wykonawce rozwigzan organizacyjnych i technologicznych.

Zestawienie sprzetu w powyzszej tabeli jest tylke i wylacznie zestawieniem orientacyjnym, majacym ulatwié Wykonawcy
ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze by¢ podstawg do opracowania jakichkolwiek
dokumentéw I nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawey z obowigzku opracowania wlasnego zeslawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, wytyczne dostawcow materialéw, obowiazujace przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie
ogledzin obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé odpowiedniej analizy w tym zakresie i uwzgledni¢ go w wycenie robot.

9. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dolyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej Specyfikadii
Technicznej.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okre$lonymi w obowigzujacych normach i przepisach. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzié zgodno$¢ warunkéw wyjéciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odslepstwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci, co do moziiwosci realizacji robdt w sposdb zgodny z dokumentacjg nalezy
dokonaé uzgodnien z Projekiantem.

Nalezy zapewnié¢ bezpieczenslwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowtanych.

9.1. Czynnosci wstepne.
Stosujge przyjete w projekcie rozwigzania systemowe przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznat sig z
nastepujgcymi dokumentami:
s projektem budowlanym i wykonawczym,
kartami technicznymi przewidzianych do zabudowy produktdw,
detalami konstrukcyjnymi wymaganych rozwigzan,
Aprobatami Technicznymi stosowanych materiatow.

Prace przy wykonywaniu robot powinny byé wykonywane przez do$wiadczonych wykonawcow. Przed rozpoczeciem
realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawié Zamawiajgcemu i Projektanlowi do aprobaty probki, pokazujace
wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie I przewidywane przez niego do zastosowania.

Probki powinny byé przygotowane z tych samych produkiéw, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik, co
zaprojektowane elementy | przewidywany sposéb realizacji robot. Zatwierdzone probki nalezy zachowaé i udostepniac na
placu budowy na zgdanie uprawnionych osdb. Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sie z projektem i wyjasnic
ewentualne watpliwosci dotyczace rozwiazania detali, mocowania mechanicznego elementow lub inne przed rozpoczeciem
robot.

9.2, Warunki realizacji robét.
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Nie nalezy prowadzié prac w przypadku mokrej powierzchni podioza, jej oblodzeniu, podczas opadow atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

9.3, Naprawy.
Wszystkie uszkodzenia wymagaja natychmiastowej naprawy.
Do napraw uzywaé tych samych materialéw, kidre zastosowano przy prowadzeniu robot.

10. Kontrola jako$ci robét.
QOgolne zasady koniroli jakosci robot podano w OST - Wymagania Ogélne - kod CVP 45000000-7. Poszczegdlne elapy
wykonania prac powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.1. Badania przed przystapieniem do rohét.
Przed przystgpleniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, kidre bedg wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokonaé oceny stanu i warunkdéw miejsca zabudowy.

10.1.1. Badania materiatdw.
Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisdbw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiaidéw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacii projektowej i Specyfikacji Technicznej (szczegdtowei),
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powolanymi w niniejszej SST.

10.1.2, Ocena podioza.
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagart okreslonych w niniejszej SST.

10.2. Badania w czasie robét.
Jako$é i funkcjonalnosé wykenanych robét zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapbw systemowo
okredlonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szezegélnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

e kontroli jakosci stosowanych materiatow zgodnie z wytycznymi,

10.3. Badania w czasie odbioru rohét.
10.3.1. Zakres i warunkl wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt, w
szczegoinosci w zakresie:
o zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacig techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
»  prawidlowos$ci wykonania stykow i potgezen elementow.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zafgczone wyniki badan dokonanych przed przystapleniem do robot potwierdzajg, ze warunki w migjscu
prowadzenia robot umozliwialy prawidlows ich realizacje, a uzyte materialy speinialy wymagania niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié po catkowitym zakoriczeniu robét.

10.3.2, Opis badan odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonad oceny wykonanych robét poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w ninigjszej] SST, wymaganiami producenta systemu, normami dotyczacymi warunkéw odbioru (podanymi dalej),
a takze zgodnie z tredcig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”,

11. Odbiér robét.
Rodzaje i ogdine zasady dokonywania odbiordéw robét podano w OST Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
W szczegolnosci w trakcie czynno$ci odbiorowych powinno sle dokonaé oceny:
+  jakosci zastosowanych materialow,
¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych realizacji robdt {warunki cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie zapisdw w
Dzienniku Budowy,

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebranie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory nalezy prowadzié zgodnie z zasadami podanymi w czgécl — Wymagania Ogdlne.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboly nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
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sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboly do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projeklowg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogédlne” Kod CPV 45000000-7,

13. Podstawa platno$cl.
Zasady rozliczania rob6t okre$lono w OST Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

14. Przepisy zwiazane.
14.1. Normy.
«  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe

14.2, Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

¢  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pozniejszymi
zmianami).

s Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 t.}.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin,
zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzeSnia 2004 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonatno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r,, Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 680 z pdzn. zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogdine czg$é 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniows, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnoéci, wymagan,
jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, craz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw dekiarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, Nr 198 poz. 2041).

+  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 ¢zerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. {Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

+  Dyreklywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

+ Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materialow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
SST - B.401.04.12

Kod CPV — 45261100-5
Roboty konstrukciji dachowych drewnianych
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15. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] SST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang |
naprawg konstrukciji drewnianej dachu i deskowania w ramach realizacji zadania.

16. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét wynikajacych z Projektu Budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwodci materiatow, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbioréw,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykenawcy od obowigzku
stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.

17. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w ninlejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w Og6lnej
Specyfikacji Technicznej (OST) - Wymagania ogéine” - kod CPV 45000000-7.

18. Dokumentacja robét.
Dokumentacje robét izolacyjnych stanowia:

* Projekt Budowlany | wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykaonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
zmianami},

* Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot {obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznychy),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacii projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz, 2072 z pdzn. zmianami),

»  Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpleczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

* dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw iub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania wyrobow,

»  prolokoly adbiorow czeSciowych, kofcowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

* dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wezesniej czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i Szczegdlowe] Specyfikacii Technicznej (SST)
wykonania i odbioru robdt pokrywezych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia,

19. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST slanowig wymagania dolyczace wykonania robdt zwigzanych z wymiang i naprawg
konstrukcji drewniangj dachu i deskowania. Roboty te obejmujg w szezegdinosci:

*  wymiane uszkodzonych krokwi dachowych,

= wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachowych,

*  wykonanie deskowania polaci pod pokrycie dachowe,

Zakres robot obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbednych dla prawidlowego wykonania
prac podstawowych, obejmujacych w szczegdlnosci przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pemocniczych stuzacych do wykonania rob6t, transport materiatdw na miejsce wbhudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robét | uporzadkowanie terenu.

Uszczegttowieniem i uzuipelnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej Specyfikacji sq ustalenia | warunki realizacji
robot wynikajgce z wylycznych dostawcy przyjetego systemu pokrycia dachu.

18.1. Zakres wykonywanych prac.
Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna, wymagany do wykonania przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboty
niezbgdne do wykonania zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektows i wylycznymi doslaweow materialow.
Podstawowy zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:
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Wzmocmenle krokwl przeznablmedwusironme desek grub 32mm S ' | ' Wm b 100 00
Prodwalmyr t; d!ugosca ponad 2m- 7p;zékr617poprzeczny drewna do 180 cm2 z 1ar<:|cy nasyconej o | o m3drew S 0 23
Deskowame polacl dachowychztamicy nasyc. R m2 R 199.002
r_D_tna-s--!;c)\'vame polacn dachowychztarclcy nasyc. e T e e 25081
Impregnac;a ogmochronna desek p{yl bah i krawedmakéw m2 58? 76
Wymlana é_le_a-:';i_entéw konstrukcy]nych dachu krokwua zwyklelkleszcze - m o 55 00.
Wzmocnlen;e krokW| przez nabiéie dwustronme desek grub 32 mm S l - m S 100 00'
Eédwallny 0 d[ugoéé:l _p.o-r-!ad 2m- przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcacy I m3 T 0 23-
nasycongj drew.

EDesﬂb&éﬁe polau dachowychztarmcy nasyc I ]  m2 i - 19900

Zestawienie robdt w powyzszej tabeli jest tylko i wylgcznie zestawieniem orfentacyjnym, majgcym utatwi¢ Wykonawcy oceng
zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze by¢ podstawg do opracowania jakichkolwiek dokumentéw i
nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowigzku opracowanta wiasnego zestawienia zakresu robot niezbednych do
wykonania w oparciu o Projekt Budowlany, wytyczne dostawcéw zastosowanych materialow, obowigzujgce przepisy i
dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin obigktu.

20. Ogdine wymagania doty¢zace robét.

Wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz zgodno¢ z dokumentacjq projektows, SST,
ohowiazujacymi przepisami i poleceniami [nspekiora Nadzoru.

Przyjete w Projekcie Budowlanym rozwigzania materiafowe mogg byé zastgpione innymi, réwnowaznymi rozwigzaniami.
Zamiana laka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projektanta [ Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej
zmiany Wykonawea zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego i Projektanta przed ziozeniem oferty na wykonanie
robdt, Wprowadzona zmiana nle moze pogorszyé projektowanej i zaktadanej jakosci wykonywanych robot, obnizyé ich
trwalosci, estetyki i uzytecznoéci a takze nie moze siwarzaé zagrozenia |ub utrudnien w trakcie prowadzenia robot oraz w
pozniejszej eksploataci obiekiu. Na Wykonawcy ciazy obowiazek wykazania, Zze proponowane przez niego Inne rozwigzanie
materialowe posiada cechy umozliwigjace zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako rozwiazanie réwnowazne™ lub
JSozwigzanie lepsze” niz rozwigzanie przewidziane w projekcie.

Kryterium takiej oceny sg gldwnie wilasciwosci fizyczne 1 chemiczne materiatow oraz trwalo$¢ systemu I koszly jego
eksploatacji.

21. Materialy.
21.1. Wymogl ogéine.
Ogéine wymogi dotyczace stosowanych materialéw podano w OST ,Wymagania ogoine® Kod CPV 45000000-7

211.1. Drewno lite,
Do konstrukcji drewnianych stosowaé drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowad zgodnie 2 instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami bioleglcznymi | ogniem.
Dia robot ciesielskich zastosowac drewno klasy co najmniej C27 wedlug norm:
+ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowyml.
« PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie.

21.1.2. tgczniki.
Nalezy stosowal gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12,

Nalezy stosowaé $ruby z them szesclokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 tub sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121

Nalezy stosowaé nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 lub nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Nalezy stosowad podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Nalezy stosowad wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 lub wkrety do drewna z them
stozkowym wg PN-85/M-82503 lubwkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

21.1.3. Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszezone do stosowania:
s $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

* Srodki do zahezpieczenia przed sinizng i plesnleniem
s $rodki zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia.

21.1.4. Podklad pod pokrycie - deskowanie,
Podkiad pod pokrycie stanowi deskowanie grubo$¢ 25 mm. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna iglastego,
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np. sosny, swierka, jodty.

Deski uzyte do wykonania podkiadu powinny mieé stalg grubos¢. Dopuszczalne tolerancje wynoszg £ 2 mm dla
grubosci deskl | £ 1 mm dla dlugoséci, Zaleca sie wykorzystanie tarcicy klasy C24, o wilgotnosci max 20%. Drewno
musi byé zabezplaczone przed korozja biolegiczna, srodkami pesiadajgeymi dopuszezenia do stosowania w
budownictwle | nte powodujacymi korozji tacznikéw metalowych,

21,2. Warunki transportu materialéw do robét.
Materialy nalezy transporiowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, stosownej aprobaty lechnicznej,
zasadami eksploatac]i srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Materialy | wyroby przeznaczone do robot mogg byé przewozone jednostkami fransporiu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innyimi, dopuszczonymi do ruchu publicznego.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach {adunkowych (na paletach) nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy ub chwytakowy.
Zaladunek | wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig recznie.
Reczny zaladunek zaleca sig prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwylaki, weiagniki, wozki.
Przy zaladunku wyrobdw nalezy przeslrzegaé zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpery i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidlkowe, amorlyzujace, takie, jak:
maty slomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowej. Wszystkie materialy powinny by¢
dostarczone na migjsce prac w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

24.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna.

21.4. Podstawowe materiaty przewidywane do rohét.
Wykaz przewidywanych do zastosowania podstawowych materialow wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego
zestawienia:

P L R e L

Nazwa
bals |giaste obrzynane gr 50 mm kI III S
deskl |glaste obrzynane gr 25 mm kr lIl
desk1 |glaste obrzynane wymlarowe nasycone gr 25 mm kl lII
desk1 |glaste obrzynane wymmr&wé nasycone gr 32 mm kl III
desk1 1glasle wymlarowe nasycone gr 28 45 mrn kl Il S

drewno oqugte na s!emple budowlane

gwotdme budowlane oqug!e goie

tmpregnat

klamry claslalsk!e -

krawgdztakl |glasle wymlarowe nasyccne kl il
krawgdzlakl 1g!asle wymiarowe nasycone kl Il S
papa asfallowa na {ekturze |zolacyjna o
preparat ogniochronny "Ognioéhré'n"' e e e et e e e
i.éruby podkladki 1 nakre[kl e

Wyszczegolnione wyzej materialy nie wyczerpujg mozliwosci wystapienia innych materiatdw wynikajacych z wymagar‘l
zastosowanych rozwnqzaﬁ systemowych. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé odpowiedniej analizy w tym zakresie i
uwzgledni¢ je w wycenie robbt.

Zestawienie materialdw w powyzszej tabeli jest tylko | wylgcznie zestawieniem orientacyjnym, majgcym ulatwic Wykonawey
ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze byé podstawg do opracowania jakichkolwiek
dokumentéw i nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowigzku opracowania wlasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, obowigzujgce przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin obiekiu.

Przed wbudowaniem materialu Wykonawca winien uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie.

Cdbiér techniczny materialéw winien byé dokonywany wg wymagan | w sposéb okre$lony polskimi normami i przepisami.
Nie nalezy uzywaé materiatdéw budzgcych watpliwosci, co do ich jakosci.
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22. Sprzet.
Sprzet stosowany do robdt powinien byé sprawny | zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikow w stosunku do wynienionych rodzajéw sprzetu przy zaloZzeniu, iz nie pogorszy to jakosci
wykonywanych robdt oraz nie stworzy zagrozenia w frakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejsze| eksploatacji obiekiu.
QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pl. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

» do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowart i urzgdzen transportu pionowego,

e do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne,

« pozostaly sprzet — pita elektryczna lub reczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,

wclagnikl reczne i elektryczne.

Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzgtu wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego
zestawienia:

Nazwa

$rodek transportowy
wiyciag

Wyszczegdiniony wyzej sprzet nie wyczerpuje mozliwosci zastosowania innego rodzaju sprzetu wynikajacego z wymagan
zastosowanych przez Wykonawce rozwigzan organizacyjnych i technologicznych.

Zestawienie sprzetu w powyzszej tabeli jest tylko i wylgcznie zestawieniem orientacyjnym, majacym ulatwi¢ Wykonawcy
oceng zakresu Koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moZe byé podstawa do opracowania jakichkolwiek
dokumentéw i nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowigzku opracowania wlasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, wytyczne dostawcéw materialow, obowiazujace przepisy | dodatkowe informacje uzyskane w lrakcie
ogledzin obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiednie] analizy w lym zakresie i uwzgledni¢ go w wycenie robot.

23. Wykonanie rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymaganta ogoine niniejszej Specyfikacii
Technicznej.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach. Przed
przystapleniem do rob6t Wykonawca ma ohowigzek sprawdzi¢ zgodno$é warunkéw wyjsciowych z danymi zawarlymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odstepsiwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie walpliwoscl, co do mozliwosci realizacji robét w sposéb zgodny z dokumentacjg nalezy
dokonaé uzgodnlert z Projektantem.

Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znale2¢ sig w poblizu miejsca (slrefy)
prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

23.1. Czynnosci wstepne,
Stosujge przyjete w projekcie rozwigzania systemowe przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznac sig z
nastepujgcymi dokumentami;

s projektem budowlanym i wykonawezym,

¢  kartami technicznymi przewidzianych do zabudowy produkiéw,

¢ detalami konstrukeyjnymi wymaganych rozwiazan,

e Aprobatami Technicznymi stosowanych materialéw.

Prace przy wykohywaniu robot powinny byé wykonywane przez doéwiadczonych wykonawcow. Przed rozpoczgciem
realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu i Projektantowi do aprobaty probki, pokazujace
wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie i przewidywane przez niego do zastosowania.

Prébki powinny byé przygolowane z tych samych produkiéw, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik, co
zaprojektowane elementy i przewidywany sposéb realizacji robét. Zalwierdzone probki nalezy zachowaé i udostepniaé na
placu budowy na zgdanie uprawnionych oséb. Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sig z projeklem i wyjasnié
ewenlualne watpliwosci dotyczace rozwigzania detali, mocowania mechanicznego elementow lub inne przed rozpoczeciem
robdt.

23.2. Warunki realizacji rob6t,
Nie nalezy prowadzié prac w przypadku mokrej powierzchni podioza, jej oblodzeniu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wiefrze.

23.3. Naprawy.
Wszystkie uszkodzenia wymagajg natychmiastowe] naprawy.
Do napraw uzywadé tych samych materiatéw, ktore zastosowano przy prowadzeniu robél,
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24. Kontrola jakosci robét.
Qgolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST - Wymagania Ogdlne - kod CVP 45000000-7. Poszczegolne etapy
wykonania prac powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

24.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beds wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokona¢ cceny stanu i warunkéw miejsca zabudowy.

24.1.1. Badania materialéw.
Badanie materialéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przyjecia
materialébw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdow przez producenta, polwlerdzajgcych
zgodno&é uzytych materialdw z wymaganfami dokumentacji projektowej i Specyfikacfi Technicznej (szczegétowej),
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w niniejszej 55T,

24.1.2. Ocena podloia.
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzié wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SST.

24.2, Badania w czasie rohot.
Jakosé i funkcjonalnosé wykonanych robdt zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna jest biezaca konfrola rob6t zanikajgeych
(ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

¢  Kkontroli jakodci stosowanych materiatéw zgodnie z wytycznymi,

24.3. Badania w czasie odbloru robét.
24.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczgoych robot, w
szczegoinosci w zakresie:
+ zgodnosci z dokumentacig projekiowa | specyfikacig techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
nantesionymi w dokumentacji powykonawczej,
+ jakosci zastosowanych materiatéw | wyrobow,
+  prawidlowosci wykonania stykdw i polaczen elementow.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Przed przysigpieniem do badanh przy odbiorze nale2y na wslepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzajg, 2ze warunki w miejscu
prowadzenia rob6t umozliwialy prawidlows ich realizacje, a uzyte materialy speinialy wymagania ninigjszef SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

24.3.2, Opis badaii odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonad oceny wykonanych robdt poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST, wymaganiami producenta systemu, narmami dotyczacymi warunkéw odbioru (podanymi dalej),
a takze zgodnie z trescig Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych®.

25. Odbiér rohét.
Rodzaje i og6lne zasady dokonywania odbioréw robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
W szczegolnosci w trakcie czynnoéci odbiorowych powinno sie dokonaé oceny:
*  jakosci zastosowanych materiatdw,
« dolrzymania warunkéw ogoinych realizacji robot {warunki cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie zapisdw w
Dzienniku Budowy,

Poszczegbine etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspekior Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek hez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Qdbiory nalezy prowadzié zgodnie z zasadami podanymi w czesci — Wymagania Ogélne.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboly nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli choclaZz
jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogamt norm i kontraktu. W takiej
syluacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnoscel z norma | Dokumentacja Projektowa | przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

28. Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robét.
Qgdine zasady przedmiaru | obmiaru robdt podano w OST \Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.
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27. Padstawa platnoscl.
Zasady rozliczania rob6t okre$lono w OST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.

28, Przepisy zwigzane,
28.1. Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i rozlwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1098 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcie drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspéine dla drewna okragtego
i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzle z drutu stalowego.

PN-ISC 8991:1996 System oznaczenia czesci zlacznych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie

28.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z poéZniejszymi
Zmianami).

Ustawa 2 dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z péin.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu | formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbloru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieinia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 1. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czedc 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagarn,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoscl, oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosc
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. {Dz, U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrekiywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrebow budowlanych.

instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
SST - B.202.05.04

Kod CPV - 45261200-6
Roboty pokrywcze i zwigzane
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1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych w ramach
realizacji zadania.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja dotyczy wszysikich czynnosci, majacych na celu wykonanie robdt wynikajacych z Projektu Budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialdw, wymagar w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagarni dotyczgeych wykonania robét oraz ich odbiordw.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.

Nie wymienienie lytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdw ckreslonych prawem polskim.

3. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej SST sy zgodne z odpowiednimi normami oraz ckresleniami podanymi w Ogélnegj
Specyfikacji Technicznej (OST) - Wymagania ogolne” - kod CPV 45000000-7.

4. Dokumentacja robét.
Dokumentacje robot izolacyjnych stanowia:

»  Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami},

»  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robol (obligatoryine w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowsgo (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pbzn. zmianami),

«  Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzn. zmianami),

» dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzylych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z usiawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

= protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badart kontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczeéniej czesci skladowe dokumentacii rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
wykonania i odbioru robot pokrywezych, opracowanych dla przedmiolu zaméwienta.

5. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej stropu. Roboty te obejmujg w szczegolnosci:

= przygolowanie istnigjgcego podioza,

= wykonanie pokryé dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z niezbgdnymi obrobkami,

Zakres robst obejmuje ponadto wykonanie wszelkich innych prac dodatkowych niezbgdnych dla prawidtowego wykonania
prac podstawowych, obejmujacych w szczegdinosci przygotowanie stanowisk roboczych i ich wlasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania rob6t, transport materiatéw na migjsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakoriczeniu robdt | uporzadkowanie terenu.

Uszczegblowieniem | uzupelnieniem zakresu czynnoscl ujetych w ninigjszej Specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji
rob6t wynikajace z wytycznych dostawcy przyjetego systemu pokrycia dachu,

5.1. Zakres wykonywanych prac.
Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng, wymagany do wykonania przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboly
niszbedne do wykonhania zadania zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa 1 wytycznymi dostawcow materiatow.
Podstawowy zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
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“lzotadje dlepine i przeciwdiwigkowe z pht slyropianowych poziome - paski szerckosci Semna | om | 20.84
“cianach - Kliny z welny mineralnej. i

bokrycle dachéw papa temmozgrzewaina dvawarstwows | me | 28722
' Pokrycie dachéw papa tetmozqrzewaing - obrébki z papy nawierzchniowej [ Y S T
Obsadzenis wpustow dachowych z kolpakiem | s 1 100
Wymiana podejécia odplywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm uszezetnionych szt. 1.00
zaprawa cementowa

"bokrycie dachow papa temozgizewaing dwuvarstwowe | m2 | 1387
“Pokrycie dachow papa leimozgrzewaing - obr6bki 2 papy nawierzchnlowe] | om2 | 327
‘Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowe] polokraglych o r. 15cm | m | 8.80
"Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy iylanowo-cynkowej okraglych 0 ér. i2ecm | om | 10.00
“Rury deszozowe zeliwne uszozelniane sznurem | zaprawa cementowa lub folia aluminiowa 0 6r. 100 | st | 200
mm

' Gsadniki deszczowe zefiwne uszczelniane sznurem | zaprawa cementowa lub folia aluminiowa 0 &r. | st | 200
160 mm

" Obrébk pray szerokosci w rozwinigclu do 26 cm- z blachy tylanowo-cynkowe] | mz | 19.39
' Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 <m- z blachy tytenowo-cynkowe | m2 | 3589
“Zoiorniczki przy rynnach 2 blachy ttanowo-cykowej | s | 200
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych ¢ polaczenlach m 38.90
woiskowych

"Wykonanis tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat, Il na kominach ponad dachem plaskim |~ m2 | 954
" Selepianie Scian budynkéw meloda lokka w fechnologii DRYVIT - lynk cienkowarstwowy Dytex | m2 | 964
'Praygotowanie starego podoza pod docieplenio metoda lekikamokra - oczyszczenie mechaniczne il om2 5.78
zmycie

Speinowanie murow 2 kamisnia obrobionego z wykudlem spoin | m2 | s
impregnacia prechsoina reezna T e T sas|

Zestawienie rob6t w powyzszej tabeli jest tylko i wylacznie zestawieniem orientacyjnym, majacym utatwi¢ Wykonawcy oceng
zakresu koniecznych do wykonhania prac. Wykaz ten nie moze byé podstawa do opracowania jakichkolwiek dokumentéw i
nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowiazku opracowania wlasnego zestawienia zakresu rob6t niezbednych do
wykonania w oparciu o Projekt Budowlany, wytyczne dostawcow zastosowanych materialow, obowiazujace przepisy i
dodatkowe infarmacje uzyskane w trakcie ogledzin obiektu.

8. Ogdine wymagania dotyczace rohét.

6.1.
1.

2.

Rohoty pokrywcze i obrébki.

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapié po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z
dokumentacjq techniczng oraz wymaganiami szczegdlowymi dla danego rodzaju pokrycia.

W przypadku, gdy w projekele brak jest szczeg6lowych rozwigzar przed przystapieniem do ukiadania nowego
pokrycia lub renowacii starego nalezy doktadnie zapoznac sig ze stanem dachu i dokonad wyboru odpowiednich
materialéw oraz technologii robét, a takze podjaé decyzje o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia
(szczeg6lnie w przypadku remontu starych pokry¢).

Prace dekarskie mozna rozpoczaé dopiero po zakoriczeniu robdt budowlanych na powierzehni pofaci dachowej, np.
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore
beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
osadzenie wpustéw dachowych, wielkost spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych iw
oparciu o dokonane ustalenia precyzyinie rozplanowaé rozloZzenie poszczegsinych pasow papy na powierzchni
dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac w temperalurze:

¢ nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Papa przed uzyciem powinna byé przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze ok. +20°C i wynoszona na
dach bezposrednio przed uktadaniem.

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opadow atimosferycznych lub silnego wiatru.
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8. Roboly dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow i innego oprzyrzgdowania, oraz
od wstepnego wykonania z papy podkiadowej obrébek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, $wietliki.

8. Krycie dachdw papa powinno byé wykonywane od ckapu w kierunku katenicy. Przy nachyleniach dachu do 20%
pape nalezy ukfadaé pasami réwnoleglymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uklada sig pasami
prostopadiymi do okapu ze wzgledu na mozliwosé osuwania sie ukiadanych pasdw papy podczas ich zgrzewania,
co spowodowane jest znaczng masg papy.

10. Minimalny spadek dachu powinien byé taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementdw konstrukeyjnych dachu
zapewnial skuteczne odprowadzenie wody, Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze niz
1%, a tam gdzie jest to mozliwe zaleca sig wigksze spadki.

11. Przed ulozeniem papy rolke nale2y rozwinaé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana w celu rozprostowania i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zakladdw oraz ewentualnym przycigciu, zwinaé ja z dwodch koricéw do frodka.

12. Zasadnicza operacja ukladania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony
papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidlowym zgrzaniu papy do podioza dwiadezy odpowiedni wyplyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm
na calej diugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyplywu lub wyplyw nierdwnomierny $wiadczy o nieprawidiowym
zgrzaniu papy z podfozem.

13. Kolejne pasy papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklad wzdtuzny (fabrycznie przygotowany) o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szerokoéci 12-15 cm. Miejsca zaktaddw poprzecznych na catej ich szerokosci nalezy podgrzad
palnikiem i docisnaé szpachelka w celu wgnlecenia posypki. Zaklady powinno sig wykonywaé ze szczegolng
starannoscia, zgodnie z kierunkiem splywu wody coraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i wystudzeniu pokrycia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw na zakladach.
Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé | ponownie skleié. Miejsca wyplywu masy bitumicznej
zaleca slg posypaé posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

14. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaklady zaréwno poprzeczne Jak i wzdiuzne nie pokrywaly sie.
Pasy papy nawierzchniowe} nalezy przesunaé wzgledem papy podktadowej ¢ polowe szerokosel rolki. Aby unikngé
zgrubieni na zakiadach zaleca sig odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sig na spodzie
zakladu.

15. Papy zgrzewalne oksydowane na wkiadce z welonu szklanego moga stanowic tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu dachowym,

18. Na podiozach z plyt izolacji termicznej (welna, styroplan) na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé papg o
zwigkszone] wylrzymalosci na rozrywanie i przedziurawienie {j. pape na wkiadce z tkaniny szklanej lub widkniny
poliestrowe;j.

17. Obrobki blacharskie wykonywaé z blachy tytanowo-cynkowef o grubosci min. 0,70 mm. Blache nalezy lgczy¢ ze
soba na podwdjny rabek slojacy. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapilo
pekniecie blachy.

18, Rynny i rury spustowe wykonywacé z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci min. 0,70 mm. Stosowa¢ wyroby
gotowe.

6.2. Roboty towarzyszace i uzupeiniajgce.
Roboty towarzyszace | uzupelniajgce roboty pokrywcze dotyczace uzupelnienia tynkdw &cianki aflyki i renowacji czapy
kamiennej wykonad wedtug warunkéw i wytycznych zawartych w SST dia robét realizowanych dla budynku gidwnego.

Wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST,
ohowigzujacymi przepisami i polecentami Inspektora Nadzoru.

Przyjete w Projekcie Budowlanym rozwiazania materiatowe moga by¢ zastgpione innymi, rownowaznymi rozwigzaniami.
Zamiana taka wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru - o zamiarze dokonania takiej
zmiany Wykonawca zohowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego i Projektanta przed ziozeniem oferty na wykonanie
robdt. Wprowadzona zmiana nie moZe pogorszyé projektowane] | zakladanej jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich
trwalosci, estetyki i uzytecznosci a takze nie moze stwarzaé zagrozenia lub utrudnieri w trakcie prowadzenia robot oraz w
pbzniejszej eksploatacii obiektu. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania, ze proponowane przez niego inne rozwigzanie
materialowe posiada cechy umozliwiajace zakwalifikowanie go bezsprzecznie jako rozwigzanie réwnowazne” lub
Jo2wigzanie lepsze” niz rozwigzanie przewidziane w projekcie.

Krylerium takiej oceny sa gldwnie wiasciwosci fizyczne i chemiczne materialdéw oraz trwalosé systemu i koszly jego
eksploataciji.

7. Materialy.
7.1. Wymogi ogélne,
Qgodlne wymogi dotyczace stosowanych materialéw podano w 0ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

7.2. Warunki transportu materialéw do rohét.
Materialy nalezy transporfowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, stosownej aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji $rodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Materialy i wyroby przeznaczone do robot mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wadnegoe lub innymi, dopuszczonymi do ruchu publicznego.
Zatadunek | wyladunek wyrobdw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszezowy ub chwylakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sle recznie.
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Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy pizestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownoscl jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak:
maly slomiane, widry drzewne, plyty slyropianowe, &cinki pianki poliuretanowej. Wszystkie materialy powinny byé
dostarczone na misjsce prac w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

7.3. Warunki przechowywania i skiadowania wyrohéw do robdét.
Wszystkie materialy powinny by¢ doslarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna,

7.4. Podstawowe materialy przewidywane do robét.
Wykaz przewidywanych do zastosowania podstawowych malerialdw wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego
zestawienia:

Nazwa

blac as owa gr

blacha z ty!anowo cynkowa ogélnego przeznaczema

éen';ent ponlandzkizdodatkamuzs - o
cuasio waplenne (wapno gaszone)

"deski Iglaste obrzynane 28-45 mm kI u|"

drewno opalowa

elemenly prefabrykowane z blachy tytanowo cynkowej - ruzy spustowe

efemenly prefabrykowane z blachy 1ytanowo-cynkowej fynny dachowe -

emuls;a asfaltowa 1zolacy;na

7faﬂrba elewacyjna SILSTAR -

foila alummlowa R

gaz propan bulan e e L i+ e s e e e
e

knasraitowy- e e e i e e e 4 e -
kllny z welny mlnera[nej 10x10 cm

kszta!lki kanahzacyjne z PCW ¥ ér 160 mm o
ksziaﬂkl zeliwne kanahzacyjne {ukl oér 100 mm S
leplk asfallowy bez wypefmarczyir;a éorqco -
iepik asfaltoﬁ.;y-bez wypelma-éiy-stosowany r-ia gorqco S

masa tynkarska sn]:katowa DRYVIT FREESTYLE

osadmlu deszczowe Zelswne Q ér 150 mm

papa asfaltowa na osnowie z tkanln bawe[manych
‘papa tennozgrzewalna navnerzchnlowa

pa;;aigein}ugzgrze\-;alin;;;odk{adowam O PP
p:asek do zapraw o
p;;,;; zwelny mineraine] twardejgr. som
preparal hydrofoblzu;qcy Funcosn SNL
roztw'ér a;félltrowy do gfuntowama S
rozlwér asfal!owy do grunlowama -

rury deszczowe Zehwne 0 ér 100 mm




Remont dachiu {czedd papowa) w ramach zadania
Remont elewacyi wraz z daciepleniem oraz remaont dachu budyniar przy ul. Rynck 22w Watbrzychu

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §1. 160 mm
rury Zetiwne kanalizacyjne jednokielichowe $r. 100 rmm
[ spoiwo cynowo-olowiowe 1.C-60

rsznur kono-p;n;r smolowaﬁy '
{érodek gruntujgcy STRONGSIL

13
tlen techniczny
uchwyty do rur 0 &r. 100 mm

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

! uéhwyly do rurociggdw z PCV

woda z rurociggu
wpusty dachowe blaszane

' zaprawa cementowa M 50

zaprawa cementowa M 80

Wyszczegdlnione wyzej materialy nie wyczerpujg mozliwosci wystapienia innych materiatéw wynikajacych z wymagar
zaslosowanych rozwigzan systemowych, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej analizy w tym zakresie i
uwzglednic je w wycenie robot.

Zestawienie materialow w powyzszej tabeli jest tylko i wylacznie zestawieniem orientacyjnym, majacym utatwi¢ Wykonawcy
ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze byé podstawg do opracowania jakichkolwiek
dokumentéw i nie zwalnia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowiazku opracowania wtasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, wytyczne dostawcow, obowigzujace przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie ogledzin
obiektu.

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca winien uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie,

Odbiér techniczny materiatéw winien byé dokonywany wg wymagari i w sposob okreslony polskimi normami i przepisami.
Nie nalezy uzywad materialdw budzacych watpliwosci, co do ich jakoscl.

8. Sprzet.
Sprzet stosowany do robdt powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzefu przy zalozeniu, iz nie pogorszy to jakosci
wykonywanych robét oraz nie stworzy zagro2enia w trakcie prowadzenia robét oraz w pézniejsze] eksploatacji oblektu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czescl pt. Wymagania Ogdine ninigjszej Specyfikacji.
Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastgpujacego sprzetu i narzedzi:

¢ do prowadzenia robot na wysokoéci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

e do transportu | przechowywania materialéw — opakowania fabryczne,

« pozostaly sprzet — palniki do padgrzewania papy, pedzle do gruntowania podioza, noze do cigcia papy, przyrzady

miernicze, poziomnice, itp.

Wykaz przewidywanego do zastosowania podstawowego sprzgtu wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego
zestawienia:
Nazwa
T betoniarka wolnospadowa elekiryczna
(Srodek transportowy
frwvciag
-wyciaqg jednomasztowy z napedem alskirycznym 0,5

“zestaw do spawa

‘rZuraw okienny

Wyszczegbiniony wyzej sprzet nie wyczerpuje mozliwosci zastosowania innego rodzaju sprzetu wynikajacego z wymagan
zastosowanych przez Wykonawce rozwiazan organizacyjnych i technologicznych.
Zestawienie sprzetu w powyzszej tabeli jest fylko i wylacznie zestawieniem orientacyjnym, majacym ulatwi¢ Wykonawcy
ocene zakresu koniecznych do wykonania prac. Wykaz ten nie moze byé podstawa do opracowania jakichkolwiek
dokumentéw i nie zwainia w zadnym stopniu Wykonawcy z obowiazku opracowania wlasnego zestawienia w oparciu o
Projekt Budowlany, wytyczne dostawcow materiatow, obowigzujace przepisy i dodatkowe informacje uzyskane w trakcie
ogledzin obiektu.
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Wykonawca zohowigzany jest dokonaé odpowiedniej analizy w tym zakresie | uwzgledni¢ go w wycenie rob6t.

9. Wykonanie robét.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania 1 jakosci robét podano w czeéci pt. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacii
Technicznej.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze szczeg&lowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, ckreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach. Przed
przystapieniern do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzié zgodnosé warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odstepsiwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i polwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie wafpliwosci, co do mozliwosei realizacji robot w sposoéb zgodny z dokumentacig nalezy
dokona¢ uzgodnien z Projektantem.

Nalezy zapewnié bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sig w poblizu miejsca (strefy)
prac, zgodnie planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

9.1. Czynnoscl wstepne.
Stosujac przyjete w projekcie rozwigzania systemowe przed rozpoczegciem prac Wykonawca powinien zapoznad sig z
nastepujgcymi dokumentami:
projektem budowlanym i wykonawczym,
kariami technicznymi przewidzianych do zabudowy produkiow,
detalami konstrukcyjnymi wymaganych rozwigzan,
Aprobatami Technicznymi stosowanych materiatow,

Prace przy wykonywaniu robot powinny byé wykonywane przez do$wiadczonych wykonawcow. Przed rozpoczeciem
realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do aprobaty prébki, pokazujace
wszystkie kolory i faklury opisane w projekcle | przewidywane przez niego do zastosowania.

Prébki powinny byé przygotowane z tych samych produktéw, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik, co
zaprojektowane elementy i przewidywany sposob realizacji robdt. Zatwierdzone probki nalezy zachowac i udostepniac na
placu budowy na zadanie uprawnionych osdb. Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢ sig z projektem i wyjasnic
ewentuaine watpliwosci dotyczace rozwiazania detali, mocowania mechanicznego elementow lub inne przed rozpoczeciem
robét.

9,2, Warunki realizacji robdét.
Nie nalezy prowadzié prac w przypadku mokrej powlerzchni podioza, jej oblodzeniu, podczas opaddw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

9.3. Ocenai przygotowanie podioza.
Podloze winno byé suche, czyste, gladkie, pozbawione elementéw mogacych uszkodzi¢ warstwe izolacyjna.

9.4. Naprawy.
Wszystkie uszkodzenia systemu izolacji wymagaja natychmiastowej naprawy. W przypadku, gdy przyczyng uszkodzenia
jest penetracja wody pod powierzchnie systemu na skutek nieszczelnosci uszczelnien, nalezy:

+« wymienié uszczelnienie,

e przy uzyciu ostrych narzedzi usungé odspojone fragmenty powlok systemu,

« dokonad naprawy, tak aby zapewni¢ cigglosé wszystkich warstw systemtl.

Do napraw uzywaé tych samych materialow, kidre zastosowano przy instalacji systemu.

10, Kontrola jakoscl robét.
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST - Wymagania Ogolne - kod CVP 45000000-7. Poszczegdine etapy
wykonania prac powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzié badania materialéw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robo6t oraz dokonaé oceny stanu podioza.

10.1.1. Badania materfaléw.
Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych przyjecia
materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Technicznej (szczegotowej),
opracowangj dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w niniejszej SST.

10.1.2, Ocena podioza.
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SST.

10.2. Badania w czasie rohdét.
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Jakos$é i funkcjonalnosé wykonanego systemu izolacji zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okreslonych robot, Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdinie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

*  kontroli przygotowania podloza — nodnoséci, czystosci, wilgotnoéci, réwnosci powierzchni,

¢ kontroli wykonania warstwy pokrywczej — pod wzgledem jakosci ukladania | mocowania zgodnie z wytycznymi,

10.3. Badania w czasie odbioru robdt.
10.3.1. Zakres [ warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt, w
szczeg6inosci w zakresie:
e zgodnodci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegblowa) wraz z wprowadzonymi zimianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
» [akoéci zastosowanych materialéw i wyrobow,
* prawidiowosci przygotowania podioza,
« prawidiowosci wykonania ukladu izolacyjnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywad wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wslepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwlerdzajg, ze przygotowane
podioza nadawaly sie do wykonania robdt pokrywcezych, a uzyte materialy spetnialy wymagania niniejszej S8T.

Do badart odbicrowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu roboét.

10.3.2. Opis badaii odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych rob6t poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST, wymaganiami producenta systemu, normami dotyczacymi warunkéw adbioru (podanymi dalsj},
a takze zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”.

11. Odbiér robét.
Rodzaje i ogdlne zasady dokonywania odbioréw robot podano w OST Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7.
W szczegdinosci w trakcie czynnosci edbiorowych powinno sig dokonac oceny:
+ jakosci zastosowanych materiatow,
» dotrzymania warunkéw ogdinych realizacji robdt (warunki cieplne, wilgotnoSciowe) na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy,
¢ réwnosci i jednolitosci powierzchni pokrycia podioza izolacia,
» zgodnosci z wytycznymi montazowymi dostawcy systemu,

Poszczegéline etapy rob6t powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekiorem Nadzoru.

Odbicry nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czeéci — Wymagania Ogdlne.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboly nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
syluacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawic
je do ponownego adbioru.

12, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t.
Ogdine zasady przedmiaru | obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CGPV 45000000-7.

13. Podstawa piatnosei.
Zasady rozliczania robdt okreslono w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

14. Przepisy zwiazane.
14.1. Normy.

¢ PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

« PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

«  PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy,

» PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspéine dia drewna okraglego
I tarcicy. '

. PN—82/\[()-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymafosciowymi.

« PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzle z drutu stalowego.
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PN-IS0O 8991:1996 System oznaczenia czescl zlacznych
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne, Wymaganta i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN -61/B-0245 Roboty blacharskie budowlane - wymagania i badania przy odbiorze (ze zmianami)

PN -91/B-27618 Papa asfaliowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN -80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

14.2.Inne dokumenty, instrukcje | przepisy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdznigjszymi
Zmianaimi).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U, Nr 82 poz, 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 1. Nr 19, poz. 177 z pdin.
Zmianaimi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawle szozegSlowego zakresu | formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowianych torn 1 Budownictwo ogdine czedé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes$¢ B — Roboly wykoiczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposocbu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 185, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoéci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrcbéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 1. Nr 130, poz. 1386).

Dyreklywa Rady Europejskie] 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panistw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budewtanych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materialow.




