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Norma PRO Wersja 4.49a Nr saniny: 5333 Uytkownik: Andrze] Steczen, 58-316 Watbrzych, ui. Kaszlelafiska 708

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | im. | Poszez. Razem
1 Rohoty rozbidrkowe.
1|KNR 4-01 Rozebranie cbrébek biacharskich murdw ogniovrych,okapdw kolnlerzy,gzym-  [m?
d.1|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
demontaz obrébek blacharskich
daszek maly nad pomieszczeniem zaplecza Civitas Christiana
0 0.00
A {obliczenia pomocnicze) STERRRES
0.00
przestrzen dachu obnizonego ze Swietlikiem
0.30*(5.77+6.35+10.24+49,78) 9.65
obrdbka $wietlika
0.30%(4.30+5.75)2 6.03
obrébka wentylatora
0.30*0.80"4 0.72
B (obliczenia pomocnicze) ========
16.40
potaé dachowa glowna nad salg restauracying | zapleczem
pas ckapowy
0.25*8.30 2.08
krawedz od strony daszku nizszego ze $wietlikiem
0.25*7.80 1.95
styki ze §cianami
0.30%14.70 4.41
0.30%4.70 1.41
0.30*(2.40+10.55+0.50) 4,04
obrobki komindw
0.50%(0.74+0.72)*2 1.46
0.50%(0.72+0.42)*2 1.14
cbrébka wentylatora
0.30*0.60"4(1+1) 1.44
$cianka altyki od strony dachu ze swietlikiem
4.29'0.60 2.57
C {obliczenia pomocnicze) BasERs==
20.50
poz. 1A m? 0.00
poz.1B m?2 16.40
oz 1 m? 20,50
RAZEM 36.90
2([KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nle nadajace] sig do uzytku m
d.1|0535-06
analogia
czesé budynku od strony ulicy Miynarskiej
demontaZ rur spustowych
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 4-02  [Demontaz rurociagu z PCW o $r, 125-160 mm na $cianach budynku m
d.1|0230-09
analogia
rurrociggl z rur PCV odwadniajace budynek glowany
na $cianie PKO
0.50+6.40+0.50+11,20+3.30+1.50 m 23.40
na $cianie od strony budynku nr 21
3.00+4.50+8.00 m 15.50
RAZEM 38.90
4[KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plenwsza warstwa m?
d.1]0519-04
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
rozebranie pokrycia dachowego z papy dachu w obszarze przewidzianym do
remoniu konstrukcji dachu drewnianego
daszek maly nad pomieszczeniem zaplecza Civitas Christiana
0 0.00
A (obliczenia pomocnicze) s======2
0.00
dach zaglebiony ze Swiellikiem
{5.77+6.38)/2%(9.78+10.24)/2 60.81
potracenie za §wietiik
-4.30*5.60 -24.08
obrébki swietlika duZege
0.50%(4.50+5.75)*2 10.25
ohrobki Swiellika malego
0.50%(1.25+4.00)*2 5.25
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wywiniecia na éciany
0.30%(5.77+6.38+9.76+10.24) 9.65
B (sumaczebciowdy b} s
61.88
potaé dachowa glowna nad salg restauracyjng i zapleczem
11.153.40 37.91
{4.29-3.40)*(11.40-0.40) 9.79
{12.04-4.29)*11.40 88.35
C (obliczenia pomocnicze) =zazazas
197.93
poz.4A m? 0.00
poz 48 m? 61.88
poz.4C m2 197.93
; RAZEM 259.81
5|KNR 4-G1 Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m?2
d.1|0519-05
polac dachowa od strony ulicy Miynarskiej
rozebranie pokrycia dachowego z papy
poz4 m? 259.81
RAZEM 259.81
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiesh dachowych - deskowanie dachu z desek na siyk [m?
d.1|0430-02
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
rozebranie deskowania dachu
poz.4C m? 197.83
RAZEM 197.93
7IKNR 4-01  [Odblcie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na scianach, m?
d.1{0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analiza indy-
widualna
usunigcie tynkdw Scianek attyki petaci gémej
{0.80+1.00)/2*10.60 m? 9.54
RAZEM 9.64
8| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warshva m2
d.1|0519-04
analogla
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
rozebranie pokrycla swietlika - papa
{6.00+2.50)/2*3.10*2 m? 26.35
4.702.50/2*2 m? 11.75
RAZEM 38.10
9|KNR 4-01 Rozebranie elementtw stropéve drewnianych - podsufitek z desek ofynkowa-  |m?
d.1|0429-04 nych
analogia
potaé dachowa od sfrony ulicy Mhynarskiej
rozebranie podsufitki dachu gitwnego
(12.04-4.29)"(11.40-1.00) e 80.60
RAZEM 80.€0
10|KNR 4-01 Rozebrania elementtw stroptw drewnianych - podsufitek z piyt pilénicwych m?2
d.1(0429-06
analogia
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskie]
rozebranie pokrycia $wietlika - piyty pilsniowe
poz.8 m? 38.10
RAZEM 38.10
11[KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwioveych o ramach metalovrych m?
d.1:11114-02
analogla
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
rozebranie pokrycia $wiellika - szklenie
poz.8 2 38.10
RAZEM 38.10
12(KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i batkonowych oraz konstrukeji schoddw i szk.prz
d.1|1308-01 $wiellikéw stalowych €c.
analiza indy-
widualna
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
rozebranie pokrycia $wiellika - konstrukcja
{6+8y*2*2 szt.prz 56.00
ec.
i0*2 szt.prz 20,00
es,
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RAZEM 76.00
13|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegie! o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?
d.110348-05
analiza indy-
widualna
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskigj
rozebranie ¢zesclowe podstavey $wiellika
(4.30+5.60)2*0.55 m?* 10.89
RAZEM 10.89
14[KNR 4-04  |Przygotowania cegiet petnych calych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz- {szt.
d.1;1001-04 bidrki do uzytku
analiza Indy-
widuaina
polad dachowa od strony ulicy Miynarskie)
cegla z rozebrane] podstavry $wietlika
{4.30+5.60)*2*0.15*48 szl 142.656
RAZEM 142.56
151KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m?
d,1|0108-11 odi.do 1 km
analogia
czgS¢ budynku od strony ulicy Mhynarskiej
vwywdz materiatow rozbidrkewych
pokrycie papowe
poz.4*0.01 m? 2.60
deskowanie
poz.6*0.03 m? 5.94
tynki
poz,7*0.025 m? 0.24
poz.9*0.040 m? 3.22
materialy z rozbiorki $wietlika
poz.§*0.01 m? 0.38
poz.10*0.015 m? 0.57
poz.11*0.005 me 0.19
{4.30+5.60)*2*(0.55-0.15)*0.15 m? 1.19
RAZEM 14.33
16|KNR 4-01  [Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - za m?
d.1|0108-12 kazdy nast. 1 km
analogla Krotnod§é =4
czeét budynku od strony ul. Miynarskiej
vwywobz materialéw z rozbibrek - dodalek za dalsze 4 km
poz. 15 m* 14.33
RAZEM 14.33
17|KNR 4-04  (Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyladunkiem t
d.1|1107-01 recznym na odleglosé do 1 km
czes¢ budynku od strony ulicy Miynarskiej
wywdz materiafdw rozbiérkowych
materlaty z rozbibrki Swiellika - stal
3.10°2*8 49.60
2.50*2%2*2 20.00
2.50 2.50
sqit(2.50*2.5+3.10*3.10)*4 15.93
A (obliczenla pomocnicze) ===z====
88.03
poz.17A*4.50/1000 t 0.40
RAZEM 0.40
18|[KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km jt
d.1|1107-04 ponad 1 km
czes$t hudynku od strony ulicy Miynarskiej
wywobz materialow rozbiérkowych - dodatek za dalsze 4 km
materialy z rozbidrki $wiettika - stal
poz. 17 i 0.40
RAZEM 0.40
2 Roboty konstrukcji stalowych,
19:KNR 4-01 Uzupeinienie sklepien plaskich Kigina - wciagnigcie i ulozenie belek stalowych m
d.2{0317-05
analiza indy-
widualna
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
montaz belek IPE 140
4.40*8 m 35.20
RAZEM 35.20
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20/KNR 4-01 | Spawanie stali profilowe] do ksztattownikdw lub $clagéw i tarcz oporoviyeh m spoi-
d.2|1304-04 ny
analogia
potat dachowa od strony ulicy Miynarskiej
blachy kotwiace belek IPE 140
0.12*2*2*8 m $poi- 3.84
ny
RAZEM 3.84
21 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub ciagdw i tarcz oporowych - do-|kg
d.2|analiza indy- |stawa blach kotwiacych
widualna
blachy kotwigee belek IPE 140
0.12'0,20*0.01*7850*2*8 kg 30.14
_ RAZEM 30.14
221KNR 403 |Mechaniczne wigrcenie otworéw o ér.do 14 mim i glebokedci do 10 mm w meta-|otw.
d.2|1017-14 lu
anglogia
pofaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
otwory W stopkach belek pod kotwy wklejane
§*2*2 ohw. 32.00
X RAZEM 32.00
23|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie §lepych otwordw w betonie glebokosci do 8 cm I ér do [szt.
d.2(0803-02 20 mm
analogia
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskie]
obwory w cokole pod kotwy wklejane
poz.22 szt, 32.00
_ RAZEM 32.00
24|KNR 4-03  |Osadzania kolkéw metalowych rozporowych o &r. do 15 mm w $cianie szt
d.2{1016-08
’ analogia
potaé dachowa od strony plicy Miynarskigj
kotwy wklejane M12
poz.22 szt. 32.00
, RAZEM 32.00
; 25|KNR 4-01  1Uzupetnienie sklepiert plaskich Klelna - weiagniecie | ulozenie belek stalowych [m
. d.2(0317-05
analiza indy-
widuaina
polaé dachewa od strony ulicy Miynarskiej
steZenia belek gidwnych z IPE 120
5.70'3 m i7.10
RAZEM 17.10
26:KNR 4.01  |Spawanie czolowe bealek stalowych dwuteowych o wysokodcl do 160 mm sz
d.2|1304-01
analogia
potac dachowa od strony ulicy Miynarskiej
stezenia belek gtdwnych z IPE 120
7+2%3 szt. 42.00
RAZEM 42,00
27iKNR 4-01  |Spawanie stali profilowe] do kszialtownikow [ub Sciagdw i tarcz oporawych m $poi-
d.2[1304-04 ny
analogia
pota¢ dachowa od strony ulicy Miynarskiej
zadaszenle dawnego $wiellika - spawanie elementéw mocujacysh naktadki pro-
filujgce spadki
12.00 m spoi- 12.00
ny
RAZEM 12.00
28]KNR 4-01 Uzupelnienie $cfanek z cegled o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwoeréw w [m2
¢.2{0303-04 Sclanach na zaprawie cementowej - materialy z rozbiérki
z.82.2.5.
: 9907-01
ansalogia
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
uzupelnienia podstawy $wietlika migdzy belkami IPE 140
(4.40+45.703*2*0.15 m? 3.03
RAZEM 3.03
3 Roboty malarskle.
29|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szozotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.310101-01 trukeiji pelno$ciennych (stan wyjsclowy powlerzchni B)
czg8¢ budynku od strony ulicy Miynarskiej
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malowanie elemenidw konstrukeji stalowe] zabudowy dawnego Swiellika - IPE
140 IPE 120
0.535%4.40*8 m? 18.83
0.461*5.70*3 my? 7.88
RAZEM 26.71
30|KNR 7-12  |Matowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukeji | m?
d.310204-01 pelnoéciennych
czesé budynku od strony ulicy Mhynarskiej
malowanie elermentéw konstrukcji stalowej zabudowy dawnego $wietlika
poz.29 m? 26.71
RAZEM 26.71
31|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konsirukeji peinoéciennych m?
d.310213-01
cze$é budynku od strony ulicy Miynarskie]
malowanie elementdw konstrukcji stalowej zabudovy dawnego Swietlika
poz.29 m? 26.71
RAZEM 26.71
4 Roboty cieslolskle.
A2]KNR 4-01  |Wymiana elementéw konslrukeyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.4|0412-02
polat dachowa od strony ulicy Miynarskiej
vymiana uszkodzonych odcinkéw krokwi potaci giownej
11.0*10*50% m 55.00
RAZEM §6.00
33|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.4|0413-02
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
dodatkowe wzmocnienie | wypoziomowanie istniejacych krokwi pofact gléwnej
10.0*10 m 160.00
RAZEM 100.00
34| KNR-W 2-02| Podwaliny o diugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m?
d.410407-01 tarcicy nasyconej drew.
analogia
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
zadaszenie dawnego Swietlika - nakladki profilujace spadki
4.40*8*0.07*(0.04+0.15)/2 m? 0.23
drews.
RAZEM 0.23
35[KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?
d.4|0410-01
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskie]
wykonanie deskowania polaci dachowrych
poz.§ m? 197.93
RAZEM 197.93
36[KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasye. m?
d.4|0410-01
analiza indy-
widualna
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
wykonanie deskowania potaci dachovwych
zadaszenie dawnago $wiellika
4.40*5.70 m? 25.08
RAZEM 25.08
5 Roboty impregnacy|ne.
37[KNR 4-01  |Impregnacfa cgnicchronna desek,plyt,bali i krawgdziakow m?2
d.5|0631-01
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
impregnacja istniejacych elementéw drewnlanych preparatem grzybo-, owado- i
ogniochronnym
impregnacja krokwi
poz.4/0.80%(0.12+0.18y2 m?2 194.86
impregnacja belek stropowych
poz.4/0.80%(0.12+0.18"2) m? 155.89
impregnacia deskowania sufilu
poz.4-poz.4/0.80%0,12 m? 220.84
-4.30%(11.19-0.40) m? -46.40
dodatkowe zadaszenie dawnego $wietlika
{(0.07+0.04)*2+(0.07+0.15)*2)/2*4.70"8 m? 12.41
poz.36*2 mZ 50.16
RAZEM 587.76
[ Roboty pokrywcze.
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
38|KNR-W 2-02|1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z phyt klgjo- m2
d.6|0612-01 niych lepikiem asfaltowym na goraco do podloza betonowego
analogla
polat dachowa od streny ulicy Miynarskiej
wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzevalng
lzolacja $cian podmurdwki belek po likwidacji $wiellika
(4.40+0.08+5.70+0.08)*2*0.19 m? 3.90
RAZEM 3.80
398{KNR-W 2-02|lzolacje clepine i przechvdswigkowe z piyt styropianowrych poziome - paski sze- |m
d.6|0608-07 rokosgci 5 ¢m na sclanach
analogia
potad dachowa od strony ulicy Miynarskiej
wykonanie pokrycla dachu papg termozgrzewalna,
Kliny pod obrobki z papy termozgrzewalnej
{4.40+0.082+5.70+0.08*2)*2 m 20.84
RAZEM 20.84
40|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzevalng dwuwarstwowe m?2
d.6(0504-02
potaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng
poz.4 m?2 259.81
dodatek za zabudowe Swietlika
4.50"5.80*105% m? 27.41
RAZEM 287,22
411KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa lesmozgrzewalng - obrébki z papy navderzchniowej m?
d.6|0504-03
polaé dachowa od strony uficy Miynarskie]
wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalna - obrobki
daszek maly nad pomieszczeniem zaplecza Civilas Christiana
0 0.00
A (obliczenia pomocnicze) ===zz=za
0.00
przestrzed dachu obnizonego ze Swietlikiem
0.50*(5.77+6.38+10.24+9.78) 16.09
obrébka dawnego swiellika duzego
0.50%4.50+5.75)*2 10.25
obrobka podstawy dawnego Swiellika
0.50%(1.25+4.01)*2 5.26
podstawa wentylatora
0.50*0.60*4 1.20
B {obliczenia pomocnicze) ===z==a=
32.80
poiad dachowa ghéwna nad salg restauracyjng i zapleczem
0.50*(11.15+3.40) 7.28
0.50%(4.29+0.40) 2.35
0.50+(2.40+10.55+0.50} 6.73
obrébki komindw
0.50%(0.74+0.72)*2 1.46
0.50%(0.72+0.42)*2 1.14
obrdbka podstawy wentylatora
0.50*0.60*4*(1+1) 240
obrébka $cianki attyki od strony dachu ze $wiellikiem
0.50%4.30 2.15
cbrobka $clanki attyki od strony ulicy Miynarskiej
0.30*3.30 0.99
C (ohliczenia pomocnicze) SOERRER=
24.50
poz.41A m? 0.00
poz.41B m? 32.80
poz41C m? 24.50
RAZEM 57.30
42[KNR 202  [Obsadzenie wpusidw dachowych z kolpakiem szt
d.610514-086
analogia
polaé dachowa od strony ulicy Miynarskiej
wymiana wpustu kanalizacji deszezows] dachu
1 : szt 1.00
RAZEM 1.00
43[KNR 4-02  |[Wymiana podejécia odphywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 szt.
d.6|0204-03 mm uszczelnionych zaprawa cementowa
analegia
potaé dashowa od strony ulicy Miynarskigj
wymiana wpustu kanalizacji deszczowej dachu
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poz.42 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-02|Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
d.6|0504-02
potad dachowa od sirony ulicy Miynarskiej
wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng
daszek maly nad pomieszczeniem zaplecza Clvilas Christiana
5.90%(2.30+2.40)/2 m2 13.87
RAZEM 13.37
45| KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzehniows) m?
d.6|0504-03
potaé dachowa od strony ulicy Mhynarskiej
wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalna - obrobki
daszek maty nad pomieszczeniem zaplecza Civitas Christiana
0.30*(2.30+5.90+0.30} m? 2.55
{0.60+0.60)*2*0.30 m? 0.72
RAZEM 3.27
7 Ohrébkl blacharskie.
46|NNRNKB  [{z.Iy Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pSlckrag-  [m
d.7|202 0518-04 |lych 0 ér. 15 cm
analogla
czesé budynku od slrony ulicy Miynarskiej
montaz nowych rynlen
8.30+0.50 m 8.80
RAZEM 8.80
47|MNRNKB  |{z.)) montaz prefabrykowranych rur spustowych z blachy z cynku okraglycho  |m
d.7|202 0520-03 |4r. 12 cm
analogia
czesé budynku od strony ulicy Miynarskiej
montaz newych rur spustowych
poz.2 m 10.00
RAZEM 10.00
48[ KNR-W 2-15|Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawa cementowa lub folig |szt.
d.730215-01 aluminiowa o &r. 100 mm
analogla
czedé budynku od strony ulicy Miynarskig]
mentaz nowych rur spustowych
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40[KNR-W 2-15|Osadniki deszczowe Zeliwne uszezelniane sznurem | zaprawa cemeniowg lub  [szt.
d.7]0215-02 folig aluminiowa o §r. 150 mm
analogia
czesé budynku od strony ulicy Miynarskiej
montaz nowych rur spustowych
1+1 szt 2.00
RAZEM 2,00
S0iKNR 2-02  |Obrébki przy szerokodcl w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku m?2
d.7|0507-01
analogla
czedt budynku od strony ulicy Miynarskiej
montaz obrébek blacharskich - pas okapovwy
0.25'poz.46 2.20
A (obliczenia pomocnicze) S===ss===
2,20
zakoficzenie obrébek z papy termozgrzewalinej - listwy zamykajace
0.15*poz.41/0.50 17.19
B (obliczenia pomocnicze) ===oEEEs
17.19
poz.50A m2 2.20
poz.50B m?2 17.1%
RAZEM 19.39
511KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko§ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m?
d.7|0507-02
analogia
czesé budynku od strony ulicy Miynarskief
poz.1 m? 36.90
-poz.50A m? -2.20
$cianka attyki od strony ulicy Miynarskiej
0.35*3.40 m? 1.19
RAZEM 35.89
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Lp. ;| Podstawa Opis | wytlczenta jm. Poszcez. Razem
52:KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt
d.7{0508-09
analiza indy-
widualna
budynek gtéwny
vavymiana zblomiczkow
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53[KNR-W 2-15|Rurociggl z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na écianach w budynkach miesz- |m
d.7(0207-04 kalnych o polgczeniach weiskowych
analogia
rurrociggl z rur PCV odwadniajace budynek gléwny
poz.3 m 38.90
; RAZEM 38.90
8 Roboty fynkarskie.
54|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po-  [m?2
d.8|0735-02 nad dachem plaskim
analogia
uzupelnienie tynkdw scianki altyki potact gémej
poz.7 m? 9.54
RAZEM 9.54
55(KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkdw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- [m2
d.8|2630-01 warstwowy Drvtex
wykonanie fynkéw w technologii Diryvit - tynk na $ciance attyki
poz.54 m? 9.54
RAZEM 9.54
9 Roboty kamisniarskie.
56|KNR 0-23  [Przygotowanle starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?
d.9(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
oczyszczenie nakrywy $clanki atyki z piaskowca
10.50*(0.05+0.45+0.05} m? 5.78
RAZEM 578
§7tKNR 19-01 [ Spoinowanie murdw z kamienla obrebionego z wykuciem spoin m?
4.8/0826-04
analegia
uzupetnienie spoinowanta nakrywy Sclanki altyki
poz.56 m? 5.78
‘ RAZEM 5.78
‘ 58|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?
d.9|0102-05
analogia
nakrywa Scianki attyki - preparat hydrofobizujacy Funcosil SNL
poz.56 im? 5.78
RAZEM 5.78
10 Rusztowania.
S59|KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozsiawie podtuznym ram 2, |m?
d.10(1651-01 57T mowys, do10m
czesé budynku od strony ulicy Miynarskie]
rusztowania do prowadzenia robot
10.50*10.0 m?2 105.00
11.50*9.00 m? 103.50
RAZEM 208.50
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