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pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

dach — deskowanie na belkach drewnianych

przestrzet stropodachu — pustka powietrzna

dolna cze$é dachu — deskowanie otynkowane nha trzcinie

przestrzen stropodachu — wentylowana

izolacja z welny mineralnej gr. 5 em

sufit — deskowanie na belkach drewnianych
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przestrzed techniczna nad sufitem podwieszanym g—k

o

— uktady wentylacyjne
sufit podwieszony z ptyt g—k

przestrzehd sali restauracyjnej — kondygnacja parteru

Dachy od ulicy Mitynarskiej - stan istniejgcy -

konstrukcja
skala 1 : 50
UWAGA:

1. Ukfad konstrukcyjny wiezby dachowej okreslono w oparciu o
ogledziny dokonane w dostepnych miejscach dachu i dokumentacje
archiwalng. Rzeczywisty uktad konstrukcji dachu moze wykazywac
odstepstwa od stanu ukazanego na rysunku.
2. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac¢ stosownych uzgodnien
z wtascicielami mieszkan i lokali uzytkowych z uwagi na mozliwosc
naruszenia w trakcie prowadzenia prac remontowych istniejgcych w
mieszkaniach i lokalach obudéw potaci dachowych (oktadziny sufitow
z ptyt g-k).
3. Po dokonaniu demontazu elementow pokrycia dachowego nalezy
zweryfikowac widoczny uktad konstrukcyjny i stan techniczny wiezby
dachowej (w razie potrzeby dokona¢ dodatkowych uzgodnien z
projektantem).
4. Wszystkie elementy wiezby dachowej winny by¢ zaimpregnowane
atestowanym $rodkiem grzybo-, owado- i ogniochronnym, zgodnie z
instrukcjg producenta preparatu.
5. Projekt zaktada wymiane i naprawe czesci krokwi oraz
deskowania potaci dachowej. Szczegétowe rozwigzanie i zakres
zostanie okreslone na budowie w ramach nadzoru autorskiego po
dokonaniu demontazu pokrycia dachowego i stwierdzeniu
faktycznego stanu technicznego i uktadu konstrukcyjnego dachow.
6. Nowe pokrycie dachowe i obrébki wykonaé¢ z 2 warstw papy
termozgrzewalne;j.
7. Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowe,;.
8. Integralng czescia niniejszego opisu jest opis zawarty w czesci
tekstowej projektu.
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Temat: .
Remont dachu (cze$¢ papowa) w ramach zadania

Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remont dachu DaChy Od u | | Cy
budynku przy ul. Rynek 22 w Wafbrzychu MjfynarSki ej _ Stan

Inwestor:
istniejgcy - konstrukcja

Wspélnota Mieszkaniowa
58-300 Watbrzych, Rynek 22
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