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IKZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o maaerse warglkaoyiym

DOS-HYU-BEE-IMIG *

Pan Andrzej Steczern o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1543/01

adres zamieszkania ul. Kasztelanska 70/6, 58-314 Watbrzych

jest citonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecinym podpisem elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-03 roku przez:

Andrzej Pawbawski, Przewodniczqoy Ghrggowe| Rady Dolnodlgskie) Okregowej izby indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 12 wrzetnia 2000 r. o podpesie elestronicznym Dz U, 2000 Wr 130 poz. 1450) dane w postaci
leltranicrng) apatrzong bezpiecenym podoisem elaktraniczrvm woryfikowanym prry pomacy wadnggo kwallikowanggo certyfikatu 53
rivancawaing pod wigpdem skulkow prawnych dokumentom opalraamym podpsami wiasnargecarymd

* Wergfikacjy paprawnosci danych w niniejsoem radwiadczeniu maina sprawdiic @ pomocy namery weryfdacyjnego adwiadozenia na
stromle Polskie] 1zby Bngynierow Budownictaa www . plib.org.pl lub kentaktis)gc sig @ bluram wiaiclwe| Dorqgowe] laby Indynisrow
Budownictaa
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OSWIADCZENIE

Stosownie do postanowien przepisu art. 20, ust.2, pkt.4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
niniejszy Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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1. Informacje ogoélne.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt remontu dachéw zespotu budynkéw mieszkalno-ustugowych
,Dom pod trzema r6zami”.

Remont obejmuje dachy ptaskie pokryte papg od strony ulicy Miynarskiej. Prace prowadzone
bedg w ramach realizacji zadania Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remont dachu
budynku przy ul. Rynek 22 w Wafbrzychu.

W ramach uszczeg6towienia zakresu opracowania dokonano ze Zleceniodawcag dodatkowych
uzgodnienh, co do zakresu i formy opracowania niniejszej dokumentaciji.

1.2.  Lokalizacja. )
Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu, Rynek 22, dziatka nr 602, obreb 27 Srédmiescie.

1.3. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w ramach umowy nr 44/D/03/2015 z dnial6.03.2015 r., zawartej
pomiedzy firmg: USLUGI PROJEKTOWE | RZECZOZNAWSTWO MAJATKOWE mgr inz. arch.
Bogdana Wronska, z siedzibg w Watbrzychu przy ul. Dhugiej 53/12, a Wspdlnotg Mieszkaniowg,
z siedzibg w Walbrzychu, Rynek 22, w imieniu ktérej wystepuje Miejski Zarzad Budynkdéw
Spotka z 0.0., z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48.

1.4. Autor opracowania.
Projekt zostat opracowany przez mgr inz. Andrzeja Steczenia we wspotpracy z mgr inz. arch.
Bogdang Wronska.

1.5. Ogollna charakterystyka obiektu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcjami ustugowymi zajmujgcymi pomieszczenia parteru
i piwnic, zlokalizowany w Waitbrzychu, w Rynku pod numerem 22 w zabudowie zwarte;.
Budynek sktada sie z kilku segmentéw o zr6znicowanych ksztattach i gabarytach. Budynek
gtéwny stanowi zabytkowa kamienica powstata w 1777 r., o trzech kondygnacjach nadziemnych
z podpiwniczeniem. Od strony ul. Mitynarskiej przylega do niego zesp6t zrdéznicowanych
zabudowan o charakterze gospodarczym i ustugowym, potgczony funkcjonalnie z budynkiem
gtownym.

Budynek gtowny wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegty ceramicznej petnej oraz kamienia. Dach o konstrukcji drewnianej, stromy,
dwuspadowy, kryty dachowka ceramiczng. Stropy drewniane, belkowe, a nad kondygnacjg
piwnic masywne. Istniejgca w budynku stolarka okienna i drzwiowa gtéwnie drewniana. Schody
powyzej parteru drewniane. W czesci pomieszczen stolarka PCV i Slusarka metalowa.

Zespot budynkéw od strony ulicy Miynarskiej wykonany podobnie jak budynek gtowny w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej
oraz kamienia. Dachy o konstrukcji drewnianej, ptaskie, wielopotaciowe, o zrdéznicowanych
poziomach, kryte papg asfaltowg na deskowaniu. Stropy drewniane i masywne. Isthiejgca w
budynku nieliczna stolarka okienna gtéwnie z PCV. Stolarka i slusarka drzwiowa drewniana i
metalowa.

Do zespotu przylegaty od strony ulicy Mtynarskiej inne zabudowania, tworzace zwarty,
zréznicowany architektonicznie zesp6t budynkéw. Z uwagi na ich zty stan techniczny zostaty
one w przesziosci wyburzone. Ze wzgledu na niezadowalajgcy stan techniczny omawianych
budynkéw, wykonano w przesztosci dodatkowe wzmocnienia ich $cian zewnetrznych w postaci
ceglanych przypér (pilastrow).

1.6. Wykorzystane materiaty.

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano informacje zgromadzone podczas wizji
lokalnych wykonanych na terenie budynku w miesigcu marcu 2015 r. i materialy archiwalne z
wizji dokonywanych w styczniu 2008 r., oraz wykonane w ich trakcie ogledziny, pomiary, zdjecia
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fotograficzne oraz wywiady z najemcami lub wiascicielami pomieszczen. Wykorzystano takze
obowigzujgce normy oraz przepisy.

1.7. Zastrzezenia i uwagi dodatkowe.

Zakresem niniejszego opracowania objete sg jedynie ptaskie potacie dachowe od strony ulicy
Miynarskiej. Dach budynku gtébwnego zostat poddany w przesztosci pracom remontowym i nie
jest objety niniejszym opracowaniem.

W trakcie dokonywania na terenie obiektu wizji dla celéw opracowania niniejszego projektu,
niestety nie byto mozliwe uzyskanie petnego dostepu do wszystkich pomieszczen i elementéw
budynku. W szczegélnosci, ze wzgledow czysto technicznych, nie byto mozliwe dokonanie
szczego6towych ogledzin konstrukcji stropéw i stropodachéw budynkéw, stanowigcych elementy
nosne i wspotpracujgce z konstrukcjami samych dachow (wiezbg dachowa). Z uwagi na ich
zréznicowanie konstrukcyjne, dokonanie takich ogledzin i opracowanie szczegétowej oceny ich
stanu technicznego wymagatoby wykonania licznych odkrywek w pomieszczeniach
mieszkalnych i lokalach uzytkowych, co tgczytoby sie z koniecznos$cig rozebrania i zwigzanego
z tym uszkodzenia, fragmentow podtdg, oktadzin stropéw czy tez sufitbw podwieszanych. W tej
sytuacji okreslenia ich uktadu i stanu technicznego mozna byto dokona¢ w jedynie sposéb
przyblizony, w oparciu o mozliwe do przeprowadzenia ogledziny dostepnych fragmentéw
konstrukcji, na podstawie widocznych zewnetrznych objawéw i w oparciu o wywiady z
uzytkownikami (wiascicielami) pomieszczen.

Z uwagi na charakter rob6t (remont) oraz wspomniany brak technicznych mozliwosci dokonania
na obecnym etapie szczegOtowej i petnej inwentaryzacji, oraz oceny stanu technicznego
konstrukcji dachéw, zakres robét okreslono na obecnym etapie w formie opisowej i graficznej w
mozliwym zakresie, natomiast szczeg6ty bedg musiaty by¢ rozwigzywane w razie potrzeby na
biezaco na budowie po dokonaniu odkrycia elementéw konstrukcji dachéw, w ramach nadzoru
robot przez inspektora nadzoru, przy ewentualnej wspoétpracy autora niniejszego opracowania.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegOtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) sporzadza (lub zapewnia jego sporzadzenie) w razie potrzeby Kierownik Budowy w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 120, poz. 1126 z 10 lipca 2003 r. z p6zn. zm.).

Zgodnie z zgodnie z 8§ 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z po6zn. zm.) projekt niniejszy nie wymaga
dokonywania uzgodnien pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

2. Opis techniczny.

2.1. Opis techniczny stanu istniejgcego.

Budynek sktada sie z kilku segmentéw o zréznicowanych ksztaitach i gabarytach, a tym samym
o réznych potaciach dachowych. W obiekcie wydzieli¢ mozna dwa podstawowe zespoty (strefy)
dachéw:

v dach budynku gtéwnego, usytuowanego od strony Rynku — dach stromy, o konstrukcji
drewnianej, dwupotaciowej, kryty dachowka,
v dachy od strony ulicy Miynarskiej — ptaskie, kryte papa asfaltowg na deskowaniu -
podzielono je dodatkowo na trzy potaci (czesci):
o maly daszek przybudéwki nad pomieszczeniami uzytkowanymi przez Civitas
Christiana,
0 zagtebiona potaé dachowa ze swietlikiem nad wejsciem do sali restauracyjnej,
0 gtéwna pota¢ dachowa nad salg restauracyjng i zapleczem restauraciji,

Zgodnie z otrzymanym zleceniem zakresem niniejszego opracowania objete sg jedynie ptaskie
potacie dachowe kryte papa, usytuowane od strony ulicy Mtynarskiej.
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2.1.1. Dachy budynkéw nad pomieszczeniami od strony ulicy Mitynarskiej — stan
istniejacy.

Dla celéw analizy potacie dachowe od strony ulicy Mtynarskiej podzielono na trzy czesci:

v maty daszek przybudéwki nad pomieszczeniami uzytkowanymi przez Civitas Christiana,
v zagtebiona pota¢ dachowa ze swietlikiem nad wejsciem do sali restauracyjnej,
v gtdbwna pota¢ dachowa nad salg restauracyjng i zapleczem restauracji,

2.1.1.1. Maly daszek przybudéwki nad pomieszczeniami uzytkowanymi przez Civitas
Christiana.
Dach przybudowki nad pomieszczeniami uzytkowanymi przez Civitas Christiana ma wymiary w
rzucie okoto 6,00m x 2,50 m. Dach o konstrukcji drewnianej, jednopofaciowej, posiada
jednostronny, niewielki spadek do wnetrza budynku. Z krétszej strony dach przylega do $ciany
budynku gtéwnego, natomiast dtuzsza krawedz ograniczona jest $ciankg attykowa. Konstrukcije
dachu stanowig pojedyncze krokwie, jednoprzestowe oparte kohcami na murach budynku.
Pokrycie papa asfaltowa termozgrzewalna. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.
Odwodnienie pojedyncza rynna, odprowadzajgcg wode na dach gtéwny nad salg restauracyjng
i pomieszczeniami zaplecza. W narozniku dachu, przy scianie budynku gtéwnego istnieje
czerpnia powietrza systemu wentylacyjnego pomieszczen restauracji i zaplecza. Dostep do
potaci dachowej w celu dokonania jej przegladu lub remontu praktycznie nie istnieje od strony
budynku. Jedyne wejscie prowadzi przez okno mieszkania usytuowanego na Il pietrze. W
innym przypadku konieczne jest uzycie drabin lub rusztowan od strony podwdrka od ulicy
Mtynarskiej lub przez okna pomieszczen zajmowanych przez Civitas Christiana. Pota¢ dachowa
stosunkowo byla niedawno remontowana, w zwigzku z czym, nie ma pilnej potrzeby

wykonywania prac pokrywczych.

2.1.1.2. Zagtebiona potaé¢ dachowa ze swietlikiem.

Caly omawiany dach usytuowany jest nad pomieszczeniami wejscia do restauracji i ma wymiary
w rzucie okoto (5,70 m — 6,30 m) x (9,50 m — 10,00 m). Jest on ograniczony czterema Scianami
i tworzy rodzaj kosza. Dach o konstrukcji masywnej, jednopotaciowy, praktycznie pfaski.
Szczegotowo konstrukcji dachu nie udato sie zinwentaryzowaé. Wiekszg cze$¢ dachu zajmuje
stalowa konstrukcja swietlika dachowego o wymiarach okoto 4,70 m x 6,00 m na ceglane;j
podmuréwce wysokosci okoto 55 cm wykonanej na dodatkowej podstawie. Swietlik w ksztatcie
czteropotaciowego dachu stanowit w przesziosci element doswietlajgcy przestrzen wejsciowg
do obecnej sali restauracyjnej. Obecnie Swietlik ten jest catkowicie ostoniety warstwg papy
utozonej na ptytach pilsniowych, prawdopodobnie ze wzgledu na pojawiajace sie lokalnie
przecieki na stykach szklenia i konstrukcji stalowej. Dodatkowo na dachu tym istnieje
pozostato$¢ po konstrukcji drugiego swietlika, ktory w przeszitosci takze znajdowat sie na tej
czesci dachu (Swietlik o wymiarach okoto 1,25 m x 4,00 m). Pozostata po nim jedynie jego
dolna czesc¢ (podstawa), tworzgca na dachu rodzaj ptaskiego, prostokatnego wyniesienia ponad
gtéwna ptaszczyzne dachu. Na tym podwyzszeniu, na dodatkowej podstawie, zamontowany
jest wentylator systemu wentylacyjnego pomieszczen restauracji i zaplecza Omawiana potac
dachowa budynku pokryta jest papg asfaltowg. Obrébki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej. Odwodnienie wpustem fi 100 mm usytuowanym na pofaci dachowej w poblizu
giébwnego Swietlika i odprowadzonym do systemu kanalizacyjnego do wnetrza budynku.
Podobnie jak w przypadku matej potaci dachowej, tak i tutaj dostep do potaci dachowej w celu
dokonania jej przegladu lub remontu praktycznie nie istnieje od strony budynku. Jedyne,
bezposrednie wejscie prowadzi przez okna pomieszczen Civitas Christiana usytuowanych na |
pietrze. W innym przypadku konieczne jest uzycie drabin lub rusztowan od strony podworka od
ulicy Mtynarskiej, aby po dostaniu sie na pota¢ gtéwng (nad salg restauracyjng) zej$¢ z niej przy
uzyciu drabiny na omawiang pota¢ dachowa.

Pokrycie dachowe jest zuzyte, widoczne sg pecherze i pofalowanie powierzchni papy. Brak jest
informacji o ewentualnych przeciekach z potaci dachowe;j.
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2.1.1.3. Gléwna pota¢ dachowa nad salg restauracyjng i zapleczem restauracji.

Gtéwny dach nad salg restauracyjng i zapleczem restauracji ma wymiary w rzucie okoto 11,20
m x 12,00. Jest on ograniczony z jednej strony sciang budynku PKO, a z przeciwlegtej sciankg
attyki, zwienczong ptytami piaskowca. Generalnie posiada on spadek na zewnatrz, w strone
ulicy Mtynarskiej.

W rzeczywistosci dach ten sktada sie z dwdch mniejszych potaci dachowych. Jedna pota¢ o
wymiarach okoto 11,20 m x 4,20 m sasiaduje ze $ciang budynku PKO i posiada spadek od
Sciany budynku w kierunku s$rodka dachu, natomiast druga, wieksza, obejmuje pozostatg
ptaszczyzne dachu i posiada spadek do okapu od strony ulicy Mtynarskie;.

Dach o konstrukcji drewnianej, dwupotaciowej, o niewielkim spadku. Dokonane ogledziny
konstrukcji dachu wykazaty znaczne jej zr6znicowanie.

W czesci nad pomieszczeniami zaplecza sali restauracyjnej, wzdtuz Sciany budynku PKO,
wystepujg krokwie drewniane wsparte na belkach stalowych stropu WPS, natomiast dach w
czesci zasadniczej ma konstrukcje drewniang, warstwowg o fgcznej grubosci wraz z sufitem
drewnianym okoto 90 cm - 100 cm. Przekrdj konstrukcyjny dachu, okreslony w oparciu o
dokonang w roku 2008 odkrywke w potaci dachowej na styku obu wspomnianych uprzednio
potaci, oraz na podstawie ogledzin dokonanych od spodu, z pomieszczenia gospodarczego
poddasza restauracji, zamieszczono w czesci graficznej opracowania. Na dachu tym, pod
$ciang budynku PKO, takze w przesztosci, istniat Swietlik w ksztatcie czteropotaciowego dachu
o wymiarach okoto 1,50 m x 3,50 m, ktory stanowit element doswietlajacy przestrzen zaplecza
obecnej sali restauracyjnej. Swietlik ten zostat catkowicie zlikwidowany. Na dachu usytuowane
sg dwa kominy murowane z cegty klinkierowej (wyzszy o wysokosci okoto 6,40 m, nizszy okoto
1,25 m ponad potaé dachowg) oraz dwa wentylatory systemu wentylacyjnego pomieszczen
restauracji i zaplecza - jeden w sgsiedztwie komindw, a drugi przy $ciance attyki. Analogiczny
wentylator istniat w przesztosci na nizszym kominie. Pota¢ dachowa przy wentylatorze przy
kominach jest zanieczyszczona osadami ttuszczéw $wiadczacych prawdopodobnie o braku
okresowej konserwacji i ziej pracy systemu filtracji powietrza z pomieszczeh zaplecza
restauraciji.

Omawiana pofta¢ dachowa budynku pokryta jest papa asfaltowg na deskowaniu. Obrdbki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, czesciowo zniszczone. Odwodnienie poprzez sptyw
wody wzdtuz linii okapu. Z dawnego systemu orynnowania pozostata jedynie rura spustowa, do
ktorej odprowadzone jest rurg PCV odwodnienie ze zbiorniczka potaci budynku gtéwnego.
Pokrycie dachowe jest zuzyte, widoczne sg pecherze i pofalowanie powierzchni papy. W
srodkowej czesci widoczne wyrazne zapadniecie, w ktorym po opadach utrzymuje sie woda. W
przesztosci dokonywano lokalnego uszczelniania potaci dachowej. Widoczna od strony ulicy
strefa okapowa pozwala stwierdzi¢, ze w tym obszarze zaréwno konstrukcja dachu (krokwie)
jak i deskowanie sg zniszczone i wymagajg catkowitej wymiany. Podobnie zapadniecie w
centralnej czesci dachu $wiadczy o uszkodzeniach konstrukcji nosnej dachu badz deskowania
pofaci. Natomiast ogledziny belek drewnianych (krokwi) i deskowania w zakresie widocznym od
strony pomieszczenia gospodarczego poddasza restauracji wykazalty dosé dobry stan
elementow drewnianych.

Stan ten zblizony jest do stanu z roku 2008, kiedy ogledziny dokonywane w miejscu odkrywki
(vide rysunek) oraz elementy widoczne od strony pomieszczenia gospodarczego poddasza
restauracji nie wykazaty zniszczenia elementéw drewnianych. Ich stan w tej strefie oceniono
wowczas jako dobry.

Brak jest innych, dodatkowych informacji o ewentualnych przeciekach z pofaci dachowe;.
Podobnie jak w przypadku omawianych wczesniej pofaci dachowych, tak i tutaj dostep do pofaci
dachowej w celu dokonania jej przegladu lub remontu praktycznie nie istnieje od strony
budynku. Dostep na pota¢ mozliwy jest przez okna pomieszczeh mieszkania Il pietra lub Civitas
Christiana z dodatkowym uzyciem drabin lub od strony podworka od ulicy Mtynarskiej z uzyciem
drabin lub rusztowan, przy czym z uwagi na uksztattowanie terenu, brak jest mozliwosci uzycia
zewnetrznego podnosnika samochodowego.
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2.2. Zakres prac remontowych.

Zakres prac remontowych okreslono z podzialem na poszczegélne potacie dachowe. Zakres
rob6t okreslono na obecnym etapie w formie opisowej i graficznej w mozliwym zakresie,
natomiast szczego6ty bedg musialy byé rozwigzywane na biezaco na budowie, po dokonaniu
odkrycia elementéw konstrukcji dachéw, w ramach biezacego nadzoru robot przez inspektora
nadzoru, przy ewentualnej wspotpracy autora niniejszego opracowania.

2.2.1. Dachy budynkéw nad pomieszczeniami od strony ulicy Mitynarskiej -
projektowany zakres robot.

2.2.1.1. Maly daszek przybudéwki nad pomieszczeniami uzytkowanymi przez Civitas
Christiana.

Jak wspomniano wyzej, z uwagi ha stan techniczny pokrycia nie ma potrzeby dokonywania jego

remontu.

Mozliwe jest wykonanie dodatkowego pokrycia papa termozgrzewalng, o ile Zleceniodawca

uzna to za celowe.

2.2.1.2. Zagtebiona potaé¢ dachowa ze swietlikiem.
Przewidywany zakres prac remontowych obejmuje nastepujgce roboty:
- Demontaz istniejacego na dachu $wietlika stalowego wraz z czesciowg rozbiorka jego

podmuréwki ceglanej,
Demontaz istniejacego pokrycia dachowego potaci wykonanego z papy asfaltowej na
lepiku,
Demontaz istniejacych w obrebie potaci dachowej obrébek blacharskich,
Dokonanie przegladu odstonietych w trakcie demontazu pokrycia dachowego
elementow konstrukcyjnych dachu i w razie potrzeby ich naprawa,
Zabudowa otworu pozostatego po zdemontowanym $wietliku konstrukcjg stalowg z
deskowaniem (drewno nasycone),
W razie potrzeby dodatkowe profilowanie spadkéw istniejgcego dachu,
Montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,
Montaz wpustu deszczowego,
Wykonanie nowego pokrycia dachowego z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
Wykonanie dodatkowych obrébek z papy termozgrzewalnej,
Wywéz i utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gruzu i odpadoéw powstatych
w trakcie prowadzenia robot,

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania techniczne (brak mozliwosci rozpoznania uktadu
dachowej konstrukcji no$nej $wietlika na etapie sporzadzania projektu oraz brak mozliwosci
dostepu do budynku sprzetu mechanicznego w postaci zurawi samojezdnych) zdecydowano sie
na przekrycie otworu po zdemontowanym $wietliku lekkg konstrukcjg stalowg z deskowaniem.
Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innego rozwigzania, o ile w trakcie prowadzenia prac
remontowych zaistniejg warunki umozliwiajace dokonania takich zmian.

2.2.1.3. Gléwna pota¢ dachowa nad salg restauracyjng i zapleczem restauracji.
Przewidywany zakres prac remontowych obejmuje nastepujgce roboty:
- Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego potaci wykonanego z papy asfaltowej na
lepiku,
Demontaz istniejacych w obrebie potaci dachowej obrébek blacharskich,
Demontaz deskowania pofaci dachowej (ewentualnie czesciowo),
Dokonanie przegladu odstonietych w trakcie demontazu pokrycia dachowego
deskowania, krokwi i innych elementow konstrukcyjnych,
Dokonanie naprawy lub wymiany elementow uszkodzonych,
Impregnacja wszystkich elementéw drewnianych atestowanymi $rodkami grzybo-,
owado- i ogniochronnymi,
Montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,
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Wykonanie nowego pokrycia dachowego z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
Wykonanie dodatkowych obrébek z papy termozgrzewalnej,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej
(dolne odcinki wykona¢ w postaci zeliwnej rury deszczowej)

Wywéz i utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gruzu i odpadoéw powstatych
w trakcie prowadzenia robot,

2.2.1.4. Prace uzupetniajace zwigzane z remontem pokrycia dachowego.
W ramach prac uzupetniajgcych przewiduje sie takze:

3.

Naprawa tynku $cianki attyki oraz oczyszczenie i impregnacja czapy kamiennej $cianki
attyki potaci od strony ulicy Mtynarskiej,

Wymiana dwach zbiorniczkéw istniejgcych na $cianie budynku gtéwnego,
Dostosowanie odprowadzenia wody z potaci dachowej budynku gtéwnego (rurociag z
rur PCV) przy Scianie budynku PKO do wyremontowanego systemu odwodnienia
dachu i podtaczenie go do rury spustowej,

Dostosowanie odprowadzenia wody z potaci dachowej budynku gtéwnego (rurociag z
rur PCV) przy scianie budynku nr 21 do istniejgcej rury spustowej,

Uwagi dodatkowe.
1.

Rozpoczynajgc roboty remontowe nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem sposéb
i zakres dokonywania sprawdzenia zgodnosci przyjetych zatozen projektowych ze
stanem faktycznym istniejagcym na obiekcie. Jest to szczegdlnie istotne w odniesieniu do
strefy po zlikwidowanym Swietliku i wykonywanej w jego miejscu zabudowy dachu.

W trakcie remontu potaci dachowych nalezy takze zwréci¢ uwage na ogoélny stan
techniczny innych elementéw dachu i budynku w strefie rob6t. Po dokonaniu demontazu
elementoéw potaci dachowych (pokrycie dachowe, deskowanie, izolacje termiczne, itp.)
nalezy dokona¢ szczeg6towych ogledzin wszystkich dostepnych elementow
konstrukcyjnych dachéw oraz elementéw z nimi wspoipracujacych. W razie potrzeby
dokonaé niezbednych napraw lub skontaktowac¢ sie z autorem niniejszego opracowania.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a pracownicy powinni
mie¢ doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac remontowych.

Nalezy zwrOci¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie terenu przylegtego do budynku w
strefie prowadzenia robo6t, aby uniknaé¢ zagrozen spowodowanych upadkiem materiatéw
lub narzedzi z dachu na ziemie podczas wykonywania robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami umozliwiajgcymi zabezpieczenie przestrzeni dachu
i budynku w przypadku wystapienia opadéw deszczu.

Nie stawia sie szczego6lnych wymagan, co do dostawcy materialu lub producenta.
Warunkiem jest, aby wszystkie stosowane materiaty byly dopuszczone do stosowania w
budownictwie na mocy obowigzujacych przepisow. Nalezy dostosowaé uzywane
materiaty do ewentualnych wytycznych konserwatorskich.

opracowat :
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