Dachy od ulicy Mtynarskiej - stan projektowany

pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalne]

zabiorniczek wody z potaci
dachu krytego dachéwka z
rura spustowa — do
wymiany
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pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej

dach — deskowanie na belkach drewnianych — istniejacy

odprowadzenie wody z rury spustowej

rura kanalizacyjna PCV — do wymiany

obrobka scianki z blachy

tytanowo—cynkowej
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pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej

wentylator
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dach — deskowanie na belkach drewnianych
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obrébka s$cianki z blachy
tytanowo—cynkowej

rura spustowa fi 120 mm

z blachy
tytanowo—cynkowej —
dolny odcinek 2,00m

zeliwny

rynna dachowa fi 150 mm

z blachy
tytanowo—cynkowej

wymiana pokrycia dgachu na nowe

wentylator

1055

240

589

z 2 warstw papy tgrmozgrzewalnej
z naprawa konstrukkji drewnianej

skala 1 :50

UWAGA:

1. Ukfad konstrukcyjny wiezby dachowej okreslono w oparciu o

ogledziny dokonane w dostepnych miejscach dachu i dokumentacje
archiwalng. Rzeczywisty uktad konstrukcji dachu moze wykazywac
odstepstwa od stanu ukazanego na rysunku.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé stosownych uzgodnien z
wiascicielami mieszkan i lokali uzytkowych z uwagi na mozliwosc
naruszenia w trakcie prowadzenia prac remontowych istniejgcych w
mieszkaniach i lokalach obudéw pofaci dachowych (oktadziny sufitéw z

ptyt g-k).

3. Po dokonaniu demontazu elementow pokrycia dachowego nalezy

zweryfikowac widoczny uktad konstrukcyjny i stan techniczny wiezby

dachowej (w razie potrzeby dokona¢ dodatkowych uzgodnien z
projektantem).

4. Wszystkie elementy wiezby dachowej winny by¢ zaimpregnowane
atestowanym $rodkiem grzybo-, owado- i ogniochronnym, zgodnie z
instrukcjg producenta preparatu.

5. Projekt zaktada wymiane i naprawe czesci krokwi oraz deskowania
pofaci dachowej. Szczegotowe rozwigzanie i zakres zostanie okreslone
na budowie w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu demontazu
pokrycia dachowego i stwierdzeniu faktycznego stanu technicznego i

uktadu konstrukcyjnego dachéw.
6. Nowe pokrycie dachowe i obrébki wykonaé¢ z 2 warstw papy

termozgrzewalnej.
7. Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowe,;.
8. Integralng czescia niniejszego opisu jest opis zawarty w czesci

tekstowej projektu.
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