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SPECYFIKACJA MATERIALOWA




Remont dachu — czes$¢ papowa — zespolu budynkéw ,Dom pod rzema rézami”
- Rynek 22 w Walbrzychu

Nie stawia sie szczegblnych wymagan, ¢o do dostawcy materiatu lub producenta. Warunkiem
jest, aby wszystkie stosowane materialy byly dopuszczone do stosowania w budownictwie na
mocy obowigzujgcych przepisdéw. Nalezy dostosowaé uzywane materialy do ewentualnych
wytycznych konserwatorskich.

Do celdéw projektowych przyjeto zastosowanie pap termozgrzewalnych produkeji firmy 1IZOLACJA
- JAROCIN S.A. (ul. Poznaiiska 24-26, 63-200 Jarocin, tel. (+48 62) 747 04 00 fax (+48 62) 747
04 04, e-mail: biuro@izolacja-jarccin.pl). Jako pape podktadowa przyjeto pape Jarbit Elast PY PV
200 S35 mocowana mechanicznie do podloza i zgrzewang na stykach. Jako warstwe gorng
mozna zastosowaé pape Jarbit Solid PY PV 250 552 (gwarancja 5-7 iaf) iub Jarplast Forte PY PV
200 852 (gwarancja 10-12 lat). Karty materiatowe w zalgczeniu.
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JAROCIN

SZOLACJA - JAROCIN” S, A,
63-200 Jarocin, ul, Poznarnska 24-26
tel. 0-62 747-04-00, fax 0-62 747-04-04
Dziat Sprzedazy / Marketing 747-04-40
NIP 617-00-01-616, REGON 250569806

KARTA TECHNICZNA

PRODUKT

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA PODKLADOWA

JARBIT ELAST PY PV 200 S 35

PRODUCENT

»IZOLACJA - JAROCIN” §,A, w Jarocinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13707+A2:2012
OPIS
Rodzaj osnowy : Wiéknina poliestrawa

Rodzaj masy asfaltowej ;

Asfalt modyfikowany SBS

Wrykoiiczenie powierzchni gornej

Piasck drobnoziarnisty

Wrykonczenie powierzchni dolnej ; Folia PE
Tlo$é m” na palecie * : 200 m*
Tlogé rolek na palecie *: 20 szt.

* - przy rolkach o dlugosci 10 m.

PRZEZNACZENIE

Do wykonywania izolacji dachéw jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach

dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokry¢ dachowych. Nie stosuje sig
jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokryé pod uprawy roslinne,

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiasciwosé Wartosé

Wady widoczne; wyréb pozbawiony wad widoczaych
Diugosé > 10,0 m
Szerokosé > 0,99 m (1,0020,01)
Prostoliniowo$é odchytka < 20 mm / 10m dhugodci
Grubo§é papy 3,5mm £10%
Maksymalna sita rozciagajaca:

-wzdiuZ GOON/50mm=+150N/50mm

-w poprzek 400N/50mm:1 SON/50mm

Wydluzenie przy maksymalnej sile rozeiagajacej
-wzdhiz
-w poprzek

40% + 10%
40% = 10 %

Gigtko$¢ w niskiej temperaturze

brak rys i peknigé w temp.-5°C /830 mm

Wodoszezelnodd

odporna na ciSnienie 10 kPa

Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze

brak oznak splywania w temperaturze 70°C

Reakeja na ogiefi klasa B
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie przez gwézdz
- wzdluz 150N+10N
- w poprzek [SONZION

Substancje niebezpieczne

wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Przenikanie pary wodnej

i = 20 000

Odpornesé na dziatanie ognia zewngtrznego

F roor




INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Warunki ukladania;

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)

Nie nalezy ukladaé papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietize.

Warunki stosewania:

Ukladaé metoda zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podioza roztworem asfaltowym wg wytycznych
producenta Iub mocowadé mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym zgrza¢ zakltady. Wykonanie izolacji
wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywaé sie wedlug projektu technicznego opracowanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdlowych wytycznych zawartych
w instrukcjach producenta.

PRZECHOWYWANIE

Palety z rolkami nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych chroniacych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Palety ustawiaé w jednej warstwie na
rownym podioz,

TRANSPORT
Palety z rolkami nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportu, ladowane w jednej warstwie w pozycji stojacej
obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

Jarocin, dnia 01.07.2013r




. . ,IZOLACJA - JAROCIN” S, A,
IZO!aCJ 63-200 Jarocin, ul, Poznanska 24-26
tel. 0-62 747-04-00, fax 0-62 747-04-04
JAROCIN Dzial Sprzedazy / Marketing 747-04-40
NIP 617-00-G1-616, REGON 250569806

KARTA TECHNICZNA

PRODUKT PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
JARBIT SOLID PY PV 250 S52

PRODUCENT “TIZOLACJA - JAROCIN” S.A. w Jarocinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13707 + A2 : 2012

OPIS

Rodzaj osnowy :

Widknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej :

Asfalt modyfikowany SBS

Wykoficzenie powierzchni gérne; :

Posypka mineralna gruboziarnista

Wykoficzenie powierzchni dolnej ; Folia PE
Hosé m” na palecie * : 140m”
Ilos¢ rolek na palecie *: 28 szt.

* - przy rolkach o dtugosci 5 m,

PRZEZNACZENIE

Do wykonywania izolacji dachéw jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokry¢ dachowych, Nie stosuje sig jako

pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokry¢ pod uprawy roglinne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiadciwo§é Wartosé

Wady widoczne: wyréb pozbawiony wad widocznych
Diugosé >50m
Szerokosé > 0,99 m (1,00+0,01)
Prostoliniowos$é odchylka < 10 mm / Sm dlugosci
Gruboié papy 5.2mm £10%
Maksymalna sila rozciagajaca:

-wzdtuz 7FO0N/50mm+ 1 50N/50mm

-w poprzek 600N/50mum+150N/50mm
WydtuZenie przy maksymalnej sile rozciagajacej

-wzdluz 40% £ 15%

-w poprzek 40% + 15 %

Gigtko$é w niskiej temperaturze

brak rys i peknigé w temp. -5°C /g30 mm

Wodoszczelnoidé

odporna na cidnienie 10 kPa

Odpornoé¢ na splywanie w podwyzszonej
temperaturze

brak oznak sptywania w temperaturze 70 °C

Reakcja na ogien

klasa E

Substancje niebezpieczne

wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Stabilno$é wymiardéw

stabilna

Odpornosé na sztuczne starzenie
-odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej

70°C+10°C

temperaturze
Przyczepnosé posypki ubytek masy pos. nie wigcej niz 15%+15%
Przenikanie pary wodnej 1= 20000
Odpornosé na dzialanie ognia zewnetrznego Froow




. . LIZOLACJA - JAROCIN” S. A.
o IZOE acj 63-200 Jarocin, ul. Poznariska 24-26
R tel, 0-62 747-04-00, fax 0-62 747-04-04
JAROCIN Dzlat Sprzedazy / Marketing 747-04-40
NIP 617-00-01-616, REGON 250569806

KARTA TECHNICZNA

PRODUKT PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA JARPLAST FORTE PYE PV200 852
PRODUCENT »I1ZOLACJA — JAROCIN“ §.A. w Jarocinie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13707 +A2:2012
PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007
Ooris ]
Rodzaj osnowy ! Widknina poliestrowa
Rodzaj masy asfaltowe; ; Asfalt modyfikowany SBS
Wrykoticzenie powierzchni gérnej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykoticzenie powierzchni dolngj : Folia PE
Tlo$é m” na palecie * 120 m*
Hlosé rolek na palecie *; 24 gzt,

* - przy rolkach o dlugosei 5 m .

PRZEZNACZENIE

Do wykonywania izolacji dachdw jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryé dachowych, do pokryé
jednowarstwowych oraz izolacjt przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czedei podzienmych budynkéw typ T.
Nie jest przeznaczona do pokryé pod uprawy roélinne

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiasciwosc Wartos¢

Wady widoczne: wyréb pozbawiony wad widocznych
Dlugosé >50m
Szerokosd > 0,99 m{1,00£0,01)
Prostoliniowo$é odchylka < 10 mm/ Sm dlugosei
Grubosé 5,2mm +10%
Maksymalna sita rozciggajaca:

-wzdluz BOON/S0mm i 50N/50mm

-w poprzek 600N/50mm +150N/50mm
Wydiuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej

-wzdiuz 40% + 10%

-w poprzek 40% + 10 %
Gietkos¢ w niskiej temperatuarze brak rys i peknieé w temp.-20°C /g30 mm
Wodoszezelnosé odporna na ci$nienie 60 kPa

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze | brak oznak splywania w temperaturze 100 °C

Odpornodé na sztuczne starzenie 100°C + 10°C
- odporno$é na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze
Reakcja na ogieii klasa B
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie przez gwoézdz
- wzdluz 250N +100N
- wpoprzek 250N +100N




Wytrzymalo$¢ zlaczy na scinanie
- zakiad podluzny
- zaklad poprzeczny

400N £200N
600N £200N

Odpornoéé na uderzenie

brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)
brak perforacji przy h=700mm (metoda B)

Wytrzymatosé zlaczy na oddzieranie
Maksymalna wytrzymaliosé

- zaktad podtuzny

- zaklad poprzeczny

250N +100N
250N £100N

Przyczepnosé posypki

ubytek masy pos. nie wigeej niz 15%x15%

Odpornosé na obciazenie statyczne

brak perforacji przy 20kg

Wodoszezelnoéé po rozeigganiu w niskiej temp.

- wydluzenie przy ktérym nie stwierdzono 1%
nieszczelnosci
Stabilno$¢ wymiaréw stabilna

Wodoszczelno$¢ po sztucznym starzeniu

spelnia wymagania przy 60 kPa

Wodoszezeinosé po dzialaniu chemikalidw

spelnia wymagania

Substancje niebezpieczne

wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Przenikanie pary wodnej

i = 20 000

Odpornodé na dzialanie ognia zewnetrznego

Broor(t1)

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA
Warunki ukladania:

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)
Nie nalezy ukladaé papy w przypadkn mokrej powierzchni dachuy, jej oblodzenia, podezas opadéw

atmosferycznych oraz przy silnym wicirze,
Warunki stosowania:

Uktadaé metody zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podloza roztworem asfaltowym wg wytycznych
producenta lub mocowaé mechanicznie. Przy mocowanin mechanicznym zgrzaé¢ zaklady. Wykonanie izolacji
wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywaé sig wedlug projektu technicznego opracowanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych

w instrukcjach producenta.

PRZECHOWYWANIE

Palety z rolkami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych chroniacych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Palety ustawiaé w jednej warstwie na

réwnym podlozu,

TRANSPORT

Palety z rolkami nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie w pozycji stojacej
obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

Jarocin, dnia 01.07.2013r




