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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 02.00.00 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

dla zadania pn.:

,Budowa przyt gcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa
instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwni C oraz wydzielenie
kabin WC na korytarzu w budynku mieszkalnym zlokali zowanym przy

ul. Strzegomskiej 15 w Watbrzychu”

dz. nr 33/2, 35 obr eb 25 Rusinowa

S

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie

CPV 45300000-G Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sangarn
CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 -Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45321000-3 4zolacja cieplna

CPV 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne

Wykonata: mgr it. Sylwia Tchorowska
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X$I wymagania dotyega wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudawinstalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie pisvoraz z rozbudowinstalacji wodno-
kanalizacyjnej dla pom. WC w ramach zadania pnBudpwa przyicza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej naipmie piwnic oraz wydzielenie kabin WC na korytarzupudynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Strzegomskigjvt Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

« wykonanie przég przez przegrody budowlane, dach, wykonanie briazhiérka nawierzchni betonowej,
e rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej dla 2 poycC,

e monta projektowanych ruroggow wody,

« monta wnekowych szafek na wodomierze ,

e monta zestawow wodomierzowych w pom. WC,

e monta w pom. WC miski ugpowej i umywalki,

* badania instalacji (proby szczeligowody zimnej),

« monta projektowanych ruroggow kanalizacji sanitarnej,

« wykonanie izolacji termicznej,

e obudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,

e zamurowanie, tynkowanie praéjprzez przegrody budowlane,

e odtworzenie naruszonego obszaru dachu papowego,

* wpigcie do istniejcej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

« Instalacja wodochgowa — uktad padczonych przewoddéw, armatury i ydzer, stwzgce do zaopatrywania
budynku w zimg i cieph wodg, spetniajgca wymagania jakéciowe okrdlone w przepisach ogbonych
dotyczcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

< Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespét powizanych ze sap elementéw stycych do odprowadzenia
sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia @eidkanalizacyjnej lub innego odbiornika.

1.4.1. Instalacja wodoggowa

Instalacja wodocihgowa, uktady pohczonych przewoddéw, armatury | gdzeh, stuzgce do zaopatrywania budynku
w zimmg i cieph wodg, spelniajca wymagania jakéciowe okrglone w przepisach ogbnych dotyczcych
warunkow, jakimi powinna odpowiadavoda do spaycia przez ludzi.

Instalacja wodochgowa wody zimnej, doprowadzona z sieci wodagowej rozpoczyna sibezpdrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wodyejmochodzcej z wlkasnego ggia (studni) — od uggzenia,
za pomog ktérego jest pobierana woda z tegecig.

Cisnienie robocze instalacji, o — obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej tré@itmstalaciji nie mee byt przekroczone wadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalacji

Cisnienie nominalne PN —cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéc elementy instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 2C

Temperatura robocza, tor- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewadai w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwégionstalacji nie mee by przekroczona vizadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 2D

Srednica nominalna (DN) —srednica ktéra jest dogodnie zasffiora liczba, w przyblizeniu réwny srednicy

rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewgtrznej, dla kielichow ksztalttek srednicy wewtrznej ) wyraonej
w milimetrach.
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1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przybdr sanitarny — urzadzenie stagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszpigmnych powstatych
w wyniku dziatalndci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

Podejgcie — przewdd #czacy przybér sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,

Przewod spustowy (pion) sprzewdd stiaacy do odprowadzeniéciekdéw z podei¢ kanalizacyjnych do przewodu
odptywowego,

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

« wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjobét zgodnie z dokumentacjprojektovs, specyfikac
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi sieci wodocigowych , COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonanizdbioru robot budowlano — montavych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

« Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyeien konstrukcyjno
— budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku mgiwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zbdinych charakterystykach i trwatd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie mpgwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materialtdéw i elementéw okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley
wykona® zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii rob6t budowlano — mortawych. Tom Il
Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz inmymzepisami dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Do wykonania wewgtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej mpdy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialgyte do w/w inwestycji wykonania instalacji masposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidiaiskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania musy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:
« wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodeoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci
z Polslky Normyg lub aprobat techniczig
« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgoanigebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
technicz lub krajows specyfikacy technicziy paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.
« wyroby budowlane znajdgge w okrédlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztva, dla ktdrych producent wydat deklargzgodndci
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowana.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

2.2.1 Instalacja wodoggowa

e Instalacg wody zimnej nalgy wykona& z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych o goaleniach
gwintowanych.

* Przewody rozprowadzgje wod zimmg nalezy prowadzt ze spadkiem zapewnigym mazliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktadtaz mdaliwosci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potazone punkty czerpalne. W miejscach pézeprzewodu przez przegrody budowlane male
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stosowa tuleje ochronne. Przestiizeniedzy rurami a przegreduszczelni. Przewody naley mocowd za
pomog podp6r statych hakéw lub uchwytéw rozmieszczonyabdlegtdci 1,5m dlall<40

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykona z z rur i ksztattek PCV-U — o pdzeniach kielichowych
Z uszczelnieniem gumowym.

* Rury prowadzone pdcianie pomieszczeoraz pod stropem nalg mocowad& do elementéw konstrukciji
budynku za pomagcuchwytéw lub wspornikbw. Rury ubone w posadzce nale uklad& na podsypce
piaskowej o grubgci min. 10cm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomygnosa:
- dla rur PVC dsrednicy od 56-:110 mm — 1,00m
- dla rur PVC dsrednicy powyej 110 mm — 1,25m

e Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystavakoto 2 cm powygej posadzki i okoto 1 cm pargj tynku na
stropie.

e Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanie ¢si
utrudniagcym powstawanie w niej nagien scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdansic
zadne pajczenie rury przewodu.

2.2.3 Izolacja termiczna

« Instalacje wody zimnej prowadzpm bruzdachiciennych nalgy zaizolowa termicznie otulig podtynkove
0 grubaci 13mm. Instalagj wody zimnej prowadzonej pwianie pomieszczezaizolowd termicznie otulig
gr. 13mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjdk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugkisztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporteetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pgple
unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenieg si
zanieczyszcze

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegdinych grup, wietkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych ruztddski,
zlaczki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powiltigé sktadowane
w sposob upoerdkowany, z zachowanietnodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypasznia powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementypasgienia naley przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamktych w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klejgrodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinmy¢
sktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniednodkdéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.
Szczegblp uwag nalery zwr6ck na zabezpieczenie przeciwaoowe substanciji fatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje).

4.3. Armatura + przybory sanitarne

Ksztattki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizgtpdunku
i magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Ksztaltki powinnyébsktadowane w sposéb
uporzidkowany, z zachowaniegnodkdw ostranosci podanych przez producenta danych rur.
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Armatura i przybory sanitarne powinnathyrzechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabeagieg
przed zniszczeniem, w pomieszczeniach suchych eropératurze nie #ézej ng 0°C. W pomieszczeniu
skltadowania nie powinno znajdogévaic zwiazkOw chemicznie dziatagych korodujco.

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatug nalezy skladowa
w magazynach zamkgti/ch.

4.4. |1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolaggplnych naley przechowywé& w pomieszczeniach
suchych i krytych. Naley unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfez [foniewa materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalagptdchronnej powinny méeptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku denmalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéisi
w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gigin i sprawdzi miejsca moria instalacji
wodocihgowej oraz kanalizacji sanitarne;j.
Przed przysfpieniem do robo6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
*  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
* Wykonanie przekéii przewiertow przez przegrody budowlangiany, stropy,dach),
* Wykonanie bruzd i rozebranie posadzki,
e Przyckcie rur i oczyszczenie,

5.2. Roboty demontaowe

Demonta obejmuje:
» Demonta czsci istniepcej instalacji kanalizacji sanitarnej na wysédidl pigtra,

5.3. Roboty montaowe

5.3.1 Instalacja wody

Rozbudowag instalacg wody zimnej dla pomieszcaeWC projektuje si wykona z rur stalowych
ocynkowanych. Rury wody zimnej prowadzigodnie z rysunkami. W pomieszczenia WC rury pideiaw
bruzdachsciennych oraz wscianach z piyt g-k. Rury na poziomie lepa naley prowadzé pod stropem
pomieszczenia.

WC parter
Do pomieszczenia WC na parterze budynkuzyattoprowadzi wode zimmg dn20

Z istniepcej instalacji wody zimnej zlokalizowanej na poziemiwnic (zgodnie z rysunkiem

nr 4,5a). Instalacje wody zimnej najewykona: z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych

0 pohczeniach gwintowanych. W pom. WC projektuje snonta miski ustpowej, umywalki oraz zestawu
wodomierzowego w sktad, ktérego wchadz zawory odcinajce kulowe dnl5, wodomierz skrzydetkowy Js 1,0
dnl5, oraz zawdr zwrotny dnl5. Zestaw wodomierzompntowa w pionie w szafce podtynkowej. Wodomierz
montowa& 50cm nad posadzka pomieszczenia. Przewody wodyegira srednicach zgodnych z rysunkami
prowadzone s

w bruzdach oraz \éciankach z ptyt g-k. Rury naig zaizolowa termicznie otulig Thermaflex typu Compakt

0 grubdci 13 mm. Odcinek rury wody zimnej zlokalizowanypiwnicy (wpiccie do istniejcej instalacji) naley
prowadzé po scianie budynku oraz zaizolowaermicznie otulig Thermaflex gr. 13mm,

WC Il pietro
Do pomieszczenia WC na lighize budynku naley doprowadat wode zimng dn20

Z istniepcego pionu W1. Wetie nowoprojektowanej instalacji do pionu W1 rglevykona na poziomie | gitra
zgodnie z rys. nr 6a. Instalacje wody zimnej maleykona z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych

0 pohczeniach gwintowanych. W pom. WC projektuje snonta miski ustpowej, umywalki oraz zestawu
wodomierzowego w skilad, ktérego wchgdz zawory odcinajce kulowe dnl5, wodomierz skrzydetkowy JS 1,0
dnl5, oraz zawédr zwrotny dnl5. Zestaw wodomierzompntowa w pionie w szafce podtynkowej. Wodomierz
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montowa 50cm nad posadzka pomieszczenia. Przewody wodyerimpom. WC Grednicach zgodnych

z rysunkami prowadzone sv bruzdach. Rury natg zaizolowa termicznie otulip Thermaflex typu Compakt o
grubasci 13 mm. Odcinek rury wody zimnej prowadzony pdcbgem na wysoldi | pictra naley zaizolowa
termicznie otulig Thermaflex gr. 13mm.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody wewetrzne o0ér.110 i 160mm wykon@az rur i ksztalttek PCV-U — o pgtzeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym. Przewody poziomg.dl60mm ukladé&w gruncie, w piwnicy budynku na podsypce
piaskowej o grubgi min. 10cm. Przewody pionowe kanalizacji saniggmalery prowadzt przy scianie budynku
i mocow& do niej za pomar uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lukspornikéw powinna
zapewné odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanyclz @graniczenie rozprzestrzeniania diga
i hatlas6w po przewodach. Pamizy przewodem a obegmalery stosowd podkiadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomyynosa:

- dla rur PVC dsrednicy od 50-:110 mm — 1,00m

Przed przejciem pionéw w odcinki poziome nailgzamontowa rewizje/czyszczak dnl110.

Z uwagi na fakt, 7 istniegcy pion kanalizacyjny K2 na wysokti spocznika piwnica/parter prowadzony
jest w brudzie sciennej nalgy w miejscu montau rewizji zamontowéa drzwiczki rewizyjne metalowe o wym.
20x20cm, aby umdiwi¢ dostp do korka rewizyjnego. Drzwiczki rewizyjne najewyposay¢ w zamek f-my
EURO-LOCKS
(lub réwnowany).

Przy przejciu przewodow przez przegrody budowlane malestosowd tuleje ochronne.Srednica
wewretrzna tulei powinna bywicksza o ok. 5cm oérednicy zewantrznej przewodu. Przestnzeniedzy przewodem
a tulep powinna by wypetniona szczeliwem zapewnjaym swobodny przesuw przewodu.

Bezparednio przed wjczeniem do projektowanego prggta kanalizacji, na odcinku poziomym nale
zamontowa rewizje hermetycza (czyszczak) DN160.

Przed whczeniem do kanalizacji sanitarnej nglesprawdzt szczelné¢ i droznos¢ instalacji sanitarnej.

Ponadto dla pionu kanalizacji sanitarnej K2 prajgkise wykonanie wentylacji. Pion K2

nalezy wyprowadzé ponad dach budynku na wysékd0cm i zakéczy¢ rurg wywiewrg 160/110PVC.

WC parter
Przewody wewetrzne kanalizacji sanitarnej wykoha rur i ksztattek PVC — klasy N — o pokeniach

kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przybaggzbne z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w
indywidualne zamkricia wodne — syfony.

Odptywy kanalizacji z przyboréw sanitarnych nai@rowadzt ze spadkiem 2%

w kierunku pionu K3 i wgj¢ do kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. nr 41%aPrzewdéd poziomy Aak/ pionu K3
nalezy prowadzt pod stropem pomieszaz@iwnicznych i zapi¢ do przebudowanej instalacji na poziomie piwnic
(zgodnie z rys. nr 4,11).

Przy przejciu pionu K3 w odcinek poziomy na poziomie piwn@laety na odcinku pionowym zamontowa
rewizje/czyszczak dnl110. Ponadto pion K3 w#Bglezwentylowa. Rur wentylacyjry prowadzé po scianie
pomieszczenia WC i 30cm pod stropem pomieszczekiaigzy¢ zaworem typu durgo. Reiwventylacyjry na catej
diugasci obudowa pitytami g-k. Na obudowie z piyt g-k w miejscu mant zaworu durgo naky zamontowa
kratke wentylacyjry o wym. 15x15cm.

WC Il pietro
Przewody wewetrzne kanalizacji sanitarnej wykoha rur i ksztaltek PVC — klasy N — o pokeniach

kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przybaggzbne z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w
indywidualne zamkricia wodne — syfony.

Odptywy kanalizacji z przyboréw sanitarnych nai@rowadzt ze spadkiem 2%

w kierunku pionu K4. Odcinek poziomu pionu K4 rmai@rowadzt pod stropem | gira
i whaczy¢ do istniejcego pionu K1 zgodnie z rys. nr 6a, 11. Na odcipk@iomym, pod stropem | gira naley
zamontowa rewizje/czyszczak dn 110PVC. Do pionu K4 nalevpia¢ istniegce podejcia z lokalu M13.

Ponadto pion K4 naky zwentylowa&. Rure wentylacyjry prowadzt po scianie pomieszczenia WC i 30cm
pod stropem pomieszczenia zakpy¢ zaworem typu durgo. Reimwventylacyjr na catej diugéci obudowd ptytami
g-k. Na obudowie z pityt g-k w miejscu momtazaworu durgo naky zamontowa kratke wentylacyjr, 0 wym.
15x15cm.

Instalacg wody zimnej i kanalizacji sanitarnej prowadgopod stropem na | girze naley obudowa
ptytami g-k i pomalowaé farbg w kolorystce istniejcego sufitu. W miejscu morta korka rewizyjnego na obudowie
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z piyt g-k naley zamontowa drzwiczki rewizyjne metalowe
0 wym. 20x20cm celem unatiwienia dosgpu do korka. Drzwiczki rewizyjne nate wyposayé¢ z zamek EURO-
LOCKS.

5.4. Roboty montaowe armatury i przyboréw sanitarnych.

e Zestawy wodomierzy w pom. WC montoéva szafce podtynkowej,

«  Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest atétowana.

. Przed instalowaniem armatury ngleisura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

« Armatura, po sprawdzeniu prawidioyed dziatania, powinna ky instalowana takzeby byta dosfpna do
obstugi i konserwaciji.

e Armature na przewodach nate tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczenienmugiku
przeptywu na armaturze.

e Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta

*  Montaz miski usgpowej oraz umywalki ma kiywykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok jakosci robot, materiatlow i umdzer. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakaci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadepomiary lgda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przemjestki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:

« Pordéwnanie w trakcie realizacji zgodwowykonania z dokumentacprojektova,
e Pordéwnanie projektu powykonawczego z projektem hudaloo-wykonawczym,
e Sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie zapisOw notatekdowych,

e Sprawdzenie bezgednie parametréw technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuje s¢ przez:

+ Sprawdzenie jakiEi materiatow i uradzen uzytych do budowy instalacji,

e Sprawdzenie zgodidoi zamontowanych ugzdzen z projektem,

» Sprawdzenie jakii rob6t i ich zgodnéci z warunkami technicznymi,

e Sprawdzenie kwalifikacji monteréw,

*  Sprawdzenie szczelbd instalacji,

e Sprawdzenie usugtia wszystkich wad,

« Przeprowadzenie bafiauchu probnego w zakresie uliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-moutave odpowiadaj warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowaez Inspektora Nadzaru

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowd/.stosunku do
nastpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

* przepcia dla przewoddw przez przegrody budowaleiahy,stropy,dach/ (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
« wykonanie bruzdciennych oraz rozkucie posadzki o nawierzchni ),

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéd
robét i elementéw do prawidiowego moiia Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla damedzaju robét
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego.
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Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotycre jakadci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

«  protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

e protokot przeprowadzenia préby szczelio

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dodmiracy projektova
i dolgczomy do niej specyfikagjtechniczig, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu rob6t zygianych z wykonaniem przebudowy instalacji wodnoatiaacyjnej
w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czyenevynikajgce z przywotanych pozycji w przedmiarze robét.
Przedmiar robét zostat wykonany przez projektamtalgczony jest do dokumentacji techniczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporadzenia.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)
* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czen2€®2 r. Nr 75
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawiddlaji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 1igia 2001 r.
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamvd-Montaowych tom 1 2.
e Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126
* Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montawych i rozbidrkowych,
Roboty montaowe kda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBaidowlano-Montaowych, czs¢ 1l - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budoviwi i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z pfniejszymi zmianami),
- Rozporazdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speadozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami braswymi, dotycacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowrecz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposanie techniczne

budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robddowlano-montzowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBejdownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

* PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodggbwe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Wé&iuhechniczne wykonania i odbioru instalacji
wodocigowych,

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 - Zagezzenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe Arkady.

* PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,
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* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymaganj@ojektowaniu

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdaerd terenie budowy od dnia przekazania placu bydiaw

czasu odbioru kitowego i zobowgzany jest wkasnym kosztem do:

— przygotowania, urdzenia i likwidacji placu budowy na terenie naleym do Wytkownika obiektu

W porozumieniu z nim.
— ochrony mienia i utrzymania paidku,

— zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed depem osoéb trzecich,

— nadzoru nad bezpieazstwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,
- koordynacji wszystkich robotebacych przedmiotem zamowienia, w szczegétmgrac wykonywanych przez

podwykonawcéw,

— ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpedriialngci cywilnej.
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