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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 02.00.00 — Przylgcze kanalizacji sanitarnej

dla zadania pn.:

,Budowa przyt gcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa
instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwni c oraz wydzielenie
kabin WC na korytarzu w budynku mieszkalnym zlokali zowanym przy

ul. Strzegomskiej 15 w Watbrzychu”

dz. nr 33/2, 35 obr eb 25 Rusinowa

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie n

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyptiektow
budowlanych lub ich eci oraz robo6t w zakresie ignierii [agdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgd@w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisélék

CPV 45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, cggow komunikacyjnych
I linii energetycznych

CPV 45300000-G Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne

Wykonat: mgr irz. Sylwia Tchorowska
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyeze wykonani i odbioru
robo6t zwhzanych z budow przylcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynkeszkalnego
znajdupcego s¢ przy ul. Strzegomskiej 15 w Watbrzychu. (dz. n/B8br. nr 25 Rusinowa).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace wykonanie
nowego przycza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budyrikiniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniemzaj wymienianych robaot:
* wykonanie wykopu wraz z umocnieniefgian wykopu (wykop wsko przestrzenny) i jego
ewentualnym odwodnieniem,
» z&lepienie istniggcego przydcza kanalizacji sanitarnej,
» demonta istniegcej studzienki,
* przygotowanie podia,
» ulozenie przewodow kanalizacyjnych,
* monta studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
» wpiecie do istniejgcych odcinkow przykanalikow kanalizacji sanitarndgszczowej,
* zasypanie i zagzczenie wykopu,
* wykonanie przeg przez przegrody budowlane wraz z osadzeniem tumooaych,
* przeprowadzenie préby szczedop
* przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
* wywOz materiatdbw nie metalowych na wysypisko wrgmgrycie optat wysypiskowych,
» skiladowanie ztomu uzyskanego przy dememtav miejscu wskazanym przez Inwestora na
terenie budynku,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacja — uktad podczonych przewoddéw i obiektéw apnierskich, znajdujcych s¢ poza
budynkami z odprowadzeniefniek6w do oczyszczalsciekdw lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzait@kow z
pomieszczé bytowo-gospodarczych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa -sig kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzafgaekow
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przephésiekow nasgpuje dzeki sile
cigzkosci.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzanigciekow.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczon&amhiroli i prawidiowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaa@h osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos
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Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co najmniej dwaoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa)} studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

Piyty zelbetowe g@urowe — elementy prefabrykowane, jako umocnienie skarp.
Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanaliza@jjn

Podioze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, m=yud z
gruntu drobnoziarnistego, albo pozio naturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktdrego wykonano rury przewodu kaaeyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka— Materiatl gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka — Materiat gruntowy ngidzy podt@zem lub podsypk a zasypk wstkepng, otaczagcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna — warstwa wypetniagego materiatu gruntowegoztuad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna— warstwa materiatu gruntowegogtizy powierzchry zasypki wsgpnej i terenem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zesp6t powjzanych ze sab elementow skpcych do
odprowadzeniaciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej lub innego
odbiornika.

Podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) —przewdd odprowadzagy scieki z nieruchomgci do sieci
kanalizacji zewatrznej lub innego odbiornika

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
» wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane i ~Warunkami technicznymi wykoraani odbioru robo6t budowlano -
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Do wykonania przyicza kanalizacji sanitarnej i deszczowej mdgy¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkietarialy wyte do w/w inwestycji wykonania
przyfacza musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtaiskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mulsy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:

* wyroby budowlane, wixiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieazgtwa, dokonano oceny zgodisoi wydano certyfikat zgodrigi lub
deklarac¢ zgodndci z Polslk Normg lub aprobag technicza;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nijacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

» wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnaglebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowanorny europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejsk aprobag techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi;
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* wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlaney;

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatoone przez Projektanta,
jednak nie musi byw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wfae Producenta. Wykonawca
moze zastosow@ innego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiaaani
parametroéw nie gorszychzproponowana.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

* Rury kanatlowe — przyhcze kanalizacji sanitarnej nalewykona& z rur PVC — U 160 x 4,0
klasy ,,N". Rury odpowiadajnormie PN-74/C-89200. Stosowarsed® budowy kanatow
0 zagtbieniu do 4,5 m;

» Studzienka kanalizacyjna - Studzienka S1 skiadai¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o srednicy wewgtrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk
kinety przeptywowej 200f0oraz z whazuzeliwnego typu lekkiego B125. Przed wpiem do
kinety studni S1 nafg zamontowé redukcg dn200/160. Studzienka S2 skiadse beda z rury
trzonowej karbowanej PP SN4 g 600mm z §meniem uszczelniagym, teleskopowego adaptera
z uszczell, kinety przeptywowej 160f0oraz z wtazweliwnego typu lekkiego B125. Studzienka
D2 skiadé sie beda z rury trzonowej karbowanej PP SN4 g 600mm z $pieniem
uszczelniggcym, teleskopowego adaptera z uszcgelinety pohczeniowej typu T oraz z wiazu
zeliwnego typu lekkiego B125. Studzienka D1 skiada bedzie z rury trzonowej karbowanej PP
o srednicy wewgtrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk
dna PP do rury karbowanej oraz z wilamliwnego typu lekkiego B125. Wggie do studni
powyzej dna nalgy wykona& na budowie za pomaowktadki in situ dn160. Kinety studzienek
posiadag mazliwos¢ ptynnej regulacii kta podhczenia rury kanalizacyjnej w kielichach +%5

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w zwizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinnac¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
zanieczyszcze

Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowrany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposOb zapewniggy stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, #tzki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia
i odtluszczania, itp.), powinny byskladowane w sposdéb upadkowany, z zachowaniersrodkéw
ostraznosci podanych przez producenta danych rur.
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4.2. Studzienka kanalizacyjna

Transport powinien odbywasie srodkami transportu dostosowanego do wietkostudzienek.
Nalezy zachowa ostraznoi¢, azeby przy transporcie nie uszkoéiréccoOw wystajcych poza olab
korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powirsenodbywa& przy wyciu tasm zamocowanych
w miejscach wyznaczonych przez producenta.

4.3. Elementy wyposzenia

Transport elementow wypassnia powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtece Elementy wypogania naley
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagthch w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klejerodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinn
by¢ skladowane w sposéb upaedkowany, z zachowaniemdrodkéw ostrénosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegpliwag nalery zwrécic na zabezpieczenie przecivwoowe substancji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych i kotkow krawdziowych.

W przypadku niedostatecznej 4 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraowree
(z rzednymi sprawdzonymi przez sfioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i gdime przekae
Inspektorowi Nadzoru.

Przed przysipieniem do robét montawych Wykonawca dokona aglzin i sprawdzi miejsca
wpiecia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
* Wytyczenie tras prowadzenia przewodow
* Wykonanie przekéii przewiertow przezciare budynku,
* Wykonanie wykopu w miejscu moraa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
e Przyckcie rur i oczyszczenie,

5.2. Roboty demontaowe

Przed montzem studni D2 naley istniegca studzienk oczyci¢ z zalegagcego osadu
( do studni wpita jest kanalizacja sanitarna i deszczowa) agpai j rozebr&. Podczas zabudowy
studzienek D2 i D1 naky zachowa szczegola ostraznosé z uwagi na bliské kabla teletechnicznego.

Doptyw $ciekow sanitarnych do istnigiej studzienki kanalizacji deszczowej rgletrwale
odciaé/zaslepic.

Catas¢ ztomu Wykonawca jest zobogaany do skiadowania w miejscu wskazanym przez
zamawiagcego na terenie budowy. Z uwagi na to,jést to budynek mieszkalno-ustugowy sposob
sktadowania ma zapewnbezpieczastwo lokatorom.

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykopy wykon& zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji eidpwej. Wykopy
nalezy wykona jako wykopy otwarte wskoprzestrzenne obudowane dla rur z PVC-U zgodnie
z wytycznymi producenta rur (firma WAVIN). Przewodgnalizacji sanitarnej uktadaw wykopie
waskoprzestrzennym o szergkdo 0,80m i umocnionym balami drewnianymi lub wyhasi
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zaktadanymi poziomo. Minimalna przestiizbocza midzy rug asciam wykopu lub jego szalunkiem
dlasrednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcna miejsce wskazane
przez Inwestora. Dno wykopu powinnocbgdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,10 m. Zgljie warstwy gruntu powinno kbywykonane bezpwoednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

Roboty budowlano-ziemne obejmu;
» wykonanie rob6t przygotowawczych,

* wykonanie wykopu wraz z umocnieniefnian wykopu (wykop wsko przestrzenny) i jego
ewentualnych odwodnieniem,

* przygotowanie podia,

» ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z wgem do istniegjcych przykanalikow ,

* monta studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

* zasypanie i zagzczenie wykopu.
Utozony prostoliniowo odcinek przyptza wymaga wykonania obsypki ochronnej z piaskwysokas¢
20 cm ponad wierzch rury. Obsypkagscic. Rury mana uktada przy temperaturze powietrza
od +% do +30C.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok, jakasci robot, materiatow i uegdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie
z Programem Zapewnienia J&&D na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadapomiary lada
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobathnicznych przez jednostki posiagts
odpowiednie uprawnienia budowlane

6.1. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:

« Poréwnanie w trakcie realizacji zgodwowykonania z dokumentagprojektova,

e Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem viagiieczym i budowlanym,
e Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie zapiséw notatekgowych,

e Sprawdzenie bezpmednie parametrow technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje s¢ przez:

e Sprawdzenie zgoddoi i jakosci materiatow (rury, studnie itp.)

e Sprawdzenie jaki robo6t i ich zgodnéri z warunkami technicznymi,
e Sprawdzenie kwalifikacji monterow,

e Sprawdzenie szczelka,

e Sprawdzenie usugtia ewentualnych wszystkich wad,

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary kanalizacji ngl@rzeprowadz zgodnie z PN-EN 1610.
7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
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Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpii)
jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbndi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikow bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiw konfrontacji z ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegaj

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudayécian wykopow,

* przygotowanie podia,

* roboty montaowe wykonania przgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e monta studni kanalizacyjnych,

e zasypanie i zagzczenie wykopu.

* proby szczelngri przewodow i studzienek.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostateczneggdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbid6r ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot.

Wykonawca przed odbiorem technicznymh&owym kanalizacji zobowgzany jest do:

» zbadania zgodraei dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj geodezyjn,

» zbadania zgodroi protokétu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

» zbadania protokotow odbioréw prob szczélrigprzewodow kanalizacyjnych.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej manai i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

» dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow $Wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

» protokot przeprowadzenia préby szczeleip

Wyniki badax Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktory z pkotami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze mawai wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzaggodezyjn, naley przekaza

Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem paryla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykama@dbioru technicznego koowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykorsagl@prowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekze Inwestorowi instrukej obstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawoowighe, przy

odbiorze kacowym ztoy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegodrge z projektem,

doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dodmtacy
projektow i dolagczory do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu robét zygianych z budowprzykcza kanalizacji sanitarnej
i deszczowej obejmuje wszystkie czydciowynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze robot.
Przedmiar rob6t zostat wykonany przez projektamtaliczony jest do dokumentacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporadzenia.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.18)2
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75,
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,\W sprawidata;i,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. zldngrudnia 2001 r.
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budawd-Montaowych tom 1 2.
* Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126
* Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p&B) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiérkowych,
Roboty montaowe kzda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBaidowlano-Montaowych, czs¢ |l - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez MinisteostBudownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz Zpi@jszymi zmianami)
- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami brawymi, dotycacymi przedmiotowych instalaciji,
- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowméicz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposanie
techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robéidowlano-montaowych Tom |l "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa GospodarkeBtrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 — W&iurechniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamich-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe Arkady.

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymaganjarojektowaniu

*  PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wynrdga
dotyczce rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
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* PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnéa

* PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizaafjny

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eamghni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania tymakowania, kontrola jakoi.”

*  PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycianyoznaczenie sztywla obwodowej

* PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw srydz — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastyéznobwodowej

* PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzywezhych.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdaiaera terenie budowy od dnia przekazania placu

budowy do czasu odbioru koowego i zobowgzany jest wkasnym kosztem do:

— przygotowania, urgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie naleym do Wytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania paaku,

- zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed depem 0sob trzecich,

— nadzoru nad bezpieargwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

- koordynacji wszystkich robd6t c¢blacych przedmiotem zamoOwienia, w szczegétmo prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

— ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpedvialngci cywilne;.

.Budowa przykcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa] WspoInota Mieszkaniowa
instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwrdraz wydzielenie kabin ul. Strzegomska 15
WC na korytarzu w budynku mieszkalnym zlokalizowapryzy 58-300 Watbrzych
ul. Strzegomskiej 15 w Watbrzychu”




