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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotyega wykonania i odbioru
robot instalacyjnych zwrzanych w montzem wentylacji nawiewno-wywiewnej w ramach zadania
pn.: ,Budowa przycza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudmstalacji kanalizacji sanitarnej
na poziomie piwnic oraz wydzielenie kabin WC naykarzu w budynku mieszkalnym zlokalizowanym
przy ul. Strzegomskiej 15 w Watbrzychu”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaliwiajace wykonanie
wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ulr&tgomskiej 15 w Watbrzychu:
* zamurowanie + tynkowanie istnaelych przej¢ przez przegrody budowlane,
* wykonanie otworéw w przegrodach budowlanychs¢manach, stropach),
¢ wykonanie przeg przez dach (papa),
* monta przewoddw i ksztaltek wentylacji wywiewnej,
* monta kratek nawiewnych i wywiewnych,
» wykonanie obudowy kanatow wentylacyjnych ptytani,g-
e zamurowanie, tynkowanie i malowari@an i stropow,
* odtworzenie naruszonej potaci dachowej,
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za ich zgodtae specyfikag)
technicza.
Niezalenie od wye] wymienionego zakresu robot (ma on charakterntaiyjny), Wykonawca
zobowhgzany jest do wykonania wszystkich czysaiokoniecznych do witiwego funkcjonowania
instalacji lzdacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.
Bez wzgtdu na doktadnai i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji élajacej dziatanie
instalacji orazsrodki do jej wykonania, na Wykonawcyagy przede wszystkim zobowzanie
rezultatu.
W czasie realizacji prac stanawych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznéjykonawca
b¢dzie musiat dostosowasic do ustaw, norm i przepiséw brawych obowazujacych w chwili
wykonywania robot.
Jesliby w trakcie robot weszty wycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkekvzmian,
Wykonawca jest zobowzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zama@geego
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowytkokavprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Do wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej mpdy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialyyte do w/w inwestycji wykonania instalacji masz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowddtziskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mulsy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:

* wyroby budowlane, wkxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieazgtwa, dokonano oceny zgodiesoi wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracg zgodndci z Polsl Normg lub aprobag techniczi

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nijacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosovweanyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

» wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodreeibnymi przepisami dokonano oceny
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zgodnie ze zharmonizowanorny europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejsk aprobag techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego

Unii Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.

* wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zatmone przez Projektanta,
jednak nie musi byw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wfae Producenta. Wykonawca
moze zastosow@ innego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiaaani
parametroéw nie gorszychzproponowana.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

2.2.1. Przewody i ksztaltki o przekroju kotowym.

Jedndcienny kanat wentylacji wywiewnej— kanat o wymiarze @160mm wykonany z blachy stajowe
ocynkowanej. Przewod powinien odpowiégazepisom normy DIM EN 1856-2:2004-10 i speénia
zalazenia dla oznakowania CE zgodnie zgzahikiem ZA normy DIN EN 1856-2:2004-10

Dwuscienny kanat wentylacji wywiewnej —kanat izolowany z blachy stalowej ocynowanej o warne
@160/220mm. System déeienny sktadajcy sk z rdzenia z blachy kwasoodpornej, izolacji o gdabo
30mm oraz ptaszcza z blachy nierdzewnej. . Przgyaddnien odpowiadaprzepisom normy DIN EN
1856-1:2003-09 i spetniezatazenia dla oznakowania CE zgodnie zazahikiem ZA normy DIN EN
1856-1:2003-09.

2.2.2. Kratki wentylacyjne

- kratki wentylacyjne wywiewne &r. 160mm wykonane z aluminium i montowane na kaongbezekroju
okragtym,

- kartki wentylacyjne o pow. czynnej 220tdo montau w drzwiach,

2.2.3. I1zolacja termiczna

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych jeéciennych prowadzonych w affsie korytarza i klatki
schodowej z wetny mineralnej w oplocie z siatkiaamej.

Wetna mineralna otrzymana z widkien szklanych 83@mm spetniajca wymagania normy
PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w postaci mat laomeith.

- wyréb niepalny,

- jako zabezpieczenie termiczne i przeciwkonderjsadyanatow wentylacyjnych,

- maty na folii aluminiowej lub papierze o prostdpan utozeniu widkien wzgtdem ptaszczyzny
nosnej maty, ktére sprawiae s one mocne i sgeyste i nie zmieniaj swej pierwotnej grubei na
zgieciach i naranikach,

- wspOtczynnik przewodzeniel 0<0,043 W/niK,

- g¢stas¢ objetosciowa 0. 36kg/m3,

- zawartd¢ siarki<4%

- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higoiEy okrélajacy zakres stosowania
wyrobdw w pomieszczeniach przeznaczonych na stadytdudzi.

2.2.4. Podpory i obejmy

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powiby wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniggych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie krotszymami
wymagany dla klasy odporéd ogniowej przewodu. Materiat podpor i obejm pomancharakteryzowa
odpowiednia odporrig na korozg w miejscu mocowania. Winny Byne wykonane, jako elastyczne
z zastosowaniem podkitadek z materiatéw elastycznych

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zdemontuje istatgj nieprawidtovs wentylacg a co
oraz dokona ogtzin i sprawdzi miejsca moria wentylacji nawiewnej i wywiewnej.
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3.2. Roboty montaowe

Montaz ksztattek i kanatdw wentylacyjnych z blachy riglevykona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-03434. Montaobejmuje ich ustawienie, zamocowanie i wykonan@aqzen
spetniagcych wymagania PN-B-76002. Kanaty wentylacyjne aalmocowa do przegréd budowlanych
za pomog podpér i obejm spetniggych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposOmisieczcy
powtoki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytkivoki nalery zabezpieczy trwatymi srodkami
antykorozyjnymi. Rozstawienie zamocawpowinno by takie, aby ugicie kanatu pongidzy sisiednimi
punktami nie przekraczato 2cm.

W czasie montas naley przestrzega trasowania instalacji w celu unikagia kolizji.
Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji, zyalg przedmuch& oraz zalepi¢ folia.
Przejcia przewoddéw przez przegrody budynku gglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50
do 100mm wgksze od wymiarow zewgtrznych przewodow z izolagj
Kanaty wentylacji wywiewnej nafg wykona w izolacji termicznej. I1zolacja winna spetdirymagania
PN-B-02421. Prace izolacyjne najgprowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta materiatu izolacyjnego,
przy temperaturze otoczenia nigstej niz 10°C.

W czasie monta izolacji naley zachowa czystd¢ i suchd¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewoddw.

3.3. Roboty wykaiczeniowe

Po wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewne] nafeteren budowy przywr6éi do stanu
pierwotnego. Wszelkie przajia przez przegrody budowlane (strofgiany) oraz dach natg odtworzy

z materiatdbw petnowarfgiowych. Wszystkie ubytki w przegrodach budowlanywstate w wyniku
demontau i montau wentylacji naley uzupeiné: podmurowa, wytynkow& oraz pomalowé& Kanaty
wentylacyjne prowadzone na korytarzu gleabudowa ptytami g-k.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych roljék tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiéreksmadbywd si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych. Transport
powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
- Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie
z instrukcp producenta oraz odpowiedmprobat Technicza.
- Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wdatyjnej mog by¢ przewaone dowolnymgsrodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju, dkgjo ci¢zaru przewaonych materiatéw i nie wptywagych
niekorzystnie na ich wkaiwosci.
- Elementy wentylacyjne ocynkowane winny¢hyrzewaone bez kontaktu z innymi materiatami, ktore
mogtyby spowodowa uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtokzewody, ksztattki
wentylacyjne i elementy pggzea wentylacyjnych natey chront przed opadami atmosferycznymi.
- Materiat izolacyjny nalgy transportowé i przechowywé w sposob zabezpieczaay go przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonaniem w/w zakresu robot powinna¢ by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodrwymaganiami Polskich Norm i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kada dostarczona partia materialdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaly spetnione. siektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faz robot

uzn& za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badania ponownie.

Kontrola techniczna:

- sprawdzenie jakmi zastosowanych materiatow i ydzen

- zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentagprojektova, obowhzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi,

- sprawdzenie prawidtovwgoi montau elementéw instalacji ;

* rozmieszczenie elementow instalacji zgodnie z daatac),

o jakos¢ polgczer elementéw wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002 :ejsia paiczen,
uszczelnienie patzen,

* sposoOb wykonania mocowgaobejm, podpdr;

* wykonanie przeg przez przeszkody budowlane i dach,

- kontrola dziatania instalacji i wdzen ,

Kontrola jakdci robot pod wzgidem estetyki obejmuje:

- zamocowanie kanatow oraz osadzenie kratek wesyylgch,

- estetyka przéf przez przegrody budowlane oraz dach,

- estetyka obudowy kanatow wentylacyjnych,

- czysta¢ instalacii,

- jakas¢ polaczen przewodow wentylacyjnych i mocowa

Jeli wszystkie wykonane badania dadavynik pozytywny, to roboty naky uzn& za wykonane

prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokokviewymaga, zostanie okrdony rodzaj prac

i materiatbw oraz sposob doprowadzenia do zgédnmbdt z wymaganiami, a ngphie zostanie

dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il "Instalacje sanitarne
i przemystowe". Odbiér wykonanej instalacji wengjlanalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12599.
Odbiorowi kaxcowemu robo6t instalacyjnyctetizie podlegato:
- sprawdzenie kompletsoi instalacji,
- zakaiczenie i kompletn&® wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac gzainych z montsem
instalacji oraz prac pogdkowych,
- dzialanie instalacji,
- dostpnas¢ dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj
- sprawdzenie czysoi instalacji,
- sprawdzenie komplet§o oznakowania,
- sprawdzenie komplet§o dokumentacji powykonawczej ( w tym dokumentéweztidnych do
eksploatacji),
- odbior jakdciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja wentylacyjna zostawdebrane, j# wszystkie wyniki sprawdzei bada jakosciowych kpda
pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, instalacjamdzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkictobpi odbiorow instalacji wentylacyjnej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Do odbioru kaicowego robot Wykonawca winien dostarézy
- pisemne zgtoszenie (na adres Zamayggo) do odbioru kacowego instalacji wentylacyjnej
z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,
- protokoty bada, préb i pomiarow,
- protokoty odbioréw cgsciowych,
- dziennik budowy,
Przy odbiorze nals zwroci szczeg6la uwag; na:
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- uzycie wiaciwych materiatow,
- prawidtowd¢ wykonania paiczen,
- odlegta¢ przewodow od przegrod budowlanych,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dodmtacy
projektow i dolagczory do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu rob6t zyzianych z wentylacji nawiewno-wywiewnej w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czysnb wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze robot.
Przedmiar rob6t zostat wykonany przez projektamtaliczony jest do dokumentacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Normy:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewodgsfe i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary

- PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terpiogia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylaeyjnPodstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — HRokenia urzdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyfdeczelnét. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczekdprzewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania.

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stadizkaltowej

- BN-70/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

- BN-88/8865-04 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wyamine

Inne dokumenty:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 p&niejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialdBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budoméa montaowych

i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmo-montaowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

",Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudgwa

instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwriraz wydzielenie

kabin WC na korytarzu w budynku mieszkalnym zlodatanym przy
ul. Strzegomskiej 15 w Waibrzychu”

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Strzegomska 15
58-300 Waltbrzych




