Wytyczne dot. realizac]i przegladow

Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacji gazowych w czgdciach wspdlnych budynkéw gminnych i lokalach gminnych bedacych w administracji
Miejskiego Zarzadu Budynkdw Sp. z 0.0. w Watbrzychu zgodnie z zakresem, o ktdrym mowa w art. 62 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oraz PN — M — 34507-2002 ,Instalacja gazowa. Kontrola okresowa”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdinosci:

* Kontrolg instalacji gazowych w gminnych lokalach mieszkalnych i uzytkowych.

= Kontrole urzadzen (odbiornikéw) gazowych w lokalach gminnych 1 prawidlowosci ich dziatania.
Przeprowadzenie w/w kontrolt ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub
urzadzeni nie ulegl pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego uzytkowania,
oraz czy ich dalsze uzytkowanie zapewnia ochrong intereséw uzytkownikéw innych lokali korzystajacych z tej
instalacji oraz oséb trzecich.

Kontrola w lokalach winna obejmowad:

» przeglad przewoddw instalacji gazowej od gazomierza lokalowego do urzadzen odbiorczych,

¢ sprawdzenie przejéc przewoddw przez przegrody budowlane,

»  kontrola szczelnodci polfaczen gwintowanych i zawordw gazowych,

* kontrola prawidtowego przebiegu instalacji gazowej od gazomierzy do urzadzen gazowych odbiorczych
w lokalach,

* sprawdzenie obecnosci gazu we wnekach gazomierzowych, szczelnoéci potaczen i stanu gazomierza,

¢ sprawdzenie stanu urzadzeti gazowych w lokalach i prawidlowodci ich dziatania,

» sprawdzenie stanu elastycznych podiaczert urzadzen gazowych pod katem zgodnosci z wymaganymi
atestami,

¢ kontrole szczelnosci catej instalacji gazowe] w poszezegdinych lokalach

Protokét przegladu powinien zawieral informacje i dane dotyczace:

Szczelnosé instalacji gazowej

Ocene stanu gazomierza

Ocene stanu plomb na gazomierzach

Sprawdzenie stanu urzadzer gazowych

Dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnieri 0sob wykonujacych kontrole oraz ich podpisy.

Realizacja przegladow

1. Przygotowanie
Prace zwigzane z wykonaniem sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych odbywaé sie beda zgodnie
z harmonogramem sporzadzonym przez Zamawiajgcego w terminie od dnia 14.09.2015r. do dnia 16.11.2015r.

Zamawiajacy w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy listg budynkéw i lokali, w ktérych nalezy dokonaé
kontroli zgodnie z ustalona w harmonogramie kolejnoseia.

Zamawiajacy wystawi upowaznienie do realizacji zaméwienia stanowigce zatacznik nr 3.

Sprawy organizacyjne zwigzane z powiadamianiem najemcéw w celu dokonania kontroli w lokalach spoczywajq
na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem zawiadomien i dorgczeniem ich najemcom. Zawiadomienie musi byé
oznaczone pieczatka danego BOK. W zawiadomieniu nalezy zobowiazaé najemcéw do udostepnienia lokali
wcelu przeprowadzenia kontroli oraz podaé numery lokali, ktérych przeglad dotyczy, date i godzine
przegladdw oraz nazwe i numer kontaktowy do Wykonawcy. O terminie przeprowadzenia kontroli nalezy
powiadomi¢ najemcéw lokali w budynku co najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
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2. Wykonywanie kontroli

Sprawdzenie szczelnodcl powinne byé przeprowadzone na instalacjl gazowej wypefnionej paliwem gazowym
i pod cinienlem roboczym gazu. W celu sprawdzenia szczelnoscl instalacji gazowe] nalezy dokonaé miejscowe]
kontroli szczelnosci w miejscach montazu kurkéw, tréjnikéw, wszystkich polaczert gwintowanych, gazomierzy,
poszczegoinych elementéw skiadowych urzgdzer gazowych.

Nieszezelnodci przewoddw, gazomierzy i potaczen gwintowanych nalezy ustali¢ indywidualnymi przyrzadami
gazometrycznymi takimi jak: eksplozymetry, metanomierze lub wykrywacze gazu. Przyrzady te powinny posiadaé
aktualny atest dopuszczajacy je do wykrywania nieszczelnodci winstalacjach gazowych. Doktadnoéé pomiaru
przyrzadu - * 5% DGW (Doina Granica Wybuchowoséci) lub 50 ppm CH,.

W przypadku wystepowania nieszczelnosci na instalacji od gazomierza do urzadzen odbiorczych w lokalu naleiy
instalacjg uszczelni¢. Pod pojeciem uszczelnienia nalezy rozumieé usuniecie wszystkich niesz¢zelnosc wykrytych
podczas kontroli instalacii, ktére nie spowoduja zamkniecia doplywu gazu do lokalu.

Przy nieszczelnosciach, ktérych usunigcle wymaga caikowite] lub czedciowe] wymiany instalacji, a jednoczesénie
zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikéw Wykonawca odcina doplyw gazu na zaworze przed gazomierzem
przynaleznym do danego lokalu, odnotowujac powyisza informacje w protokole przegladu instalacji gazowej
lokalu oraz niezwlocznie powiadamia o zaistnialej sytuacji Kierownika Biura Obstugi Klienta (odpowiednio dla
kazdego z zadan). Wykonawca wystawia stosowne zawladomienie — wzér wg zatacznika nr 5 i przekazuje do
Kierownika BOK.

W przypadku stwierdzenia niesprawnoséci urzadzenia gazowego, Wykonawca odcina doptyw gazu do urzadzenia
na zaworze | odnotowuje to w protokole przegladu instalacji gazowej w lokalu. Ponadto Wykonawea wystawia
stosowne zawiadomienie - wzér wg zalacznika nr 5, ktdrego oryginat otrzymuje uiytkownik, a kopie
niezwiocznie przekazuje sie do Kierownika danego BOK .

W przypadku nieszczelnosci gazomierza Wykonawca niezwiocznie powiadamia o zaistniatej sytuacji Kierownika
danego BOK.

Roboty uszczelniajace, polegaigce na catkowitef lub czeéclowej wymianie instalacji nie s3 objete zakresem
przedmiotowym umowy.

Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca przedstawi zamawiajacemu protokoly, ktérych wzér stanowi zalacznik
nr 1l

Kontrola instalacji gazowe] w lokalach mieszkalnych musi by¢ potwierdzona przez poszczegblnych mieszkancéw
czytelnym podpisem.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przegladéw zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszych wytycznych
oraz cbowlgzkéw umownych.

W przypadku nieobecnodci uzytkownika lokalu, w ktérym ma zostaé wykonana kontrola stanu technicznego
instalacji gazowej, naleiy podaé daty i godziny co najmniej 3 wizyt, z zastrzezeniem e kazda z wizyt musi sie
odby¢ innego dnia i przynajmnie] jedna wizyta musi odbyé sie w godzinach popotudniowych {po godzinie 16},

W przypadku trzykrotnej nieobecnosci uzytkownika lokalu wykonawca przekazuje informacje o braku dostepu
do lokalu Kierownikowi BOK w formie pisemnego wykazu adresowego, do ktdérego nalezy zatgczyé
potwierdzenia 3 wizyt dla poszczegdlnych lokali zgodnie z zatgcznikiem nr 2.3. Kierownik BOK jest zobowigzany

do skontaktowania sie z uzytkownikiem lokalu w celu umdwienia terminu wykonania kontroli instalacji
gazowej.

UWAGA:

1) Kontrola musi by¢ wykonywana przez co najmnie] dwie oschy.

2) Osoby wskazane przez Wykonawce do realizacii zadania winne posiada¢ identyfikatory
stanowiace zatacznik nr 4.

3) Protokof z kontroli moga podpisa¢ tylko te osoby, ktére bezposrednio jg wykonywaly,

4) W przypadku stwierdzenia braku gazomierza nie nalezy dokonywac kontroli instalacji w lokalu.
Protokét z kontroli wykonany dla lokalu, w ktérym stwierdzono brak gazomierza nie podlega
platnosci przez Zamawiajacego. Analogiczna sytuacja dotyczy lokalu, gdzie mimo 3-krotnhych wizyt
wykonawcy i préby ustalenia terminu kontroli przez Kierownika BOK nie zastano lokatora.

5) Wyniki przegladéw winny by¢ dostarczone Zamawiajacemu w formie pisemnej w 1 egzemplarzu,

Wyniki przegladéw nalezy spisaé w protokotach i zalgcznikach do protokoiéw opracowanych przez

Zamawiajacego:
- wzor protokotu dla lokali - zalacznik nr 1,
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- wzdr zaswiadczenia potwierdzajacego odcigeie instalacji gazowej lub jej czeéci z tytulu nieszczelnogci
lub niesprawnego urzadzenia — zatgeznik nr 5,
- wzér protokotu potwierdzajacego nie udostepnienie lokalu — zatacznik nr 2.3,

3. Rozliczenie

Wykonawca  zobowigzany  bedzie  dostarczyé do  Kierownika  danego  BOK-u protokoty
z przegladéw instalacji gazowej do dnia 16.11.2015r.

Przyjgcie protokotéw oraz list adresowych zawierajacych wszystkie budynki i lokale z informacja, w ktdrych
dokonano kontroli instalacji gazowej, nie zastano lokatora {mimo 3-krotnych wizyt wykonawcy i proby ustatenia
terminu kontroli przez Kierownika BOK) bad? stwierdzono brak licznika gazowego, potwierdzone zostang
protokolem przekazania. Wykonawca musi w dniu przekazania mie¢ przygotowany komplet dokumentéw
zgodnie ze wzorami, ktére stanowia zatacznik nr 2 - w przeciwnym wypadku protokoly z przegladéw instalacji
nie zostang przyjete.

Kierownik BOK-u w ciggu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia przedmiotu umowy. Odbiér nastapi protokolem
zdawczo-odbiorczym, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury,

Liczba lokali zarzadzanych przez zamawiajacego objetych niniejszym zamdwieniem moze w okresie realizacji
odbiega¢ od stanu okreslonego w zataczniku nr 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania
catkowitej ilosci zaméwienia. Wykonawca nie bgdzie wnosit z tego tytutu radnych roszczet wzgledem
zamawiajgcego,

Lokale znajdujgce si¢ na wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 sq lokalami, ktére na dzieri ogloszenia niniejszego
postgpowania posiadaja liczniki gazowe. Zamawiajacy informuje, e mimo aktualizowanych przez niego list
adresowych moie zdarzy¢ sie sytuacja, ie po przybyciu na miejsce Wykonawca stwierdzi brak licznika.
Stwierdzenie przez wykonawce braku gazomierza dla lokalu nie podiega optacie.

ZAYACZNIKI DO WYTYCZNYCH

Nr 1. Wzér protokotu przegladdéw instalacji gazowej

Nr 2. Wzory dokumentéw wymaganych przy przekazywaniu protokoléw z przegladdw instalacji
2.1 Protokdl przekazania
2.2 lista wykonanych | niewykonanych przegladdw
2.3 Potwierdzenie 3 wizyt na danym adresie {przy braku iokatora}

Nr 3. Wzdr upowainienia

Nr 4. Wzdr identyfikatora

Nr 5. Wzdr zakazu uzywania instalacji gazowej/ urzadzen gazowych
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