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Nw - naczynie wzbiorcze systemu otwartego .
K - kocioł na paliwo stałe.

Zz - zlewozmywak
Mu - miska ustępowa
W - wanna

KG4P - kuchenka gazowa czteropalnikowa

Pcwu(c.o.) - pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody
z weżonica wodną z instalacji c.o.

P - pralka automatyczna
Z - zmywarka
U - umywalka z szafką

Nowa ściania z płyt OSB
gr.15 mm na ruszcie
metalowym z izolacją
wełną mineralną

Przedpokój1   Pow=5,71 m2
H=3,04 m Posadzka=Płytki gres

Kuchnia
Łazienka z WC

Pokój 1

U

Nowe umywalka
w szafce stojacej

UWAGA!!!
- Sufity pozostawić w stanie istniejącym.
- Ściany pzostawić w stanie istniejącym.
- Podłogi pozostawić w stanie istniejacym.
- W Przedpokoju1 położyć płytki gresowe.
- Położyć płytki ścienne do wysokości 2 m za kotłem c.o.
- Zamontować blache stalową przed kotłem c.o.
- Nową ściane z płyt OSB otynkować i pomalować .
- Nowe drzwi wejściowe osadzić w nowej ścianie z
  wykonaniem obróbek tynkarskich.
- W łazience z WC zamontować umywalkę porcelanową
  w szafce stojacej z podłączeniam medi.
- Nowe okna PCV.
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