427
Y

o¢]

o

~r

)

4
Lazienka z WC|Pow=3,94 m2
H=2,98 m |Posadzka=Wyk.PCV
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UWAGA!!

- Sufity : - wszystkie pomieszczenia : Tynk cem-wap -pozostawié,stan dobry.
- Sciany : - wszystkie pomieszczenia : Tynk gipsowy -pozostawi¢,stan dobry.
- Podtogi:- Przedpokoj 2,Lazienka z WC,Pokoj 1,2,3,4 - pozostawié,stan dobry
- Przedpokdj 1 - Wyktadzina PCV - do likwidacji ze wzgledu na kociot c.o.

- Okna -nowe okana PCV bez nawiewnikéw-do wymiany wg.Konserwatora Zabytkow .
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Pok6j 1 | Pow=17,26m2 | ) "]
H=3,04 m |Posadzka=Wyk.PCV B
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Pokoj 2 Pow=6,53 m2 S
H=3,04 m |Posadzka=Wyk.PCV "
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- Kuchnia Pow=7,44 m2
= P H=3,04 m |Posadzka=Ptytki gres
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Przedpokdj1 | Pow=5,71 m2

H=3,04 m

Posadzka=Wyk.PCV

- Kuchnia - ptytki gres - pozostawi¢, stan dobry .
- Drzwi wejsciowe - drewniane ,do wymiany,zbyt mate.
- Drzwi wewngtrzne -drewniane , pozostawic,stan dobry.

- Brak umywalki w tazience z WC.

Sciana drewniana
-do likwidacji

Zz - zlewozmywak
Mu - miska ustgpowa
W - wanna

P - pralka automatyczna

Z - zmywarka

Pcwu(c.0.) - pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody

z wezonica wodna z instalacji c.o.

Nw - naczynie wzbiorcze systemu otwartego .
K - kociot na paliwo state.

KG4P - kuchenka gazowa czteropalnikowa




