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Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Nw - naczynie wzbiorcze systemu otwartego .
K - kocioł na paliwo stałe.

Zz - zlewozmywak
Mu - miska ustępowa
W - wanna

KG4P - kuchenka gazowa czteropalnikowa

Pcwu(c.o.) - pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody
z weżonica wodną z instalacji c.o.

P - pralka automatyczna
Z - zmywarka
U - umywalka z szafką
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Przedpokój1

Kuchnia

Łazienka z WC

Przedpokój2

Pokój 1

Pokój 2

U

Istniejaca kratka nawiewna
drzwiowa 30x10 cm

UWAGA!!!
- Zamontować nawiewnik okienny o wymiarach 420x30 mm
  w każdym pomieszczeniu  w którym znajduje się okno
  zewnętrzne PCV - 1 szt. na 1 pomieszczenie.

Projektowany przewód dwupłaszczowy,
izolowany stalowy ocynkowany
Ø150/200 mm wyprowadzony 1,0 m
powyzej dachu ; Lwent = 2,5 mb

Projektowany przewód stalowy ocynkowany
Ø150 mm zabudowany płytami G-K gr.9,5 mm
na ruszcie metalowym z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej gipsowej ; Lwent = 1,5 mb

Projektowana kratka
wywiewna Ø150 mm
-15 cm pod sufitem

Projektowana kratka
wywiewna Ø150 mm
-15 cm pod sufitem

Projektowany przewód stalowy ocynkowany
Ø150 mm zabudowany płytami G-K gr.9,5 mm
na ruszcie metalowym z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej gipsowej ; Lwent = 1,5 mb

Projektowana kratka
nawiewna 380x70 mm
-montaz w pionie nad podłogą

Projektowana kratka
nawiewna 380x70 mm
-montaz w pionie

Projektowany przewód PCV380x70 mm
 zabudowany płytami OSB gr.15 mm
na ruszcie metalowym z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej gipsowej ; Lwent = 5,0 mb
- montaż w pionie


