
Lelewela_2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont klatki ul.Lelewela_2

1 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2-przyjęto 20%

m2

(poz.11+poz.12)*0.20 m2 39.770
RAZEM 39.770

2 TZKNBK VIII
07-30

Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o
pow.do 5 m2

m2

poz.1 m2 39.770
RAZEM 39.770

3 KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,bie-
gach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2-przyjęto 10%

m2

poz.5*0.1 m2 7.956
RAZEM 7.956

4 KNR 4-01
0712-03

Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.wap.-gips.na ścianach,pilastrach na
podł.drew.otrzcinowanym (do 5m2 w 1 miej.)

m2

poz.5*0.1 m2 7.956
RAZEM 7.956

5 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności-sufity

m2

5.47*2.69 m2 14.714
2.35*1.95*5 m2 22.913
2.14*2.67*2 m2 11.428
9.8*2.66 m2 26.068
2.67*1.66 m2 4.432

RAZEM 79.555
6 KNR 4-01

0713-01
Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

(poz.11+poz.12)*0.7 m2 139.196
RAZEM 139.196

7 KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejacych tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

poz.11+poz.12 m2 198.852
RAZEM 198.852

8 KNR 4-01
0713-04

Przecieranie istniejacych tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na
stropach,biegach i spocznikach

m2

poz.5*0.9 m2 71.600
RAZEM 71.600

9 KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejacych tynków wewnętrznych na stropach płaskich,biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

poz.5 m2 79.555
RAZEM 79.555

10 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów(farbami silikatowymi)

m2

poz.5 m2 79.555
RAZEM 79.555

11 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

5.75*1.67+4.26*2.13+2*1.05-0.5*1+2.68*2.29-1.7*1.1 m2 24.544
(2.14*1.25*2-1.2*0.60*2)*2 m2 7.820
2.35*1.31*5 m2 15.393
(1.66*2+2.67)*1.35*2 m2 16.173
27.174 <9.8*2*1.38+2.66*1.38+1.66*2*0.43+2.67*0.43-0.8*1.4-1*05> m2 27.174

RAZEM 91.103
12 KNR 0-33

0124-01
Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz-
nie - wykonanie warstwy pośredniej

m2

5.75*1.5+4.26*1.5+2*1.5-1.5*1+2.68*1.50 m2 20.535
(2.14*2.75*2-1.2*2.10*2)*2 m2 13.460
2.35*1.5*5 m2 17.625
(1.66*2+2.67)*1.50*2 m2 17.970
9.8*2*1.38+2.66*1.38+1.66*2*1.5+2.67*1.5-1.5*1.4-1*1.5+1.93*2.13*0.5 m2 38.159

RAZEM 107.749
13 KNR 0-33

0124-02
Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej -lamperia m2

poz.12 m2 107.749
RAZEM 107.749

14 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-balustra-
da

m2

2.35*0.90*6+1.25 m2 13.940
RAZEM 13.940

15 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

0.85*0.93*2+2*1 m2 3.581
RAZEM 3.581
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16 KNR 2-02

1602-01
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót
wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m

m2

5.75*2.69 m2 15.468
RAZEM 15.468

17 NNRNKB
202 2608-08

ochrona narożników wypukłych m

2.35*5+(4.2+2.65*2)*2+(1.7*2+1.1)*2+1.26*2+1.1+2.3*2+1.4 m 49.370
RAZEM 49.370

18 KNR 2-02
2004-02

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-
01-obudowa rur kanalizacyjnych

m2

(3*0.4)*(4.20+2.65*2) m2 11.400
RAZEM 11.400

19 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.5 m2 79.555
RAZEM 79.555

20 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie drzwi folią m2

2.67*2.75*3 m2 22.028
RAZEM 22.028

21 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-piętra m2

2.7*1.85+2.67*2*2 m2 15.675
RAZEM 15.675

22 TZKNBK XI
0506-47

Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej m2

poz.21 m2 15.675
RAZEM 15.675

23 TZKNBK XI
0505-46

Ułożenie listwy przyściennej z drewna sosnowego m

1.85+0.97+(0.3+0.6+0.5+1.23)*2 m 8.080
RAZEM 8.080

24 TZKNBK XI
0806-97
analogia

Ułożenie krawężnika schodowego z PCV-narożniki aluminiowe m

3*1.18 m 3.540
RAZEM 3.540

25 KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-strych m2

5.35*8.75 m2 46.813
RAZEM 46.813

26 KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-strych

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

27 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2-piwnica

m2

(2*5.81+2*2.66)*2.46-2*4 m2 33.672
(8.28*2+0.9*2)*2.46-7*2 m2 31.166
(2*3.75+1.46*2)*2.46-2*4 m2 17.633
(1.18+1.17)*2.46 m2 5.781
(0.6+3.1+1.95+4.90+1.95)*2.46 m2 30.750

RAZEM 119.002
28 KNR 4-01

0701-08
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,
belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2
Krotność = 1.1

m2

(5.81*2.66) m2 15.455
(8.28*0.9) m2 7.452
(3.75*1.46) m2 5.475
(1.18*1.17) m2 1.381
(1.5*3.1+1.95*4.90) m2 14.205

RAZEM 43.967
29 KNR-W 4-01

0109-17
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 1 km

m3

(poz.1+poz.3+poz.27+poz.28)*0.03 m3 6.321
RAZEM 6.321

30 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.29 m3 6.321
RAZEM 6.321

31 Analiza
własna

Opłata wysypiskowa-gruz t
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poz.30*1.7 t 10.746

RAZEM 10.746
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