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Watbrzych dnia listopad 2014 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ulicy Dgbrowskiego nr 3
w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik Barttomiej.Bachlinski



7,0

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 7z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA 2013-11.27

Wroctaw, dn.

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem

- Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOS/BO/1486/01

ilposiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialneséa cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia ... 2014-01-01 dnia 2014-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA '
IZBA IRZYRIEROW BUDOWNICTWA

inz, Aleksander Nowak

=S(ehia Prreundmreseego Rady

e¢ i podpis Przewodniczacego Rady DOHB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkdw”

ii ~-mail: d‘os dos.piib.org.pl
50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mai @
RENE [ . i s i



R T N N

{plectes;

ea

Ctroered w.;rv

. i
~/ 2

) (Epe PTG maen o] T

; o en WA L x :
N 7
Parweie) (iee) . SET BerbDiesmgy L
Urmle § weswickr) l,......_
;

. I~ vo“*.‘ccéa e Projeliiv v zelkresie rozvwigzesi Meo
— 5 v o en d AR PRt A ] 3 o i
DuiLC\F..Lu Yo LDieTow DLQB?{.L&}TCD ¢ powezZechnie
ZRENYCE rorviczenis v STria koS nv el 4 Ry
T e %“fi”‘fc”.””m:’“":t.; CLoYyeh Lo schemstec:
e T PALYCh; CPNETYCh specislincicie AOmSTr~budow e,
$2, wsti2] phtzi. L PETUE ‘ B

adzo oroweni-e 1 Rontrolswanics
i ) DL dowd e budynhdw
anlie znemysl Zwinrenisnh *«:o":v‘-mkcmh

speCclialarEcig }:ou BLre b dowlane,

2= Klerpwormspy

e
.Jucowy i reb8t, wyZeoznie oo
5

4 ‘ki,erowazzia ik
elementdy bu 0wl Eny
i CL"EEO"OD--_EI’
.-Je:wyc.n rozy

iech Kons J‘”‘.:"Cj,j
rebudowlens,

e

.4: VV%%\'

Y
,_'_.-»«[—-—-—«
C-,:we '/ /! ¢ ;}.X::.»é)cz“ ety




- J“l'i::l DOLNOSLASKA
: . OKREGOWA
Lz B A
IMZYNIEROW
BUDOWNICTWA

‘ 2013-11-
Wroctew, dn.

ZASWIADCZENIE

o ‘ - ul.Butkowskiego 22
miejste zamieszkania ... B
58-304 Waltbrzych

£51

cztonkiem

Dolnosizskie] Okregowe] zby Inzynieréw Budownictwa

. L . DOSNE/1604/01
O numerze ewidencyinym

I posiada wyrmagane ubezpieczenie o !

o]9]

Q.

powiedzialinosci cywilng;.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne
. 2014-01-01 , 20114-12-31
oddnia ... 0 0" do dnia o

DOLNOSLASE A OXREGO WA

RS TRZYHE

SV EUT

AT A

Lt

ca Priewo dniczacego Rc'xdf\;l

@

Termin waznosc niniejszego zadwiadczenia mozna sprewdzic
na slronie wwyw. plib.org.pl w zakladee Lisis czionkow”



Fo LU UmRNY br&uuuw;_)j\A
i '“‘53300X4ALBRZYCF5

do Dc?mcma s/ﬁjodzieinych funkcji-"l

cchnicznych iy budownicl{wie

Ne pods ow'c S 13, ust,

Iopkto ke g -G roiporigdienio Minigi;
Teremowg i Ochrony Srodowm)/o > dnic 20 lutego 1975 ¢ W iptowie somod
—— _Te —— £ (V1€Q0 1975 r ws >C
N ~ ~ ¢ii lechnicinyeh w budowmcf\wc D U, i 8775, poz. éé) Oro: w rwigy)
T - — . ¢l technicanych Lo W T
. WIENiEm toworiym S rorporzodzenio f\//zm«{ro Admxms(roqu Cospoda
i Ochromy Siodowiskes ] omov 13 czemveco 1075 folu

VOspIowie przejecia
B Ve orgony dem:<troq:

pon<iwowej slopnio
nistrocji

wojewddakiego uprownicsn or
Hondwowe; si cpn

ioc powiclowede deot tyczgoych somod vielnyech fun)

nych budov,'mc{\u_/:e (D2, U. nr 22775, pos. 121), ; ‘
! P

\
: ETWIERDZ A
/ - ‘

o
O
&

ywote!

[wrmicnid imic & imigne ; ne

.

(wym:crac hrlul zcwcc’OAy)
eny dnic L 23 .2 19l e .
Uirocoson Yy Onio o - TN e T

'/ .
posiads Priycciow:

=
<
>,
Q
ul
o
<
Q
2
s}
a
3
e
Q.
N
I
=

<
e mhgierownika,buduwg i.rxobndt.. S

) (olredilic rc.,acr IUP\C/)
inms taia CY¥ N o~ inzyn Yniecry jna
_____ TeZalresie, dne (,&L.,_CJ,L. olek
E4

- _—Lt:c:j)'oz:ne&y
{olicitic edie) 1prcicinoic technicine. &y, Seciieh snoejatis

)
¢

oLy LCviodovc

Ijesi UPowoiniony do:

Lo Klorowenia

. uac?o:’:owwia_ X Kcmirolowanina technz,
Dudowy 4 robdt 7~ch;r‘ s5ic SJ“tFifzf“j‘{ c—,lC}{tI‘}'C?:j
$5, ust, X, .
<~ Spor:z;adzami-a, DU OWS o i o oséb fizyczayon,
projo}cLow-lz,z tals C g O.LOL{L,L’YCMJJTCD ¢
. ST LSt LD, . :
3~ i or

OvWzmd o o LLO:I—.)L"AOJ\OL}C\JJIJQ WY Cwor o nad s lcon
O.lQI]JOL(,dX/ ores e

s trale o

1zc 54 o] gﬁbz“fczu) ch craz do RKomtr«
o s tDJ‘“u fvc,o;/:z"fc'rocgo lu<1‘&1nc~;i cjc}(trjvcznycb,
A
S/ -



Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojgcej na 1 -
szym pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty dachéwka i papa —
budynek wielokondygnacyjny z zamieszkatym poddaszem.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z pokoju, przedpokoju i kuchni. Ogrzewanie
mieszkania — na opat staty. W pomieszczeniu kuchni istnieje wentylacja wywiewna.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe lokalu mieszkalnego polegajgcej na wydzieleniu z czesci
pomieszczenia kuchni - pomieszczenie kabiny WC.

Dane kabiny WC

- powierzchnia 1,35 m2

- wysoko$é 2,57 m
- ogrzewanie wody - brak

Opis roboét

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonac zgodnie z projektem

- Scianki dziatowe wykona¢ z profili metalowych z obustronnym obiciem plytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowac 5 cm warstwe wetny mineralne;.

- stolarke drzwiowa przyjeto drewniang typowa jednodzielng o wymiarach w $wietle
oscieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku tego skrzydta zamontowaé
kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej sciany

- Sciany tfazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami $ciennymi lub
pomalowaé farbg olejng
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- posadzka w kabinie WC - istniejacq poditoge drewniang nalezy rozebra¢. Odsungé
zasypke stropowa, odkryta konstrukcje stropu — belki stropowe i $lepy putap nalezy
oczyscic i dwukrotnie za impregnowaé Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie
utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej z wywinieciem jej na $ciany na wysoko$é
minimum 25 cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozyé odsunietg
zasypke stropowa, ktérag prze utozeniem wymieszac na sucho z Soltoxem 5F w iloéci
3k/m3 zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z
potgczeniem jej z poprzednio utozong papa. Na tak zaizolowanym stropie utozyé 4 —
5 cm warstwe z zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢é  zbrojenie z
pretéw fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki  wykona¢ z ptytek
podtogowych.

- W pomieszczeniu kabiny WC wykonaé wentylacje wywiewng o przekroju kanatu 15
cm z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku — ponad dach zgodnie z zataczonym
rysunkiem

- Instalacja wodociggowa — wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejgcego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtgczeniem sie do istniejgcego pionu znajdujacego sie wewnatrz budynku na
kondygnacji nizszej

- Po wykonaniu instalacji wod. - kan. Przed jej zamurowaniem w bruzdach poddaé
prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé zamurowania bruzd

- Instalacja gazowa — bez zmian

- Instalacja elektryczna — wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Po wykonaniu
scianki dokona¢ sprawdzenia skutecznosci zerowania przez osobe posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia elektryczne.

W/w opracowanie nie wymaga wykonania planu BIOZ.

JAN BARBIERIK
‘ Upr‘ de kierowania i wani
I projektowania robotami b C
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SPECYFIKACJA TECHNICZNQO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT WENTYLACYJNYCH

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa,  wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowa mieszkania nr 6 w budynku
mieszkalnym przy ulicy Dabrowskiego nr 3 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczna;

- wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym

- Wwykonanie $cianek dziatowych z ptyt re gipsowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniu tazienki

- wykonanie instalacji wod.-kan. z dokonaniem wpiec do istniejacych pionow
usytuowanych wewnatrz mieszkania jak i na zewnatrz

- uzupetnienie instalacji elektrycznej

2. Materialy

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatow — wentylacyjnych

Zabezpieczenie rur wentylacyjnych przy przejéciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

Plyty regipsowe odporne na wilgoé

Papa izolacyjna tagczona lepikiem asfaltowym

Stolarka okienna drewniana jednoskrzydiowa z kratka nawiewng o powierzchni minimum
220 cm2

Ptytki podiogowe i §cienne

Wapno, cement i piasek

Rury ocynkowane wraz z armaturg

Rury kanalizacyjnej PCV wraz ze ksztaitkami

Urzadzenia sanitarne

Bojler elektryczny o pojemnosci 40 |

Przewody instalacji elektryczne 3x 1,5 m2

Osprzet elektryczny

Wentylator elektryczny o wydajnosci minimum 50 m3/h

Dachowka karpidwka przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach



3. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci
- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatagji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny byé zabezpieczone
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przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosziorysie parametrach mozna zastosowaéd
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

1

przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z

wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |

- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych rob6t ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogéinobudowlanych

- projekt organizacji rob6t ogélnobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng

- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych powinna przebiegaé bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia kanatébw wykona¢ w sposob szczelny

- kanaty wentylacyjne nalezy montowac do $cian w sposéb trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

- faczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity

- zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia $cianek
przednich z istniejacymi murami wykonywac za pomoca strzepi

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
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- przewody wentylacyjne mocowaé do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbiér robot

a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy

- oswiadczenia wykonanych rob6t sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinie kominiarska o szczelnosci wykonanych kanatéw

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- protokoty szczelno$ci instalacji wod.-kan.

- protoko6t instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zadwiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakofczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
JAN

Upr. de ki
i projektc

ARBIERIK

ania, nadzorowania
tami budowlanymi
BUDOWLANEJ

GPLNEJ
8, A UF-1-4-139/78
] N} VI-F/3/198/80




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Wv CJ

Podstawowe parametry materialow budowlanych

Rodzaj materialu

Parametry

Branza budowlana

Drzwi wewngtrzne mieszkaniowe

-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB

-wspoOtczynnik przenikania ciepta:U< 2,6 w/m2K

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm
- twardo$¢ kulkowa 8 N/mm
- wytrzymatosé na $ciskanie >2,5 N/mm

- wspoltezynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Naroznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dhugosé 3 m

Tasma samoprzylepna

- material; PCV
- szeroko$é 5 cm

Farba emulsyjna

-gestosé: 1,50 g/cm3
-czas schnigcia: 2 h

Wykladzina PCV

-klasa $cieralnosci: AC 3
-grubo$¢ : 6 mm

Klej do wyktadzin

-przyczepno$¢: min. 0,3 N/mm?2
-grubo$¢ warstwy: 0,5 -3 mm

Plytki gresowe

~wymiar: 30x30 cm
-grubosé: 8 mm
-wytrzymatos¢ : mrozoodporne

Plytki ceramiczne $Sciany

-wymiar: 30x20 cm

-grubosé: 5 mm
-wytrzymatos¢ : mrozoodporne

Klej do ptytek -przyczepnosé: min. 0,5 N/mm?2
-grubos¢ warstwy: 2 -10 mm
Plyta G-K biata -grubos¢ : 9,5 mm i 12,5 mm

-wymiary: 2,5 x 1,25 m

Plyta G-K zielona (tazienka)

-grubosé : 9,5 mm i 12,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

Profile stalowe +ksztaltki - profile CN60 ,UN30,taczniki
-dhugosé 2,5 m
Welna mineralna -grubo$¢: 50 1 100 mm
Plyta OSB -grubos¢ : 25 mm
-wymiary: 2,5 x 1,25 m
Legary -typ: drewniane
-wymiary: 5 x 10 cm
-material: sosna
Ptyta OSB -grubos¢ : 15 mm

-wymiary: 2,5 x 1,25 m




1asma samoprzylepna z wtokna szklanego 757, |,
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- szerokose 5> cm

Siatka z widkna szklanego - szerokos$¢ 100 cm
-materiat PCV-U
Ptyta OSB -grubo$¢ : 15 mm

-wymiary: 2,5 x 12,50 m
-wytrzymalos¢ na obcigzenia : 20 MPa

Klej do zatapiania siatki

-przyczepnos¢: min. 0,2 N/mm?2
-grubo$¢ warstwy: 2 -7 mm

Tynk

-rodzaj:akrylowy
typ:baranek
granulacja: 2 mm

Branza elektryczna

Tablica rozdzielcza

- typ IP65
-zaciski : PE/N

Wilacznik instalacyjny

-typ: S301
-prad znamionowy: 10-16 A
-znamionowa zdolno$é zwarcia:6000A

Wilacznik réznicowopradowy

-typ: P302
-prad znamionowy: 25 A

Gniazda

-prad znamionowy: 16 A
-kolor:biaty
-zaciski gwintowe

Wiaczniki

-prad znamionowy: 16 A
‘ -kolor:biaty
-zaciski gwintowe

Listwy o$wietleniowe sufitowe

-typ: plafony sufitowe
-moc maksymalna: 50 W
- ilo$¢ Zrodet $wiatla : do 4 szt.

Przew6d YDYp 3x2,5 mm?2 p/t

- przeznaczenie: do gniazd wtykowych
-napiecie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C

Przew6d YDYp 3x1,5 mm?2 p/t

- przeznaczenie: do oswietlenia
-napigcie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy

-maks.temp. Pracy: 70 st.C




