Podstawowe parametry materialow budowlanych
Osiedlencow 7 — docieplenie stropu piwnic

Rodzaj materialu

Parametry

Materialy do ociepleft w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wlékna szklanego

- podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT
SN MAL 15 (do malowania)

Welna mineralna twarda

- gestosé: 120-180 kg/m®
- wspdélezynnik przewodzenia ciepla: 0,035-0,45 W/mK
- klasa reakeji na ogien: Al lub A2

Tynk Atlas Cermit SN-MAL
cienkowarstwowy tynk
mineralny do malowania

- przyczepnosé: 20,5 N/mm2

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie: od 1,5 do 5,0 N/mm2

- przepuszezalno$é wody: <1 ml/em2

- wspdlczynnik przepuszezalnosci pary wodnej: 15/35
- wspoélezynnik przewodzenia ciepla: 0,93 W/mK

- gestosé brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m3




