Podstawowe parametry materialow budowlanych
Pilsudskiego 29 - elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha cynkowo-tytanowa

- gruboéé; 0,70 mm

- gestosé wlasciwa:7,2 gfem3

- wytrzymalo$§¢ na rozcigganie (Rm): min. 150 N/mm?2
- granica plastycznosci (Rp 0,2): min, 100 N/mm2

~ wskazZnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,022 mm/m,’K

Cegla Kklinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5S cm
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

i - wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa

<52,5S MPa

- | Emulsja bitumiczna Eurolan
3K

- gesto§é: ok, 1 kg/dm3
- sucha pozostalosé: 60%
- wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wednej p: ok. 800

.| Farba silikatowa elewacyjna

- gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

- grubo$é powloki Ii: 100<E<pm

- wielkos$¢ ziarna: drobne <100 pm

- wspolczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/m2d

- przepuszczalnos¢ wody W: mala < 0,1 kg/m2h0,5

Masa uszczelniajgca
SUPERFLEX - 10

- gestos¢ gotowej do nakladania masy: ok, 0,7 kg/dm3
- obcigzalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,6
MN/m2 .
- temperatura mieknigcia (metoda pierscienia i Kuli):
ok, 130°C

- sucha pozostalo§é: 90%

-Materialy do ocieplen w
systemie firmy STO

- plyn gruntujaey STO Prim Grundex

- siatka zbrojeniowa z wlékna szklanego

- siatka pancerna STO-Panzergewebe

- kolki plastykowe z systemem STO-Thermodiibel
- wyprawa fynkarska STO Trass Porenputz

- masa szpachlowa STO-Armierungsputz

- listwa cokolowa STO-SockelabschluBleiste

- klej do zatapiania siatki KS 122

- zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni

Plyty styropianowe

- wyltrzymalo$§¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym; 253,6 kPa

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystosé surowcdow: 99,90%




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Pilsudskiego 29 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gestosé emulsji: ok, 1,0 2g/cm3

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkoéé (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢é powloki po wyschnigciu: 30 pm

Farba silikatowa do wnetrz

- gestosé: 1,5 kg!dm3
- temperatura stosowania: +5°C do +25°C
- czas schnigcia powloki: 24h

Tynk renowacyjny -gestosé proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gesto$é Swiezej zaprawy: ok, 1,15 kg/dm3
- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok, 12
- chlonnoéé wody kapilarnej po 24 godz. ok. (0,3 kg/m2
- wytrzymalo§¢ na §ciskanie: ok. 3,0 N/mm2
- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: <2%

- Wapno hydratyzowane - pozostalo§¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




