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Rodzaj materiatu

Parametry

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nashkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Przewody instalacji
wodociaggowych z Cu

- ci$nienie nominalne PN 20 (bar),

- zawartosé¢ wegla po procesie produkcyjnym <0,20
mg/dm2

- $rednice od 12 do 159 mm,

- SposOb 4czenia: zhcza lutowane kapilarne, zycza
zaciskowe

- temperatura topnienia 1083 °C

- gestosé— 8,93 kG/dm3,

- wspotczynnik rozszerzalnéci liniowej 0,0166 mm/mK
- przewodna¢ cieplna w 20 °C — 305-339 W/mK

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




