Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
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Rodzaj materiatu

Parametry

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nashkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na $ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o srednicy
110 mm

- pofaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeptywie cagtym - 75°C
w przeptywie chwilowym - 95°

Rura kanalizacyjna zewrgtrzna
PVC-U o $rednicy 160 mm

- szeregsredni ,,N”

- pofaczenie kielichowe uszczelkowe

-masa 1 mb = 3,14 kg

- grubosé: 4,00 mm

- gestosé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymatosé na rozcigganie obliczeniowa: 10 Mpa
- J.w. lecz proba krotkotrwata do 3 min.: 48-50 Mpa
- wydtuzenie wzgkdne przy zerwaniu: 10%

- temperatura ksztattowania wyrobow: 120-130°C

- temperatura migknienia met. Vicata B:>80°C
-wspotczynnik przewodndci cieplnej: 0,16-0,21 W/M h
- palnosé: materiat samogasiacy

Grunt uzyty do podsypki

-min. grubasé:

*bez podsypki na wyrdwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu w jednolitym drobnouziarnionym gruncie,
*100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie,
*150 mm w gruncie skalistym i twardym

Grunt u zyty do zasypki
wykopu

-wg PN-B-03020

-min. grubosé zasypki 15 cm

-nie powinien zawiera materiatow takich jak grunty
zbrylone, smieci, gruz

-zaggszczanie: wsgpna warstwa zasypki - gcznie,
warstwa wiasciwa - mechanicznie

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- gtebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




