Niepodlegtosci 73 -Budowa dwoch przykanalikéw kan.$68l8ZKA PRZEDMIAROW

S1-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przyk acze+instalacja
1 Przytacze
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
0.80*1.50%(8.7+4.0) m3 15.240
RAZEM 15.240
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.1/0103-02 kat. Ill - osadzenie studzienki fi 1000, wigczenie kanatu do istniejacej studni
fil200
1.50*1.50*1.50+1.5*1.5*2.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.0*8.7+5.0*4.0 m?2 46.100
RAZEM 46.100
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1/0230-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 4-01 Rozebranie studzienek sanitarnych z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
4*1.0*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych wykonywane w goto- | kpl.
d.1/0224-06 wym wykopie, o gtebokosci do 2.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wohiecie kanatu do studzienek - ksztattkami Avadock szt
d.1|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
0.80*0.10%(8.7+4.0) m3 1.016
RAZEM 1.016
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC aczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
8.7+4.0 m 12.700
RAZEM 12.700
10|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
0.80%0.40*(8.7+4.0)-3.14*0.08*0.08*(8.7+4.0) m3 3.809
RAZEM 3.809
11/KNR 2-11 Transport kruszywa t
d.1/1103-03
poz.10*1.6 t 6.094
RAZEM 6.094
12|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.1+poz.2-0.80*0.50*(8.7+4.0) m3 19.160
RAZEM 19.160
13|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.1+poz.2-poz.12 m3 5.080
RAZEM 5.080
14/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 5
poz.13 m3 5.080
RAZEM 5.080
15 Sktadowanie ziemi t
d.1
poz.14*1.8 t 9.144
RAZEM 9.144
2 Uporz adkowanie instalacji
16|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 110 mm na $cianach budynku m
d.2/0230-08
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.2|0205-04 wciskowg
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-13 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2/0323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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