1 Maja 69 - klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont klatki schodowej
1|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - klatki schodowe;j m2
1208-02
lamperia
(2.05+2.05+31.42+31.42)*1.23-0.90*2.00*11+(33.45+33.45)*1.23-0.90*2.00*8+ | m2 202.510
3.00%2.00+(33.45+33.45)*1.23-0.90*2.00*9
RAZEM 202.510
2|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
0713-03 wanych na scianach
poz.1 m2 202.510
RAZEM 202.510
3|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji pekniec, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - ciany
(31.42+31.42+2.05+33.45+33.45+2.05+2.05+33.45+33.45+2.05+2.05)*1.02+ |m?2 233.228
(3.70+3.70)*3.00
RAZEM 233.228
4|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
202 1134-
02
poz.2+poz.3 m?2 435.738
RAZEM 435.738
5/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
01 1206-02 |bez szpachlowania
z2.82.2.3.
poz.2 m2 202.510
RAZEM 202.510
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
poz.3 m2 233.228
RAZEM 233.228
7/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji pekniec, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - sufity
(31.42+33.45+33.45)*2.05 m?2 201.556
RAZEM 201.556
8|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-
01
poz.7 m2 201.556
RAZEM 201.556
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 téw - klatki schodowej
z.52.2.3.
poz.8 m2 201.556
RAZEM 201.556
10|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wej- |mz2
0354-05 Sciowe do budynku
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
0320-02
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- m2
1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0920-26
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 4-01 |Zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic drzwiowych metalowych |m?2
1510-06 z dwukr.szpachlowaniem
0.90*2.00*5*0.5<wsp> m?2 4.500
RAZEM 4.500
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
(0.90*2.00*29+2*0.80*2.00)*1.75<wsp.>+2.05*2.00*2.75<wsp.> m?2 108.225
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RAZEM 108.225
17|KNNR 3 Naprawa bramy drewnianej dwuskrzydtowej wejsciowej do budynku m2
0702-02
1.85*2.20*50% m?2 2.035
RAZEM 2.035
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.85*2.20*2.75<wsp.> m?2 11.193
RAZEM 11.193
19/KNR 2-02 |Utozenie listew przysciennych drewnianych m
1113-08
62.84+4.10+66.90+4.10+66.90+4.10+7.40 m 216.340
RAZEM 216.340
20|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
1212-28 do 50 mm
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
21|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych o $redn. 100 |m
1212-40 mm
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
22|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
23|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.22 m3 0.500
RAZEM 0.500
24 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.23*1.5 t 0.750
RAZEM 0.750
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