Podstawowe parametry materialow budowlanych

Dluga 29 m. 6

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gesto$é emulsji: ok. 1,0 g/em’

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m®

- temp. podloza i etoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosei (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: 2 75 minut

- wytrzymalos$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewngtrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania eiepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
~zawarto$¢ czesci statych: 52,0-56,0 %wag,.

- ¢zas schnieeia powloki: 2h (232:2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkoéé (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Nawiewnik ci$nieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodow
o$wietlenia i gniazd ogdinego
uzytku

Rozdzielnice mieszkaniowg RN 1x12 p/t wyposazyé¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylgeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowsa zainstalowaé na wysokoscei
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody.gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwdd oswictlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyréwnaweze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Lini¢ zasilajgca od zestawu licznikowego na klatce
schadowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm?2.




Rura kanalizacyjna
wewngtrzna PVC-U o Srednicy
110 mm

- polgczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Samoniwelujgca wylewka
cementowa

- grubosé warstwy: 2 do 20 mm
- wytrzymalo§¢ na zginanie: > 7 N/mm2
- wytrzymalo§¢ na §ciskanie: > 25 N/mm2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PYC
dla mieszkan

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa $cieralno$ci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




