Kosztorys_ 002-07-014-ML

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Drenaz opaskowy i izolacja pionowa budynku mieszkalnego w raz z robotami towarzysz gcymi
1 Drenaz opaskowy i odwodnienie
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym km
d.1/20-03-00
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
2|KNR 401-01- | Zrywanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1/01-03-00
83.5 m?2 83.500
RAZEM 83.500
3|KNR 401-01- |Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gtebokosci do 3 m ka- |m3
d.1/02-06-00 tegoria gruntu 4 (LxHxW)(29,8x1,25x1+3,6x1,5x1+3x1,6x1+12,9x1,25x1+8,
6x1,5x1=76,48m3)
76.48 m3 76.480
RAZEM 76.480
4|KNR 201-03- | Wykopy ciagte lub jamiste szer dna do 1,5 m i gteb do 2 m na odkfad w grun- |m3
d.1/10-03-00 cie kat 4 (LxHxW)(11x1,3*1+31x1,55x1+10,5*1,6x1=79,15m3)
79.15 m3 79.150
RAZEM 79.150
5/WKNR Umocnienie azurowymi wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 m w gruncie |m?2
d.1|W201-03-14- |kategorii 3-4 (11+31+10,5+12,9+29,8+3,6+3+8,6=110,4m)
07-00
110.4 m?2 110.400
RAZEM 110.400
6|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm (110,4m x 1m = 110,4m2) m2
d.1/01-02-00
110.4 m?2 110.400
RAZEM 110.400
7|/KNR 201-06- | Podsypka z gotowego kruszywa z pospotki (52,5m x 0,4m x 1m =21m3) m3
d.1/10-07-00
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
8|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 25 cm m2
d.1/01-04-00
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
9|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 tgczone na wcisk w wykopie skarpo- |metr
d.1/{w218-04-08- |wym (10,5+31+11=52,5m)
01-00
52.5 metr 52.500
RAZEM 52.500
10|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczone na wcisk w wykopie skarpo- |metr
d.1/w218-04-08- |\wym (29,8+3,6+3+31,5+12,9+8,6=89,4m)
02-00
89.4 metr 89.400
RAZEM 89.400
11|WKNR Studzienka "VAWIN" fi 315 L=1,0 m z rurg teleskopowa i pokrywa szt
d.1/w218-05-17-
02-00
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
12|WKNR Studzienka fi 600 L=1,0 m z rurg teleskopowa i pokrywa zeliwng szt
d.1/w218-05-17-
02-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|WKNR Wohiecie do istniejacej studni betonowej (Analogia) szt
d.1/W218-05-24-
03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 215-02- | Zasuwa burzowa fi 160 szt
d.1/19-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 (155, |[m3
d.1/20-02-00 63-16,56-21-13,13 = 104,94m3
104.94 m3 104.940
RAZEM 104.940
16|KNR 401-01- | Wywbéz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1/08-07-00 gorii 4 (pozostatosé ziemi po zasypaniu)
49.68 m3 49.680
RAZEM 49.680
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17|KNR 401-01- | Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km (przyjeto m3
d.1/08-08-00 10km)
496.8 m3 496.800
RAZEM 496.800
18/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 231-05- | Chodnik z ptyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.1/02-03-00 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (ptyty 75% z odzysku)
83.5 m?2 83.500
RAZEM 83.500
2 Izolacje poziome i pionowe fundamentéw
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokotacho |m2
d.2|0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2 (80x1,05=84m2)
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
21|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.2|0619-03 z cegly i kamienia przy uzyciu szczotek stalowych - z resztek ziemi i luznych
kruszyn
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
22|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtgbokosci 20 cm $r. do 20 mm technikg diamentowa w |metr
d.2/0103-01 cegle - dla mocowania pretow spajajacych obrzutke betonowa na $cianach
piwnicznych - zastosowano do R wsp.zmniejszaacy 0.3
67.2 metr 67.200
RAZEM 67.200
23|KNR 4-01 Obsadzenie pretow spinajacych $cianke betonowa wyréwnujaca istn $ciany z  |szt
d.2|0322-01 cegiet i kamieni
336 szt 336.000
RAZEM 336.000
24|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.2/0201-07
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
25|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |mz2
d.2|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
26|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
27|KNR 040-01- | Przeciwilgociowa izolacja poziomych $cian wylewanych betonowych m2
d.2/01-02-00
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
28|KNR 4-01 Scianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyréwnujgcia istniejace sciany z cegly i m3
d.2|0203-05 kamienia
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
29/KNR 040-01- |Uszczelnienie cokotu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej | m2
d.2/03-01-00
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
30|KNNR NO002- |Wykonczenie cokotu ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi 25x6cm (Analo- |m?2
d.2|/10-02-01-00 |gia)
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
31 Wykonanie oraz zasypanie wykopow ujeto przy drenazu m3
d.2
RAZEM 0.000
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