
Traktorzystów 2 - piwnice KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0701-11
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

(2.32+4.06+1.88+5.41+2.32+1.24+2.83+2.56+4.37+2.55+2.56+1.36+0.88+
5.24+0.84+7.17)*2*2.46+1.93*1.25+1.31*2.28*2+2.30*2.10+2.28*2.30+2.28*
0.88+3.30*2.10+2.28*1.45

m2 264.845

RAZEM 264.845
2 KNR 4-01

0701-11
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

2.32*4.06+1.88*5.41+2.32*1.24+2.83*2.56+4.37*2.55+2.56*1.36+0.88*5.24+
0.84*7.17+0.82*1.90+2.40*1.10+1.37*1.45

m2 61.155

RAZEM 61.155
3 KNR 4-01

0715-05
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)

m2

poz.1+poz.2 m2 326.000
RAZEM 326.000

4 KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu m2

poz.3 m2 326.000
RAZEM 326.000

5 KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

2.32*4.06+1.88*5.41+2.32*1.24+2.83*2.56+4.37*2.55+2.56*1.36+0.88*5.24+
0.84*7.17

m2 54.971

RAZEM 54.971
6 KNR 4-01

0320-02
Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

1.25*1.93 m2 2.413
RAZEM 2.413

7 KNR 2-02
1015-09

Drzwi ciesielskie pełne do komórek piwnicznych m2

1.25*1.93 m2 2.413
RAZEM 2.413

8 KNR 4-01
0920-34
analogia

Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciądz-skobel+kłódka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR 4-01
0920-29

Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10 KNKRB 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych - do po-
mieszczenia gospodarczego

m2

0.76*2.00 m2 1.520
RAZEM 1.520

11 KNKRB 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych m2

1.12*1.76 m2 1.971
RAZEM 1.971

12 KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 KNR 4-01
0920-20

Założenie  klamek z szyldami kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

14 KNR 0-19
0929-03
analogia

Wymiana okienek piwnicznych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2

m2

1.05*0.70*4 m2 2.940
RAZEM 2.940

15 KNR 0-19
0929-01

Wymiana okienka w pomieszczeniu gospodarczym na okno uchylne jedno-
dzielne z PCV o pow. do 0.4 m2

m2

0.35*0.75 m2 0.263
RAZEM 0.263

16 KNR 4-01
1209-10
dwustronne

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

0.90*1.93*2*2.75<wsp.> m2 9.554
RAZEM 9.554
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Traktorzystów 2 - piwnice KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- ściany komórki zewnętrznej

m3

(7.52*2.50+3.25*2.50+2.00*1.50)*0.12 m3 3.591
RAZEM 3.591
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