Wyzwolenia 45- wariant 3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

S1-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont elewacji , Al. Wyzwolenia 45 w Walbrzychu
1 ELEWACJA BOCZNA
1.1 Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-03 57 mowys.do20m
1
17.89%(16.92+0.30) m?2 308.07
RAZEM 308.07
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./1613-03 20m
1
poz.1l m2 308.07
RAZEM 308.07
3|/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1l m2 308.07
RAZEM 308.07
4|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty rozbiérkowe
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikow itp., zabezpieczenie elementdw zagospodaro-
2|dywidualna |wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2
16.89 m 16.89
RAZEM 16.89
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-05
2
16.92 m 16.92
RAZEM 16.92
8|KNR-W 4-02 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt.
d.1./0233-09
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety, podokienniki, nadokien-
2 niki, gzymsy pasowe
parapety
0.34*(1.03*16+1.87*4) m?2 8.15
0.30%(0.42*10+0.68) m?2 1.46
gzymsy
0.13*16.59 m?2 2.16
0.25*17.07*3 m?2 12.80
0.55*17.41 m?2 9.58
0.23*(17.05*2-1.03*12-1.87*3) m?2 3.71
podokienniki
0.23*(1.53*4-1.03*4+2.37-1.87) m?2 0.58
nadokienniki
0.23*%(1.83*4+2.67) m?2 2.30
gtowice pilastrow
0.64*0.23*16 m?2 2.36
poszerzenia obrébki na odcinkach gzymséw podokiennych
0.18*0.23*2*2*16 m?2 2.65
RAZEM 45.75
10/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1./0923-01
2
1.03*1.50+0.68*0.95+0.95*0.42*10+1.87*1.83*4 m?2 19.87
RAZEM 19.87
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
2|analogia
16.92*(16.89+0.20*4+0.15)+0.30*16.92 m?2 306.93
okna -(1.03*1.50+1.87*1.83*4) m2 -15.23
oscieza 0.20*((1.03+1.50*2)+(1.83*2+1.03)*15+(0.68+2*0.95)+(0.95*2+0.42)*10+(1.87* | m2 24.49
2+1.83)*4)
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0.06*(1.18*2+0.42)*10 m2 1.67
boki pilas-  |2.47*0.05*2*16 m?2 3.95
tréw
RAZEM 321.81
12|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety i obrébke blacharska na gzym-
sach, podokiennikach, nadokiennikach
parapety
0.20*(1.03*16+1.87*4) m2 4.79
0.15%(0.42*10+0.68) m?2 0.73
gzymsy
0.13*(4.55+5.90) m?2 1.36
0.15*17.02*3 m2 7.66
0.55*17.36 m?2 9.55
0.13*(17.05*2-1.03*12-1.87*3) m2 2.10
podokienniki
0.13*(1.43*4-1.03*4+2.27-1.87) m2 0.26
nadokienniki
0.13*%(1.73*4+2.57) m2 1.23
gtowice pilastrow
0.54*0.13*16 m2 1.12
poszerzenia obrébki na odcinkach gzymséw podokiennych
0.13*0.13*2*2*16 m?2 1.08
RAZEM 29.88
13/KNR 4-01 Skucie gzymsu murowanego m2
d.1./0347-09
2|analogia
(6.04+4.55+5.90)*0.08 m?2 1.32
RAZEM 1.32
14/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych wys. 4 cm gt. 2cm w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.|0336-01 cementowo-wapiennej - przygotowanie pod osadzenie gzymsu z ksztattek klin-
2|analogia kierowych
6.04+4.55+5.90 m 16.49
RAZEM 16.49
15/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/4 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej|m2
d.1.|0330-01 - wneka pod oknem lokalu mieszkalnego na piatej kondygnacji
2|analogia
0.75*0.68 m?2 0.51
RAZEM 0.51
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.11 m3 9.65
poz.12*0.06 m3 1.79
p0z.13*0.07 m3 0.09
poz.14*0.04*0.02 m3 0.01
p0z.15*0.06 m3 0.03
RAZEM 11.57
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.16 m3 11.57
RAZEM 11.57
18 Sktadowanie gruzu t
d.1.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
poz.16*1.8 t 20.83
RAZEM 20.83
1.3 Roboty elewacyjne - renowacja elewacji
19/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1./0308-04
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz o$ciezami
3
poz.11 m2 321.81
RAZEM 321.81
21|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex
3
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poz.20 m2 321.81
RAZEM 321.81
22|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.1.|0902-01 wyk.reczn.
3
(15.64+0.30)*(6.04+0.20)+(16.24+0.30)*(0.20*5+4.55+5.90+0.15) m2 291.33
okna -(1.87*1.83*4+1.50*1.03) m?2 -15.23
RAZEM 276.10
23|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 15cm wyk.recznie m2
d.1./0902-03
3|analogia
0.15%((0.95*2+0.42)*10+(1.00*2+0.68)) m?2 3.88
0.06*(1.18*2+0.42)*10+0.06*0.95*2 m2 1.78
boki pilas- |2.47*0.05*2*16 m?2 3.95
trow
RAZEM 9.61
24|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm wyk.recznie - oscieza |m2
d.1./0902-04
3
0.20*((1.83*2+1.03)*16+(1.83*2+1.87)*4) m?2 19.43
RAZEM 19.43
25|TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach w tynku zwykiym m
d.1./04-126
3|analogia
(16.89-2*0.20)*5 -(1.27*4*4+2.11*4) m 53.69
RAZEM 53.69
26| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 15 cm - pasy wzdtuz gzym- |m
d.1./03-79 sOw
3|analogia
(16.89-2*0.20+0.05*22)*3+(16.89-2*0.20) m 69.26
RAZEM 69.26
27|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do20cm (w  |m
d.1./03-112 rozwinigciu)
3|analogia
obramowania okien, blend
(1.95%2+1.03)*16+(1.18*2+0.42)*10+(1.95*2+1.87)*4 m 129.76
gzyms
(6.17+4.55+5.90)*2 m 33.24
poszerzenia obrébki na odcinkach gzymséw podokiennych
0.13*2*16*2 m 8.32
podokienniki
1.43*4+2.27 m 7.99
RAZEM 179.31
28| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 25 cm m
d.1./03-113
3|analogia
gzymsy
(6.19+4.55+5.90)*3 m 49.92
nadokienniki
1.73*4+2.57 m 9.49
RAZEM 59.41
29| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm m
d.1./03-116
3|analogia
ptyciny nad oknami 5 kondygnaciji
(6.04+4.55+5.90) m 16.49
ptyciny w pasie miedzyokiennym nad 3 kondygnacjg
(6.04+4.55+5.90) m 16.49
ptyciny w pasie miedzyokiennym nad 1 kondygnacjq
(6.04+4.55+5.90) m 16.49
gzyms wienczacy
(6.51+4.55+5.90) m 16.96
RAZEM 66.43
30| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kazde m
d.1./03-117 dalsze 5 cm rozwinigcia
3 Krotnos¢ = 5
ptyciny w pasie miedzyokiennym nad 3 kondygnacjg
16.49 m 16.49
RAZEM 16.49
31| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kazde m
d.1./03-117 dalsze 5 cm rozwinigcia
3 Krotnos¢ = 2
ptyciny w pasie miedzyokiennym nad 1 kondygnacjq
16.49 m 16.49
RAZEM 16.49
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32| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kazde m
d.1./03-117 dalsze 5 cm rozwiniecia
3 Krotnos¢ = 2
gzyms wienczacy
16.96 m 16.96
RAZEM 16.96
33|TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie modelu szt.
d.1.|3401-02
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie formy wie- |szt.
d.1.|3402-02 loklinowej
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie odlewow szt.
d.1.|3405-02 cementowych
3|analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
36|TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 25x15x15 cm - montaz odlewow ce-  |szt.
d.1.|3408-02 mentowych
3|analogia
poz.35 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
37| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie modelu szt.
d.1.|3401-03
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie formy wie- |szt.
d.1.|3402-03 loklinowej
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewow szt.
d.1.|3405-03 cementowych
3|analogia
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
40|TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku ztozonym o wym. 40x25x25 cm - montaz odlewow ce-  |szt.
d.1.|3408-03 mentowych
3|analogia
poz.39 Szt. 36.00
RAZEM 36.00
41/ KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wy- | m?2
d.1./0101-05 konywane reczne)
3
poz.22 m2 276.10
poz.23 m2 9.61
poz.24 m2 19.43
p0z.26*0.15 m2 10.39
gzymsy
16.49*0.20*2 m2 6.60
16.49*0.25*3 m2 12.37
16.96*0.50 m2 8.48
pas docieplenia elewacji tylnej
13.62*0.14 m2 1.91
RAZEM 344.89
42|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1./0126-01
3
poz.41 m2 344.89
RAZEM 344.89
43|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelo- |m2
d.1.|0126-05 wanej StoSil MP- tynk barwiony w masie
3
poz.41 m2 344.89
RAZEM 344.89
44 KNR 0-23 Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - detale architektoniczne, $ciany 4 kon- |m?2
d.1./2611-02 dygnacji, oscieza
3|analogia
poz.41-poz.22 m2 68.79
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2.47*%(12.07-10*0.28-1.27*4) m?2 10.35
RAZEM 79.14
45|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - detale architektoniczne, |m2
d.1.|1305-04 Sciany 4 kondygnacji, oscieza
3
poz.44 m2 79.14
RAZEM 79.14
1.4 Obrébki blacharskie + parapety
46|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawa cementowa pod parapety, gzymsy m2
d.1./0832-01
4
poz.12 m2 29.88
RAZEM 29.88
47 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy stalowej powlekanej.- parapety, |m?2
d.1.|0506-01 gzymsy, nadokienniki, podokienniki
4|analogia
gzymsy
0.23*%(4.55+5.90) m?2 2.40
0.23*(17.10*2-1.03*12-1.87*3) m2 3.73
0.25*17.07*3 m?2 12.80
podokienniki
0.23*(1.53*4-1.03*4+2.27-1.87) m?2 0.55
nadokienniki
0.23*%(1.83*4+2.57) m?2 2.27
gtowice pilastrow
0.64*0.23*16 m?2 2.36
poszerzenia obrobki na odcinkach gzymséw podokiennych
0.23*0.13*2*2*16 m?2 1.91
RAZEM 26.02
48|KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - parape-|m?2
d.1./0506-02 ty, gzymsy
4
parapety
0.34*%(1.05*16+1.87*4) m?2 8.26
0.30*(0.44*10+0.68) m?2 1.52
gzymsy
0.55*17.41 m?2 9.58
RAZEM 19.36
49 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy tytanowo - cynkowej m
d.1./0509-04
4|analogia
poz.6 m 16.89
RAZEM 16.89
50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - ponowny montaz m
d.1./0526-04
4
poz.7 m 16.92
RAZEM 16.92
51|KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $ér. 150 mm szt.
d.1./0214-06
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Cokot
1.5. Cokoét
1
52/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1./0308-04
5.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.1.|0636-01 technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASO-Unigrund recznie
5.1
(6.04+0.20)*1.24+(4.55+5.90+5*0.20)*0.64 m?2 15.07
RAZEM 15.07
54 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie zaprawa uszczelniajgca Aquafin 2K
5.1
poz.53 m2 15.07
RAZEM 15.07
55|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1./0921-02
5.1
poz.54 m?2 15.07

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Wyzwolenia 45- wariant 3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.07
56| NNRNKB Montaz profili elewacyjnych - gzyms ceramiczny z ksztattek klinkierowych m
d.1./202 0842-02
5.1]analogia
6.04+4.55+5.90 m 16.49
RAZEM 16.49
1.6 Roboty hydroizolacyjne
57|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1.|0633-01 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
6 grub. 41 cm - nad tawa fundamentowa,
170 otw. 170.00
RAZEM 170.00
58 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm  |m2
d.1.|0805-03 na podsypce cem.piaskowej ( kostka do ponownego wbudowania)
6
0.80%17.00 m2 13.60
RAZEM 13.60
59|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 |m3
d.1./0102-05 m w gr.kat. Ill
6
16.90*1.50*0.80 m3 20.28
RAZEM 20.28
60|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgboko$¢ do|m?2
d.1./0107-01 3m
6
1.50%(16.90+2*0.80) m2 27.75
RAZEM 27.75
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1./0320-02 kat.gr.l-1V
6
poz.59 m3 20.28
RAZEM 20.28
62|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.1.|0623-03 wania ciagtego - sciany fundamentowe wraz z cokotem
6
poz.55 m2 15.07
1.50*16.90 m2 25.35
RAZEM 40.42
63|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m?2
d.1.|0636-01 technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASO-Unigrund recznie
6|analogia
poz.62 m2 40.42
RAZEM 40.42
64|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie zaprawa uszczelniajgca Aquafin 2K
6|analogia
p0z.63 m2 40.42
RAZEM 40.42
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.1./0607-02
6|analogia
poz.64 m?2 40.42
RAZEM 40.42
66| KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw - mocowanie folii doscian szt.
d.1./0605-01
6|analogia
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
67|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
6|analogia
poz.58 m2 13.60
RAZEM 13.60
68|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.1.|0105-05 zageszcz.
6
poz.67 m2 13.60
RAZEM 13.60
69|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
6 Krotnos¢ = 3
poz.68 m2 13.60
RAZEM 13.60
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70|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0302-04 mentowo-piaskowej - kostka z odzysku
6
poz.67 m2 13.60
RAZEM 13.60
1.7 Stolarka drzwiowa i okienna
71|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna jednoskrzydtowe, jednodzielne z PCV, m2
d.1./0930-01 rozwierane o pow. do 0.4 m2 - strych
7|analogia
0.42*0.95*10 m2 3.99
RAZEM 3.99
72|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.|0156-01
7|analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
73|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
d.1./1211-04 okna drewniane skrzynkowe w lokalach mieszkalnych
7
1.87*1.83*2 m2 6.84
RAZEM 6.84
74|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1./1209-06 pow. ponad 1.0 m2
7
poz.73 m2 6.84
RAZEM 6.84
1.8 Roboty ré zne
75/KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajgce przed ptakami m
d.1.|0104-06
8|analogia
16.89*4 m 67.56
RAZEM 67.56
76|KNR 2-01 Oczyszczenie studzienek doswietlajgcych okna piwnic m2
d.1./0111-05
8|analogia
2*1.30*0.45 m2 1.17
RAZEM 1.17
1.9 Udro znienie rur spustowych
77/KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.1.|0122-05
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.1./0214-03
9|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ELEWACJA TYLNA
2.1 Rusztowania
79/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2./1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
2.10*2*12.00 m2 50.40
RAZEM 50.40
80|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2./1651-03 57 m o wys. do 20 m
1
(10.41+2.19)*17.10 m2 215.46
RAZEM 215.46
81 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.2.|1613-02 15m
1
poz.79 m2 50.40
RAZEM 50.40
82/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.2./1613-03 20m
1
poz.80 m2 215.46
RAZEM 215.46
83|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
1
p0z.79+p0z.80 m2 265.86
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RAZEM 265.86
84|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
85/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbiérkowe
86 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom dociepleniowym - demontaze i kpl
d.2.|wycena in- |montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., ochrona elementéw zagospodarowa-
2|dywidualna |nia terenu w odlegtosci do 100 cm od strony elewacji bocznych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
2
17.10 *2 m 34.20
RAZEM 34.20
88|KNR-W 4-02 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt.
d.2./0233-09
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
89/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
2
0.23*(1.03*14+0.35*4) m?2 3.64
RAZEM 3.64
90|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.2.|0623-03 wania ciggtego - $ciany fundamentowe wraz z cokotem
2
15.07 m?2 15.07
1.50*16.90 m?2 25.35
RAZEM 40.42
91|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2./0354-13
2|analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
92|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.2./0233-10
2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
93|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2./0923-01
2
1.03*1.83*8+1.40*1.03*2+1.03*1.90*3+2.14*1.03+1.02*1.96+0.35*0.70*4 m?2 29.02
RAZEM 29.02
94/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.2.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
17.10*9.41-3.48*0.51+17.10*2.19+(12.15+11.97)/2*1.60*2 m?2 235.18
okna, drzwi |-(1.83*1.03*8+1.40*1.03*2+1.90*1.03*3+2.14*1.03+1.96*1.02) m?2 -28.04
oscieza 0.15%((1.83*2+1.03)*8+(1.40*2+1.03)*2+(1.90*2+1.03)*3+(2.14*2+1.03)+(0.70* |m2 14.35
2+0.35)*4)+0.72*(1.96*2+1.02)
RAZEM 221.49
95|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*%(1.03*14+0.35*4) m?2 2.37
RAZEM 2.37
96|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych gt. 10cm szer. 15 cm w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2./0339-03 wie cementowo-wapiennej
2|analogia
3.70*5+3.00*2+1.00 m 25.50
RAZEM 25.50
97|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - obudo- |m2
d.2./0348-05 wy doswietler okien piwnic
2|analogia
1.00%(1.13+2*0.40)*2 m?2 3.86
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RAZEM 3.86
98|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.94 m3 6.64
poz.95*0.06 m3 0.14
poz.96*0.10*0.15 m3 0.38
poz.97*0.15 m3 0.58
RAZEM 7.74
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.|0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
p0z.98 m3 7.74
RAZEM 7.74
100 Sktadowanie gruzu t
d.2.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
poz.98*1.8 t 13.93
RAZEM 13.93
2.3 Roboty naprawcze
101|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2./0308-05
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
102|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.2./0704-02 nach i stropach zaprawa cementowg
3
11.97*%(2.21+1.60)+2.19*17.10 m?2 83.05
RAZEM 83.05
103|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach |m2
d.2./0703-01
3
po0z.102 m2 83.05
RAZEM 83.05
104|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2./0704-01
3
p0z.103 m2 83.05
RAZEM 83.05
105|KNR-W 4-01 |Wypeltnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowsg,
3
poz.104 m2 83.05
RAZEM 83.05
2.4 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
106 KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
4
poz.94 m?2 221.49
RAZEM 221.49
107|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.|2611-02 np.StoPrim Grundex - caty budynek
4
poz.106 m?2 221.49
RAZEM 221.49
108|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m2
d.2.|0623-03 wania ciagtego - pas szer. 150 cm nad linig cokotu
4
1.50%(6.69+1.60+2.21+3.79) m?2 21.44
RAZEM 21.44
109/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2./0122-01
4
5.67+1.60+2.45+3.93 m 13.65
RAZEM 13.65
110/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 10 cm klejo- |m?2
d.2.|0108-02 nymi do podioza w technologii STO Therm Vario lub rownowaznej wraz z wy-
4 konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie ( docieplenie kanatow went.)
14.10*1.80+1.20*4.00+1.80*4.00 m?2 37.38
RAZEM 37.38
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111/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.2./0101-01 wych o gr. 4 cm (roboty wykonywane reczne)
4| analogia
poz.110-(3.70*5*0.14+3.00*0.14+4.00*0.14) m?2 33.81
RAZEM 33.81
112/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 10 cm klejo- |m?2
d.2.|0108-02 nymi do podioza w technologii STO Therm Vario lub rownowaznej wraz z wy-
4 konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie - $ciana boczna dobudéwki
(11.66+11.84)/2*1.60 m?2 18.80
RAZEM 18.80
113|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi EPS 040 gr. 14 cm klejo- |m?2
d.2.|0108-04 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario lub réwnowaznej wraz z wy-
4 konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w
masie
16.80%6.59-3.48*0.51+2.45*4.91+2.45*11.66+(11.66+11.84)/2*1.60 m2 168.33
-poz.110 m2 -37.38
RAZEM 130.95
114/KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej gr. 14 cm klejonymi do |m?2
d.2.|0109-04 podtoza w technologii STO Therm Mineral lub réwnowaznej wraz z wykona-
4 niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w ma-
sie
2.33*16.87 m?2 39.31
RAZEM 39.31
115/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.2./0123-01
4
(p0z.110+p0z.112+p0z.113)*4 m 748.52
RAZEM 748.52
116/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej szt.
d.2./0123-02
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
117\KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2./0121-02
4
poz.109*2.50 m?2 34.13
RAZEM 34.13
118 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m2
d.2.|2612-02 nie plyt styropianowych do osciezy - styropian gr. 3cm
4|analogia
0.29%((1.83*2+1.03)*8+(1.40*2+1.03)*2+(1.90*2+1.03)*3+(2.14*2+1.03))+0.72* |m2 22.40
(1.96*2+1.02)
RAZEM 22.40
119/KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm (roboty wykonywane reczne) - ob- |m2
d.2./0101-01 ramowania okien
4|analogia
0.15%((2.13*2+1.03*2)*8+(2.20+1.03*2)*3) m?2 9.50
RAZEM 9.50
120/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2./0121-01
4
(1.83*2+1.03)*8+(1.40*2+1.03)*2+(1.90*2+1.03)*3+(2.14*2+1.03)+(1.96*2+ m 163.38
1.02)+16.80+(16.80-3.48)+(2.13*2+1.03*2)*8+(2.20+1.03*2)*3
RAZEM 163.38
121|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.2./0209-06
4|analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
122|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
123|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.2.|0519-02 wokét zamontowanych kominkéw wentylacyjnych
4|analogia
0.50*0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
124|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.2.|0519-05 rze) elementéw metalowych
4
poz.123 m2 0.25
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RAZEM 0.25
125/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2./0101-05 konywane reczne)
4
poz.118 m?2 22.40
RAZEM 22.40
126/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2./0126-01
4
poz.125 m2 22.40
RAZEM 22.40
127\KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.2.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
4 oscieza
poz.126 m?2 22.40
RAZEM 22.40
128/ KNR 0-23 Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat m2
d.2./2611-02
4|analogia
poz.127 m2 22.40
RAZEM 22.40
129|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - o$cieza, obramowania m2
d.2./1305-04 okien,
4
poz.128+p0z.119 m2 31.90
pasy
0.30*(9.31*3+1.60*2+2.45*2+2.33*3+3.93*2-4*1.03) m?2 14.03
RAZEM 45.93
2.5 Obrébki blacharskie + parapety
130|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, gzymsy m2
d.2./0832-01
5
0.15*1.03*14 m?2 2.16
RAZEM 2.16
131|KNR 0-23 Ocieplenie ppow. pod parapetami ptytami styropianowymi - system STO - m2
d.2.|2612-02 przyklejenie plyt styropianowych - styropian gr. 3cm
5|analogia
0.29*1.03*14 m?2 4.18
RAZEM 4.18
132|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - na styku dobu- m2
d.2.|0506-01 déwka $ciana budynku, krawedz docieplenia przy $cianie bocznej dobudéwki
5
2.45*0.25+2.40*0.25 m?2 1.21
RAZEM 1.21
133|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - parape-|m?2
d.2./0506-02 ty
5
0.37*1.05*14 m?2 5.44
RAZEM 5.44
2.6 Cokoét
134|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2./0308-04
6
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
135/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.2.|0636-01 technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASO-Unigrund recznie
6
0.30%(5.67+2*0.72+1.60+2.31+3.84) m?2 4.46
RAZEM 4.46
136/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie zaprawa uszczelniajgca Aquafin 2K
6
p0z.135 m2 4.46
RAZEM 4.46
137|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 5 cm w technologii m2
d.2.|0114-02 STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
6
0.30%(5.67+2*0.72+1.60+2.31+1.60) m?2 3.79
RAZEM 3.79
138/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr. 8 cm w technologii  |m?2
d.2.|0117-01 STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25*6 cm
6|analogia
0.30*2.33 m?2 0.70
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RAZEM 0.70
2.7 Roboty hydroizolacyjne + opaska przeciwwodna + doj $cie do budynku
2.7. Roboty hydroizolacyjne
1
139|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2.|0633-01 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
7.1 grub. 41 cm
160 otw. 160.00
RAZEM 160.00
140/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m3
d.2.|0102-05 m w gr.kat. Il
7.1
1.30%(6.69+1.60+2.21+3.79)*0.80 m3 14.86
RAZEM 14.86
141|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebokosé do|m?2
d.2./0107-01 3m
7.1
1.30%(6.69+1.60+2.21+3.79) m?2 18.58
RAZEM 18.58
142|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2./0107-08
7.1
1.50*2.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
143|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2./0320-02 kat.gr.l-1V
7.1
poz.140 m3 14.86
RAZEM 14.86
144|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m2
d.2.|0623-03 wania ciagtego
7.1
p0z.135+p0z.141 m2 23.04
RAZEM 23.04
145/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.2.|0636-01 technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASO-Unigrund recznie
7.1]analogia
poz.141 m2 18.58
RAZEM 18.58
146/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie zaprawg uszczelniajgca Aquafin 2K
7.1]analogia
poz.145 m2 18.58
RAZEM 18.58
147|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.2./0607-02
7.1]analogia
p0z.146 m2 18.58
RAZEM 18.58
148|KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw - mocowanie folii doscian szt.
d.2./0605-01
7.1]analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.7. Opaska przeciwwodna zwirowa
2
149/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |{m
d.2.|0401-02 IV - pod zabezpieczenie okien piwnic przez wodami opadowymi
7.2
0.98*2 m 1.96
RAZEM 1.96
150|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod zabezpieczenie okien piwnic m3
d.2.|0402-03 przez wodami opadowymi
7.2
0.98*2*0.20*0.20 m3 0.08
RAZEM 0.08
151|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.|0407-05 zaprawg cem.
7.2
6.69+2.21+3.79-1.02 m 11.67
zabezpie- 0.98*2 m 1.96
czenie
okien piw-
nic
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Wyzwolenia 45- wariant 3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.63
152|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2./0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
7.2|analogia
(5.67+2.95+3.93)*0.50 m?2 6.28
RAZEM 6.28
153|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm - opaska zwirowa |m?2
d.2./0106-03
7.2
p0z.152 m2 6.28
RAZEM 6.28
2.8 Roboty ré zne
154|\KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawgdziakéw metodg smarowania |m?2
d.2./0628-04 preparatami olejowymi - poszycie drewniane zadaszenia
8|analogia
(9.41+2.50)*0.70 m?2 8.34
RAZEM 8.34
155/KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
d.2.11219-04
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
156 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.2./0219-05
8
0.58*2+0.68*2 m?2 2.52
RAZEM 2.52
157|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-01 nych o $r. do 6 mm
8
2.52*3 kg 7.56
RAZEM 7.56
158 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.|0602-01 sji asfalt.
8
p0z.156 m2 2.52
RAZEM 2.52
159|/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie komina na dobudéwce
8
(0.53*2+0.63*2)*1.00 m?2 2.32
RAZEM 2.32
160|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - komin nad dobudéwka m2
d.2./1305-04
8
poz.159 m?2 2.32
RAZEM 2.32
2.9 Wymiana elementéw rur deszczowych
161 KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - - analogia odsunigcie ru- |szt.
d.2./0217-02 ry spustowej na styku sciana budynku nr 45 i sciana budynku nr 47
9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.2./0214-03
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR-W 4-02 |Wymiana osadnika kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.2./0214-03
9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-13-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




