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1. Wykaz dokumentéw i opinii:

1.1

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

przez Dolnélaska Okregows Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 f.

str.15

1.2.

Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 12.08.2015r. o przyraleci
projektanta braky sanitarnej do Dolribaskiej Okiegowej Izby Ireynieréw
Budownictwa

str. 17

1.3

Uprawnienia projektanta bray budowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r.
wydane przez Dolribaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

str. 18

1.4

Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 z dnia 13.07.2015 o przyrmmiesci
projektanta braty budowlanej do Dolribaskiej Okregowej I1zby Irzynieréw
Budownictwa

str. 19

1.5.

Opinia kominiarska nr Nr. 6363 z dnia 15.09.201%larya przez Kominiargk
spotdzielnie PracySw. Florian” we Wroctawiu Rejonowy Zaktad Kominiaisk
17 ul. Psie Pole 6, 58-301 Watbrzych

str. 20

1.6.

Warunki o przyhczeniu obiektu do sieci gazowej ZW-ZKP/426/JK-INF-
202703/2015 z dnia 20.10.2015 wydana przez Ditdska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu Watbrzych

str. 22

1.7.

Opinia nr W/N.5183.1798.2015.MT Wojewddzkiego &tta Ochrony Zabytkéw

we Wroctawiu oddziat w Watbrzychu ul. Zamkowa 3.

str. 25
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatntkst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.dt 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysagkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia braiowe i z inwestorem,

- obowhzujace normy, przepis, katalogi braoswe i literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mudacji lokalu mieszkalnego nr 4
polegajcy na :
- przebudowie instalacji gazowej zasilzgj kociot gazowy oraz kucheglkazow,
- instalacg c.0. wod-kan i wentylacji
- przebudow pom. WC

2.3.  Opis stanu istniegcego.

Budynek, czterokondygnacyjny, wykonany w technalagadycyjnej (murowany z
cegly). Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa drama oraz stalowa. Budynek wypasay
jest w instalagj wod-kan, now elektryczn i gazows. Stropy drewniane na parterem i &fpem
nad piwnig strop ceramiczny belki stropowe w stanie dobrymrzchnia warstwa (podtoga) w
stanie dobrym. Budynek po termomodernizacji

Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest npigkrz. Lokal skalda gi z pom.
kuchni, WC oraz dwoch pokojow. W lokalu wygtije stolarka okienna PCV stolarka drzwiowa
drewniana, lokal wypogany w instalagg wod-kan, elektryczy pom. WC (tazienki) o
kubaturze 6,04th, wysokdci 2,28m braku wentylacji nawiewno-wywiewnej nie ebpa
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.kt. 75 w zwazku
Z powyzsszym w projekcie wjo przebudow pom. tazienki dostosowag ja do obowazujacych
przepisow. Lokal ogrzewany byt przy pomocy komirkaystem DGP. Podtogi w pom pokoi
kuchni oraz czsci przedpokoju wykonane z paneli, w taziencegsczprzedpokoju tereakota. W
pom. przedpokoju tazienki oraz geiowo w pokoju nr 1.2. wygpuje sufit podwieszany. W
oknach zamontowane sawiewniki.

2.4.  Opis techniczny — g&¢ budowlana.
2.4.1. Przebudowa istniejcej tazienki.

Istniepce scianki o konstrukcji lekkiejqciana GK) wydzielajce pom. tazienkiscianka
migdzy przedpokojem a faziemkoraz kuchnia i tazienl rozebrg. Odbi istniepce ptytki
scienne wraz z tynkiem. Naginie wydziel¢ pom. tazienki poprzez wybudowanéeianki
dziatowej typu lekkiegoScianke wykona z wykorzystaniem systemowego rozmania budowy
scianek dzialowych o konstrukcji lekkiej f. KnaufJako element rfoy dla przedmiotowej
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scianki dziatowej stanowi ksztattowniki aluminiowe typu U i C. szer. 50 mrRrofile
aluminiowe typu U zamontowana obwodziesciany oddzielajcej, profile pionowe typu C
rozstawione co 40 cm stanewelement wzmacniagy oraz usztywniagy dla zamontowanej
konstrukcji $cianki dziatowej. Jako wypetnienie przestrzeni pgimay ksztattownikami
aluminiowymi zastosowano wypetnienia z welny mimeea o gr. 50 mm, orazegtcsci 80
kg/m3. Na konstrukcji aluminiowe] Zamontoivatyty typu G-K wodoodporne o grubm
12.5mm. Od strony pom. przedpokoju zamontopigty GK zwykie

Istniejacy tynk w pom. projektowanej tazienki ze wedli na zty stan naky zbic¢ sciarg
oczyci¢ zagruntowa srodkiem gruntujicym np. Unigruntsciare obtazy¢ ptyta GK o grubdci
12.5 mm wodoodpommocowai dosciany za pomagkleju gipsowego moni@awego.

Przed przysipieniem do montai ptyt GK naley utozy¢ instalacg wod-kan Paiczenia
pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi zaspoinoivza pomog siatki z tworzywa sztucznego
oraz z wykorzystaniem zaprawy do spoinowania. Pyt strony kuchni oraz przedpokoju
pomalow& srodkiem do gruntowania, oraz farkemulsyjm wewretrzna. Plyty od strony
tazienki pomalowa srodkiem gruntuyjcym w miejscach szczegolnie nawaych na dzianie
wody tj. umywalka, natrysk ptyty pomalowdolia ptynie np. Woder E, a naginie utay¢
glazue na catej wysokei. W sciance dziatowej-oddzielggej pomieszczenie tazienki od
przedpokoju zamontowadrzwi wegciowe w swietle asciezy 80 cm. W dolnej a&ci drzwi
wejsciowych zamontowatuleje nawiewne o powierzchni min. 220 cm2.

Istniejaca posadzk w tazience - rozebtaw pomieszczeniu wygbuje prawdopodobnie
strop drewniany, istniege docieplenie stropu - usafn Przestrzeé pomkdzy belkami
stropowymi wypeint styropianem twardym typu EPS20 do wierzchu belMdkstpnie utazy¢
izolacjg przeciwwilgociows z dwoch warstw folii na zaktadk Na izolacji w pom. tazienki
utozy¢ ptyty jastrychowe gr 25 mmadzone systemowo np. FCE25 firmy Fermacell. dase
zagruntowa

Na istniejcej posadzce drewnianej @ izolacg przeciwwilgociows z dwoch warstw
folii na zaktadk. Na izolacji w pom. tazienki uky¢ piyty jastrychowe gr 25 mmaézone
systemowo np. FCE25 firmy Fermacell. Ptyt zagrurgbwoprzez dwukrotne malowanie np.
UniGruntem a nasgpnie utazy¢ terakot.

W pom. kuchni oraz tazienki wykoaaufit podwieszany systemowy np. w technologii
f. Knauf.

2.4.2. Pozostate pomieszczenia

Istniepce ptye GK w pomieszczeniu kuchni rigianie zewrtrznej zdemontowai po
wykonaniu instalacji wykona nowa mocowan przy pomocy kleju monfawego. Na
pozostatychscianach ze wzgtlu na ré@na faktue ich wykonania na catej powierzchni odbi
tynk, sciang zagruntowa i wykona nowy tynk np. cementowo-wapieny.

Z sufitbw usuné¢ malatue tynk zagruntowé&a nastpnie wykoné przecierk.

2.4.3. Stolarka — drzwi

W pomieszczeniu tazienki zamontodvdrzwi drewniane jednoskrzydtowe otwierane na
zewmtrz pomieszczenia o szerckd w swietle cgciezy min. 80cm. Drzwi wyposag/¢ w tuleje
wentylacyjne lub kratkwentylacyjr, wentylacyjne o przekroju catkowitym F>220tm

Istniepce drzwi wejciowe otwierane wymiedina nowe.

Drzwi do pomieszczeprzedpokoju pozostawistniepce — obecnie drewniane w stanie dobrym.
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2.4.4. Roboty budowlane wykaczeniowe

W pomieszczeniu tazienki nascianach utay¢ ptytki ceramiczne, pozostate
pomieszczenia pomalowdarba emulsyjaw kolorze biatym.

Posadzk w pom. tazienki wykon@az terakoty w pozostatych pomieszczeniach podtogi
z paneli podtogowych.

Brarza budowlana:

mgr iz. Zbigniew Uszko

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



2.5. Opis techniczny — instalacje
2.5.1. Wentylacja pomieszcae
2.5.1.1.Wentylacja grawitacyjna kuchni.

Dla wentylacji pomieszczenia kuchni projektuje grzewod wentylacyjny izolowany z
blachy ocynkowanej osrednicy dz/dw=150/225. Kratk wywiewrna o $rednicy fil50mm
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kuchni. Przewod wentylgonvyprowadzé ponad dach
budynku jak pokazano na rys nr 4S.

Nawiew przez istnigcy nawiewnik okienny oraz przez zamontowany dodatkc-
nawiewnik typu NP-1.

2.5.1.2. Wentylacja grawitacyjna tazienki

Dla wentylacji pomieszczenia kuchni projektuje gizewod wentylacyjny izolowany z
blachy ocynkowanej osrednicy dz/dw=150/225. Kratk wywiewrma o s$rednicy fil50mm
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kuchni. Przewdd wentylgonvyprowadzé ponad dach
budynku jak pokazano na rys nr 4S.

W dolnej czsci drzwi do pomieszczenia WC zamontawaleje nawiewne (lub krag o
powierzchni min. 220 cm2.

2.5.2. Zabudowa przewodéw- wentylacyjnych i powiemo-spalinowego

Prowadzone przewody po elewacji zetvmnej naley obudowa formie lizeny w
systemie Aquapanel f. Knauf na ruszcie metalowymagtosowaniem ptyt cementowych lub
ptytami OSB gr 18mm. Lizena prowadzonalbie po elewacji tylnej budynku jak pokazano na
rysunkach. W miejscu moriia wyczystek zamontowadrzwiczki rewizyjne przystosowane do
montau piyt GK z zamkami zapadkowymi. Na lizenie wykéntynk cienkowarstwowy
dostosowany kolorem i faktydo istniegcej elewacii.

2.5.3. Instalacja zimnej wody i c.w.u

Lokal mieszkalny zasilany jest z istrieg] instalacji wewegtrznej zimnej wody
w budynku. Na istniacym przyhczeniu zimnej wody do lokalu mieszkalnego zamontowa
zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniotypu JS1,5 Dnl5, ktéry ma
odpowiedni przeptyw do pomiaru zycia wody w lokalu. Zestaw Za zestawem zamontowa
zawor antyskzeniowy typu EA dsrednicy 20mm.

Przewody wody zimnej i c.w.u. dostarcgag woa do poszczegdlinych punktow poboru
wykona z rur PE/AL./Pex arednicach jak na rysunkach. Przewodgzl¢ poprzez ksztattki
zaciskowe.

Przewody w olybie lokalu mieszkalnego prowadaw przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w bruzdackciennych.

Rurochgi prowadzone w posadzce oraz w bruzdaciennych izolowéa otuling
Thermaflex thermoCompact gr. 9 mm.

Na odgatzieniach do baterii czerpalnych i wdzean technologicznych zamocowa
zawory kulowe osrednicy 15mm. Dodczenia baterii czerpalnych i zaworéw z przewodami
instalacji wodocigowe] zastosowa weze elastyczne zbrojone. Baterie montéwaa
wysokaciach normatywnych. Przewody wody cieptej agleprowadzé réwnolegle do
przewodow wody zimnej.

Przewdd c.w.u prowadzizgodnie z zasadami samokompensaciji.
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Srednice oraz spos6b prowadzenia rur instalacji pod® czsci rysunkowej. Instalacje podéa
probie szczelnii wodh na ciénienie 0,6MPa, a naginie przeptukéi zdezynfekowé.

W czsci kuchennej oraz w pomieszczeniu fazinki i kuclmamontowéa baterie w
wykonaniu standardowym np. producent Oras.

2.5.4. Zestawienie przyboréw dla lokalu mieszkalneg

Lp. | Nazwa przyboru 6 | Oz (ANTIS) | Gheww (AYS) | S g, (dm/s)
1. | Umywalka 1 0,07 0,07 0,14
2. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
3. | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
3. | Pralka 1 0,25 -- 0,25
4. | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 -- 0,13

Yon= 0,96 dni/s
Y0n = 0,96 dm3/s
Y0s= 0,52 dm3/s = 1,87 m3/h

2.5.5. Dob6r wodomierz dla lokalu mieszkalnego

Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza,

Qw=2xq=2x1,87 m3/h=3,74 m3/h

przyjeto wodomierz skrzydetkowy PoWoGaz typu JS 1,5rednicy Dnl15 i Q = 1,5 m3/h;
Sprawdzenie doboru wodomierza

Dn,<d

2.5.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzaa®ecnie do pionu érednicy 0.11PCV na w
pom. tazienki oznaczonego jako Ks na rysunkach.

Instalacg kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztattek P@\fohkczeniach kielichowych
uszczelnionych piécieniami gumowymiScieki z przyboréw zainstalowanych w WC i kuchni
odprowadzone zostardo istniegcego odptyw w pom. tazienki Przewody kanalizacjiokalu
mieszkalnym prowadzi w posadzce oraz w bruzdadiciennych pomieszche Przewody
prowadzé z wymaganymi spadkami do pionu kanalizacyjnegoednice, spadki oraz
prowadzenia przewoddéw podano wead rysunkowe).

W pom. tazienki wykonapodefcie pod odprowadzenie kondensatu z kotta

Kanalizacg poddd& probie szczelnwi przez napetnienie wadi doktadne
skontrolowd& szczelné¢ wszystkich zicz kielichowych.

W czsci kuchennej oraz w pomieszczeniu tazienki z WC @atowa urzadzenia w
wykonaniu standardowym np. producent Koto

2.5.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewania pomieszazemieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie pompowe w
systemie dwururowym zamkgym z rozdzialem dolnym o parametrach wody 50740
Przewody prowadzi po scianach mocowane uchwytami z tworzyw sztucznyclzefuia
przewodow przez przegrody budowlane wykbmatulejach ochronnych. Instalacje wykéna
rur miedzianych produkcji HUTMEN S.A. O pgkeniach lutowanych lutem gkkim. Jako
elementy grzejne przyto grzejniki stalowe typu VK firmy VNH. Na gatkach grzejnikow
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zabudowa zawory grzejnikowe termostatyczne si@dnicy 15 mm. Po zakezeniu montau
instalacji poddé probie szczelnwi na cénienie 0.4MPa i przeptukawoda. Srednice rur oraz
spadki podano w g&ci rysunkowe;j.

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu Terridanfos wg. normy PN-EN 1SO 6946
ochrona cieplna budynkow. Temperatury wetkane pomieszczeprzyjeto wg. Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w spr@awarunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (w Dz.U. nr 75 z dnia.d£22002r poz. 690 z
pézniejszymi zmianami), a temperatury zesane  wg. PN-82/B-02403 dla Il strefy
klimatycznej .

2.5.8. Monta kotla gazowego.

Dla wytwarzania ciepta o parametrach 50@a potrzeby centralnego ogrzewania i
c.w.u. dobrano kociot grzewczy wodny gazowy konadegpy z zamknita komor spalania
typu MCR 3 0 mocy 24 f. DeDietrich.

Dane techniczne kotta

Moc max. dla c.o. Q =21,0 kW
Nominalne zuaycie gazu B = 2.20 ¥fh
Sprawnd¢ cieplna n=107%
Napicie znamionowe V =220 V/50 Hz

Kociol zamontowa& w pomieszczeniu tazienki o kubaturze V = 8,62imvysokdci h
=2,50 m

Pomieszczenie spetnia wymogi 8 172 ust. 1 i 2peozadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw techniczrjg&im powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnid.4.2002r poz. 690) z pdiejszymi
zmianami.

Do odprowadzenia spalin z kotta zamontéwamin pwietrzno-spalinowy dérednicy
Dn80/Dn125 mm ktéry nakly wprowadzé ponad dach wg opinii kominiarskiej Komin wyka@na
w systemie SPS firmy MKary.

Za kotlem zamontowiakolano z wyczystk

Kociot nalezy podhczye do wewrtrznej instalacji zasilanej gazem GZ-50.

Podhczenie gazowe wyko&az rur miedzianychatzonych przez lutowanie twarde lub
ksztattkami zaciskowymi do gazu.

Krééce kotta podiczy¢ do rurocigow c.o., zimnej i cieptej wody wyprowadzonych do
pomieszczenia tazienki

2.5.9. Instalacja gazowa.

Instalacg nalery wykona& z rur miedzianychakczonych przez lutowanie twarde lub
zaciskowe. Rury naky prowadzt po wierzchuscian ze spadkiem rownynf/4, od gazomierza
w kierunku odbiornikbw. Przé&gia przezsciany naley wykon& w rurze stalowej ostonowej
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uszczelnionej materialem elastycznym niepalnyme®rkadym aparatem gazowym nale
zamontowa zawor odcinajcy.

Do pomiaru ziycia gazu istniejcy gazomierz miechowy typu G4, = 4.0 ni/h i Qnax
= 6.0 n¥/h jest wystarczagy.
Gazomierz zamontowana istniegcym uchwycie montaowym w szafce naiennej zamykanej
Srednice przewoddéw oraz usytuowanie gazomierza ppdecz:sci rysunkowe;.
Gazomierz zostanie zamontowany na istieygn uchwycie montaowym

2.5.10. Proby szczelni.

Po zakaczeniu prac budowlano - moatavych ca instalacg wewretrzng gazu naley podda
probie szczelni powietrzem na énieniu 0.50 MPa . Pr@bnalezy uwazac za pozytywi
jezeli w ciagu 30 min. zamontowany manometr nie wagkapadku énienia.

2.5.11. Wykonanie i odbiér robot

Catas¢ robot wykona i przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem i instruicj
producenta kotta oraz zgodnie z ,Warunkami Techmjozi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montaowych Czs¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowycbfaz z
przepisami brarowymi, BHP i p. pa.

2.5.12. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

- wykon& nowa instalagj elektrycza w mieszkaniu dla gniazd wtykowych przewodem
YDYp-750V 3x2,5mm

- wykon& nowa instalagj elektryczra w mieszkaniu dla gniazdek przewodem
YDYp-750V 3x1,5mmM

- wykon& polaczenia wyréwnawcze

- wistniepcej skrzynce zamontowadznicopadowy P312

- instalacg oswietleniowg podhczye do istniecego wyhcznika nadprdowego S301 B10

- instalacg gniazd wtykowych podtzy¢ do istniejcego wyhkcznika nadpdowego
S301 B16

- wlazience zamontowaosprzt bryzgoszczelny IP44

2.5.13. Projektowana charakterystyka energetyczna.

I. Wspotczynniki przegréd i stolarki okiennej i drzwiowej:
Pomieszczenia ogrzewane:

1.Sciany zewntrzne U=0,4 W/riK

2.0kien (U dla ram i szyb):
« Okna(U=1,2 W/mK-ramy, U=1,0 W/miK-szyby, WSP. g=0,5 max)

3.Drzwi zewrtrznych U=2,5 W/iK
Uwaga: Weazystkie okna majgq sumaryczny wsp. U<1,5 W/nf

[I. Parametry urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych.
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. Przewidywany rodzaj energii do celéw grzewczyclaz giemny
= Kociot kondensacyjny o mocy 24kW — dwufunkcyjny kiemsacyjny
= - moc cieplna 24 KW
- moc elektryczna 90W
- sprawn@c¢ kotta (wytwarzania cieptajq,g = 107%
- sprawnd@c¢ regulacji i wykorzystania ciephg e = 92%
. Wymagana izolacyjni@ cieplna przewoddw i komponentéw
- I1zolacg cieptochrona rurocagow wg tabeli 1.

Tab. 1 Grubéc izolacji dla rurocigow instalacji c.0 i c.wu.:

Srednica rurocigow Grubdai¢ izolacji
Srednica wewatrzna rurocigéw a < 22 mm 20 mm
Srednica wewatrzna rurocigéw 22 < a < 35 mm 35 mm

. Bilans mocy: Pi=9,80K, Kj=0,8; Pz=7,85kW Jo=11.3A
Zapotrzebowanie na media:

= }aczne roczne zapotrzebowanie na gaz 1300m
= dobowe zapotrzebowanie wody 0,4%obe
= dobowy odplywsciekow 0,45mYdokg

ire. Edward Krawczyk
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3.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony

zdrowia
Nazwa i adres obiektu LOKAL MIESZKALNY NR 4
budowlanego: PRZY UL. M. Oginskiego 18
W Watbrzychu

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarz gd Budynkow Sp. z 0.0
ul. Gen. W. Andersa 48
58-304 Watbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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Zakres robot objetych projektem budowlanym:

- Roboty budowlane

- Montaz instalacji wody zimnej oraz c.w.u;

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- Montaz instalacji gazowej

- Montaz instalacji c.o.

- Montaz wentylacji i przewodu powietrzno-spalinowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek mieszkalny przy Oggkiego 18 w Watbrzychu

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢é zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
- poraenie padem elektrycznym przy monta wentylacji
- upadek z wysokwi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikOw przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robot powinni zastarzeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegdlnym uwalflieniem prac przy pracach na wysfkooraz
zabezpieczeprzed poraeniem padem elektrycznym.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&gdlnego zagreéenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Roboty zwizane z wykonaniem robot powinny dyprowadzone zgodnie z przepisami
obowiazujacymi przy realizacji:

- prac montaowych uradzen wentylacyjnych

- prac montaowych uradzen grzewczych,;

- prac montaowych instalacji wodoagowych

- prac montaowych instalacji elektrycznych

i wykonywane przez osoby posiaalzg odpowiednie uprawnienia.
Dziatania ochronne zapobiegeg¢ niebezpieczstwom polegé beda na wydzieleniu strefy
wykonywania robot budowlanych i zabezpieczenipjepd wstpem osob nieupowaionych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

13



Edward Krawczyk Watbrzych, 7.11.2015r.

Projektant
OPINIA BUDOWLANA

INWESTOR: MZB Sp. z 0.0.

ul. Gen. Wk, Andersa 48

58-304 Waltbrzych
ADRES OBIEKTU: ul. M. Oginskiego 18/4

58-301 Watbrzych
Nazwa pomieszczenia: pomieszczenie tazienki

Kubatura pomieszczenia:  V =8,62m
Wysoka¢ pomieszczenia: h=2,50 m.
Moc kottowni: Q =24 kW

Pomieszczenie dla zainstalowania kotla odpowiadanegom Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. (jednolity tekst DzNy 80 z 27 marca 2003 poz. 718)
oraz Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl&dudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w

Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) zméjszymi zmianami
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodbwych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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oo 'Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’ ) ' ; ;
LW spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjn Iurzqdzen cleplnych wentylaq ]nych

gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: : e I

- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o rumarze wenyikscygms

DOS-X18-MLT-WEF *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmmir upndpm-e edeitroniczaym [Oz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postnc
ﬂﬂf;mﬂnqﬂputnmb:qm:mqm peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o rum arze wenyikscygmrs

DOS-M53-BVX-1VM *

Pan Zhigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO,/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmmir upndpm-e edeitroniczaym [Oz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postnc
ﬂﬂf;mﬂnqﬂputnmb:qm:mqm peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 7817

Zaktad w Walbhrzychu ' Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.

ul. Ko$ciuszki 1, 58-300 Watbrzych
tel. 74 842 74 52, faks 74 842 46 14

ul. gen. Wiadystawa Andersa 48

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl 58-304 Walbrzych

Adres do korespondencii:

% BPU Edward Krawczyk
Ul. Zétkiewskiego 10

58-300 Walbrzych

Watbrzych, 20-10-2015r.

Nasz znak: Zw-ZKP/426/JK-INF-202703/2015

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz 10 m¥h/
____ gazu ziemnego zaazotowanego w llosci nie wigksze] niz 25 mh. ___ _ R

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19-10-2015r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastgpujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysckometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmictu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Walbrzych, ul. Michala Kleofasa Oginskiego 18/4

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

ogrzewania pomieszcze

przygotowania positkow

wytwarzania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, kitdre beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzadzen [szt.] | Moc urzadzeri (kW]
kociot gaz. dwufunkcyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 8 1 8
) taczna moc [kW]

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc preylaczeniowa: 3 [m*/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [mslrok]l 13440(kWhrok].
Miejsce wlgczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Walbrzych ul. Namystowskiego

Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa],maksymaine: 2,5 [kPa].

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 6.0., ul. M. Kasprzaka 25, {1-224 Warszawa
Oddzial we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Werszawy w Warszawie, X[ Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilat Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,75 [kPa],maksymailne: 2,5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wathrzych, ul. Michala Kleofasa Oginskiego 18/4
8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na klatce schodowej
. .. 8% Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: G 2,5 -1 [szt], rozstaw kroccow 130 [mm] lokahzaqa na klatce schodowe| i
status urzadzenia: projektowane;

8.4. Inne wymagania: gazomierz zamontowac¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji
gazowej na urzadzenie pomiarowe

8.5. Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytu eliminujacego przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe
- szafki na gazomierz wykonanej z materiaiu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi.
9. Miejsce rozgraniczenia *sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
" gloéwny zlokalizowany wewnatrz budynku.

10. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okresdlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z pozn. zmianami w oparcm [o] dokumentac;e techmczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe Zgodme z powyZzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

11. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
11.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracgy
przytaczonych urzadzen,
11.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
_12. W przypadku zmiany parametréw odbioru pallwa gazowego nalezy ponownie wystqplc z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

13. Warunki przytagczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

14. Warunki przytaczenia sperzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

15. Klauzule
15.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania

techniczne i technofogiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2z o.0. Oddziat we
Wroclawiu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisermnngj, tradycyjnej lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o0.0.

15.2.1 W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego/gazomierza projekt przebudowy instalacji nalezy
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu w Walbrzychu — 2 egzemplarze.

15.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzeday paliwa gazowego.

15.4.1nne informacije istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

¥oordynator Zespoty

Anna Gwizdek
Opracowal: Jacek Kaczmarek
Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem felefonu: 74 832 24 28

Data odbioru lub wystania do Kiienta:  ........coceninvccninnenins

trzymuja:
1.} Klient,
~ ZKP a/a
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