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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROB ÓT  BUDOWLANYCH  
 

ST-00.00  – Wymagania ogólne , 
l. Wstęp  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. M. 
Ogińskiego 18 w Wałbrzychu.  

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o 
Zamówieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z remontem III piętra w 
budynku B wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.  

 
1.1 Planowany zakres robót budowlanych : 
 
• demontaŜ ścianek działowych  z cegły ora płyt GK 
• demontaŜ sufitów podwieszanych 
• skucie posadzki z płytek ceramicznych 
• zerwanie posadzki z paneli 
• skucie tynków 
• usunięcie farby olejnej z tynków ścian 
• wywóz gruzu na wysypisko 
• zamurowanie otworów w ścianach  
• wykonanie nowych ścianek działowych g/k z izolacją wygłuszającą 
• wymiana stolarki drzwiowej na  płytowe ( wew.)   
• wykonanie nowych instalacji: elektrycznej,  
• wykonanie instalacji c.o. z kotłem gazowym 
• wykonanie instalacji gazu 
• wykonanie tynków 
• wykonanie podłogi  z paneli 
• ułoŜenie glazury ściennej i podłogowej 
• pomalowanie ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową  
• wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
• montaŜ armatury sanitarnej  
• wykonanie wentylacji w sanitariatach 
 
2. Obowiązki Wykonawcy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
- Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją 

i umową.  
- Stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
- Przedstawienia na kaŜdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania 

w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).  
- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aŜ do ich zakończenia i końcowego odbioru.  
- Chronienia własności publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

  fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

-  Stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poŜ.  
-  Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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3. Materiały  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.  
Do uŜycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.  
 
4. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.  
Sprzęt uŜywany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
  
5. Wykonanie robót  
 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą 
w dalszej części opracowania.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni równieŜ odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi . 
 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę,  Inspektorowi nadzoru i potwierdzane 
w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć 
w szczególności : 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót  
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach  
 
7. Obmiar robót  
 
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według 
faktycznego zakresu ich wykonania. 
Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy  będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym 
i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzaleŜnioną od postępu i rodzaju robót jakich 
dotyczy. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i Katalogach Nakładów Pracy ( KNRy) . 
8. Odbiór techniczny wykonanych robót  
 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:  
a) odbiór robót ulegających zakryciu  
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Dotyczy to robót związanych z ułoŜoną instalacją elektryczną, telefoniczną, informatyczną, TV, C.O., wodno 
sanitarną, wentylacyjną, przygotowaniem podłoŜa pod tynki, ścianki działowe, podłogi, glazurę ścienną i 
podłogową i lakierowanie podłogi. 
 b) odbiór końcowy  
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót.  
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9. Podstawa płatności 
 
              Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót . 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie  
    Wykonawcy; 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy; 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy . 
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót nie jest wiąŜąca . Przy wycenie robót Wykonawca jest 
zobowiązany kierować się wytycznymi  STWiORB  i wizytą na placu przyszłej budowy w celu zbadania  
dokładnego zakresu robót. 
 
W sytuacji zaistnienia niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności 
wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
(roboty dodatkowe) – Zamawiający moŜe zlecić Wykonawcy wykonanie powyŜszych robót w ramach 
zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego 
na podstawie odrębnej umowy. 
Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania zamówienia, 
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót, sporządzony 
w oparciu o dokumenty protokółów konieczności, skalkulowany wg zasad określonych wyŜej i sprawdzony 
przez Inspektora Nadzoru. 

Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie 
wyŜsze niŜ średnie wartości dla robót remontowych dla regionu dolnośląskiego publikowane w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach 
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału.  
Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno 
jednoznacznie wynikać, Ŝe materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym 
zadaniu. 

 
10. Zakończenie 
 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji, naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST): 
 
 
SST - 01.00 Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe,  str. 5 – 7 
SST - 02.00 Roboty murarskie, str. 8 - 11 
SST - 03:00 Roboty instalacji ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych,  str. 12 - 14 
SST - 04.00  Roboty tynkarskie, str. 15 - 16 
SST - 05.00  Roboty malarskie, str. 17 – 19 
SST - 06.00  Roboty posadzkowe i okładzinowe , str. 20 - 22 
SST - 07.00  Roboty w zakresie stolarki budowlanej ,str. 23 - 24 
SST - 08.00  Roboty rusztowaniowe , str. 25 – 26 
SST - 09.00  Roboty instalacji wentylacyjnej , str. 27 – 29 
SST -10.00  Roboty instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, str. 30 – 33 
SST -11.00  Roboty instalacji elektrycznej, telefonicznej, komputerowej i TV, str. 34 – 38 . 
SST-12.00  Remont istniejącego dachu, str. 39 - 40                                                           
  
 
 
 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C ZN A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T   

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,  
inŜ. Edward D. Krawczyk ul. St. śółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych 

 

6

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-01.00  Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe   
 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – 
Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie: 
 

- wykucie z muru ościeŜnic drzwi  
- przebicie otworów na nadproŜa drzwiowe  
- demontaŜ drzwi  
- zerwanie posadzki  paneli 
- skucie posadzki z płytek ceramicznych  
- usunięcie farby olejnej z tynków ścian 
- skucie starych rynków 
- rozebranie ścianek z płyt GK i sufitów podwieszanych  
- demontaŜ węzłów sanitarnych  
- demontaŜ grzejników  
- demontaŜ starej instalacji elektrycznej  
- demontaŜ starej instalacji gazowej 
- rozebranie istniejącej zabudowy kominka 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki  
- transport złomu pochodzącego z rozbiórki  
 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Materiały  
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
4. Sprzęt 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości naleŜy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
5. Transport.  
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem . 
6. Wykonanie robót. 
6.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
6.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
7. Kontrola jako ści robót. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „  w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 
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8. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozebranie ścianek i sufitów podwieszanych z płyt GKi  – m2 
- wykucie z muru ościeŜnic drzwi – m2 
- demontaŜ drzwi – m2 
- skucie tynków – m2 
- zerwanie posadzki z paneli – m2 
- skucie posadzki z płytek ceramicznych – m2 
- usunięcie farby olejnej z tynków ścian – m2 
- demontaŜ węzłów sanitarnych – kpl.  
- demontaŜ starej instalacji elektrycznej – kpl. 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – t  

 
9. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10.Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 
11.Przepisy związane 
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi  zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
 
SST-02.00  Roboty instalacji ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych.  
 

1.0. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z montaŜem ścianek działowych  z  płyt  gipsowo – kartonowych  na ruszcie 
metalowym. 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 

- ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 

2.0. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 

2.2  Stosowane materiały 

   -      płyty gipsowo – kartonowe Lafarge Nida Gips : 
                                  płyta g – k NIDA Zwykła ( GKB ) 
                                  płyta g – k NIDA Woda  ( GKBI ) 
-       profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej : 
                                  np. elementy konstrukcyjne ścian działowych 
                                        profile NIDA U, C, UA 
                                        elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych 
                                        profile NIDA CD, UD LW 
-      wełna mineralna, 
-      akcesoria i elementy montaŜowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, 
        taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe,         
        taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta systemu 

Wariantowo moŜliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających porównywalne parametry 
techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT. 
Uwaga : miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone zostaną przez wytyczne 
Zamawiającego .  
     
3.0. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót  

Do obróbki płyt i montaŜu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych naleŜy 
uŜywać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 
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4.0. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

4.2  Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez InŜyniera. Na 
środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z instrukcjami transportu. 
Płyty g-k naleŜy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków 
transportowych do płyt. Przy obróbce i montaŜu płyt naleŜy przestrzegać wskazówek producenta systemu. 
Podczas osadzania płyt naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroŜy i krawędzi. 
Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k muszą być składowane 
na płaskim podłoŜu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

5.0  Wykonywanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. 

5.2  Zasady wykonywania robót 

1 Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips naleŜy mocować do konstrukcji nośnej  szkieletu ściany lub 
szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku. 
2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów naleŜy w szkielecie 
wykonać odpowiednie wzmocnienia  przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy 
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
3. Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – naleŜy wykonywać  starannie wg. wskazań instrukcji 
montaŜu przekazanej przez producenta. Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie ścian wewnętrznych 
murowanych  naleŜy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny ściany przy pomocy placków 
kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych 
naleŜy zastosować płyty gipsowo – kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.  

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. 
  Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 

7.0. Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych – m2 

8.0. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. 
 

8.2  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jeŜeli są wykonane i sprawdzone wszystkie 
pomiary i atesty. 
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8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów 
Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeŜeli odbiory te nie były 
odnotowane w dzienniku robót, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem. 
Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeŜnic) i całkowitym wykonaniu ścianek, 
okładzin czy sufitów. 

9.0.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.0.  Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-03.00  Roboty tynkarskie   
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- wykonanie tynków 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały  
Piasek uŜywany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
c) cement EKO+ 32,5 (cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R-LH/HSR/NA) 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych  
PN-88/B-32250. 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i przy uŜyciu elektronarzędzi. 
Do prac na wysokości naleŜy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
 
4. Transport.  
Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonanie robót. 
13.1 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować specjalne środki 
zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru naleŜy zwilŜyć wodą. 
Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 
druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoŜa. 
Elementy i siatkę naleŜy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), 
a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoŜe metalowe powinno być zabezpieczone 
przed korozją. 
13.2  Roboty właściwe – tynkowanie 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między innymi  we wnętrzach 
pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź 
naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
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6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  
- jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy , 
- przyczepności tynków do podłoŜa  
- grubości tynku, 
-  wyglądu powierzchni tynku ,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku , wykończenia tynku na naroŜach , stykach 

i szczelinach dylatacyjnych. 
W szczególności przy wykonywaniu robót naleŜy :  
- zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposaŜenia budynku przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem 
- zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem ewentualnych podkładów z mat trzcinowych 

i luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia podłoŜa ceglanego lub innego 
7. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 
- wykonanie tynków– m2 
8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
11.Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-04.00  Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania 
ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót malarskich występujących w obiekcie : 
- pomalowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową  
- wykonanie izolacji wodnej ( np.  unigruntem ) 
- wykonanie izolacji w łazience  z foli w płynie 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały  
2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .  
Niedozwolone jest do robót wykończeniowych uŜycie wód ściekowych, bagiennych oraz zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
2.3. Farby budowlane gotowe  
Farby niezaleŜnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.4. Środki gruntujące  
 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej  
- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą. w stosunku 
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
2.5. Izolacje przeciw wilgociowe  
- na chłonnych podłoŜach w łazience tj. podłoga z jastrychu oraz w miejscach naraŜonych na wilgoć – natrysk 
okolice umywalki wykonać izolacje  izolację  z foli w postaci płynnej o właściwościach 
 -Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3 
- Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5 °C do +30 °C 
- Min / max grubość powłoki 1 mm / 5 mm 
- Przyczepność min. 1,3 MPa 
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ok. 1000 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy pędzla  oraz pacek 
Do prac na wysokości naleŜy stosować rusztowania, lub drabin (pomostów) ustawiane zgodnie z DTR. 
4. Transport.  
Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
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5. Wykonanie robót. 
13.1 Roboty przygotowawcze  
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i 
miejsc naprawionych 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
Tynki uprzednio malowane farbami naleŜy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć 
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Elementy metalowe naleŜy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
PodłoŜa drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 
sęków oraz zacieków  Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką 
Powierzchnia podłóg powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
Podłogi naleŜy oczyścić ze wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia podłóg 
nie powinna wykazywać  śladów pył. 
13.2  Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych 
Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niŜszej niŜ + 50 C i nie wyŜszej niŜ 250 C, a temperatura 
podłoŜa nie przekraczała 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić 
odpowiednią wentylacje. 
Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonic przed 
zabrudzeniem. 
Prace naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok. 
Powłoki malarskie powinny być : 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie; 
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem 
Nadzoru; 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoŜa, śladów pędzla; 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek; 
Powłoki izolacyjne powinny być : 
- przystosowane do układania na nich płytek podłogowych, 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoŜa, 
- ułoŜone równomiernie zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania: 
• podłoŜa: 
- wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym 
• materiałów 
- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich 
- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach 
-  wygląd zewnętrzny w kaŜdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 

wypełniaczy, koŜuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne utrzymujące się 
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny. 

Po wykonaniu malowania naleŜy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z odległości 

około 0,5 m; 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  
- wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta 
- sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
W szczególności przy wykonywaniu robót naleŜy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy 

wyposaŜenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem . 
7. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
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Jednostką obmiarową jest : 
- pomalowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową – m2 
- wykonanie izolacji wodnej ( np.  unigruntem ) – m2 
- wykonanie izolacji z foli – m2 
 
8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
11.Przepisy związane 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  
BN-82/6118:32 Pokost lniany  
PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania  
PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną  
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-05.00  Roboty posadzkowe i wykładzinowe  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – 
Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie : 
- wykonanie podług z paneli 
- mocowanie listew przypodłogowych 
- układanie glazury na ścianach i podłogach 
- wykonanie suchego jastrychu w łazience 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały  
- pytki ceramiczne ścienne szkliwione (PN-90/B-12031), płytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i 

grubości 5,5 mm 
- płytki ceramiczne podłogowe o podwyŜszonej odporności na ścieranie przeznaczone do ciągów o duŜym 
ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubości 5,5 mm. 
- do klejenia płytek ceramicznych ściennych szkliwionych naleŜy  uŜyć klejów cementowych  Kompozycje 
klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych 
- panele podłogo kl. AC4 
 - suchy jastrych postaci płyt z gipsu i włókien celulozowych gr 25mm o wymiarach 1500x500mm 
 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie. Kleje do płytek naleŜy przygotować przy uŜyciu mieszadeł i elektronarzędzi 
obrotowych . 
4. Transport.  
Do transportu słuŜą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonanie robót. 
13.1 Roboty przygotowawcze  
Zaleca się zagruntowanie starego podłoŜa preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta.  
PodłoŜe powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 
a.  Roboty właściwe – układanie glazury, parkietu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  i deszczułki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania. 
• Okładziny ścienne z płytek ceramicznych . 
Na podłoŜe płyt G-K nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią. 
Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zaleŜy od rodzaju podłoŜa 
i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 godzin od łoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać 
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rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa. Zaprawę fugową naleŜy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką. 
• Podłogi  z płytek ceramicznych . 
Na podłoŜe płyt G-K nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią. 
Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zaleŜy od rodzaju podłoŜa 
i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 8 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 godzin od łoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać 
rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa. Zaprawę fugową naleŜy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką. 
• Podłogi z jastrychu 
 
Po zerwaniu istniejącej podłogi z desek oraz usunięciu zasypki z przestrzeni miedzy belkami oraz wypełnieniu 
przestrzeni miedzy belkami styropianie. UłoŜyć folie izolacyjną PCV na zakład szerokości 6cm.  
Na tak przygotowane warstwy ułoŜyć jastrych podłogowy.  
Elementy jastrychowe powinny być klejone przy relatywnej wilgotności powietrza wynoszącej ≤ 70% i 
temperaturze pomieszczenia ≥ 5oC. Temperatura klejenia winna wynosić przy tym ≥ + 15oC. Elementy 
jastrychowe muszą zaadoptować się do klimatu pomieszczenia. Klimat pomieszczenia po sklejeniu elementow 
nie powinien ulec zmianie przez co najmniej 24 godziny. 
Elementy jastrychowe naleŜy układać od lewej strony do prawej, jednym ciągiem (przesunięcie spoin w rzędach 
≥ 20 cm). NaleŜy uwaŜać, aby nie powstały krzyŜujące się spoiny.  
Rząd pierwszy, element 1: 
odciąć wystającą zakładkę po stronie poprzecznej i wzdłuŜnej. 
Element 2: 
odciąć wystającą zakładkę tylko po stronie wzdłuŜnej (strona przyścienna). 
Element 3: 
przyciąć do odpowiedniej długości. Następnie odciąć wystającą zakładkę po stronie wzdłuŜnej. Odciętą część 
moŜna uŜyć w drugim rzędzie. NaleŜy zwrócić uwagę, aby długość krawędzi tego pozostałego elementu 
wynosiła przynajmniej ≥ 20 cm. Przy układaniu naleŜy zwracać uwagę, aby ewentualne nierówności przy 
graniczącej ścianie zostały przeniesione na elementy jastrychowe. Dla zapewnienia równego ułoŜenia, pierwszy 
rząd naleŜy wyrównać wg linii sznurka lub przy pomocy łaty. 
 
 

 
Schemat układania 
 
• Podłogi z paneli podłogowych 
Warunki cieplno – wilgotnościowe w pomieszczeniu podczas montaŜu powinny być 
takie same lub bardzo zbliŜone do warunków jakie będą panowały po oddaniu pomieszczenia do uŜytku. 
Pomieszczenie przed dostawą materiałów powinno być zamknięte, stolarka okienna i drzwiowa zamontowana . 
Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej (filary, progi drzwi, rury, ściany itp.) 
naleŜy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm . W celu zachowania odstępów naleŜy uŜyć klinów 
dystansowych. 
Prze układaniem paneli wykonać podkład z pianki o gr. 3mmi szerokości 1.0m, piankę układać równolegle 
wzdłuŜ  długiego boku do ścian z otworami okiennymi. 
Panele układać dłuŜszym bokiem prostopadle do ścian z otworami okiennymi, zachowując krzyŜowe ułoŜenie w 
stosunku do podkładu z pianki. 

1 2 3 

3 4 5 

5 6 7 8 

9 
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Pierwszy rząd paneli parkietowych naleŜy ułoŜyć piórem w kierunku ściany pamiętając o zachowaniu szczelin 
dylatacyjnych. Następne klepki delikatnie dopasować. W pierwszej kolejności naleŜy połączyć dłuŜsze 
krawędzie wsuwając pod katem 20-30o  pióro we wpust ułoŜonego juŜ rzędu paneli , a następnie ułoŜyć go 
płasko na podłoŜu. Następnie połączyć krótsze boki uŜywając młotka i klocka-dobijaka. 
Klepki w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o minimum 40 cm . 
Po usunięciu  klinów dystansowych naleŜy szczeliny zakryć listwami przypodłogowymi . 
6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 
• podłoŜa: 
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułoŜenia płytek oraz ich barwę i odcień, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej 

w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 

Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie moŜe przekraczać 2 mm na długości 2 m; 
- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuŜ spoin na całej ich 

długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 

- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej 
specyfikacji lub instrukcja producenta; 

• materiałów 
- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach okładzinowych i podłogowych 
7. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 
- uzupełnienie posadzek z deszczułek – m2 
- mocowanie listew przypodłogowych - mb 
- układanie glazury na ścianach i podłogach –m2 
- układanie jastrychu w – m2 
8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 
 
11.Przepisy związane 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki. 
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny 
i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-06.00  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie  
ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie : 
- montaŜ parapetów wewnętrznych  
- montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały  
- Drzwi dwuskrzydłowe z zimnego aluminium słuŜące do wejścia z klatki schodowej na korytarz powinny być 
w dolnej połowie nieprzezierne z warstwą ocieplającą, powyŜej przeszklone szybą  o podwyŜszonej odporności.    
- Drzwi wewnętrzne płytowe, fabrycznie wykończone z ościeŜnicami drewnianymi.  
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie  
4. Transport.  
Do transportu drzwi słuŜą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do 
przewoŜenia tego typu materiału szklanego .Transport powinien być   zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót. 
13.1 Roboty przygotowawcze  
a. Roboty przygotowawcze  
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy. 
Sposób osadzania ościeŜnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  2.3.10 normy  
PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze „  
NiezaleŜnie od tego , minimalna szerokość szczelin montaŜowych pionowych i szczelin linii nadproŜa , winna 
wynosić 10 mm . 
 
b. Roboty właściwe 
Przed zamontowaniem drzwi naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie . 
Po zamontowaniu , drzwi naleŜy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
- zgodności wymiarów 
- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 
7. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 
- montaŜ parapetów wewnętrznych– mb 
- montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – szt. 
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8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
11.Przepisy związane 
PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania . 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie . 
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-07.00  Roboty rusztowaniowe  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych ustawianych w ramach zadania określonego we 
Wstępie  
ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót  zewnętrznych  realizowanych na zewnątrz 
przedmiotowego obiektu  zabudowa przewodów na elewacji oraz do robót wewnętrznych 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały  
Ramy stalowe rusztowania : 
Dane techniczne: 
- dopuszczalne obciąŜenie pomostu roboczego - 120 kg / m2 
- dopuszczalne obciąŜenie konstrukcji o wysokości 8 m - 800 kg 
- wymiary pomostu (rozstaw podłuŜny, poprzeczny na zewnątrz słupów nośnych)  
1572x 1572mm 
- wysokość robocza ramki - 0,8 m 
- maksymalna dopuszczalna wysokość rusztowania: 
• bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m 
• z kotwieniem nieprzesuwne - 8 m 
• na ramie z kołami przesuwne - 5 m 
- przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadać kółka z hamulcami w celu wykonywania dowolnej liczy 
przestawień bez konieczności rozbiórki postawionych kolumn – rusztowania wewnetrzne 
Rusztowanie ramowe rurowe odznacza się lekkością konstrukcji, łatwością i szybkością montaŜu. Cechą 
charakterystyczną są bezśrubowe połączenia czopowe ( czop - tuleja ) łączące wszystkie elementy rusztowania. 
Ten rodzaj łączenia elementów praktycznie wyklucza błędy montaŜowe i następstwa wynikające z nie 
dokręcenia lub przeciąŜenia śrub. Elementy rusztowania wykonane są z niŜej wymienionych elementów: 
- z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. I 
- z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego kl. II i III, podesty – grubości 38mm 
krawęŜniki – 32mm, włazy , sklejka wodoodporna 22mm 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie  
4. Transport.  
Samochody dostawcze i cięŜarowe . 
5. Wykonanie robót. 
Rusztowanie powinno być ustawione na podkładach drewnianych i na podstawach śrubowych, słuŜących do 
regulacji zarówno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej części powinna być usztywniająca 
przekątnia  zapobiegająca skręcaniu. Rusztowanie do wysokości 5 m , na twardym podłoŜu moŜe być 
wyposaŜone w kółka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie powyŜej 5 m wysokości powinno 
być kotwione do ściany lub łączone do innego stałego elementu. 
Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadać kółka z hamulcami w celu 
wykonywania dowolnej liczy przestawień bez konieczności rozbiórki postawionych kolumn. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
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- wykonania montaŜu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania 
- wykonania uziemienia wraz z pomiarem 
7. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 

- rusztowanie – m2 

8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- montaŜ rusztowania 
- przestawianie rusztowania 
- demontaŜ rusztowania 
 
11.Przepisy związane 
 
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne 
wymagania i badania i eksploatacja. 
DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla rusztowań warszawskich . 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-08.00  Roboty instalacji wentylacyjnej  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania określonego we 
Wstępie  

ST-00.00  – Wymagania ogólne  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót w zakresie wentylacji występujących w obiekcie : 
- montaŜ wentylacji w łazience i kuchni 
- montaŜ  przewodu powietrzno-spalinowego z kotła 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Oraz: 
 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja wywołana róŜnica temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym i 
wewnętrznym 
Kanał wentylacji – przewód o odpowiednim przekroju słuŜący do usuwani ai nawiewania odpowiedniej ilości 
powietrza.  
Przewód powietrzno-spalinowy - są przeznaczone do doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia 
spalin dla kotła z zamkniętą komorą spalania. 
Nawietrzak ścienny – urządzenie montowane w ścianie słuŜące do nawiewania odpowiedniej ilości powietrza. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 
blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych.  
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 
NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych i aplinowych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Elementy wentylacyjne  i powietrzno spalinowe powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
2. Materiały  
Przewody wentylacyjne i powietrzno - spalinowe powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana – przewody wentylacyjne 
b) blacha stalowa kwasoodporna – przewód powietrzno spalinowy 
i) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpoŜarowymi. 
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 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i 
tym podobnych wad.Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.Wykonanie 
przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie  
4. Transport.  
Samochody dostawcze . 
5. Wykonanie robót. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych.  
Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach.  
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej 
w miejscu zamocowania.  
Odległość między obejmami mocującymi powinna wynosi max. 2,0m   
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego;  
c) elementów składowych podpór lub podwieszeń;  
d) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji.  
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia. 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót polega na zbadaniu : 
- dostępności dla obsługi;  
- stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  
- rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
- zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
 przenoszenia drgań 
- środków do uziemienia urządzeń i przewodów 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
- czy elementy urządzeń zostały połączone w prawidłowy sposób 
- czy prawidłowo obracania się wirnik w obudowie 
- czy prawidłowo są ukształtowane łopatki wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu) 
- czy  zgodna jest prędkość obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.  
7. Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 

- montaŜ wentylacji w łazience oraz kuchni  – m2 
- montaŜ przewodu powietrzno-spalinowego – m2  

8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
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Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje montaŜ przewodów wentylacyjnych i wentylatorów wraz z ich sprawdzeniem 
11.Przepisy związane 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00  
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 póz. 
690) PN-EN 1505:2001   
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym –  
Wymiary PN-EN 1506:2001  
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym –  
Wymiary PN-B-01411:1999 
Wentylacja  i klimatyzacja – Terminologia wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania PN-B-76002:1976 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 1751:2001  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-09.00  Roboty instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej 
                                     
 
  1.   WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w ramach zadania 
określonego we Wstępie. 
ST-00.00 – Wymagania ogólne. 
 1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót instalacyjnych. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
-montaŜ rurociągów c.o.  wraz z próbami 
-montaŜ kotła c.o. 
-montaŜ armatury c.o.  
- montaŜ rurociągów, urządzeń  zw. i cw. i kanalizacji wraz z próbami  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi i odbioru sieci wodociągowych”, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z SST, 
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji 
2. MATERIAŁY:  
1.Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.Przewody 
-Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur trójwarstwowych typu PE-Xa/AL./PE-Xa PN10-1329 lub PN-
C-89207 łączonych poprzez kształtki zaciskowe. 
-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
- Instalacja centralnego ogrzewania i gazowa będzie wykonana z rur miedzianych w stanie twardym o gr. 
ścianek 1mmm  
-Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych uszkodzeń. 
3.Armatura 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinająca oraz armaturę wypływowa standardową. 
4.Armatura 
Grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowo-płytowe z radiatorem i podłączeniem bocznym, w pom 
łazienki stalowe typu drabinkowego 
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5. Kocioł 
Kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania typu kondensacyjnego 
6. Łącznik w instalacji c.o. i gazowej. 
Łączenie przewodów w instalacji c.o. wykonać przy pomocy typowych kształtek miedzianych do łączenia 
kapilarnego. Łączenie za pomocą lutu miękkiego.  
Łaczenie w instalacji co przy pomocy kształtek miedzianych d o zaciskanie z uszczelka do instalacji gazowej. 
7.Izolacja termiczna 
-Izolacje ciepłochronne rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. wg 
PT lub przedmiaru robót z powlekanym płaszczem wewnętrznym i zewnętrznym. 
-Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
3. SPRZĘT 
1.Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
2.Transport i składowanie. 
3.Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 
4.Elementy wyposaŜenia. 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5.Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić szczelność. Armaturę naleŜy składować 
w magazynach zamkniętych. 
6.Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
4. WYKONANIE ROBÓT  
1.MontaŜ rurociągów 
-Przewody wodociągowe prowadzić częściowo po ścianach, częściowo w posadzce. Podejścia pod przybory 
prowadzić w bruzdach. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór 
stałych oraz przesuwnych, które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej. 
Rurociągi wody ciepłej zaizolować termicznie. 
Rurociągi łączyć zgodnie z technologią producenta. 
Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego zgrzewa jest uzyskanie podwójnej, równomiernej wypływki na całym 
obwodzie łączonych elementów. 
Po całkowitym zakończeniu montaŜu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności: próbę wstępną i próbę główną. Manometr do prowadzenia próby podłączamy w najniŜszym punkcie 
instalacji. 
-Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. Pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed 
montaŜem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
 Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
-Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur, 
-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-załoŜenie tulei ochronnych, 
-ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
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-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. 
-Przewody naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z instrukcją producenta. 
-Wykonane piony naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną o grub. 50 mm. 
-Na pionach kanalizacyjnych wykonać rewizje. 
2.MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
3.Badania i uruchomienie instalacji 
-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
-Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
-JeŜeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu 
oddzielnie. 
-Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
5. KONTROLA JAKO ŚCI:  
1.Kontrola jakości robót 
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.. Powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
obioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
-Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. 
JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić Badania ponownie. 
6. OBMIAR ROBÓT  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Jednostką obmiarową jest:  
-montaŜ rurociągów - mb 
-montaŜ armatury – szt. 
- płukanie instalacji– mb 
- próba szczelności c.o. – urządz. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
-Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-ściany w miejscach montaŜu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura), 
-bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
-Z odbiorów między operacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
-Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI:  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” ST – 00.00, 
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Płatność za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
9. Przepisy związane 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 
-PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA  

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
 
SST-10.00  Roboty instalacji elektrycznej,  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, telefonicznych i sieci komputerowej wykonywanych wewnątrz budynku . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót elektrycznych w remontowanym budynku biurowym. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
remontu instalacji teletechnicznej a w szczególności : 
- montaŜ przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej 
- montaŜ osprzętu  
- montaŜ opraw oświetleniowych 
- pomiary 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia Wszystkie zakupione 
przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w 
takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora. Wszystkie materiały powinny być odpowiedniej jakości, 
umoŜliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiałów (tablice, osprzęt 
tablicowy, osprzęt instalacyjny, itp.) powinny tworzyć spójny system funkcjonalno - estetyczny. 
2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 
2.2.1. Przewody kabelkowe - YDYp układane w bruzdach pod tynkiem o izolacji na napięcie 750 V i przekroju 
oraz ilości YDYp  3x2.5mmm dla instalacji gniazd wtykowych , YDYp  3x1.5mmm dla instalacji 
oświetleniowej. 
2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnący do mocowania przewodów podtynkowych przed zatynkowaniem 
ścian i montaŜu osprzętu. 
2.2.3. Puszka instalacyjna - naleŜy stosować puszki instalacyjne przystosowane do montaŜu w danych 
warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montaŜu w listwach instalacyjnych PCV, do montaŜu w 
pomieszczeniach przejściowo wilgotnych szczelne min. IP 44). 
2.2.4. Łączniki - naleŜy stosować łączniki instalacyjne przystosowane do montaŜu w puszkach podtynkowych, 
a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz przy wyjściu z pomieszczeń sanitarnych, szczelne min. IP44. 
2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych naleŜy stosować gniazda szczelne 
z pokrywką osłaniającą zaciski przyłączeniowe, a w pozostałych pomieszczeniach stosować naleŜy gniazda 
przystosowane do montaŜu w puszkach, zamontowanych w ścianie  
2.2.6. Łączniki i gniazda wtykowe - naleŜy dobrać typ osprzętu w taki sposób by umoŜliwiał zamocowanie 
łączników, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do ściany, umoŜliwiający 
połączenie zestawu gniazd lub łączników w zestawy połączone wspólną ramką. 
2.2.7. Oprawy oświetleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejściowo-wilgotnych) naleŜy stosować 
szczelne min. IP 44 wyposaŜone w świetlówki o mocy 50 W, a w pozostałych pomieszczeniach oprawy o IP 20.  
2.2.8.Ochronniki przeciwprzepięciowe - naleŜy zastosować ochronniki z dwustopniowym zabezpieczeniem 
przed przepięciami.  
2.2.9.Wylączniki róŜnicowoprądowe - naleŜy stosować wyłączniki róŜnicowoprądowe bezpośredniego 
działania klasy A odporne na składową stałą prądu róŜnicowego. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa uŜytkowania oraz technicznym 
i uŜytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został fabrycznie przystosowany. 
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- wiertarka elektryczna z moŜliwością wykorzystania udaru 
- wibromłot elektryczny 
- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewoŜenia potrzebnych materiałów musi być sprawny, 
zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP 
ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne pod 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w branŜy elektrycznej bez ograniczeń. 
5.2. Oprzewodowanie 
Obwody odbiorcze 
przewody dla instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych prowadzić naleŜy npod tynkiem, z przykryciem min. 
5 mm warstwą tynku. JeŜeli zaistnieje wątpliwość Ŝe warstwa tynku nad przewodem będzie mniejsza niŜ 5 mm 
naleŜy przewody zagłębić w bruzdy w ścianach. 
5.3. MontaŜ osprzętu 
MontaŜ puszek 
puszki rozgałęźne wykonać naleŜy w ciągach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do drabinek 
kablowych przez przykręcenie za pomocą dwóch śrub min. M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na gips 
(wykonywać po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na ścianach murowanych, puszki wykonać jako 
wtynkowe. NaleŜy stosować puszki szczelne o szczelności nie mniejszej niŜ IP 44. 
MontaŜ łączników 
oświetlenia łączniki oświetlenia wykonać naleŜy na ścianach murowanych jako wtynkowe mocowane w 
puszkach insta1acyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezpośrednio przy wyjściu z pomieszczeń 
sanitarnych naleŜy stosować łączniki szczelne o szczelności nie mniejszej niŜ IP 44. Łączniki oświetlenia 
mocować naleŜy na wysokości 1,4 m od posadzki 
MontaŜ gniazd wtykowych 
gniazda wtykowe wykonać naleŜy na ścianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach 
insta1acyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocować naleŜy na wysokości 1,3 m od 
posadzki. 
Podłączenie przewodów 
Przewody łączyć naleŜy w puszkach łącznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomocą złączy skręcanych 
śrubami, na elementach osprzętu, wyposaŜeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silników i listwach zaciskowych 
w puszkach. W przypadku łączenia w gniazdach i puszkach gdzie obwód przechodzi przelotowo, zaleca się nie 
przecinania przewodów w torze najdłuŜszego obwodu tylko wykonywanie odizolowanych pętli podłączonych 
pod. zaciski. W przypadku łączenia przewodu głównego z odgałęzieniem pod jeden zacisk śrubowy naleŜy 
przewody przed przykręceniem śrubą, skręcić ze sobą. 
5.4. MontaŜ opraw oświetleniowych 
MontaŜ opraw oświetleniowych na stropie konstrukcyjnym. 
Oprawy na stropie mocować naleŜy za pomocą metalowych kołków rozporowych zamocowanych w 
wywierconych wcześniej otworach. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do ścian 
pomieszczenia w jednakowych odstępach od przeciwległych ścian. 
Wykonanie przepustów przez ściany 
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Przepusty przez ściany wykonać naleŜy w taki sposób by moŜna było zainstalować w nich rurki stalowe, które 
po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelnić naleŜy kitem, i zatynkować lub zagipsować. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa w układzie TNC-S 
Ochrona przeciwporaŜeniowa w układzie TN-C-S polega na połączeniu części przewodzących dostępnych 
z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującymi w warunkach 
zakłóceniowych odłączenie zasilania.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót prowadzić naleŜy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej niŜ przed zakryciem 
materiału wbudowanego okładziną. Kontrole jakości robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
6.2. Badania i pomiary 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z projektem, ich rodzaju, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
NaleŜy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów: 
- skuteczności wyłączania zasilania 
- oporności izolacji przewodów 
- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego 
- sprawdzenie poprawności działania wyłączników róŜnicowoprądowych natęŜenia oświetlenia 
6.3. Pomiar natęŜenia oświetlenia 
Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 
powinny być „wyświecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiarów naleŜy uŜywać przyrządów 
pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na 
danym zakresie. 
Pomiary natęŜenia oświetlania naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w urządzenie do 
korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umoŜliwiające dokładne poziomowanie 
podczas pomiaru. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 
Inspektora odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i Polskich Norm zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
- montaŜ przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb 
- montaŜ osprzętu - szt 
- montaŜ opraw oświetleniowych – kpl. 
- pomiary - pomiar 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie uziomów taśmowych. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w 
punkcie części "Wymagania ogólne": 
protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności wyłączania zasilania zastosowanej ochrony 
przeciwporaŜeniowej, 
protokóły poprawnego działania wyłączników róŜnicowoprądowych, protokół pomiaru oporności uziomu, 
protokół badania ciągłości Ŝył przewodów, protokół badania natęŜenia oświetlenia , protokół badania oporności 
izolacji przewodów, protokóły odbioru robót zanikających, dokumentacja powykonawcza 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
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- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
10. Przepisy związane 
 
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  wyposaŜenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 – 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczna . Ochrona obiektów ,  
instalacji i urządzeń. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ  
wyposaŜenia elektrycznego. 
 Oprzewodowanie.  
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteŜeniowym.  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.  
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i 
układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje montaŜowe oraz DTR dotyczące opraw 
oświetleniowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


