SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatdbw budowlanych

~-Remont lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z wydzielenm tazienki w budynku przy ul.
Oginskiego 18 w Watbrzychu

Lp. | Rodzaj materiatu | Parametry
BRANZA BUDOWLANA
1 |Drzwi wejsciowe wewrmrtrzne -wymagania akustyczne:>Rw 27 dB
mieszkaniowe- stalowe -wspotczynnik przenikania ciepta:U< 2,6 w/m2K
- szerokdé¢ w swietle ascieznicy 90
2 Drzwi wewrgtrzne- tazienkowe |-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB
-wspotczynnik przenikania ciepta:U< 2,6 w/m2K
-szerokd¢ w swietle cscieznicy 80
- kratka wentylacyjm o przekroju 220cf
3 [Cegta budowlar -typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm
4 [Zaprawa murarsk - uziarnienie 3-10 mm

- twardcs¢ kulkowa 20 N/mm
- wytrzymatcs¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Cement portlandzki

- zmiany obgtosci (Le Chatelierx 10mm

- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymala¢ nasciskanie po 2 dniacke 10MPa

- wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniack32,5MPa
<52,5MPa

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm

- twardas¢ kulkowa 8 N/mm

- wytrzymatas¢ nasciskanie >2,5 N/mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dtugos¢ 3 m

Tama samoprzylepna

- materiatl: PCV
- szeroké¢ 5 cm

Farba emulsyjna

-gestos¢: 1,50 g/cm3
-czas schrcia : 2 h

10

Ptytki ceramiczne podtogowe

-wymiar: 30x30 cm
-gruba¢ >7mm
-wytrzymata¢ : mrozoodporne

11

Plytki ceramicznesciany

-wymiar: 30x20 cm

-grubasé: 5 mm

-odpornd¢ nascieranie wgtbne: max 175mrh
-skuteczné¢ antposlizgowa: grupa NPD, R9R12

12

Klej do piytek

-przyczeprsé: min. 0,5 N/mm2
-grubag¢ warstwy: 2 -10 mm

13

Piyta G-K biata

-grubg : 12,5 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m

14

Piyta G-K zielona (tazienka)

-gruldo 12,5 mm




-wymiary: 2,5x 1,25 m

15

Grunt géboko penetrujcy

- baza: woda dyspersyjagwic syntetycznych
- gestasé: ok. 1.0kg/dm
- temp. Stosowania od %G do +25C

16

Folia w ptynie

-@stas¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm3
- Temperatura podia i otoczenia od +5 °C do +30 °G
- Min / max grubé¢ powtoki 1 mm /5 mm
- Przyczepn& min. 1,3 MPa
- Wspoétczynnik przepuszczalém pary wodnep ok.
1000
- Czas schrria ok. 3 h
- Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
- Wchodzenie po koto 12 h
- Wykonanie warstwy ochronnej po ok. 24 godzinach

17 |Profile stalowe +ksztattki - profile CW50 ,UW&{@zniki
-dtugas¢ 2,5 m
18 | Wetna mineralna -grubéa 50

- wspétczynnik przewodzenia ciepta = 0,035
W/mK

19

Styropian

- wspotczynnik przewodzenia ciepa)(< 0,038
[Wi(meK)],
-wytrzymatci¢ na zginanie> 115 kPa,
-napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu CS(10
> 70 kPa,
- obchzenie wytkowe do 2,1 t/m2
- reakcja na ogie Euroklasa E.

20

Panele podtogowe

- klagaeralnagci AC4
- gr. 7mm
- rozmiar 129x19.4mm
- bezklejowy system monita

21

Pianka pod panele podtogowe

- gr. 3mm
- szeroké¢ 100cm

22

Listwy przypodtogowe + nataiki

- listwa przypodtogowa PCV
- naraniki wewretrzne i zewstrzne
- zakaczenia

23

Siatka z widkna szklanego

- szer@k®00 cm
-materiat PCV-U

24

Plyta OSB

-grubds 18 mm
-wymiary: 2,5x 1,25 m
-wytrzymatas¢ na obcgzenia : 20 MPa

25

Klej do zatapiania siatki

-przyczepnadc: min. 0,2 N/mm2
-grubacs¢ warstwy: 2 -7 mm

26

Tynk cienkowarstwowy

-rodzaj: akrylowy
- typ: baranek
- granulacja: 4 mm

27

Tama samoprzylepna

- materiat: wiokno szklane
- szerok@é¢ 5 cm

28

Jastrych podtogowy

- ptyta z gipsu i widkienutetowych
- ptyta podtogowa FCEE 250 wymiarach
1500x500x25mm




BRANZA SANITARNA

29

Zlewozmywak

-typ: dwukomorowy
-material; stal nierdzewna

30

Umywalka

-typ: jednokomorowa
-materiat: porcelana

31

Natrysk

-wymiary: 90 x 90 cm
-materiat: tworzywo sztuczne, szkto

32

Miska usipowa

-typ: Compakt
-materiat: porcelana

33

Wodomierz skrzydetkowy

- typ JS-1,5 firmy PoWaGa
- Srednica przydcza DN15mm
-PN10

34

Zawor antyskaeniowy

- typ EA-RV 277 firmy Honeywell
- Srednica przyicza DN20mm
-PN10

-materiat: mosidz

35

Zawor kulowy

- prosty z motylkiem

- DN 15mm i 20mm
-PN10

-materiat: mosidz/nikiel

36

Kurek gazowy

srednica 1/2 "
-PN10
-materiat: mosadz

37

Rura do wody cieptej/zimnej

- rura wielowarstvwaRE-Xc/AL./PE-Xc
- PN10
- temp. robocza &
- odporna na dyfugj

38

Otulina na rur do wody cieptej i
C.0.

-przeznaczenie: woda ciepta

-kolor: czerwony

-gruks¢ izolacji: 13 mm

-wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK prz
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

39

Otulina na rur do wody zimnej

-przeznaczenie: woda zimna
-kolor: czerwony
-gruki¢ izolacji: 9 mm
-wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK prz
40°C
-temp. pracy od -80°C do +95°C

40

Rura kanalizacyjna, ksztaitki
kanalizacyjne

-materiat:PCV
-wymiary: 40,50,110

41

Kociot gazowy dwufunkcyjny

- kociot z zamktd komora spalania 0 mocy 24kwW
- sprawné¢ kotta 109.2%
- zakres mocy 6.1-24.8 tryb c.o.
- temp. pracyin=25C, tna=90°C
- cisnienie robocze 3 bar

42

Grzejnik ptytowy stalowy
K11/600/520

- podhkczenie boczne

- jednoptytowy z radiatorem

- typ K f. VNH

- moc 488W przy temp. zasilania®@5i powrotu 65C




43

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/600/920

- podhkczenie boczne

- dwuptytowy z radiatorem

- typ K f. VNH

- moc 1576W przy temp. zasilania®@5i powrotu 65C

44

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/600/1200

- podhkczenie boczne

- dwuptytowy z radiatorem

- typ K f. VNH

- moc 2056W przy temp. zasilania®@5i powrotu 65C

45

Grzejnik tazienkowy

- podhkczenie dolne
- drabinkowy
- moc 604W przy temp. zasilania®@5i powrotu 65C

46

Rura miedziana Culb

- rura miedziana twarda
- srednica zewetrzna 15mm
- gr.sciankilmm

a7

Rura miedziana Cul8

- rura miedziana twarda
- srednica zewetrzna 18 mm
- gr.sciankilmm

48

Rura miedziana Cu22

- rura miedziana twarda
- $rednica zewetrzna 22 mm
- gr.sciankilmm

49

Zawor grzejnikowy
termostatyczny z gtowic

1. Zawdr termostatyczny:

- Srednica przyicza 1/2” prosty lub &owy

- materiat mosidz/nikiel

- gwint do przydczenia gtowicy M30x1.5

- max. temp robocza 160

- dopuszczalne émienie statyczne 1.0MPa
2. Glowica termostatyczna

- zakres temperatur 6-Z5

- gwint do przydczenia do zaworu M30x1.5

50

Zawor grzejnikowy odcinagy
powrotny

- Srednica przydcza 1/2” prosty lub &owy

- materiat mosidz/nikiel

- max. temp robocza 160

- dopuszczalne émienie statyczne 1.0MPa

51

Rura powietrzno -spalinowa
prosta +ksztattki

- wymiary @80 x1,0 mm/ @125 x1,0 mm
- materiat stal 1,4404 / 1,4301
-odporn@¢ temperaturowa <45@C

52

Rura ochronna

$rednica: dn 25,32,40
-rodzaj: bez szwu

53

Kratka wentylacyjna

- wymiary @150 mm
- materiat: PCV
- kolor : biaty

54

Rura prosta +ksztattki -
wentylacyjna

- srednica @150 x1,0 mm/ @225 x1,0 mm
- Materiat : stal ocynk

- materiat izolacyjny wena mineralna
-odpornd¢ temperaturowa <350 st.C

55

Bateria umywalkowa

srednica przydcza 3/8”
- bateria umywalkowa stgga
-materiat mosidz
-pokrycie chrom




-temperatura maksymalna: 90°C
- Zalecane énienie robocze: 0,1-0,5 MPa

56

Bateria zlewozmywakowa

srednica przydcza 3/8”
- bateria zlewozmywakowa stop
-materiat mosidz
-pokrycie chrom
-temperatura maksymalna: 90°C
- Zalecane énienie robocze: 0,1-0,5 MPa

57

Bateria natryskowa

srednica przydcza 1/2”
- bateria natryskowsgcienna z akcesoriami
-materiat mosidz
-pokrycie chrom
-temperatura maksymalna: 90°C
- Zalecane énienie robocze: 0,1-0,5 MPa

58

Zawor czerpalny

srednica przydcza 1/2”
- zaworscienny ktowy
-materiat mosidz
-pokrycie chrom
-temperatura maksymalna: 90°C
- zalecane @énienie robocze: 0,1-0,5 MPa

BRAN

ZA ELEKTRYCZNA

59

Wihcznik ré&nicowopadowy

-typ: P312
-prad znamionowy: 25 A

60

Gniazda - pokoje, kuchnia

garznamionowy: 16 A
-kolor: biaty
-zaciski gwintowe

61

Wihczniki — pokoje kuchnia

-pd znamionowy: 16 A
-kolor: biaty
-zaciski gwintowe

62

Gniazda - tazienka

-4 znamionowy: 16 A
-kolor: biaty
- bryzgoszczelne
-zaciski gwintowe

63

Whczniki — tazienka

-prd znamionowy: 16 A
-kolor: biaty
- bryzgoszczelne
-zaciski gwintowe

64

Listwy Ggwietleniowe sufitowe

-typ: plafony sufitowe
-moc maksymalna: 50 W
- iloS¢ zrodetswiatta : do 4 szt.

65

Przewod YDYp 3x2,5 mm2 p/t

- przeznaczenie: iazd wtykowych
-napkcie: 450/750 V
-rodzaj: podtynkowy
-maks.temp. Pracy: 70 st.C

66

Przewod YDYp 3x1,5 mm2 p/t

- przeznaczenie: deswietlenia
-napecie: 450/750 V

-rodzaj: podtynkowy

-maks. temp. Pracy: 70 st.C




