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istn pion K110PVC obudowaé ptytg G-K
12,5mm na stelazu metalowym z izolacja
welna mineralng gr. 2,5 cm

istn RS 100

istn. K1 dn 110 PVC

z.w.3 16 PEX/AI/PEX
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Elektr. przeptywowy
podumywalkowy podgrzewacz
wody 1,5kW

O
z.w.16 PEX/A/PEX

z.w. 16 PEX/Al/PEX

M O 3/2 |Pokoj z aneksem kuch.
23,8m3 PCW, h=2,71

istn. wodomierz dn 15

1)

stn. — z.w.s 20 stal
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Rzut parteru
skala 1:50

OZNACZENIA:

- projektowany systemowy komin wentylacyjny
@ dwuscienny zewnetrzny @150/250 izolowany welng
mineralng

1 .N — Numer projektowanego przewodu wentylacyjnego

przew6d wody zimnej - PEX/Al/PEX

przewdd inst. kan. sanitarnej — PCV

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Walbrzych

_Pracownia!
— ION
58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel. 603-123-624

Temat: Budowa ustepéw w lokalach mieszkalnych nr 11 9, rozbiorka [Skala:
suchych toalet, likwidacja dotu kloacznego, przy ul. Mieroszowskiej 1:50
12 w Watbrzychu ;
Data:
27.03.131
Tytut rysunku : Branza: Rys. nrt
Rzut lokalu mieszkalnego nr 1 p H m —_ H
. . . inst. san.
- instalacja wod-kan, wentylacja
. . Podpis:
‘%% mgr inz. Pawet Wojcik
' nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97
Sprawdzajacy : . Podpis
nst. sanitarne mgr inz. Alicja Koszewar
nr upr. 263/71/Wm




