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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajacym

2. Przeglad budynku 1 pomiary inwentaryzacyjne.

3. Przepisy:
- Dz.U.nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego.
- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej; zmiana PN-

83/B-03430/Az3

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany obejmujacy budowe ustepow w lokalach
mieszkalnych nr 1 1 9, likwidacja suchych toalet 1 dotu kloacznego przy ul.

Mieroszowskiej 12 w Waltbrzychu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przy ul. Mieroszowskiej 12 w Watbrzychu polozony w
zabudowie szeregowe] 0 funkcji mieszkalnej. Budynek
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana. Sciany no$ne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej. Dach jednospadowy z pokryciem papowym. Stropy drewniane

belkowe.



W lokalach mieszkalnych nr 119 brak jest pomieszczenia higieniczno—
sanitarnego. Na posesji wydzielone sg w zabudowie szeregowej sanitariaty
zaopatrzone w suche toalety z odptywem nieczystosci do dotu kloacznego.
Konstrukcja sanitariatbw murowana, $cianki 1 drzwi z desek drewnianych,

posadzka betonowa, wiezba dachowa drewniana kryta papa asfaltowa.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES

4.1 Scianki dzialowe wydzielonych ustepow

Projektuje sie wydzielenie w lokalu mieszkalnym nr 1 i w lokalu nr 9 ustepu
wyposazonego w miske ustepowa z umywalka. Projektuje sie $cianki dziatowe
wykona¢ z plyt GK na profilach metalowych CW 1 UW 100 z pojedyncza
dwustronng oktadzing z ptyt GK 12,5mm. Wypelnienie $cianki wykonaé¢ z plyt
welny mineralne] miekkiej gr. 10 cm np. Isover. Wykona¢ lamperie farba
olejna do wysokoéci 2,00m. Wykona¢ przecierke w projektowanym ustepie
tynkow sufitow i $écian. Sciany powyzej 2,00m i sufity malowa¢ farbami

emulsyjnymi w kolorze bialym.

4.2. Podlogi i posadzki ustepow

Rozebrac¢ istniejaca posadzke PCW w miejscu projektowanych ustepow. Na
istniejace] drewnianej podiodze z desek wykona¢ podkiad z ptyty OSB/3 gr.
12mm a na niej utozy¢ wyktadzine PCW. Posadzke przy $cianach wykonczy¢

listwami PCW.

4.3 Kominy wentylacyjne

Projektuje sie wykona¢ dla wentylacji pomieszczen ustepu lokali nr 1 1 9
przewod wentylacyjny z elementow systemowych prowadzony przy $cianie
zewnetrznej elewacji tylnej wykonany z blachy stalowej ocynkowane] gladkie]
gr 0,6bmm ¢ 150/250 mm w otulinie z welny mineralnej gr. 5 cm W
projektowanym kanale zamontowac¢ kratke wentylacyjng @ 150 mm, aby

odlegto$¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 15 cm.



Zamontowa¢ rewizje oraz odskraplacz systemowy @ 150 z odprowadzeniem
skroplin do miski odskraplacza. Odptyw skroplin nalezy podiaczy¢ trojnikiem

do przewodu instalacji kanalizacji sanitarnej.

4.4 Stolarka drzwiowa

Nowe drzwi 80x200cm projektuje sie typowe plytowe , fabrycznie
wykonczone z o$cieznica drewniang, z kratka nawiewna.

4.5 Suche toalety, d6t gnilny

Projektuje sie rozbidorke ustepow tj. siedziska 1 przegrody budowlane oraz
wykucie drzwi w pomieszczeniu suchych toalet oraz likwidacje dotu gnilnego.
Po rozbiérce nalezy zasypac¢ dot gnilny piaskiem zageszczajac warstwami co
60cm przy zageszczeniu 1d>0,6. Na podktadzie z piasku wykona¢ podtoge z
betonu B10 gr. 20 cm.

4.6 Instalacja ciepfej i zimnej wody

Projektuje sie rozprowadzenie instalacji zimne] wody do projektowanych
ustepow wyposazonych w miske ustepowa 1 umywalke. Wiaczenie do instalacji
zimne] wody w lokalu nr 1 na parterze wykona¢ trojnikiem dn 15 za
istniejacym wodomierzem. Zasilanie zimnej wody dla lokalu nr 9 wykona¢
poprzez wilaczenie do istniejacego pionu dn 15 zlokalizowanego na klatce
schodowej II pietra.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegolnych odbiornikow wykonaé
podtynkowo w bruzdach $ciennych z rur PEX/AL/PEX, izolowanych termiczne
pianka polietylenowg gr. min. 9mm. W pomieszczeniu wydzielonego ustepu w
lokalu nr 9 zamontowaé¢ zestaw wodomierzowy. Dobrano wodomierz
skrzydetkowy JS-dn 15 g, = 1,56 m*/h, Quax = 2,5 m’/h. W przypadku braku
zaworu antyskazeniowego na przylaczu, nalezy dodatkowo zamontowaé¢ zawor
typu EA. Projektuje sie wyposazenie ustepu w ciepta wode uzytkowa za
pomoca elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody o mocy 1,5kW.

Proba szczelnoéci i dezynfekcija




Probe przeprowadzi¢ przy cid$nieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia
roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegolnych
elementow instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne
ci$nienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia
do warto$ci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciénienia (od ciénienia
odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelno$ci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é
ztacz, oraz zachowanie sie punkéw stalych, podpér ruchomych, muf
kompensacyjnych oraz rur.

4.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.7.1 Instalacja sanitarna dla projektowanych ustepdéw

Projektuje si¢ podiaczenie przybordéw sanitarnych z ustepéw na klatce
schodowe] z wtaczeniem do istniejacego pionu dn 110 PVC. Przybory
sanitarne montowa¢ na wysokoéciach odpowiednich dla poszczegélnych ich
rodzajow. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2%, $rednice podejs¢ wg PN/B-01707. Odptyw z miski ustepowej
wykona¢ podejsciem dn 110, dla umywalki podejécie o $rednicy dn 50.
Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z PCV, faczonych na
uszczelki. Wpiecia do pionu kanalizacyjnego wykona¢ za pomoca trojnikoéw. Na
kondygnacji parteru i Il pietra projektuje sie¢ zabudowe pionu kanalizacyjnego
plyta G-K 2x12,5mm ufozong na profilu metalowym z izolacja cieplno-
akustyczna wetng mineralng gr. 2,5cm.

4.8 Instalacja elektryczna

4.8.1. Instalacja zasilajaca podgrzewacz wody

Wykona¢ obwdd zasilajacy pojemnos$ciowy podgrzewacz wody z
rozdzielnicy mieszkaniowej; RM. Obwod zakonczy¢ gniazdem podtynkowym

2P+ 7 P44 instalowanym na wysokosci 0,5-0,6m. Gniazdo zabezpieczy¢



przed zalaniem woda poprzez umieszczenie go w szafce podumywalkowe]
wraz z podgrzewaczem wody. W przypadku gdyby nie byla stosowana
szafka podumywalkowg zastosowa¢ gniazdo wtykowe o stopniu ochrony
IP65. Instalacje gniazda wtykowego wykonaé¢ przewodem YDYp 3x2.5 mm®
jako podtynkowa.

4.8.2. Instalacje o$wietleniowe
Instalacje os$wietleniowa wykonaé¢ przewodem YDYp 3 x 1.5 mm?2 jako

podtynkowa 1 w rurkach karbowanych, w przestrzeniach konstrukcyjnych
$cian wykonanych z ptyt gipsowo—-kartonowych.

W WC instalowa¢ oprawe nastropowa ze zrodtem zarowym 1x60W lub
plafon ze $wietléwka kompaktowa 1x38w lub 1x42W. Stosowaé¢ oprawy o
stopniu ochrony co najmniej [P X4. *Lacznik podtynkowy instalowa¢ na
wysokosci 1,3m.

4.8.3. Rozdzielnica RM
Istniejaca rozdzielnice mieszkaniowq przebudowac¢ w celu dostosowania

jej do wymagan obecnie obowiazujacych przepiséw. W tym celu
wymieni¢ obudowe i1 zainstalowa¢ w nowej obudowie aparaty zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku [E3.

Uktad potaczen TNS.

4.8.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne lokalu w uktadzie TNS. Administrator budynku

winien dostosowaé¢ linie zasilajace WLZ 1 wykona¢ je jako
piecioprzewodowe w uktadzie TNS.

Do tego czasu dopuszcza sie wykonanie podziatu przewodu PEN na PE i N
w tablicy TB ale pod warunkiem wlaéciwego uziemienia tego punktu
(zacisku PE). Punkt podzialu obja¢ gtéwnym potaczeniem wyroéwnawczym i
uziemi¢ poprzez przylaczenie do uziomu instalacji odgromowej lub
specjalnie wykonanego uziomu o rezystancji <10 Ohm.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) zastosowano
samoczynne Wwylaczenie zasilania realizowane z wykorzystaniem

zabezpieczen nadpradowych 1 wytacznika réznicowo—-pradowego o czuto$ci



roznicowe] 30mA zabezpieczajacego grupowo wszystkie obwody
odbiorcze.
Ochrone przeciwporazeniowq zrealizowaé¢ zgodnie z PN HD 60364-4-41.

4.8.5. Uwagi koicowe

1. Catoé¢ robot elektrycznych wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
obowiazujacymi przepisami 1 normami.

2. Prace winien wykona¢ pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje
potwierdzone za$wiadczeniem kwalifikacyjnym.

3. Prace w poblizu urzadzen pod napieciem prowadzi¢ w S$cistym
porozumieniu 1 pod nadzorem wtasciciela urzadzen lub administratora..

4. Instalacje wykona¢ wytacznie z materiatow posiadajacych wymagane
atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodno$ci.

5. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ przewody z izolacja
450/750V.

6. Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z badan 1
pomiarow.

7. Zabrania sie uruchomienia instalacji wewnetrznych bez dostosowania

clagopw gtownych budynku do wspolpracy z uktadem potaczen TNS

5. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornosci

pozarowej ,C’. Zakres robd6t zawartych w opracowaniu nie zmieni kategorii

zagrozenia 1 klasy odpornosci.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.
1. Roboty remontowe budowlano—montazowe 1 odbidér prowadzi¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.



2. Przed przystapieniem do prac projektowych kierownik budowy powinien
szczegOblowo zapoznaé¢ sie warunkami pozwolenia na budowe 1 projektem
budowlanym, opiniami 1 uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikow lokali
mieszkalnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

3. Nalezy sporzadzi¢ plan zagospodarowania placu budowy z wyodrebnieniem
miejsca skltadowania materialow, miejsca sktadowania gruzu oraz strefy
bezpieczenstwa.

4. Ustali¢ sposob 1 kolejno$¢ wykonania robot oraz stanowisk roboczych z
podzialem na dziatki na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan
»,BIOZ” na etapie realizacji zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego

5. Przy wykonywaniu robot stosowaé¢ materialy budowlane dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego uzytku, posiadajace wlasciwe atesty.

6. Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP 1 p.poz., przy pracach na
wysoko$ciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w
zakres remontu.

7. W przypadku potrzeby kontaktowaé¢ sie  z  autorami  projektu
wyszczegoblnionym w projekcie budowlanym.

8. Przy odbiorze poszczegolnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowac
sie¢ do warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru poszczeg6lnych
rodzajow robot.

9. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6éb uprawnionych do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie 2z
zachowaniem przepisow BHP 1 p.poz., po uprzednim uzyskaniu decyzji

pozwolenia na budowe.

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
o ile nie dotycza art. 36 ust.5 pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie
wymagaja uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych

dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi.
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