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INSTALACJE WOD-KAN

1. CZESC OGOLNA

1.1.NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Budowa dwoch ustepéw w lokalach mieszkalnych nr 1 1 9 , likwidacja suchych toalet 1 dotu
kloacznego przy ul. Mieroszowskiej 12 w Watbrzychu

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robot budowlanych jest wydzielenie dwoch ustepow w lokalu mieszkalnym nr 1 na
parterze 1 nr 9 na kondygnacji 1l pietra , doprowadzenie instalacji wodne] zasilanych z istniejacego
pionu, odbior $ciek6w poprzez istniejacy pion kanalizacyjny , rozbiérka suchych toalet oraz
likwidacja dotu kloacznego przy ul. Mieroszowskiej 12 w Watbrzychu

1.3. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwilazanych wykonaniem wewnetrznej instalacji wod—kan.

1.4. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji wod-kan

W zakres robo6t wchodza:

— pomiary,

— ufozenie 1 montaz instalacji ,

- wykonanie podej$¢ ,

- wpiecle do istniejacych pionow

- wykonanie mocowan przewodow ,

— montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych,

— wykonanie prob 1 badan,

— wykonanie oznakowania instalacji.

- wykonanie przej$¢ kanatow przez $ciany,

- wykonanie bruzd w $cianach,

- zabetonowanie bruzd po ulozeniu kanaléw.

1.6. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie 2z dokumentacja, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 1 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i1 trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw 1 elementéw
okreslonych w dokumentacji techniczne] na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]j instalacje.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1 wodnej, przyborow
sanitarnych, urzadzen 1 elementow instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnoénych norm
przedmiotowych, posiadaé¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania



w budownictwie.
2.1. RURY PRZEWODOWE I ELEMENTY
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji wodnej sa:
- rury 1 ksztattki ze stali ocynkowanej o pofaczeniach gwintowanych o $rednicach dnlb faczonych
przy pomocy typowych tacznikéw ocynkowanych wg PN-67/H-74392, lub z zeliwa ciagliwego, wg
kat.SWW-0614 oraz przewody PEX/AL/PEX dn 16 taczonych poprzez zaciskanie. Niedopuszczalne
jest giecie rur ocynkowanych, ani stosowanie tagcznikéw z rur miedzianych.
— zestaw wodomierzowy wyposazony w zawory kulowe, filtr siatkowy
— Instalacja cieple; wody wykonaé¢ za pomoca elektrycznego podgrzewacza cieplej] wody
uzytkowej o mocy grzewczej 1,5 kW z wiaczeniem do zasilania wg wytycznych specyfikacji
instalacji elektrycznej
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej sa:
- rury 1 ksztattki z PVC o $rednicach dn50 — dn110 mm,

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury nalezy skladowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepoéw

1 nieréwnosci, tak, aby nie uszkodzié¢ kielichéw 1 bosych koncoéw rur. Rury w przypadku diuzszego
sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkdé6w transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, technologii zatadunku 1 wbudowania oraz od odleglos$ci transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawa wytyczenia trasy przewodow wewnetrzne] instalacji wod-kan stanowi Dokumentacja
Projektowa.

5.2 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

Technologia ukfadania instalacji powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1. Przewody instalacji wodnej

Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczy$cié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé¢. W miejscach
przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen rur. W przypadku
prowadzenia kilku przewodow, jeden nad drugim, nalezy zachowaé¢ nastepujaca kolejnos¢, od
najwyzej potozonych: przewody co., c.w.; wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Minimalna odleglo$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu
rownolegltym powinna wynosi¢ min 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,5m, a od rur gazowych 0,15m.
Rurociagi poziome diugoéci powyzej 2m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé¢ do $cian
za pomocg uchwytow.

Montaz przyborow i urzadzen

Montowane przybory 1 urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja nalezy wyposazy¢ w indywidualne
syfony badZz syfony odpowietrzajace. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu $ciekow z innych przybordé6w oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczenia. Nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowaé¢ do
$ciany w sposdb zapewniajacy fatwy demontaz 1 wlasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustepowe
nalezy mocowaé¢ do stelazy w sposob zapewniajacy fatwy demontaz 1 wlasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokoséci okreslone] w PN-81/B-10700/01.

Montaz armatury

Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.




2. Przewody instalacji kanalizacyjne]

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu
$ciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0° C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i1 cieple] wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ przewodow z
PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez
$ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
zastosowana wolna przestrzen wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny,
natomiast dla zabezpieczenia p.poz., na przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy
zatozy¢ opaski p.poz. Aby wykonaé polaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec $rodkiem
poélizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie
zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha 1 wysunaé ja na odleglo$¢ okoto 10 mm. Koncoéwki
ksztaltek mozna catkowicie wsunaé¢ do kielichow.

Podejscia

Podejscia do przyborow sanitarnych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢. Spadki podejs¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikéw 1aczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym 1 zasady
osiowego montazu przewodow.

Piony

Srednica cze$ci odptywowe] pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej érednicy podejécia do tego pionu. Srednica pionu wynosi 0,10 m dla pionéw
prowadzacych $cieki z misek ustepowych.

Przewody odptywowe (poziomy)

Rozprowadzenia do poszczegdlnych przyborow nalezy wykona¢ przy podiodze

Mocowanie przewoddw
Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow lub obejm. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

dn 50 - 100 1,0 m

> dnl10 1,25 m

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé, co najmnie] jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdw 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie. Urzadzenia sanitarne oddalone od pion6ow napowietrzane beda za pomoca
przewodow wentylacyjnych wtaczonych do pionéw gtéwnych lub poprzez zawory napowietrzajace
zamontowane na odcinkach poziomych (odptywach) pod urzadzeniem.

5.3. PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje wody zimnej, cieplej 1 p.poz. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej O C. Badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatdéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji. W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana proba cze$ciowa, jezeli
badania szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac instalacje.
Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego ukladu, zwracajac szczegbdlng uwage czy
polaczenia przewodow 1 armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenia poddaé¢ probie podwyzszonego ciénienia za pomoca
pompy reczne] tlokowe] lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci




cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa, nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 1 polaczeniach. Wynik préby nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli manometr w ciaggu 20 minut nie wykaze spadku ciénienia. Badanie instalacji cieple]
wody nalezy wykonywa¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55'C. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

» podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

« kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej polegaja na sprawdzeniu czy nie wystepuja
przecieki podczas przeplywu swobodnego $ciekow bytowo - gospodarczych w podej$ciach
kanalizacyjnych, pionach (obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego
przyboru sanitarnego).

5.4. BADANIE POZIOMU HALASU

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-87/B-10700/00; w sytuaciji
kiedy nie zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonac
poprawek instalacji 1 zglosi¢ ja do ponownego odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ROBOTY MONTAZOWE

Kontrole jakos$ci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$¢ z rysunkami,

- atesty materialow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

- ulozenia przewodow,

— umiejscowienia przewodow kanalizacyjnych,

— zamocowanie przewodow,

— odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

— kontrola potaczen przewodow,

- wykonania szczelno$ci przewodu,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty 1 gwarancje
producenta dla stosowanych materialow, stwierdzajacych, Ze zastosowane materiaty spelniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa 1 ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny
sprostac instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne w czasie czynno$ci odbioru.

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

1. montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony

2. roboty budowlane w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie instalacje muszg by¢

zakonczone,

3. urzadzenia technologiczne 1 osprzet musi by¢ catkowicie wykonany 1 zamontowany.
8.2.PROCEDURA ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnoéci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastepujace:

- sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczag
zamontowanych elementéw 1 urzadzen instalacji,

- przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji kanalizacyjnych 1 stan faktyczny




przedstawionej do odbioru instalacji 1 jej nastepujacych elementow:

- zrodlo zasilania,

- rodzaj przewodow, ich trasy, $rednice, spadki, polaczenia 1 mocowania,

— potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ 1 wielko$é,

- przej$cia przewodow przez przeszkody budowlane,

- wysoko$¢ ustawienia, dostep, szczelno$é 1 poprawno$é¢ dziatania przyboréw sanitarnych,

- wszelkie zmiany kierunku pionow kanalizacyjnych,

- uktadu wentylacji przewodéw kanalizacyjnych,

— materialu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

- lokalizacja rewizji,

- inne wymagania okres$lone w Dokumentacji Projektowe;j.

- badanie szczelno$ci instalacji .

- badanie poziomu hatasu.

Odbior robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogbélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone 1 przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegolnych rodzajéow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
2. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania 1 badania.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 1 polietylenu.

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
5. PN-92/B-01707-4 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. "Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych

7. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych" — Warszawa, 1994 r.
wydanych przez P.K.T.S.G.GiK

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

8. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

9. DPN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

10. OPN-B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
11. PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
12. OPN-B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury 1 urzadzen.

13.0PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury 1
urzadzen. Wymagania i badania.

14. OBN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi, uchwyty do rur stalowych.

15. 0BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

16. 0IBN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

17. BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.

SCIANKI I OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KART. 453-1

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru $cianek dziatowych 1  okfadzin przewodu pionu kanalizacyjnego z plyt gipsowo-



kartonowych na Kkorytarzu klatki schodowej parteru 1 2 pietra przy ul. Mieroszowskie; 12 w
Watbrzychu

Klasytikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwiens (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
e roboty budowlane przy wykonywaniu $cianek 1 oktadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem $cian i okladzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,
e S$ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,
e konstrukcja — uporzadkowany zespd! polaczonych czes$ci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreélonego stopnia sztywnos$ci,
e $ciana dziatowa — $ciana pionowa, nienoéna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie poszycia z plyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukcji $cian z wypelnieniem
welna mineralna gr. 100mm, zastepujacego tynki $cian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,
do ktorego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robdét podano w
»Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ,Wymaganiach
ogblnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t

Ptyty gipsowo—-kartonowe

Plyty gipsowo—kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych



Warunki techniczne dla plvt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagzania Lwvkle
1. |Powierzchnia rowna, gladka, ber uszkodzen karonu, narosnikiow,
krawedzi
2. Preversepnost kartonu do rdeenia | Karton prey odnvwanio rwie sie mie powodujge odklejania od
gipsoweso rdzenia
i | Wymiary §tolerancje w mim:
wrubose 6,0:0,5; 12,5+0.3; 15,005
szerokosé L2000 {+0,0; -5.0)
dlugosc 2000-3000 (+0,0: -6,0)
ksztalt prostokatny, réznica diugosci przekamych <5,0
4. [Masa 1 m* w kg plyty o grubosci
5,00 5,5-60,5
12,5 Z12,5
3. Wilzoinose w % =100
b, [MNasigkliwose w %
7. Orenakowamie: napis na tvlng stronie | maewa, svmbol rodzaju phty, grobose, PR data prod,
Prioba zzinania
Obcigzenie niszezace w N Llgigeie w mm
Girubaodd .
nominalna Ld l,': gh.::iu EFT-“:F“LE'; Edwnolegle do Prostapadle do Rdwnolegle do
plyly w mm podpor w mm l:‘]::‘i:m " | kierunku wiokien | kierunku widkien kierunku wlokien
. kartonu kartonu kartonu
kartonu
2.5 00 G000 180 0.5 1.0

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+7Z wg PN-EN 10142+ A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powltoka cynkowa
(nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sie :
gruboscia =7pm (100g/m2 lub =19 um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie
masy powloki wg PN-EN 10142+

Al: 1997),

przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+ A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad

wg PN-EN 10142+ A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe
Stuza do 1aczenia ksztattownikow konstrukeji nosnej z podtozem 1 miedzy sobag:

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali

laczniki wzdiuzne,
uchwyty bezposrednie diugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.

ksztattownikow stalowych.

ocynkowane] wg wymagan

jak

dla



Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

e tadsmy spoinowe: z wldékna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm— do uszczelniania pofaczen konstrukcji ze stropem 1 $§cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$cl i
warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nos$nych, faczenia ksztattownikéw
miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

¢ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,

¢ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

? 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadaé¢ normie:
e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z 1bem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym,
e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czeéci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Czeé¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed
korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen miedzy ptytami gipsowo—-kartonowymi oraz spoin naroznych 1
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegolnych wyrobow.

Tasmy
e Tasma do spoinowania z wiokna szklanego
e Tasma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogo6lnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.



4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Transport materialow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem 1 zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji
Producenta i1 dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe 1 adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

e date produkcji 1 nr partii,

e Wwymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na
poziomym 1 mocnym podktadzie.
Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza plyta spelnia role opakowania. Kazdy z pakietoéw jest spiety
tasma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowe] dtugoséci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania 1 skurczéw
murow, tj. po uptywie 4—-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu 1 odpadow.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, Zze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo—kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow :
e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang

$ciana,

e 7z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
AZurowymi.

e (QOdleglosci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny
plyty.

e dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje sie ustawiajac je pilonowo.
Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sa
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strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos$¢ ta moze zostac
jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tltumiacej.

Wtasciwosci ttlumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralne;.
Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$é wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welna mineralna a plyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

e styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegte do kierunku na$wietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podiuznego mocowania plyt do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pelna ilo$¢ ptyt
nalezy je tak rozmie$ci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szeroko$ci zblizonej do pofowy diugosdci plyty,

e styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odleglo$¢ zblizona do potowy diugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo—-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo W stosunku do pierwszej] warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest okfadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj] kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody Kkotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych 1 posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo—kartonowych do rusztu
Na okfadziny $cienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubos$ci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gruboéci 12,5, mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow
no$nych w dwojaki sposob:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych
rusztu,
e mocowanie podluzne wzdtuz elementow noénych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
e Ptyty gipsowo—kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po uloZeniu przewodoéw
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym plerwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny stac
na podfozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U go6ry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan 1 ugieé
stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej
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warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwsze] warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat
przed osunieciem wykonuje sie za pomoca wieszakoéw lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokoéci 60 cm lub mniej
w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng
stabilno$¢. Przy wysokos$ci $ciany wieksze] od wysokos$ci ptyty sztukowanie plyty nalezy prowadzié¢
naprzemiennie od géry i1 od dotu. Sztukoéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
polaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowa 1 wcidniecie tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu
plerwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni 1 na wyschnietg
spoine nalozenie masy szpachlowe] nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
taéma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy 1 jednokrotne wypelnienie spoin
masa szpachlowa, a po je] wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 1 szpachlowania.
Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm
dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materialy 1 wyroby majg za$wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie
wykonywania robét w szczegdélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materialow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancja),

e wilgotno$¢ 1 nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo—-kartonowych,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

e wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowe] elementow stalowych.

e Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow

powinny
e by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych.
Podtoze oczy$ci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,
wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja.

krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dfugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sa

nastepujace:
Diapusecealne odehylenia powierschni od plaseceveny 1 krawedea od kierunku
Powierschm od Powierschni 1 kraweds od Kierunko Preecinajaeych sig
plaszczyeny i krawedzl plaszczyen od kata w
od lini proste) pionowego poziomego dokumentaci

Mie wigksza niz 2 mm 1
w ligebie nie wicksee) niz
2 szt na calej dlugosei
Taty kontrolng 2 m

Nie wighsee niz 1.5 mmioi

ogolem nie wigeej niz 3 mm w

pomieszeseniach do 3.5 m

wysokosel oraz nie wigee) niz

4 mm w pomieszczeniach

Mie wighsee niz 2 mm
ogilem nie wigkszej
niz 3 mm na cale
powierzehni
OEFANICAONGE] SClanammi,

Mie wieksza niz 2 mm
na diugoser taly
kontrolng) 2 m

powyEe] 3.5 mowysokosel belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g—k obejmuje:

dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

wykonanie obudowy, $cianki dzialowej i sufitu podwieszanego z ptyt g—Kk,
roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo—-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okresélonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowe] ocynkowane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowe] ocynkowane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornoé¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnos$ci mechaniczne cze$ci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdé6w zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo—kartonowych.

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja 1 specyfikacje w zamoOwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

POSADZKI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych
z utozeniem wyktadzin PCV wraz z technologia uktadania

1.2 Zakres stosowania specyfikac;ji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Wykonanie posadzki z wykladzin rolowanych, w tym przygotowanie podioza, czyszczenie
1 odkurzanie, impregnacja powierzchni.

2. Okreslenie podstawowe

e wyktadzina PCV

e Materiaty

Wryktadzina homogeniczna PCV
Specyfikacja techniczna:
e grubos$¢ catkowita @ 2mm
e waga calkowita : 2800g/m?
e grupa $cieralnos$ci wg EN-660-2 : Grupa P
e odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
e oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
e klasa ogniotrwalo$ci wg EN 13501-1: Bgsl
e wlasciwos$ci antyposélizgowe wg DIN 51130 : R9
e wlasciwo$ci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
e odpornos$¢ barwy na $wiatlo wg EN ISO 105-B02 : =6
e odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odporno$é¢
e odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
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rozwoj

e Sprzet

Do ciecia materialéw posadzkowych uzywac¢ narzedzi dostosowanych do twardos$ci plyt
materiatu. Sprzet stosowany do robo6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno—ruchowa.
Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP 1 ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet je$li tego
wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$é
odpowiednich dokumentow.

e Transport

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. UloZenie 1 zabezpieczenie fadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywa¢ w miejscu suchym 1 przewiewnym, nie wystawionym na bezpos$rednie dziatanie
promieni stonecznych 1 opadow atmosferycznych. Material izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na
podestach.

e Wykonanie rob6t

Posadzka PCW

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen 1 przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu
uzyskania jak najlepszej jako$ci podloza przy podkiadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentdéw przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos$¢
poditoza (CM-%) nie powinna byé¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek
ktore sg rowne, posiadaja mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknie¢. Podloza te powinny by¢
odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna 1 nie nasigkliwa. Montaz wykladzin zgodnie z
fachowymi regutami powinien odbywa¢ sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto + 18°C jak
rowniez w warunkach wilgotnos$ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast
temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien
by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy faczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego

Woko6t $cian pomieszczenia wykonaé¢ listwy cokolowe dopasowane do wyktadziny wysoko$é
wywiniecia na $ciane 10cm.

e Kontrola jako$ci robot

Za jako$¢ materialéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnos$ci z aprobata techniczng oraz przedstawic¢ atesty higieniczne. Prze przystapieniem
do robot wykona¢ badanie wilgotnosci podioza. Nalezy zbada¢ twardo$¢ posadzki betonowej jak
rowniez jej wyrownanie na dtugosci 2,5m mierzonej fata, gdzie nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 1-
2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materialu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem
jakos$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

e Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest 1m® ukladanej powierzchni. Do platnoéci przyjmuje sie ilos¢ m* wykonanej
1 odebranej podfogi.

e  (QOdbiér robot
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W
protokole nalezy odnotowaé¢ fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawa
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odbioru robot sg badania obejmujace:
e sprawdzenie materialow
e sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokdl powykonawczy, ktory zawiera szczegdtowy obmiar robot. W
przypadku wystapienia poprawek w protokoéle nalezy odnotowaé ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

ROBOTY ROZBIORKOWE SUCHYCH TOALET, LIKWIDACJA DOLU
KLOACZNEGO

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w zakresie rozbiérki suchych toalet 1 likwidacji dotu kloacznego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres rob6t obejmuje:

- rozbiorke elementéow drewnianych tj. przegréod, stolarki drzwiowej 1 siedzisk dofu kloacznego

— zasypanie dotu kloacznego 1 wykonanie posadzki betonowej

1.3.2 Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 rob6t tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty

tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

— transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki ,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z

rozbiorki,

- przecinanie elementéw drewnianych wraz z obstuga sprzetu do przecinania,

- skladowanie na poboczu materialow z rozbiorki, segregowanie, pryzmowanie lub ukladanie w
stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

oraz prace towarzyszace:

- zatadunek 1 transport materialow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wyladunek w miejscu sktadowania,

- oplaty za skladowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, roboty rozbiérkowe i demontaz

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy rozbiorkowe, nie nadajace sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawli umowe w zakresie odbioru
materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

2 MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET WYKONAWCY

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wymaganiom
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zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zalozona do wykonania rob6t rozbiorkowych 1 wycinek proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:
miot hydrauliczny,
miot udarowy,
pity mechaniczne,
kontenery do gromadzenia odpadéw,
drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym,
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu,jak:
—samochod skrzyniowy,
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
Wymagania dotyczace wykonania rob6t sa nastepujace:
- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi przez ciecie
- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,
— nie rozbieraé¢ elementow konstrukcyjnych $cian 1 dachu.
- przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy odiaczy¢ instalacje elektryczng
- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow,
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji,
- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia 1 budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
5.1.1 Rozbiorka
Demontaz instalacji powinni wykonywaé¢ robotnicy odpowiednich specjalnos$ci. Rozbiorke nalezy
rozpoczaé od demontazu stolarki drzwiowej a nastepnie przegrdéd drewnianych 1 siedzisk. Roboty
rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementoéw (rozbiorke),
segregacje wszelkich odpadéw 1 zatadunek na $rodki transportowe, ewentualny wywoz nieczystosci
plynnych 1 utylizacje lub skladowanie odpadow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposéb
wskazany przez Inzyniera.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja sie wlasnos$cig uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac¢. Doty
kloacznego po wykonaniu rozbiorki elementow drewnianych nalezy zasypaé piaskiem 1 zageszczaé
go ubijakami recznymi do ID>0,6, nastepnie wykona¢ posadzke betonowa z betonu B10 wg szczegdl
projektu budowlanego. Posadzke nalezy zabezpieczy¢ przeciwskorczowo poprzez siatke fi 4,5mm o
oczkach 15x15 cm.
5.2. Warunki szczegdtowe realizacji robot
Przed przystapieniem do rozpoczecia robdt rozbiorkowych nalezy teren rozbiorki ogrodzi¢ tasma
BHP 1 rozmieéci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice informacyjng budowy .
W pierwszej kolejnoéci nalezy wytaczy¢ obiekt z eksploatacji 1 zapewni¢ mieszkancom korzystanie z
projektowanych ustepéw w budynku

Drewno nalezy sktadowa¢ odrebnie rozwazajac mozliwo$é jego ponownego wykorzystania
Ewentualny gruz mozna wykorzysta¢ do cze$ciowego zasypania dotu kloacznego
6 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:m®
7 ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie demontazu i zasypanie dotu kloacznego
8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIAROBOT- PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogobdlne wymagania
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7Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakos$ci robo6t, w oparciu o wyniki pomiarow.

8.2 Cena wykonania robot

Cena wykonanych robot obejmuje

- roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu,

- wykonanie niezbednych odkrywek 1 odkopania rozbieranych elementow,

- odfaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i1 sprzetu budowlanego,

clecie pita, rozkucie 1 rozbidorka elementow drewnianych, zaladunek, wywiezienie odpadow z
rozbiérki, tacznie z optatami za skiadowanie, zasypanie dotéw kloacznych, wykonanie posadzki
betonowe]j

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawag do wykonania rob6t sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

- Przedmiar Robot

- Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty 1 ustalenia techniczne

Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru robot Budowlano — Montazowych

18



