Projektowany kociot gazowy

dwufunkeyjny kondensacyjny
Pigma Green Evo o mocy 24kW
firmy Chaffoteaux
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OZNACZENIA: @(\ gr ) FI on Pracov_vma Projektowa "GRAFION
i ul. Zeromskiego 69/3, 58-302 Watbrzych
- zasilanie instalacji C.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 74 / 844-65-02
— — — -powrdtinstalacji C.0. Obiekt: Budowa instalacji ogrzewczej oraz przebudowa
. instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy
UWAGI: 24 KW w mieszkaniu nr 12 w budynku mieszkalnym INSTALACJA OGRZEWCZA -
wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 134 w Watbrzychu - ROZWINIECIE
1. Projektowang instalacje wykonac z rur Inwestor: MZB Sp. z 0.0.
miedzianych lutowanych lutem migkkim. ul. Gen. W. Andersa 48
2. Zainstalowac rury ochronne przy przej$ciach 58-304 Watbrzych
przewodow przez Sciany. Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis
3. Dobrano grzejniki firmy VOGEL&NOQOT zaworowe. .
4. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne ze wstgpna nastawg bra';gi';tﬁirt‘gm a| mgrinz. Maigorzata Soter-Holewa 73215286\//97 25.01.2016 Skala | 1:50
Asystent: inz. Marzena Majerska 25.01.2016 Nrrys. 2
Sprawdz. Nrstr.| 14




