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Projektowana instalacja gazowaProjektowana instalacja gazowa

Istniejąca instalacja gazowa

OZNACZENIA:

przewodów przez ściany

odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu
4. gazomierz montować na listwie montażowej

2. zastosować tuleje ochronne przy przejściach

3. min. odległosć pomiędzy gazomierzem a pierwszym

UWAGI:

1. projektowaną instalację wykonać od gazomierza do
    odbiorników z rur miedzianych lutowanych lutem twardym Inwestor: MZB Sp. z o.o.

                ul. Gen. W. Andersa 48
                58-304 Wałbrzych

            Budowa instalacji ogrzewczej oraz przebudowa
instalacji gazowej z montażem kotła gazowego o mocy
24 kW w mieszkaniu nr 12 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu

Nr upraw.

Asystent:

Sprawdz.

Imię i nazwisko

Nr rys.

Data Podpis

Skala 

inż. Marzena Majerska

mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa NBPG-V
7342/3/20/97 25.01.2016Projektant:

branża sanitarna

25.01.2016
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Obiekt:    

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

INSTALACJA GAZOWA -
- ROZWINIĘCIE

Projektowany kocioł gazowy 
dwufunkcyjny kondensacyjny
Pigma Green Evo o mocy 24kW
firmy Chaffoteaux


