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Watbrzych 25.01.2016r.

OSWIADCZENIE |

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.
1409) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Watbrzych 25.01.2016r.

OSWIADCZENIE I

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie kociot kondensacyjny opalany gazem o mocy 24 kW spetnia
wymagania stawiane przez obowigzujgce normy i odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422) z pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo Budowlane” (Dz.U.2013.1409) z pdzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie — tazienka
Powierzchnia pomieszczenia — 4,73m?
Wysoko$¢ pomieszczenia — 2,86m
Kubatura — 13,52 m®
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OPIS TECHNICZNY

do PB budowy instalacji ogrzewczej i przebudowy instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy
24 KW w mieszkaniu nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. 11 Listopada 134 w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora.
2) Inwentaryzacja mieszkania.
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422) oraz przepisy Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U.2013.1409) z pézniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
— budowa instalacji ogrzewczej,
— przebudowa instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego o mocy 24 kW
w mieszkaniu nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 134 w Watbrzychu.
Instalacja gazowa zasila¢ bedzie dwufunkcyjny kociot kondensacyjny opalany gazem o mocy 24 kW,
ktoéry przygotowuje ciepto na cele centralnego ogrzewania i c.w.u. oraz kuchenke gazowg czteropalnikowa.
Instalacje gazowg projektuje sie od istniejagcego podejscia pod gazomierz na klatce schodowej. Ze wzgledu
na istniejgcg spawang instalacje gazu nie ma mozliwosci zamontowania szafki gazomierzowej. Lokalizacja
gazomierza nie ulega zmianie.
Kategoria obiektu — XIII. Kubatura budynku — 2 800m°.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: Watbrzych, ul. 11 Listopada 134 (dz. nr 321/4 obr. nr 20 Stary Zdr¢j).

4. Ogolne dane budynku i mieszkania

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 4-kondygnacyjny zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz gazowg podtgczone do sieci miejskiej.
Mieszkanie znajduje sie na trzecim pietrze, sktada sie z przedpokoju, kuchni, tazienki, trzech pokoi
i garderoby. Mieszkanie bedzie ogrzewane za pomocg dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego opalanego
gazem o mocy 24 kW zamontowanego w tazience. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za
pomocg kotta gazowego jw. Dotychczas mieszkanie ogrzewane bytlo za pomocg instalacji wodnej
grzejnikowej zasilanej z kotta na paliwo state.

Istniejgcg instalacje wody zimnej i c.w.u. po wykonaniu niezbednych zmian podiagczyé do

projektowanego kotta dwufunkcyjnego za pomocg odpowiednich ksztattek stalowych.

5. Instalacja ogrzewcza

Zaprojektowano instalacje ogrzewczg wodng pompowg zamknietg z rozdziatem dolnym.
Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano w oparciu o program komputerowy V&H, przy
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zatozeniach:

— parametry instalacji - 75/55°C,

— instalacja z rur miedzianych,

— elementy grzejne grzejniki ptytowe zaworowe V&N, grzejnik tazienkowy typu drabinka,
— grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne ze wstepng nastawa,

— gafazki grzejnikowe z ograniczeniem Srednicy (min. 15 mm).

Przewody zasilajgce do grzejnikow prowadzone sg w listwach przypodtogowych na $cianach
i owiniete sg elastyczng otuling. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2015.1422). Przewody te nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji cieplnej przewodu od $ciany powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm. Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej wynosi 20 mm (materiat 0,035W/(m*K)).

Podtgczenia grzejnikdw od dotu. Grzejniki wyposazone sg we wktadki grzejnikowe, ktére umozliwiajg
wstepng regulacje hydrauliczng instalacji ogrzewcze;.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
wzdituzne przemieszczanie sie¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy
wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezeh scinajgcych. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie przewodu.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos$¢ cieplng (1,5 x wiekszg niz stali) przewody wymagajg
kompensowania wydtuzeh cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensaciji
naturalne;.

Rozstaw podpdér mocujgcych dla rur miedzianych

Srednica d, [mm] Rozstaw [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg indywidualnych odpowietrznikéw. Napetnianie instalacji
za pomocg zaworu kulowego ze ztgczkg do weza, zas oprdznianie instalacji do istniejgcej kanalizaciji.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy skutecznie wyptukaé wodg. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, zas zawory termostatyczne powinny mieé
natozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we
wszystkich zaworach ze wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dlawigce w potozeniach okre$lonych
w dokumentacji techniczne;.

Zawor bezpieczenstwa (3bar) i naczynie wzbiorcze (8 litrdw) bedgce na wyposazeniu kotta sg wystarczajgce

do zabezpieczenia projektowanej instalaciji c.o.
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6. Instalacja gazowa

Rozliczanie zuzycia gazu realizowane bedzie za pomocg projektowanego gazomierza typ G2,5
(przeptyw nom. 2,5 nm®h, przeptyw max. 4,0 nm®h) zamontowanego na klatce schodowej na wysokosci
1,80m nad posadzkg. Gazomierz nalezy zamontowa¢ na listwie montazowej. Ze wzgledu na istniejgca

spawang instalacje gazu nie ma mozliwosci zamontowania szafki gazomierzowej. Lokalizacja gazomierza
nie zmienia sie.

Instalacje gazu projektuje sie od istniejgcego podejscia pod gazomierz zlokalizowanego na klatce
schodowej. Projektowang instalacje gazowg nalezy wykona¢ od gazomierza do kotta i kuchenki z rur
miedzianych fgczonych przez lutowanie lutem twardym, montowanych na $cianach na uchwytach. Za
gazomierzem dopuszcza sie stosowanie innych sposobow tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania
szczelno$ci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddéw gazowych dla budynkdow.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
wzdiuzne przemieszczanie sie¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy
wypemi¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezenh scinajgcych. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie przewodu. Przed kottem i kuchenkami nalezy zamontowac kurki gazowe kulowe.

Przewody gazowe montowaé z min. spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Przejscia
przewodow przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

Przewody gazowe uktadac:

— 10 cm od przewoddw poziomych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektrycznych, uktadajac je
ponad tymi przewodami,

— przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami powinny by¢ oddalone co najmniej 2 cm.

Po zakohczeniu montazu instalacje gazowg przedmuchac¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym. Nastepnie poddac¢ probie szczelnosci powietrzem na cisnienie

50 kPa przez 30 min.

7. Wymagania dotyczace pomieszczen, w ktorych instalowane sa urzadzenia gazowe

Pomieszczenia, w ktérych instaluje sie urzgdzenia gazowe powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej
2,2m.

Dwufunkcyjny gazowy kociot kondensacyjny zamontowany bedzie w tazience. Pomieszczenie to
spetnia wymagania, jakie sg stawiane pomieszczeniom, w ktérych instalowane sg kotlty z zamknietg komorg
spalania opalane gazem (kubatura pomieszczenia kotta wynosi 13,52m? i jest wieksza niz wymagana 6,5m°).
Wentylacja tazienki:

Nawiew powietrza — projektowana kratka w drzwiach do tazienki o pow. czynnej min. 220 cm?.

Wywiew powietrza — projektowany kanat z blachy ocynkowanej dn150/210 poprowadzony po S$cianie

zewnetrznej ponad dach min. 0,6m zgodnie z Opinig Kominiarskg. Wysoko$¢ czynna kanatu wentylacyjnego
to min. 2,0m. Kanat nalezy zaizolowaé¢ termicznie wetng mineralng o gr. 3 cm. Kratke wywiewng o $rednicy

dn150 umiesci¢ na wysokosci max.0,15 m pod stropem.
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Spaliny - odprowadzane bedg pod cisnieniem kanatem powietrzno-spalinowym dn80/125 po $cianie
zewnetrznej na wysokos$¢ min.0,5 m ponad projektowany kanat wentylacyjny zgodnie z Opinig Kominiarska.
Kanat powietrzno-spalinowy wykona¢ ze stali kwasoodpornej z elementéw prefabrykowanych dn80/125.
Kociot zamontowac¢ na wysokosci 1,40 m nad podtoga.

Wentylacja kuchni:

Wywiew powietrza — projektowany kanat z blachy ocynkowanej dn150/210 poprowadzony po $cianie

zewnetrznej ponad dach min. 0,6m zgodnie z Opinig Kominiarska. Wysoko$¢ czynna kanatu wentylacyjnego
to min. 2,0m. Kanat nalezy zaizolowaé termicznie wetng mineralng o gr. 3 cm. Kratke wywiewng o $rednicy
dn150 umiesci¢ na wysokosci max.0,15 m pod stropem. Kanat w tazience nalezy obudowac ptytami g-k.
Projektowane kanaty wentylacji wywiewnej i kanat powietrzno-spalinowy prowadzone po zewnetrznej
Scianie budynku nalezy obudowa¢ ptytami AQUAPANEL Outdoor na stelazu z kagtownika 40x40x4mm oraz
otynkowac zgodnie z kolorystyka elewac;i.
W oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki okienne o wydajnosci 30m®h kazdy.

8. Uwagi koncowe

1. Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. 2015.1422).

2. Instalacje c.o. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” - zeszyt 6 COBRTI.

3. Kociot nalezy zamontowa¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu Kotta dostarczang przez producenta
urzgdzenia.

4. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy skonsultowaé
z projektantem.

5. Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczania do stosowania.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa
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