
OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.

UWAGI:

1. Projektowaną instalację wykonać z rur
    miedzianych lutowanych lutem miękkim.
2. Zainstalować rury ochronne przy przejściach
    przewodów przez ściany.
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Proj. kratka nawiewna
o pow. czynnej 220cm 2
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Proj. wentylacja wywiewna
dn150/210 zaizolować
wyprowadzić min. 0,6m ponad dach
(wys. czynna min. 2,0m)

Proj. kanał powietrzno-spalinowy
dn80/125 z blachy kwasoodpornej
wyprowadzić ponad projektowany
kanał wentylacyjny min.0,5m

Obudowa z płyt AQUAPANEL
Outdoor na stelażu z kątownika 40x40x4mm
-otynkować zgodnie z kolorystyką elewacji
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Obudowa z płyt g-k
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3. Dobrano grzejniki firmy VOGEL&NOOT zaworowe.
4. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne ze wstępna nastawą
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Inwestor: MZB Sp. z o.o.
                ul. Gen. W. Andersa 48
                58-304 Wałbrzych

            Budowa instalacji ogrzewczej oraz przebudowa
instalacji gazowej z montażem kotła gazowego o mocy
24 kW w mieszkaniu nr 12 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu

Nr upraw.

Asystent:

Sprawdz.

Imię i nazwisko

Nr rys.

Data Podpis

Skala 

inż. Marzena Majerska

mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa NBPG-V
7342/3/20/97 25.01.2016Projektant:

branża sanitarna

25.01.2016
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Obiekt:    

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

INSTALACJA OGRZEWCZA -
- RZUT MIESZKANIA

Nawiewnik ciśnieniowy
o wydajności V=30m /h3

Nawiewnik ciśnieniowy
o wydajności V=30m /h3

Nawiewnik ciśnieniowy
o wydajności V=30m /h3

Nawiewnik ciśnieniowy
o wydajności V=30m /h3

Projektowany kocioł gazowy 
dwufunkcyjny kondensacyjny
Pigma Green Evo o mocy 24kW
firmy Chaffoteaux


