Osiedle Gornicze 19 - inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
elewacja frontowa
17.40%9.80 m?2 170.52
-(1.40*1.60*12+1.00*2.10+1.20*1.00*1+1.20*1.80*1+1.20*0.80*1) m2 -33.30
elewacja tylna
17.40*9.80+(2.02*2.82*4+2*2.5*0.5*2*4) m?2 213.31
-(1.40*1.60*13+1.20*1.20*4+1.40*2.40*2) m?2 -41.60
elewacja boczna
11.20%9.80 m?2 109.76
-(1.40*1.60*6) m?2 -13.44
RAZEM 405.25
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.1/0702-04 cm
elewacja frontowa
(1.40+1.60*2)*12+(1.00+2.10*2)+(1.20+1.00*2)*1+(1.20+1.80*2)*1+(1.20+ m 71.20
0.80*2)*1
elewacja tylna
(1.40+1.60*2)*13+(1.20+1.20*2)*4+(1.40+2.40*2)*2 m 86.60
elewacja boczna
(1.40+1.60*2)*6 m 27.60
RAZEM 185.40
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej
elewacja frontowa
(1.40*12+1.20*3)*0.15 m?2 3.06
elewacja tylna
(1.40*13)*0.15 m?2 2.73
elewacja boczna
1.40*6*0.15 m?2 1.26
RAZEM 7.05
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa
17.40%9.80 m?2 170.52
-(1.40*1.60*12+1.00*2.10+1.20*1.00*1+1.20*1.80*1+1.20*0.80*1) m?2 -33.30
elewacja tylna
17.40*9.80+(2.02*2.82*4+2*2.5*0.5*2*4) m?2 213.31
-(1.40*1.60*13+1.20*1.20*4+1.40*2.40*2) m?2 -41.60
elewacja boczna
11.20%9.80 m?2 109.76
-(1.40*1.60*6) m?2 -13.44
zadaszenie wejscia
2.40*0.80+0.15*(2.50+0.80*2) m?2 2.54
RAZEM 407.79
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg,
poz.4 m2 407.79
poz.2*0.15 m?2 27.81
RAZEM 435.60
6/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
elewacja frontowa
17.40-2.2 m 15.20
elewacja tylna
17.40 m 17.40
elewacja boczna
11.20 m 11.20
RAZEM 43.80
7|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.1/0108-04 podtoza w technologii BSO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
elewacja frontowa
17.60%9.80 m?2 172.48
-(1.40*1.60*12+1.00*2.10+1.20*1.00*1+1.20*1.80*1+1.20*0.80*1) m?2 -33.30
elewacja tylna
17.60*9.80+(2.02*2.82*4+2*2.5*0.5*2*4) m?2 215.27
-(1.40*1.60*13+1.20*1.20*4+1.40*2.40*2) m?2 -41.60
elewacja boczna
11.50%9.80 m?2 112.70
-(1.40*1.60*6) m?2 -13.44
RAZEM 41211
8/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.1/0123-01
poz.7*5 szt 2060.55

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Osiedle Gornicze 19 - inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2060.55
9/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1/0121-02
elewacja frontowa
17.60*2.50 m2 44.00
elewacja tylna
17.60*2.50 m2 44.00
elewacja boczna
11.50*2.50 m2 28.75
RAZEM 116.75
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1/2612-02 nowych do osciezy
elewacja frontowa
0.30%((1.40+1.60*2)*12+(1.00+2.10%2)+(1.20+1.00*2)*1+(1.20+1.80*2)*1+ m2 21.36
(1.20+0.80*2)*1)
elewacja tylna
0.30*((1.40+1.60*2)*13+(1.20+1.20*2)*4+(1.40+2.40*2)*2) m2 25.98
elewacja boczna
0.30*(1.40+1.60*2)*6 m2 8.28
RAZEM 55.62
11/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng wars-|m2
d.1/0101-05 twa siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.10 m2 55.62
zadaszenie wejscie
2.40*0.8+0.18*(2.40+0.8*2) m2 2.64
balkony
1.8*0.8*2+0.25*(1.8+0.8*2)*2 m2 4.58
RAZEM 62.84
12|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.1/0121-01
elewacja frontowa
(1.40+1.60*2)*12+(1.00+2.10%2)+(1.20+1.00*2)*1+(1.20+1.80*2)*1+(1.20+ m 81.00
0.80*2)*1+9.80
elewacja tylna
(1.40+1.60*2)*13+(1.20+1.20*2)*4+(1.40+2.40*2)*2+9.80 m 96.40
elewacja boczna
(1.40+1.60*2)*6 m 27.60
RAZEM 205.00
13|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.1/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.11 m2 62.84
RAZEM 62.84
14/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1/0124-02 nek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.11 m2 62.84
RAZEM 62.84
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
2*11.3 m 22.60
RAZEM 22.60
16/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rura z m
d.1/0526-04 demontazu
2*11.3 m 22.60
RAZEM 22.60
17|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 msc.
d.1/0236-02 mm
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
elewacja frontowa - zadaszenie
(2.4*2+0.8*2)*0.25 m2 1.60
2.40*0.80 m2 1.92
parapety
elewacja frontowa
0.25%(1.40*12+1.20*3) m2 5.10
elewacja tylna
0.25%(1.40*13+1.20*4+1.40*2) m2 6.45
elewacja boczna
0.25%(1.40%6) m2 2.10
RAZEM 17.17
19/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
elewacja frontowa
0.30%(1.40*12+1.20*3) m2 6.12
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elewacja tylna
0.30%(1.40*13+1.20*4+1.40%*2) m?2 7.74
elewacja boczna
0.30*(1.40*6) m?2 2.52
RAZEM 16.38
20|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
elewacja frontowa - zadaszenie
(2.4*2+0.8*2)*0.25 m?2 1.60
2.40*0.80 m2 1.92
lukarny po dociepleniu- zadaszenie
0.50*(2.80*2*4+2.20*4) m?2 15.60
RAZEM 19.12
21|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40|m
d.1/2103-03 cm - granit Strzegomski
1.50*12+1.25*3 m 21.75
1.50*10+1.25*4+1.50*2 m 23.00
1.50*6 m 9.00
RAZEM 53.75
22|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon- |szt.
d.1/0322-01 taz i ponowny montaz anten materiat odzysk
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
24/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1/1651-02 57 m o wys. do 15 m
elewacja frontowa
18.20*12.00 m?2 218.40
elewacja tylna
18.20*12.00+2.02*2.82*4 m?2 241.19
elewacja boczna
11.20*12.00 m?2 134.40
RAZEM 593.99
25/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02
2.8*0.8*2*4 m?2 17.92
RAZEM 17.92
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
p0z.1*0.02+p0z.2*0.15*0.02+p0z.3*0.04 m3 8.94
RAZEM 8.94
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.26 m3 8.94
RAZEM 8.94
28 koszt sktadowania gruzu t
d.1|kalk. wtasna
(poz.26)*1.6 t 14.30
RAZEM 14.30
29|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV m2
d.1/0930-01
kalk. wtasna
0.50*0.50*9+1.20*0.60*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
2 Renowacja cokotu
30/ KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu budynku. m2
d.2/2608-01
analogia
17.40*1.50+17.40*1.50+11.20*1.50 m?2 69.00
RAZEM 69.00
31|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
d.2|0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
poz.30 m2 69.00
RAZEM 69.00
32/KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal - wydajnosé 0.4 dm3/ |m2
d.2/2611-03 m2
analogia
poz.30 m2 69.00
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RAZEM 69.00
33|KNR K-04 Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex - wydajnosc 0.4dm3/m2 m2
d.2/0202-01
analogia
poz.30 m?2 69.00
RAZEM 69.00
34 KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.2/0639-06 piaskowca - preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajnos¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.30 m2 69.00
RAZEM 69.00
3 Remont balkonéw i balustrad balkonéw
35/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3/0811-07
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
36|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
37 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm
(1.7*1.00*2)*0.1 m3 0.34
RAZEM 0.34
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.3/0702-05 cm
0.5*2*2 m 2.00
RAZEM 2.00
39/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-07 sOw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
(1.7*2+1.00*2)*0.35*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
40 KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi- z blachy z tytan-cynku gr 0,6 mm m2
d.3/0507-03
(1.7*2+1.00*2)*0.35*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
41 KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m3
d.3/1101-02
(1.7*1.00*2)*0.05 m3 0.17
RAZEM 0.17
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. Parametry papy: pa- |m?2
d.3/0504-02 pa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, gramatura wtdkniny 250
g/m2, maksymalna sita rozciagajaca wzdt6z/w poprzek 800/600N, wydtézenie
przy maksymalnej wartosci sity rozciggajacej wzdtuz/w poprzek
papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS, gramatura wtokni-
ny 250 g/m2, maksymalna sita rozciggajgca wzdt6z/w poprzek 1000/800N, wy-
diézenie przy maksymalnej wartosci sity rozciggajacej wzdtuz/w poprzek
1.7*1.20*2 m?2 4.08
RAZEM 4.08
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.3/0504-03
1.7*0.35*2 m?2 1.19
RAZEM 1.19
44 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach m
d.3/0705-02
1 m 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrobek papa wokét stupkéw balustrady szt.
d.3/0516-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.3/0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2<sp6d
analogia balkonow>
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
47 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.3/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) <tynk stropu balkonu>
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
(1.7*0.9*2)*(0.08+0.07+0.025) m3 0.54
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RAZEM 0.54
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.48 m3 0.54
RAZEM 0.54
50 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku t
d.3|kalk. wtasna
poz.48*1.6 t 0.86
RAZEM 0.86
51/ KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-09
analogia
1.7*0.9*2*0.015 m3 0.05
RAZEM 0.05
52|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-10 Krotnosé = 8
analogia
poz.51 m3 0.05
RAZEM 0.05
53 Opfata za sktadowanie papy na wysypisku t
d.3/kalk. wiasna
poz.51*1.1 t 0.06
RAZEM 0.06
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3|1102-01 zatarte na ostro
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé =5
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
56 KNR 0-17 Przygotowanie podioza posadzki cementowej pod elastyczng powtoke poliure- |mz2
d.3/2608-03 tanowa - pierwsze gruntowanie preparatem wzmacniajacym STOPox 452 EP
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
57|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza posadzki cementowej pod elastyczng powtoke poliure- |m?2
d.3/2608-03 tanowa - drugie gruntowanie preparatem wzmacniajgcym STOPox 452 EP
1.7*1.00*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
58| KNR-W 4-01 |Posypanie powierzchni powtoki grunujacej -preparatem StoQuarz 0,1-0,5 mm |m2
d.3/0517-06
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
59/KNR-W 2-02 |Elastyczna powtoka poliuretanowa STOPur EB 200 - poliestrowe wylewano-  |m2
d.3|1127-02 szpachlowe przeciwposlizgowe
analogia
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
60|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrady stalowej szt.
d.3/0353-14
analogia
4*2+3*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
61|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad w $cianie szt.
d.3/0354-14
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
62|KNR 2-02 Montaz balustrady m
d.3/1207-05
analogia
1.10%(0.9*2+1.8)*2 m 7.92
RAZEM 7.92
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3/1212-05
1.10%(0.9*2+1.8)*4 m?2 15.84
RAZEM 15.84
4145320000 studzienki i opaska
64|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - stu- m2
d.4|0348-05 dzienki przyokienne
1.20*(0.50*2+1.60)*2 m?2 6.24
RAZEM 6.24
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65|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
studzienki
1.60*0.50*0.20*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
66|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.4/0205-01
studzienki
1.60*0.50*0.20*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1106-07
analogia
1.60*0.50*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
68|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petinych grubosci 1/2 ceg. - $cianki studzienek |m2
d.4/0120-02 z cegly klinkierowej studzienek
analogia
1.20%(0.50*2+1.60)*2 m?2 6.24
RAZEM 6.24
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.64*0.12 m3 0.75
RAZEM 0.75
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.69 m3 0.75
RAZEM 0.75
71|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.4/0101-04
0.50*(18.00*2+12.0) m3 24.00
RAZEM 24.00
72|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|/0401-01 kat.1-11
18.00*2+12.50 m 48.50
RAZEM 48.50
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-02 niem spoin piaskiem
18.00*2+12.50 m 48.50
RAZEM 48.50
74|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
0.50*(18.00*2+12.0) m?2 24.00
RAZEM 24.00
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
0.50*(18.00*2+12.0) m?2 24.00
RAZEM 24.00
5 KLATKA SCHODOWA
76 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.5/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
77/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
z2.52.2.3.
sufity
2.30*%((1.10+0.40*2)*3+(1.20+0.40*2)*3) m?2 26.91
2.10*2.20+3.50*2.20 m?2 12.32
1.30*3.05*6 m?2 23.79
RAZEM 63.02
78| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
z2.52.2.3.
Sciany
3.00*%(1.10*8+1.20*6+3.30*8) m?2 127.20
-(0.90*2.05*11+1.00*2.10*1) m?2 -22.40
-(1.30*1.05*1+1.30*1.85*1+1.30*0.90*1) m?2 -4.94
RAZEM 99.86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe
z.52.2.3.
poz.77+poz.78 m2 162.88
RAZEM 162.88
80 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie - powierzchnia chtonna
poz.77+p0z.78 m2 162.88
RAZEM 162.88
81/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.5|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - tynk kamyczkowy o uziarnieniu 1,5
mm, wykonywane recznie - tynk wewnetrzny
1.50%(1.10*8+1.20*6+3.30*8) m?2 63.60
-(0.90*1.50*11+1.00*1.50*1) m?2 -16.35
RAZEM 47.25
82|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.5/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
poz.78-poz.81 m2 52.61
RAZEM 52.61
83|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.5|0305-04 stropach na podtozu z tynku
poz.77 m2 63.02
RAZEM 63.02
84|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |mz2
d.5/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
po0z.82+p0z.83 m2 115.63
RAZEM 115.63
85/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5/0354-11
1.30*3 m 3.90
RAZEM 3.90
86/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.5/202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogia parapety gra-
analogia nitowe
0.35*1.30*3 m?2 1.37
RAZEM 1.37
87 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
0.95*3.20*6 m?2 18.24
RAZEM 18.24
88/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 30 m
d.5/1207-02 cm - klatki schodowe - analogia malowanie policzkéw i brudnikéw schodowych
z2.52.2.3.
analogia
3.20*6*2+1.20*6+2.30*6 m 59.40
RAZEM 59.40
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