osiedle gornicze 21 - przedmiar ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Docieplenie Osiedle Gérnicze 21 Watbrzych
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
elewaja frontowa
17.50%9.30+1.80*2.00 m?2 166.35
-(1.40*1.60*9+1.50*1.60*3+1.50*1.00*1+1.30*1.60*1+1.30*1.00*1+1.00*2.10* |m2 -34.34
1)
elewaja tylna
17.50*9.30+36.00 m?2 198.75
-(1.40*1.60*13+1.40*2.40*2+1.20*1.20%*4) m?2 -41.60
bok prawy
11.20%9.30 m?2 104.16
-(1.40*1.60*6) m?2 -13.44
RAZEM 379.88
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-04 rokosci do 15 cm
elewaja frontowa
(1.40+1.60*2)*9+(1.50+1.60*2)*3+(1.50+1.00*2)*1+(1.30+1.60*2)*1+(1.30+ m 72.00
1.00*2)*1+(1.00+2.10*2)*1
elewaja tylna
(1.40+1.60*2)*13+(1.40+2.40*2)*2+(1.20+1.20*2)*4 m 86.60
bok prawy
(1.40+1.60*2)*6 m 27.60
RAZEM 186.20
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej - analogia skucie parapetow
elewaja frontowa
1.40*9+1.50*3+1.50*1+1.30*2 m?2 21.20
elewaja tylna
1.40*13+1.20*4 m?2 23.00
bok prawy
1.40%6 m?2 8.40
RAZEM 52.60
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewaja frontowa
17.50*10.30+1.80*2.00 m?2 183.85
-(1.40*1.60*9+1.50*1.60*3+1.50*1.00*1+1.30*1.60*1+1.30*1.00*1+1.00*2.10* |m2 -34.34
1
elewaja tylna
17.50*10.30+36.00 m?2 216.25
-(1.40*1.60*13+1.40*2.40*2+1.20*1.20*4) m?2 -41.60
bok prawy
11.20*10.30 m?2 115.36
-(1.40*1.60*6) m?2 -13.44
poz.2*0.15 m?2 27.93
RAZEM 454.01
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie - powierzchnia chtonna
analogia
poz.4 m2 454.01
RAZEM 454.01
6/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
elewaja frontowa
17.70-2.20 m 15.50
elewaja tylna
17.70 m 17.70
bok prawy
11.20 m 11.20
RAZEM 44.40
7|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.1/0108-04 poditoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk StoSilco "baranek” 1,5mm
elewaja frontowa
17.50*10.30+1.80*2.00 m?2 183.85
-(1.40*1.60*9+1.50*1.60*3+1.50*1.00*1+1.30*1.60*1+1.30*1.00*1+1.00*2.10* |m2 -34.34
1)
elewaja tylna
17.50*10.30 m?2 180.25
-(1.40*1.60*13+1.40*2.40*2) m?2 -35.84
bok prawy
11.20*10.30 m?2 115.36
-(1.40*1.60*6) m?2 -13.44
RAZEM 395.84
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8/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.1/0108-02 poditoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie - styropian szary lambda=0,031 - lukarny
elewaja tylna
36.00 m?2 36.00
-(1.20*1.20*4) m?2 -5.76
RAZEM 30.24
9/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.1/0123-01
(poz.7+p0oz.8)*5 szt. 2130.40
RAZEM 2130.40
10|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1/0121-02
elewaja frontowa
2.00*17.70 m2 35.40
elewaja tylna
2.00*17.70 m2 35.40
bok prawy
2.00*11.20 m?2 22.40
RAZEM 93.20
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO Isponr1- |m2
d.1/2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
elewaja frontowa
0.30*((1.40+1.60*2)*9+(1.50+1.60*2)*3+(1.50+1.00*2)*1+(1.30+1.60*2)*1+ m2 21.60
(1.30+1.00*2)*1+(1.00+2.10*2)*1)
elewaja tylna
0.30*%((1.40+1.60*2)*13+(1.40+2.40*2)*2+(1.20+1.20*2)*4) m?2 25.98
bok prawy
0.30*(1.40+1.60*2)*6 m?2 8.28
RAZEM 55.86
12|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.1/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza
poz.11 m2 55.86
zadaszenie wejscie
2.85*%(0.75*2+0.12)*2 m?2 9.23
2.10*1.00 m?2 2.10
balkony od dotu
1.50*1.00*2 m?2 3.00
RAZEM 70.19
13|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.1/0121-01
elewaja frontowa
(1.40+1.60%2)*9+(1.50+1.60*2)*3+(1.50+1.00*2)*1+(1.30+1.60*2)*1+(1.30+ m 72.00
1.00*2)*1+(1.00+2.10*2)*1
10.30*2 m 20.60
elewaja tylna
(1.40+1.60*2)*13+(1.40+2.40*2)*2+(1.20+1.20*2)*4 m 86.60
10.30*2 m 20.60
bok prawy
(1.40+1.60*2)*6 m 27.60
RAZEM 227.40
14/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.1/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.12 m2 70.19
RAZEM 70.19
15/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1/0124-03 nek lub kornik - StoSilco o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.11 m2 55.86
zadaszenie wejscie
2.85*(0.75*2+0.12)*2 m?2 9.23
RAZEM 65.09
16|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01
zadaszenie wejscie
2.10*1.00 m?2 2.10
balkony od dotu
1.50*1.00*2 m?2 3.00
RAZEM 5.10
17/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
11.00*2 m 22.00
RAZEM 22.00
18/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - wraz z odsunigeciem (odkopaniem rury i |m
d.1/0527-04 odsuniecie w ziemi) oraz z rewizjg - ponowny montaz rur po demontazu (bez
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poz.17 m 22.00
RAZEM 22.00
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elewaja frontowa - zadaszenie
2.10*1.00 m2 2.10
elewaja tylna
0.45*2.70*4 m?2 4.86
RAZEM 6.96
20{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety z boczkami i obtrobki blacharskie
elewaja frontowa
0.35*(1.46*9+1.56*3+1.56*1+1.36*2) m2 7.74
0.40%(2.10*20+1.00%*2) m?2 17.60
elewaja tylna
0.35%(1.46*13+1.46*2+1.20%4) m?2 9.35
0.35*%(1.50+1.00*2)*2 m2 2.45
0.45*2.70*4 m?2 4.86
bok prawy
0.35*(1.46*6) m?2 3.07
RAZEM 45.07
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
balustrady
1.10%(1.00*2+1.50)*2 m?2 7.70
kraty okien
1.25*0.65*2 m?2 1.63
RAZEM 9.33
22 |kalkulacja Usuniecie kabli z elewacji kpl.
d.1jwitasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
elewaja frontowa - zadaszenie
2.10*1.00 m?2 2.10
RAZEM 2.10
24|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-01
elewaja frontowa - zadaszenie
2.10*1.00 m?2 2.10
RAZEM 2.10
25|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m2
d.1/202 0534-01
elewaja frontowa - zadaszenie
2.10*1.00 m?2 2.10
RAZEM 2.10
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
kalk. wlasna
elewaja frontowa
17.50*11.30 m?2 197.75
elewaja tylna
17.50*11.30 m?2 197.75
bok prawy
11.20*11.30 m?2 126.56
RAZEM 522.06
27 Koszty wywozu i utylizacji gruzu na wysypisku t
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.1*0.02*1.4+p0z.2*0.15*0.02*1.4 t 11.42
poz.3*0.05*0.06*1.4 t 0.22
RAZEM 11.64
28| TZKNBK 05- |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z wy- |m?2
d.1/130 kuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2
17.50*0.90 m?2 15.75
11.20*0.90 m?2 10.08
17.50*0.90 m?2 15.75
RAZEM 41.58
29/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa - m2
d.1/0127-02 recznie, malowanie dwukrotne - ANALOGIA OCZYSZCZENIE CHEMICZNE
analogia KAMIENIA WRAZ Z UZUPELNIENIEM SPIOIN ZAPRAWA CEMENTOWA
17.50*0.90 m?2 15.75
11.20*0.90 m?2 10.08
17.50*0.90 m?2 15.75
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RAZEM 41.58
2|45421100-5 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KLATKI SCHODOWEJ
30/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.2|0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wraz z obrobieniem osciezy wewnatrz
1.50*1.00*1 m?2 1.50
1.30*1.00*1 m?2 1.30
RAZEM 2.80
31/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.2/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.30*1.60*1 m?2 2.08
RAZEM 2.08
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