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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
3. Czs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja tylna rys. nr 3

¢ Elewacja boczna lewa rys. nr4

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmows, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Jska Polskiego 5 , 58-180viebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, t€74) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuropmpdtouktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzgan 2
ul. Osiedle Gérnicze 19 w Watbrzychu, dziatka n2/B2 obeb Rusinowa nr 36

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacja budymkieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Osiedle Gornicze 19 w Walbrzychu, ialla nr 122/3,
obreb Rusinowa nr 36.

Termomodernizacja obejmowacdzie:

— Dociepleniescian zewrtrznych warstw styropianu gr. 14 cm w systemie BSO.

— Remont klatki schodowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynku raopwanym przez
mgr irz. Piotra Raje w grudniu 2015r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robat,

— aktualne normy,

— aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody daiephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Opisywany budynek mieszkalny wielorodzinny zostaldany do uaytku w 1957 roku.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanejktad konstrukcyjny budynku
mieszany. Budynek stanowi segment lewy obiektu datkkwego. Objety opracowaniem
budynek posiada 4 kondygnacje (w tym poddaszgtkawe), 11 mieszka Obiekt
zamieszkiwany jest przez 21 os6b. W budynku braklgkali ustugowych.
Przedmiotowy zespdét budynkdw jest podpiwniczonynitoukcja dachowa obiektu drewniana
czterospadowa, Pokrycie dachu stanowi dachéwkariezaa.
Sciany zewntrzne (w tymsciany klatki schodowej) wykonanes §ako murowane z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej ocgoubredniej 44cm.
Wszystkie stropy budynku wykonang gako gstazebrowe pokryte dodatkowo warstwami
ocieplagcymi i wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu pogdzy kondygnacjami
powtarzalnymi oraz pod poddaszem, dcod dotu do gory:

e tynk cem-wap. gr. 4 cm

» strop gstazebrowy gr. 24 cm

e styropian gr. 3cm

» Jastrych cementowy gr. 5 cm
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Strop nad piwnig wykonany jest jako masywnyec¢stazebrowy. Strop zostat dodatkowo
docieplony przez Wspolnpstyropianem gr. 10cm. Uklad warstw stropudicnd dotu do gory:

e styropian gr. 10 cm

e tynk cem-wap gr. 2 cm

» strop gstazebrowy gr. 24 cm

* piyta pikkniowa porowata gr. 2,5cm

e jastrych cementowy gr. 5 cm
W budynku znajduje sitypowa PCV (wymieniona przez lokatorow) stolarkedeana. W
mieszkaniach: okna i drzwi balkonowe PCV dwuszyboMe klatce schodowej stolarka okienna
PCV — wymieniona przez Wspolrot
Drzwi wejsciowe aluminiowe wymienione przez Wspélatt= 2,00 W/niK.
Powierzchnia zabudowy: 192,8Fm
Kubatura: 2602,93 i
Wysoka¢ budynku: 13,50 m

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje ¢siocieplenie scian zewgtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplanigcian zewwrtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 orawiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grusavarstwy ocieplajcej sciany wynosi:

— Dociepleniescian zewgtrznych warstw styropianu gr. 14 cm w systemie BSO

— Oscieza okien — styropian gr. 2-3cm

Wszystkie parapety zewtizne wykona z granitu gr. 3cm.

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchétian zewgtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegah na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej gyt styropianowych o gruldciach
podanych wczaiej, przymocowanych do podia za pomog masy Kklejcej i tacznikow
mechanicznych (5szt/Tini wykonczeniu cienlk wyprawa tynkarsk zbrojory tkanira szklan.
Zastosowana metoda powinnactygodna z instrukgjITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje ¢izastosowanie systemu MITECH PROFESIONAL opartego n
Aprobacie Technicznej nr ETA-10/0078.

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spekpigjwymagania instrukcji

ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplaftan zewrtrznych budynkow” i posiadagy
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wazne swiadectwo lub aprobatTB.

Uwaga: wszystkie szczegOly oraz rozwzania techniczne nalgy wykonaé $cisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.

Materiaty ukladu ociepleniowego wysiujace w poszczegdlnych systemaghisisle okrelone i

nie mo@ by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno s¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALN A APROBATE TECHNICZN A.

Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 122/3i dziatka nr 122/8 (teren wokot
budynku).

6. REMONT COKOtU

Cokot kamienny oczgi¢, zmye preparatem przeznaczonym do likwidacji biologicamgkaen
podtazy mineralnych w postaci mchow, porostéw, glonowktbdi i grzybow pléniowych.
Spoiny oczyci¢ ze skruszatej zaprawy naclgbkasci 5cm i uzupetrid spoiny za pomag fugi.
Ubytki kamienia uzupetdi za pomog kitdw. Cala¢ elewacji kamiennej zabezpieczyprzez

hydrofobizac.

7. REMONT KLATKI SCHODOWEJ

W projekcie przewiduje siskucie istnigjcych tynkéw cementowo-wapiennych oraz wykonanie
nowych na powierzchriician i sufitdw w catej klatki schodowej. Tyskian wewrtrznych oraz
stropéw cem-wap. Na lamperie przewiduje ®ink zywiczny na baziezywicy syntetycznej z
réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego @ammeniu 1,5mm. Przewiduje ¢si
wykonanie nowej malatur§cian oraz sufitbw. Ponadto, zaktada sie remontabald schoddw.
Parapety wewgtrzne PCV koloru biatego.

8. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwizane z ociepleniem BSO powinnydwykonane przez wyspecjalizowafirme i
odpowiednio przeszkolony zespo6t. Przy wykonywanibdt niezldny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawe take nadzér inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowychician naley prowadzé dziennik budowy zgodnie z oboygujgcymi przepisami.

W trakcie prowadzenia remontu najedokonywa czgsciowych odbioréw roboét polegajych

na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaly mam® zgodnie z niniejszdokumentagj
techniczi oraz Instrukgj ITB Nr 447/2009.
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Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

. Przygotowanie powierzchsdcian,

. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

. Przymocowanie do podta ptyt styropianowych,

. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padl pod faktug elewacyjma),

. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

> 01 A W DN PP

. Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Odbioru rob6t powinien dokodanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyaewniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykoog robot.

Po zakaczeniu wszystkich robdét nafg dokona odbioru ka@cowego polegagego na

sprawdzeniu zgodroi wykonanych prac z projektem i stosownyiwiadectwami ITB.

9. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie istnigjce rynny i rury spustowe nale zdemontowé i wymienic na nowe z blachy

ocynkowanej z zachowaniem istrieggo przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

10. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng $cian przewiduje si tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w gZci rysunkowej opracowania.

Cokot wykon& nalezry z tynku silikonowy barwiony w masie w kolorachzpdstawionych w
czesci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjto cscieza w kolorze biatym.

Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacji.

11. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalewykona z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewtizne okien natey wykona z granitu gr. 3cm.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniag wymagania dotycace oszcednosci

energii zawarte w przepisach techniczno - budowlaroh.
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