Swidnicka 28 - dach( Braas)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Remont dachu
1 REMONT KOMINOW
1/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1/0419-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
0.93*0.93+1.00*0.64+0.55*0.55 m?2 1.807
RAZEM 1.807
3|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe m2
d.1/0219-05
poz.2 m2 1.807
RAZEM 1.807
4/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1{0202-01  |nych o $r. do 6 mm
poz.3<m2>*3<kg/m2> kg 5.421
RAZEM 5.421
5/KNR 2-02 |Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
d.1/0602-01
analogia
poz.3 m2 1.807
RAZEM 1.807
2 REMONT DACHU - DACHOWKA BRAAS
6/KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |mz2
d.2/0101-02 skowania - dachéwka ptaska, podwdjna, bez odzysku
14.80*7.50-12.20*4.85+14.80*7.50-4.50*3.80+2*2.90*(2.00+4.00)*0.5 m?2 163.130
RAZEM 163.130
7|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach m2
d.2/0102-01
poz.8 m?2 161.830
RAZEM 161.830
8/KNR K-05 |Montaz tat pod dachdwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m?2
d.2/0105-02
15.00*7.50-12.20*5.25+15.00*7.50-4.50*3.80+2*2.90*(2.10+4.10)*0.5 m?2 161.830
RAZEM 161.830
9|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m?2
d.2/0104-05
poz.8 m?2 161.830
RAZEM 161.830
10|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachdwki - co druga mocowana |m?2
d.2/0201-07
poz.9 m2 161.830
RAZEM 161.830
11/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwka profilowang i ptaska z uszczel- |m
d.2|0202-01  |nieniem tasma
14.80+4.00 m 18.800
RAZEM 18.800
12/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior poczatko- |szt.
d.2|0202-06  |wy
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|/KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.2/0203-01
4*7.50+2*2.90 m 35.800
RAZEM 35.800
14/KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu z kratkg wentylacyjng m
d.2/0204-02
2*5.60+2*2.10+2*1.50 m 18.400
RAZEM 18.400
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI W SYSTEMIE BRAAS
15|KNR K-05 |Rozebranie elementéw z blachy bez odzysku - rynny m
d.3/0101-05
15.00+2*5.60+12.20+2*2.00 m 42.400
RAZEM 42.400
16 KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3]|02 0522-02 |chy stalowe]j ocynkowanej
poz.15 m 42.400
RAZEM 42.400
17|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|02 0522-01 |chy stalowej ocynkowanej
analogia
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2*2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
18|KNR K-05 |Rozebranie elementéw z blachy bez odzysku - rury spustowe m
d.3/0101-04
3*7.50+2.50 m 25.000
RAZEM 25.000
19/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej
analogia
poz.18 m 25.000
RAZEM 25.000
20/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
d.3/0217-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR K-05 |Rozebranie elementéw z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez m2
d.3/0101-06  |odzysku
<obrébki kominéw> [(1.15+0.45)*2+(1.05+0.75)*2+(0.40+0.40)*2]*0.35 m2 2.940
<pas nadrynnowy> (15.00+2*5.60+2*2.10+12.20)*0.25 m2 10.650
<kosze> 2*4.00*0.50 m2 4.000
<obrébka przy murach i przy papie> 2*2.70*0.35+2*4.30*0.35+2*12.20*0.35 |m?2 13.440
<wiatrownice> 2*4.20*0.35 m2 2.940
<opaski przy murach i kominach> 2*2.70*0.10+2*4.32*0.10+12.20*0.10+2* |m?2 3.464
(1.15+0.45)*0.10+2*(1.05+0.75)*0.10+2*(0.40+0.40)*0.10
RAZEM 37.434
22|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- |[m2
d.3/02 0514-02 |kanej
2*4.20*0.35 m?2 2.940
RAZEM 2.940
23|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej powlekanej |m2
d.3|02 0514-01 |- pasy nadrynnowe
(15.00+2*5.60+2*2.10+12.20)*0.25 m?2 10.650
RAZEM 10.650
24|/KNR K-05 |Obrobka kominéw w systemie Braas m
d.3/0205-03
(1.15+0.45)*2+(1.05+0.75)*2+(0.40+0.40)*2 m 8.400
RAZEM 8.400
25/KNR K-05 |Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych Braas m
d.3/0206-01
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR K-05 |Wykonanie potgczenia potfaci ze $cianami - boczne m
d.3/0205-02
2*2.70+2*4.30+2*12.20 m 38.400
RAZEM 38.400
4 AKCESORIA DACHOWE
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie metalowe m
d.4/0104-04
analogia
2*1.20 m 2.400
RAZEM 2.400
28|KNR-W 2- |Wymiana wytazéw-$wietlikdw dachowych fabrycznie wykonczonych szt
d.4/02 1016-07
analogia
2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy ocynkowany i malo- |m
d.4/0104-06 wany proszkowo
2*5.50+2*1.50 m 14.000
RAZEM 14.000
5 POZOSTALE ROBOTY
30|KNR 4-01 |Rozebranie $cian szczytowych grub. 1,5 cegly na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.5/0349-02 piennej
0.40*(4*7.50+2*2.90)*0.10 m3 1.432
RAZEM 1.432
31|KNR 4-01 |Wymurowanie $ciany j.w. m3
d.5/0304-01
poz.30 m3 1.432
RAZEM 1.432
32|KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.5/01 0416-02
10*7.50 m 75.000
RAZEM 75.000
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33|KNR-W 2- |Montaz wymianu i krokwi (10 x 10 cm) przy kominie - przekréj poprzeczny m3
d.5|02 0409-04 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(2*0.95+2*0.80)*0.10*0.10 m3 0.035
RAZEM 0.035
34| KNNR-W 3 |Montaz deskowania okapu na szczytach - deski gr. 25 mm na styk nasycone |m2 pot.
d.5/0502-02
(4*7.50+2*2.90)*0.20 m2 pot. 7.160
RAZEM 7.160
35|KNR 2-22 |Drabiny strychowe m
d.5/0603-04
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
36|KNR 4-01 |Rozebranie desek podiogowych na strychu m2
d.5/0428-02
2*4.50*2.80+4.50%1.20 m?2 30.600
RAZEM 30.600
37|KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m?2
d.5/1110-01
poz.36 m?2 30.600
RAZEM 30.600
38/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.5/0601-03 cm - przy murach
2*4.30+2*2.70 m 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.5/0705-02  |cegiet
analogia
poz.38 m 14.000
RAZEM 14.000
40|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.5/01 0518-04 |wierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
z2.52.2.3.
9909-04/3
12.20*4.20 m?2 51.240
RAZEM 51.240
41/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.5/01 0518-05 |wierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
2.52.2.3. Krotnos¢ = 3
9909-04/3
poz.40 m?2 51.240
RAZEM 51.240
42|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowe |m?2
d.5/02 0504-02
poz.41 m2 51.240
RAZEM 51.240
6 RUSZTOWANIE
43|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.60420-04
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.6/1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
15.00*8.00+2*5.50*8.00 m?2 208.000
RAZEM 208.000
45|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.6/1613-01  |koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.44 m2 208.000
RAZEM 208.000
46|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6(r.16
z.52.5.15
7 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU
47|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.2*0.07+p0z.6*0.04+p0oz.30+poz.38*0.20 m3 10.884
RAZEM 10.884
48|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.47 m3 10.884
RAZEM 10.884

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Swidnicka 28 - dach( Braas)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
49 Sktadowanie gruzu t
d.7
poz.48*1.5 t 16.326
RAZEM 16.326
50/KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.7/0108-11
poz.40*0.004+p0z.41*0.004*3 m3 0.820
RAZEM 0.820
51/KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7|0108-12 Krotnos¢ = 5
poz.50 m3 0.820
RAZEM 0.820
52 Skladowanie papy t
d.7
poz.51*1.1 t 0.902
RAZEM 0.902
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