Armii Krajowej 68 -deszczéwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Odcinek R-D1-W1
1.1 Wykop + umocnienie wykopu
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
15.0*0.9*1.5 m3 20.250
RAZEM 20.250
2|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
15.0*2*1.5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.2 Podsypka, obsypka, zasypka
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.1.|0501-01 pod rure kanalizacji sanitarnej gr. 10cm
2
15.0*0.9 m?2 13.500
RAZEM 13.500
4/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2
15.0%((0.4*0.9) - (3.14*0.08*0.08)) m3 5.099
RAZEM 5.099
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1.|0408-02 analogia - zageszczenie gruntu z odktadu - reczne zasypywanie wykopéw z ru-
2|analogia ra kan.sanitarnej
poz.1-poz.3*0.1-poz.4-(3.14*0.08*0.08*15.0) m3 13.500
RAZEM 13.500
6/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia- reczne zasypywanie wykopéw gruntem rodzi-
2 mym po zageszczeniu
poz.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
2
poz.1-poz.6 m3 6.750
RAZEM 6.750
8/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 5
2
poz.7 m3 6.750
RAZEM 6.750
9 Skladowanie ziemi t
d.1.
2
poz.7*1.8 t 12.150
RAZEM 12.150
1.3 Roboty instalacyjne
10|KNR 2-18 Podtaczenie rury spustowej do kanalizacji burzowej wraz z zasypaniem m
d.1./0910-01
3|analogia
0.60*2 m 1.200
RAZEM 1.200
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" - studnia rewizyjna przelotowa o |szt
d.1.|0517-02 $r.600mm w gotowym wykopie
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Wohiecie do projektowanych studzienek - ksztattkami Avadock szt
d.1.kalk. wiasna
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Roboty odtworzeniowe
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNP 01 Ulozenie ptyt chodnikowych regularnych betonowych 35x35x5 cm bez odste- |m?2
d.1./1256-01.02 |pbw miedzy ptytami - odtworzenie chodnika w 50% z plyt pozyskanych z rob6t
4 rozbioérkowych
(15.0*1.2)/2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
16/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1.|0502-02 niem spoin zaprawg cementowa - odtworzenie chodnika w 50% z nowych ptyt
4 betonowych
(15.0*1.20)/2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem - odtworzenie linii obrzeza z materiatéw pozyskanych z
4 robot rozbiérkowych
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
2 Wymiana studni sanitarnej S4
18/KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej szt.
d.2/0120-01 1000 mm - grubos$é osadudo 30 cm - czyszczenie istniejgcych studni kanaliza-
analogia cji sanitarnej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 4-02 |Demontaz whazu zeliwnego szt.
d.2/0233-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-051 |Demontaz studzienki kanalizacji sanitarnej kpl.
d.2|0411-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2/0814-02
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.7*1.2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
23|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.2|0103-02 kat. Ill - osadzenie studzienki fi 1000
1.50*1.50*1.50 m3 3.375
RAZEM 3.375
24|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych wykonywane w goto- | kpl.
d.2|0224-06 wym wykopie, o gtebokosci do 2.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Wohiecie do projektowanych studzienek - ksztattkami Avadock szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-11 Wyloty deszczéwki o $r. 15 cm (skarpy umocnione korytkami betonowymi) wylot.
d.2/1601-02
analogia
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.2|0408-02 analogia - zageszczenie gruntu z odkladu - reczne zasypywanie wykopu jamis-
analogia tego ze studnig
poz.23-3.14*0.5*0.5*1.5 m3 2.198
RAZEM 2.198
28|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2|0502-02 niem spoin zaprawg cementowg - odtworzenie chodnika w 50% z nowych piyt
betonowych
poz.22 m2 2.040
RAZEM 2.040

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




