Podstawowe parametry materialow budowlanych

Niepodle

fosci 199-201 — dach

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$§é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$é ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok, 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-gruboéé rdzenia stalowego: 1,5 mm
- powloka: Poliester, HIBP
- grubo$¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
' <52,5MPa

Deski, bale 1 belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gesto$¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- $ciskanie wzdluz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wlokien: 8,0-13,5 MPa

- twardoéé: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone Srodkiem ognio
ochronnym i przeciw Korozji bielogicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Impregnat do drewna Fobos M-4

- zawarto§é subst. nierozpuszezalnych w wodzie: < 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: §5,7+0,5

- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg, 12%: 21,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg, 28%: >4,0mm

Papa asfaltowa wentylacyjna na
welonie z wldkien szklanych

- gramatura osnowy: 646 g/m?2
- gietko$§¢é w niskicj temperaturze: 0°C
- odporno$é na splywanie w podwyzszonej temp.: 70°C

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkiadowa

- grubos¢ papy: 4,5 mm

- gietko$¢ w niskich temperaturach: -20°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m?2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubo$é papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietko$¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlékniny poliestrowej: 200 g/m2

Rynny i rury spustowe powlekane

- material: blacha stalowa ocynkowana, powlekana
obustronnie plastizolem lub HBP
- grubo§¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C
- zawartosé eyny: 59,5-60,5%




- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%
- min. ¢zystosé¢ surowcow: 99,90%

Styropapa

-wspoblezynnik przewodzenia ciepla: 250,038 W/mK

- naprezenie $cisk, przy 10% odksztalceniu: 2100 kPa
- wytrzymalo§é na rozcigganie pol, papa-styropian:
>0,1 MPa

- wytrzymalos¢ na rozcigganie pol. papa-styropian po
dzialaniu temp. +80°C: >0,1 MPa

- wytrzymalo$¢é na rozcigganie pol. papa-styropian po
dzialaniu wody: 20,1 MPa

- wytrzymalos¢ na oddzicranie papy od plyty
styropianowej , moment oddzierania: >20 Nmm/mm
- klasyfikacja w zakresie odpornosei dachu na ogien
zewnetrzny: Broordi) — nierozprzestrzeniajjce ognia
(NRO) przy grubo$ci rdzenia ze styropianu nie
wiekszej niz 400 mm

Srodek do impregnacji betonu

- gesto§é: 1,04 g/em3

- lepkos$é: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C




