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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont dachu i kominéw
1 REMONT KOMINOW
1/KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02 - cegta budowlana klinkierowa petna
0.50*0.48*1.90 m3 0.456
RAZEM 0.456
2|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian kominéw zaprawg cementowg niebarwiong, m?2
d.1/0923-01
(0.50+0.48)*2*1.90 m?2 3.724
RAZEM 3.724
3|KNR 4-01 |Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
0.60*0.58+0.97*0.91+0.90*0.90 m?2 2.041
RAZEM 2.041
4|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m?2
d.1/0219-05
poz.3 m?2 2.041
RAZEM 2.041
5/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-01 nych o ér. do 6 mm
poz.4<m2>*3<kg/m2> kg 6.123
RAZEM 6.123
6/KNR 2-02 |Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?2
d.1/0602-01
analogia
poz.4 m?2 2.041
RAZEM 2.041
7|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |[m2
d.1/0601-01 pilastrach - odbicie tynkdw na kominach ponad dachem
(0.87+0.81)*2*2.20 m?2 7.392
RAZEM 7.392
8/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
d.1/0735-02 ptaskim
poz.7 m?2 7.392
RAZEM 7.392
9 Demontaz i ponowny montaz nasad kominowych kpl.
d.1kalk. wias-
na
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
10|KNR-W 4- |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.2|01 0518-04
14.60*12.30 m?2 179.580
RAZEM 179.580
11|KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.2|01 0518-05 |Krotnos¢ = 4
poz.10 m?2 179.580
RAZEM 179.580
12/KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - 40% m2
d.2/0414-02
poz.11*40% m?2 71.832
RAZEM 71.832
13|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2/0413-02
20*2.0 m 40.000
RAZEM 40.000
14/KNR 4-01 |Wymiana drewnianej belki - lokal nr 11 m
d.2/0408-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowe  |m?2
d.2|02 0504-02
poz.10 m?2 179.580
RAZEM 179.580
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
16/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
14.60*2 m 29.200
RAZEM 29.200
17|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3]02 0522-02 |chy stalowej ocynkowanej
poz.16 m 29.200
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RAZEM 29.200
18/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
rozdz.05
z.sz.2.7.
12.0+13.0 m 25.000
RAZEM 25.000
19|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej
analogia
poz.18 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR-W 4- |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o ér. 110 mm szt.
d.3/02 0214-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 4-02 |Montaz dotacznika (trapera) o $r. 110 mm szt.
d.3/0215-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.3/0222-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébki przy kominach> (1.07+1.01+0.70+0.68+1.00+1.00)*2*0.35 m2 3.822
<pas nadrynnowy> 14.60*2*0.25 m?2 7.300
<wiatrownice> 12.30*0.35 m2 4.305
<obrébki muru> 12.30*0.35 m?2 4.305
RAZEM 19.732
24|/KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.3/02 0514-02 |wanej
<obrébki przy kominach> (1.07+1.01+0.70+0.68+1.00+1.00)*2*0.35 m2 3.822
<pas nadrynnowy> 14.60*2*0.35 m?2 10.220
<wiatrownice> 12.30*0.35 m2 4.305
<obrébki muru> 12.30*0.35 m?2 4.305
RAZEM 22.652
25/KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.3|02 0514-01 |nej - opaski na obrébkach kominéw
(1.07+1.01+0.70+0.68+1.00+1.00)*2*0.10 m?2 1.092
RAZEM 1.092
4 AKCESORIA DACHOWE
26|KNR 4-01 |Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papa szt.
d.4/0415-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4- |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem |szt.
d.4|01 0539-06 |klapy blachg ocynkowang,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o $redn. 100 mm szt.
d.4/02 0233-10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 100 mm szt.
d.4/0209-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.4/0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
31 Czas pracy podnosnika samochodowego
d.4|wycena in-
dywidualna
5 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
32|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1+po0z.3*0.07+poz.7*0.025 m3 0.784
RAZEM 0.784
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33|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.32 m3 0.784
RAZEM 0.784
34 Sktadowanie gruzu t
d.5
poz.33*1.5 t 1.176
RAZEM 1.176
35|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.5/0108-11
poz.10*0.004+poz.11*0.004*4 m3 3.592
RAZEM 3.592
36|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-12 Krotnos$é = 9
poz.35 m3 3.592
RAZEM 3.592
37 Sktadowanie papy t
d.5
poz.36*1.1 t 3.951
RAZEM 3.951
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